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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие сведения 

Настоящим разделом проектной документации предусмотрена рекультивация земель, 

нарушенных при формировании внешнего отвала «Северный» при разработке золоторудного 

месторождения «Голец Высочайший» в границах лицензии ИРК 11537 БР. 

Участок в географическом положении расположен на территории Бодайбинского района 

Иркутской области в районе, подконтрольном Кропоткинской администрации. 

Обзорная карта района расположения представлена на рисунке 1.1-1. 

 

Рисунок 1.1-1 Обзорная карта района 

Район относится к малообжитым северным территориям с плотностью населения 

0,3 - 0,4 человека на 1 км2. В хозяйственном отношении район развит слабо. Основная часть 
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трудоспособного населения занята на объектах золотодобычи, вспомогательных производствах и в 

инфраструктуре. 

В административном отношении месторождение «Голец Высочайший» находится на севере 

Бодайбинского района Иркутской области. Ближайший к месторождению населенный пункт пос. 

Кропоткин находится в 35 км к юго-западу. Административным центром района является г. 

Бодайбо, расположенный на правом берегу р. Витим и удаленный от территории изысканий на 130 

км в юго-западном направлении. 

Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Голец Высочайший» 

расположена в горной местности, на водоразделе рр. Хомолхо и Имнях, которые являются левыми 

притоками р. Жуя (первого и второго порядка соответственно). Вблизи территории берут начало 

два ручья: руч. Без названия и руч. Кривоколенный, являющиеся правыми притоками р. Имнях. 

Направление течения водотоков территории изысканий – субмеридиональное. Ширина 

водоохранной зоны для р. Хомолхо устанавливается в размере 200 м, для р. Имнях – 100 м, для 

руч. Без названия и руч. Кривоколенный – 50 м.  Водотоки не оказывают влияния на проектируемые 

объекты.  

Климат изучаемой территории резко-континентальный с суровой продолжительной зимой 

и коротким теплым летом, характеризуется очень низкими зимними (до минус 57° С) и высокими 

летними (до 36,5° С) температурами воздуха, при среднегодовой – минус 5,1 ºС. Безморозный 

период составляет в среднем 67 дней (максимально – 95 дня). 

На распределение температуры воздуха в условия горного рельефа влияет высота 

местности над уровнем моря. Наиболее низкими температурами в летний период характеризуются 

высокие вершины и склоны гор. В теплый период года с увеличением высоты температура воздуха 

понижается на 0,5 ºС на каждые 100 м. В зимнее время наблюдается инверсия температуры. 

Повышение температуры воздуха на каждые 100 м составляет 0,2 - 0,40ºС. 

Среднее годовое количество осадков составляет 392 мм. Максимальное количество осадков 

выпадает в июле – августе, минимальное – в декабре – феврале. По виду осадков основное 

количество выпадает в виде дождя (до 84 %), но уже в сентябре 50 % осадков выпадает в виде 

мокрого снега. 

Общее количество выпадающих зимой твердых осадков составляет около 16 % от всего 

годового количества осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова так же, как и сроки 

появления снежного покрова, из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды, 

определяемой особенностями атмосферной циркуляции предзимнего периода. 

Средняя дата появления снежного покрова – 7 октября, дата образования устойчивого 

снежного покрова – 19 октября, дата разрушения устойчивого снежного покрова – 22 апреля, дата 
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схода снежного покрова – 2 мая. Средняя продолжительность периода года с устойчивым снежным 

покровом составляет 195 дней. 

Средняя декадная высота снежного покрова в первой декаде октября составляет 2 см, в 

первой и второй декаде марта – 28 см. Наибольшая высота снежного покрова на открытой местности 

составляет в третьей декаде февраля и второй декаде марта – 50 см. 

По характеру растительности рассматриваемую территорию можно отнести к числу 

таежных и лесных районов. Тайге свойственно отсутствие или слабое развитие подлеска, а также 

однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового покрова. Господствует редкостойная 

лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика, рододендрона даурского и др. 

1.2 Характер землепользования района 

Площадь существующего земельного отвода на участке формировании внешнего отвала 

вскрышной породы составляет 75,3500 га. Экспликация земельных участков, входящих в 

земельный отвод, представлена в таблице 1.2-1. и на чертеже 999-РНЗ, лист 5. Земельные участки, 

входящие в отвод, являются лесохозяйственного назначения, землепользователь – министерство 

Лесного Комплекса Иркутской области. 

В ходе формирования отвала, земельные участки общей площадью 11,2633 га, остаются 

ненарушенными. Таким образом, настоящей проектной документацией предусматривается 

рекультивация земель площадью 64,0867 га (в плане). Распределение земель по объектам и по 

направлению рекультивации представлено в таблице 1.3-1. 

На момент начала проектирования в границах участка отвалообразования (01.01.2021 г.) 

работы не производятся. Территория проектируемого участка представляет из себя практически 

ненарушенный рельеф. 

По окончанию формирования отвала будет выполнена рекультивация нарушенных земель, 

после проведения которой вся площадь сдается землепользователям. 
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Таблица 1.2-1 Экспликация земель 

КN 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Площадь земельного 

участка, попадающая в 

проектный отвод, га 

Площадь земельного 

участка подлежащая 

рекультивации, га 

Категория земель 
Разрешенное 

использование 

Правоустанавливающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 7 

38:22:030003:930 3,2071 0,3002 0,2875 Земли лесного фонда 

В целях осуществления 

геологического изучения 

недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых 

Договор аренды лесного участка 

№91-135/20 от 22.05.2020 г. 

38:22:030003:935(1) 58,8174 0,9994 0,9036 Земли лесного фонда 

38:22:030003:936 495,9950 30,0667 27,0948 Земли лесного фонда 

38:22:030003:937(6) 229,7130 5,4116 5,4116 Земли лесного фонда 

38:22:030003:956 38,5721 38,5721 30,3892 Земли лесного фонда 
Договор аренды лесного участка 

№91-470/20 от 07.10.2020 г. 

ИТОГО  75,3500 64,0867   
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1.3 Виды и параметры нарушений земной поверхности 

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: 

технический и биологический, в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83.  

Технический этап рекультивации включает в себя: 

 демонтаж зданий и сооружений, оборудования, опор ЛЭП; 

 очистка территории от захламленности и мусора; 

 засыпку провалов и выработок; 

 выполаживание откосов отвалов; 

 грубую планировку поверхности; 

 чистовую планировку поверхности; 

 транспортирование рекультивационного слоя; 

 нанесение рекультивационного слоя. 

Подробнее технический этап рекультивации, с приведением необходимых расчетов 

производительности оборудования рассмотрен в подразделе 3. После окончания технического этапа, 

выполняется биологический этап рекультивации. Биологический этап рекультивации с приведением 

расчета расходных материалов рассмотрен в подразделе 4. 

В настоящей проектной документации, рекультивацию нарушенных земель предусмотрено 

осуществлять по лесохозяйственному направлению. Распределение земель представлено в таблице 

1.3-1. 

Таблица 1.3-1 Распределение земель, подлежащих рекультивации 

Наименование объекта 

Площадь, га 

в плане1 Лесохозяйственное 
Земли не подлежащие 

рекультивации 

1 2 3 4 

Внешний отвал «Северный» 63,3493 63,3493   

Технологическая автодорога 0,5101 0,5101   

Водосборники и водоотводные канавы 0,2273 0,2273   

Не нарушенные земли 11,2633   11,2633 

Итого 75,3500 64,0867 11,2633 
Примечание: 1. Площади отвалов указаны в плане, с учетом выполаживания. 

Из общей площади земельного отвода 11,2633 га не подлежит рекультивации так как 

остаются к ненарушенными. Таким образом предусматривается рекультивация нарушенных земель 

по лесохозяйственному направлению, площадью 64,0867 га в плане и 67,6875 га в истинной 

площади с учетом наклона откосов. 
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2 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗАМЕЛЬ 

2.1 Экологическое и экономическое обоснование планируемых 

мероприятий и технических решений по рекультивации земель 

Обоснование планируемых мероприятий и технических решений по рекультивации земель 

в выбранным направлением рекультивации на основании целевого назначения и разрешенного 

использования земель после завершения рекультивации. 

Одной из стратегических задач рационального природопользования является 

восстановление продуктивности нарушенных земель путем их рекультивации.  

Перед началом работ по рекультивации необходимо определить наиболее эффективные 

направления дальнейшего использования нарушенных земель, обеспечивающие их устойчивое 

функционирование. 

В соответствии с результатами анализа нарушенных почв грунтов, учитывая целевое 

направление земель, принятым направлением рекультивации является лесохозяйственное. 

Проектные решения по рекультивации нарушенных земель представлены в таблице 2.1-1 

Таблица 2.1-1 Проектные решения по рекультивации нарушенных земель 

Наименование объекта 
Единицы 

измерений 

Площадь 

объекта 

Мероприятия и технические решения по 

рекультивации 

Технический этап рекультивации 

Внешний отвал 

«Северный», 

Технологическая 

автодорога, Водосборники 

и водоотводные канавы 

га 

64,0867 

(67,6875 

истинная) 

Демонтаж зданий и сооружений, 

оборудования, опор ЛЭП; очистка территории 

от захламленности и мусора; 

засыпка провалов и выработок; 

выполаживание откосов отвалов; 

грубая планировка поверхности; 

чистовая планировка поверхности; 

транспортирование рекультивационного слоя; 

нанесение рекультивационного слоя 

Биологический этап рекультивации 

Земли, подлежащие 

биологическому этапу 

рекультивации после 

проведения технического 

этапа 

га 

64,0867 

(67,6875 

истинная) 

Посев многолетних трав и саженцев древесно-

кустарниковых культур 

Экологическое и экономическое обоснование направления рекультивации земель 

Оценка экономической эффективности рекультивации нарушенных земель определяется 

сравнением природоохранных мероприятий и величины предотвращенного за счет этих затрат 
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хозяйственного ущерба. Расчет экономической эффективности рекультивации нарушенных земель 

приведен в таблице 2.1-2. 

Таблица 2.1-2 Расчет экономической эффективности затрат в год на проведение работ по 

рекультивации  

Показатели 
Единица 

измерения 

Количественное значение показателей 

по направлению рекультивации и 

видам использования  

Рекультивируемые площади га 64,0867 (67,6875 истинная) 

Продолжительность технического этапа 

рекультивации 
лет 2 

Продолжительность биологического этапа 

рекультивации 
лет 1 

Предотвращенный экономический ущерб за 

год 
тыс. руб./га 185* 

* - цена принята усредненная по аналогичным предприятиям, расположенным в 

идентичном районе с ценовой категории затрат, без учета инфляции. 

При определении размера ущерба, согласно положениям статьи 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, под убытками (ущербом) понимают расходы, которые необходимо понести 

для восстановления нарушенного права или поврежденного имущества, а также не полученные от 

нарушения права или повреждения имущества доходы. 

Размер ущерба на восстановление загрязненных земель исчисляют исходя из затрат на 

выполнение полного комплекса работ по очистке этих земель 

Uв = Зз + Зп + 3у, 

где: Uв – расходы на восстановление участка от загрязнения земель, руб.;  

Зз – затраты на полную замену загрязненного почвенно-грунтового слоя, руб.;  

Зп – затраты на подготовку почвы под залужение (посев трав), руб.;  

3у – затраты на утилизацию загрязненного почвенно-грунтового слоя, руб. 

Затраты на полную замену почвенно-грунтового слоя складываются из затрат на срезку, 

погрузку и вывоз загрязненного грунта 

, 

где: Зм – затраты на одну машиносмену при снятии слоя почвы, руб.; 

S – площадь земельного или горного отводов, м2; 

h – мощность снимаемого плодородного слоя почвы, м; 

Qc – производительность бульдозера, м3/смен; 
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V – суммарный объем грунта, погруженного в транспорт; 

Зпог – затраты на погрузку грунта в транспорт; 

К = 2 – коэффициент, учитывающий кратность перевозки грунта (при транспортировании 

грунта во временный отвал и с последнего – на восстанавливаемую площадь); 

Vq – объем перевозимых грунтов, м3; 

ρ – плотность породы, т/м3; 

сl – затраты на 1 т.– км, руб.; 

l – расстояние транспортирования, км. 

Проектными решениями не предусмотрены затраты на полную замену загрязненного 

почвенно-грунтового слоя, в связи с тем, что снятие плодородного слоя не предусматривается 

проектной документацией в связи с недостаточной мощностью слоя. 

Затраты на утилизацию загрязненного почвенно-грунтового слоя определяются исходя из 

расценки на утилизацию промышленных отходов, площади рекультивируемой территории, 

глубины загрязнения почвенного слоя и его плотности  

Зу = Ру Sр h ρ,  

где Ру – расценка на утилизацию промышленных отходов, руб./т 

Проектными решениями не предусмотрены затраты на утилизацию загрязненного 

почвенно-грунтового слоя, в связи с тем, что снятие плодородного слоя не предусматривается 

проектной документацией в связи с недостаточной мощностью слоя. 

Затраты на подготовку почвы под залужение включают расходы на планировку площади 

под рекультивацию, выравнивание территорий, укладку плодородного слоя грунта 

Зп = Зплан [(Vпл. рек. + Кп hплод Sр) + (Vвыр + Vпл.грунт + Vукл)],  

где: Зплан – затраты на планировку р. на тыс.м3 пород; 

Vпл. рек. – объем первичной планировки рекультивируемой площади, тыс.м3; 

Кп – коэффициент, учитывающий полноту покрытия плодородным грунтом 

рекультивируемой площади; 

hплод – мощность укладываемого плодородного слоя почвы, м; 

Sр – рекультивируемая площадь, га; 

Vвыр – объем работ по выравниванию территории, тыс.м3; 

Vпл.грунт – объем работ по планировке плодородного слоя на выровненной площади, 

тыс.м3; 

Vукл – объем укладки плодородных грунтов, тыс.м3. 

Результаты расчета и расчетные характеристики затрат на подготовку почвы под залужение 

(посев трав) представлены в таблице 2.1-3. 
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Таблица 2.1-3 Результат расчета и расчетные характеристики затрат на подготовку почвы 

под залужение (посев трав) 
П

о
к
аз

ат
ел

и
 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
п

л
ан

и
р

о
в
к
у

 т
ы

с.
м

3
 

п
о

р
о

д
, 
З
п

ла
н
 

Р
ек

у
л
ь
ти

в
и

р
у
ем

ая
 п

л
о
щ

ад
ь
, 

га
, 

S
р
 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 у

к
л
ад

ы
в
ае

м
о
го

 

п
л
о

д
о

р
о
д

н
о

го
 с

л
о

я
 п

о
ч
в
ы

, 
м

, 
h

п
ло

д
 

О
б

ъ
ем

 р
аб

о
т 

п
о

 в
ы

р
ав

н
и

в
ан

и
ю

 

те
р

р
и

то
р

и
и

, 
ты

с.
м

3
, 

V
вы

р
 

О
б

ъ
ем

 р
аб

о
т 

п
о

 п
л
ан

и
р

о
вк

е 

п
л
о

д
о

р
о
д

н
о

го
 с

л
о

я
 н

а 
в
ы

р
о

в
н

ен
н

о
й

 

п
л
о

щ
ад

и
, 
ты

с.
м

3
, 
V

п
л.

гр
ун

т
 

О
б

ъ
ем

 п
ер

в
и

ч
н

о
й

 п
л
ан

и
р
о

в
к
и

 

р
ек

у
л
ь
ти

в
и

р
у

ем
о

й
 п

л
о
щ

ад
и

, 
ты

с.
м

3
, 

V
п

л.
 р

ек
. 

О
б

ъ
ем

 у
к
л
ад

к
и

 п
л
о

д
о

р
о
д

н
ы

х
 

гр
у

н
то

в
, 

ты
с.

м
3
, 
V

ук
л 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т,
 у

ч
и

ты
в
аю

щ
и

й
 

п
о

л
н

о
ту

 п
о

к
р
ы

ти
я 

п
л
о

д
о
р

о
д

н
ы

м
 

гр
у

н
то

м
 р

ек
у

л
ь
ти

в
и

р
у
ем

о
й

 

п
л
о

щ
ад

и
, 
К

п
 

Р
ез

у
л
ь
та

т 
р

ас
ч

ет
а,

 т
ы

с.
 р

у
б

. 

Затраты на 

подготовку 

почвы под 

залужение 

500 64,0867 0,5 270,75 67,70 0,00 676,87 0,2 510,864 

Результаты расчета экономической эффективности затрат в год на проведение работ по 

рекультивации нарушенных земель представлены в таблице 2.1-4. 

Таблица 2.1-4 Расчет экономической эффективности затрат в год на проведение работ по 

рекультивации нарушенных земель 

Показатели 
Единица 

измерения 

Количественное значение показателей по 

направлению рекультивации и видам 

использования* 

Сельскохозяйственное направление 

Капитальные вложения: 

Технический этап 

Биологический этап 

тыс. руб. 
510,864 

246,24** 

Коэффициент приведения 

капитальных вложений к расчетному 

сроку 

Технический этап 

Биологический этап 

 
1,08 

1 

Общая эффективность вложений на 

рекультивацию нарушенных земель 
тыс. руб. 797,973 

Примечание: * — без учета инфляции 

** — цена принята усредненная по аналогам предприятий, расположенных в идентичном 

районе с ценовой категории затрат.  

При рекультивации земель возможно получение социального эффекта, который 

достигается за счет улучшения экологической обстановки на рекультивируемой территории и как 

следствие этого снижается заболевание населении, повышение качества сельскохозяйственной 

продукции, питьевой воды и воздуха. 
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2.2 Описание требований к параметрам и качественным характеристикам 

работ по рекультивации земель 

Требования для обеспечения выбранного направления рекультивации согласно 

отраслевому нормативно-методическому документу «Технологические решения по рекультивации 

нарушенных земель при ликвидации шахт и разрезов», ФГУП МНИИЭКО ТЭК, Пермь, 2002 г., 

«Методическим указаниям по проектированию рекультивации нарушенных земель на 

действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности», ВНИИОС уголь, 

Пермь, 1991 г. приведены в таблице 2.2-1. 

Таблица 2.2-1 Требования для обеспечения установленного направления рекультивации 

Форма и вид участка рекультивации 

Направление 

рекультивации, 

вид дальнейшего 

использования 

Требования для обеспечения выбранного 

направления 

Внешний отвал «Северный», 

Технологическая автодорога, 

Водосборники и водоотводные 

канавы 

Лесохозяйственн

ое направление 

Распределение оставшегося грунта по 

рекультивируемой площади равномерным слоем 

или транспортирование его в специально 

отведенные места; 

Мероприятия по предотвращению эрозионных 

процессов; 

Очистка рекультивируемой территории от 

отходов производства и потребления; 

Ликвидация промышленных площадок, 

транспортных коммуникаций, электрических 

сетей и др. объектов; 

Покрытие рекультивируемой площади земель 

ПСП, ППП; 

Посев различных травянистых растений и 

сельскохозяйственных культур, а также 

древесно-кустарниковых культур. 

2.3 Обоснование достижения планируемых показателей состояния почв и 

земель по окончании рекультивации земель  

Возможное загрязнение почв приводит к нарушению экологических функций почвы и 

почвенного покрова. Загрязненные нарушенные земли, требуют рекультивации.  

Рекультивация почвенного покрова нарушенных земель и земельных участков, 

планируется проводить в два этапа: 

На техническом этапе производится: 

 Демонтаж зданий и сооружений, оборудования, опор ЛЭП; 

 Очистка территории от захламленности и мусора; 
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 Засыпку провалов и выработок; 

 Выполаживание откосов отвалов; 

 Грубую планировку поверхности; 

 Чистовую планировку поверхности; 

 Транспортирование рекультивационного слоя; 

 Нанесение рекультивационного слоя. 

На биологическом этапе производится: 

 Посев многолетних трав и саженцев древесно-кустарниковых культур. 

Для обеспечения необходимого направления рекультивации данной работой приняты 

следующие требования (см. таблицу 2.3-1). 

Таблица 2.3-1 Требования для обеспечения установленного направления рекультивации 

Форма и вид участка 

рекультивации 

Направление рекультивации Требования для обеспечения 

установленного направления 

Внешний отвал «Северный», 

Технологическая автодорога, 

Водосборники и водоотводные 

канавы 

Лесохозяйственное 1. Планировка горизонтальной 

поверхности с уклонами: 

продольный – не более 6°; 

поперечный – не более 3°; 

2. Удельный объем грубой 

планировка 4 тыс. м³/га, чистовой 

планировки – 1 тыс. м³/га; 

3. Нанесение ПСП, ППП слоем 

мощностью не менее 0,5 м на 

непригодные и малопригодные 

породы, обладающего 

необходимым плодородием 

(удобрения 1775,5 кг, семена 

многолетних трав 575,25 кг, 

деревьев 56814 шт. и 

кустарников 239658 шт). 

Планируемые способы горизонтальной планировки поверхностей с поперечными и 

продольными уклонами элементов территории достигается применением на техническом этапе 

рекультивации с заданными параметрами производительности оборудования, транспортной 

технике и календарного плана технических работ. 

Планируемые показатели биологического плодородия почв достигаются в период второго 

этапа рекультивации (биологический этап). Для посева посадки саженцев и кустарников 

планируется использовать наиболее перспективные виды древесных и кустарниковых пород, 

эколого-биологические свойства которых соответствуют почвенно-климатическим условиям 

местности (см. п. 3.2.2).  

Достигаемые планируемые показатели состояния почв после рекультивации земель будут 

обеспечивать соответствие качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
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благополучия населения, так же планируемые показатели состояния почв будут обеспечивать 

плодородие земель лесохозяйственного назначения, порядок государственного учета которых 

устанавливается Лесным кодексом Российской Федерации. 

Допустимые химические и бактериологические показатели состояния почв представлены в 

таблицах 2.3-2, 2.3-3. 

Таблица 2.3-2 Допустимые гигиенические нормативы качества почвы 

Наименование показателя 
Величина гигиенического норматива (мг/кг) 

* 

Нефтепродукты 0,1 

Бенз(а)пирен 0,002 

Мышьяк  2,0 

Марганец 1500 

Ртуть 2,1 

Свинец 32,0 

Медь 3,0 

Никель 4,0 

Свинец 6,0 

Цинк 23,0 

Санитарное состояние почвы - совокупность физико-химических, биологических свойств 

почвы, определяющих качество и степень ее безопасности в эпидемическом и гигиеническом 

отношении. 

Таблица 2.3-3 Оценка степени эпидемиологической опасности почвы 

Категория загрязнения 

почв** 

Индекс 

БГКП 

Индекс 

энтерококков 

Патогенные 

бактерии, в т.ч. 

сальмонеллы 

Яйца 

геогельминтов, 

экз./кг 

Личинки-Ли куколки-

К мух экз. в почве с 

площадью 20 х 20 см 

Чистая 1-10 1-10 0 0 0 

Умеренно опасная 10-100 10-100 0 до 10 
Л до 10 

К - отс. 

Опасная 100-1000 100-1000 0 до 100 
Л до 100 

К до 10 

Чрезвычайно опасная 
1000 и 

выше 
1000 и выше 0 >100 

Л > 100 

К > 10 

Примечание: * — Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06 

**  — МУ 2.1.7.730 

2.4 Оценка воздействия на атмосферный воздух при проведении 

рекультивации 

В административном отношении месторождение «Голец Высочайший» находится на севере 

Бодайбинского района Иркутской области. Ближайший к месторождению населенный пункт 

пос. Кропоткин находится в 35 км к юго-западу. Административным центром района является 

г. Бодайбо, расположенный на правом берегу р. Витим и удаленный от территории изысканий на 

130 км в юго-западном направлении. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135400/#dst100010
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В географическом отношении территория изысканий охватывает северо-восточную часть 

Байкальской горно-складчатой области, представленную Патомским нагорьем. Рельеф района 

среднегорный, умеренно расчлененный, с абсолютными отметками вершин водоразделов 1000-

1200 м и относительными превышениями до 300 м. Склоны водоразделов крутые до 25-30 °, 

покрыты щебенистым и крупно-глыбовым обломочным материалом. Нагорье преимущественно 

плосковершинное, поверхность водоразделов расчленена густой сетью речных долин и распадков. 

По морфологическим особенностям и условиям формирования выделяются два основных 

типа современного рельефа: эрозионно-аккумулятивный и эрозионно-денудационный. Эрозионно-

денудационный рельеф развит на пологих склонах крутизной 2-5 °, эрозионно-аккумулятивный – 

широко развит в долинах рек и падей. Преобладает корытообразная форма долин. Все они широкие 

плоские, предельно разработанные, с узким извилистым руслом, описывающим мелкие крутые 

меандры, и с резким перегибом от дна долины к склону. Долины обычно террасированы, но 

выражение речных террас в рельефе не всегда ясное. Мощные делювиальные шлейфы у подножий 

склонов, перекрывают аллювиальные отложения террас и маскируют их уступы. 

Климатические условия района размещения объекта, а также коэффициент рельефа 

местности представлены по данным метеостанции Светлый на основании писем ФГБУ «Иркутское 

УГМС» № 1955/36 от 03.07.2015г., № 899/36 от 13.03,2018г.,УГМС-1828/36 от 26.09.2014г., 

№ 894/36 от 06.04.2016г., 2890/36 от 13.09.2016г., 243/36 от 25.01.2021г. 

Климат рассматриваемой территории характеризуется резко выраженной континенталь-

ностью, которая проявляется в очень низких зимних и высоких летних температурах воздуха, т.е. 

абсолютная амплитуда достигает 95° С (абсолютный минимум декабря – января минус 57°С, 

абсолютный максимум июля – 38°С).  Средняя минимальная температура воздуха наиболее 

холодного месяца января – минус 27,9ºС. Средняя максимальная температура воздуха наиболее 

жаркого месяца июля – плюс 16,6ºС. Среднегодовая сумма осадков составляет 392 мм. Количество 

осадков за холодный период года (ноябрь-март) 50 мм. Количество осадков за теплый период года 

(апрель-октябрь) 342 мм. Средняя продолжительность зимы 7 месяцев. Реки замерзают в конце 

октября, а вскрываются в конце апреля. Глубина промерзания почвы в зависимости от величины 

снежного покрова колеблется от 0,4 до 2,5 м. Глубина снегового покрова достигает на северных и 

северо-восточных склонах может достигать 5 м. Среднее число дней со снежным покровом – 104. 

Среднее число дней с осадками в виде дождя – 81. В течение года преобладают ветра южного (28 

%) и западного (23%) направлений. Главными факторами, определяющими такое своеобразие 

климата, являются: характер общей циркуляции воздушных масс, физико-географические условия 

территории и сложность орографии.  
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В зимний период территорию охватывает мощный сибирский антициклон, в нем происходит 

формирование континентального, очень холодного воздуха. Ясная и сухая погода способствует 

охлаждению земной поверхности и нижних слоев воздуха. Зима малоснежная. Лето хотя и короткое, 

но теплое, а иногда и жаркое, однако ночи обычно прохладные, существует вероятность заморозков 

во все летние месяца. Переходные сезоны года кратковременны и характеризуются большими 

суточными амплитудами температур. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере приводятся в таблице 2.4-1. 

Таблица 2.4-1 Метеорологические характеристики рассеивания загрязняющих веществ и 

коэффициенты, определяющие условия рассеивания в атмосфере 

Наименование характеристик Величина 
1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А  200 

2.Коэффициент рельефа местности,  1,4 
3.Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее  

жаркого месяца года, °С  
16,6 

4.Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее  

холодного месяца года, °С  
-27,9 

5.Среднегодовая роза ветров, %:  

С 4 

СВ 6 

В 7 

ЮВ 4 

Ю 28 

ЮЗ 18 

3 23 

СЗ 10 

штиль 41 

6.Скорость ветра, вероятность превышения которой по многолетним 

данным составляет 5%, м/с  
3 

7. Средняя скорость ветра, м/с 1,6 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере представлены согласно письму 

ФГБУ «Иркутского УГМС» № ЦМС 38 от 21.01.2021 г. в таблице 2.4-2. 

Таблица 2.4-2 Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Вещество 

Используемый критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Фоновые 

концентрации, 

мг/м3 

Степень 

загрязнения 

воздуха, 

ПДК 
Код Наименование 

301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2 3 0,055 0,275 

304 Азота оксид ПДК м/р 0,4 3 0,038 0,095 

330 Серы диоксид ПДК м/р 0,5 3 0,018 0,036 

337 Углерода оксид ПДК м/р 5 4 1,8 0,36 

2902 
Взвешенные 

вещества 
ПДК м/р 0,5 3 0,199 0,398 

0703 Бенз(а)пирен ПДК с/с 0,000001 1 0,0000021 0,21 
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Проведение рекультивационных работ предусмотрено производить в два этапа: 1 этап – 

техническая рекультивация, 2 этап – биологическая рекультивация. 

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к биологической 

рекультивации. Основная задача этапа – техническое устройство нарушенной территории, 

подготовка условий для нормального роста и развития растительности. Технический этап 

рекультивации предусматривает выполнение мероприятий по подготовке земель, 

освобождающихся после ведения работ, к последующему целевому использованию. 

Целью биологической рекультивации является создание на рекультивируемых землях 

растительного покрова и возвращение земель в безопасное для окружающей природной среды 

состояние. Биологический этап рекультивации начинается на следующий год после проведения 

технического этапа. 

Настоящей проектной документацией предусматривается рекультивация: 

 Внешнего отвала «Северный»; 

 Технологической автодороги; 

 Водоотводных канав и водосборников. 

Технический этап рекультивации предусматривает выполнение мероприятий по 

подготовке земель, освобождающихся после отработки месторождения, к последующему целевому 

использованию. 

Мероприятия технического этапа заключаются в: 

 заполнение водосборников, водоотводных канав потенциально-плодородными 

породами (ППП) до уровня естественного рельефа поверхности; 

 выполаживании откосов; 

 грубой и чистовой планировке поверхности нарушенных земель; 

 нанесении на рекультивируемые земли ППСП, ППП; 

 ликвидации последствий осадки отвалов и выполнении противоэрозийных мероприятий. 

Все работы технического этапа рекультивации предусматривается провести за 2 года (2024-

2025 гг.). Максимальные объемы работ, а, следовательно, и максимальное количество выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу будет поступать в 2025 г. (от рекультивации внешнего отвала 

«Северный»), поэтому данные 2025 года приняты за расчетные. 

Технология рекультивации внешнего отвала «Северный» 

Отсыпку отвала в ходе эксплуатации планируется вести в выработанное пространство. 

После окончания ведения горных работ предусмотрено: 

 выполаживание откосов; 

 производство грубой и чистовой планировки рекультивируемой поверхности; 
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 нанесение на поверхность ППСП (67,0217 га). Мощность нанесения слоя ППСП – 0,5 м; 

 производство чистовой планировки рекультивационного слоя. 

Рекультивация внешнего отвала «Северный» (ИЗА № 6501) 

Грубую планировку в объеме 266,06 тыс. м3 (505 514 т) планируется производить с 

помощью бульдозеров: Dressta TD 25 (1 ед.), Komatsu D155 (1 ед.), с дизельным двигателем 

мощностью – 238, 225 кВт. 

Погрузку ПСП/ППП в объеме 665,15 тыс. м3 планируется производить с помощью 

экскаватора САТ-336 (2 ед.), с дизельным двигателем 232 кВт. 

Чистовую планировку поверхности в объеме 66,52 тыс. м3 (126 388 т) планируется 

производить с помощью бульдозера Dressta TD 25 (1 ед.), Komatsu D155 (1 ед.). 

Транспортирование ППП, ПСП в объеме 665,15 тыс. м3 (1 263 785 т), планируется 

осуществлять с помощью автосамосвалов Volvo A40 (4 ед.) с дизельным двигателем мощностью – 

350 кВт. 

При транспортировании, волочении ППП, ПСП автосамосвалами, при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ в атмосферу будут выделяться: 

 пыль неорганическая содержащая диоксид кремния в процентах: ниже 20 процентов 

(2909). 

При работе ДВС техники автосамосвала при транспортировании в атмосферу будут 

выделяться следующие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, 

керосин и углерод (Сажа). 

Нанесение ППП, ПСП в объеме 665,15 тыс. м3 (1 263 785 т), планируется производить с 

помощью бульдозеров: Dressta TD 25 (1 ед.), Komatsu D155 (1 ед.). 

Чистовую планировку ППП, ПСП в объеме 66,52 тыс. м3 (126 388 т) планируется 

производить с помощью бульдозера Komatsu D155 (1 ед.). 

Водосборники и водоотводные канавы (ИЗА № 6502) 

Грубую планировку в объеме 2,62 тыс. м3 (4 978т) планируется производить с помощью 

бульдозеров: Dressta TD 25 (1 ед.), Komatsu D155 (1 ед.), с дизельным двигателем мощностью – 238, 

225 кВт. 

Погрузку ПСП/ППП в объеме 13,36 тыс. м3 планируется производить с помощью 

экскаватора САТ-336 (2 ед.), с дизельным двигателем 232 кВт. 

Чистовую планировку поверхности в объеме 0,66 тыс. м3 (1 254 т) планируется производить 

с помощью бульдозера Dressta TD 25 (1 ед.), Komatsu D155 (1 ед.). 

Транспортирование ППП, ПСП в объеме 13,36 тыс. м3 (26 201 т), планируется осуществлять 

с помощью автосамосвалов Volvo A40 (4 ед.) с дизельным двигателем мощностью – 350 кВт. 
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При транспортировании, волочении ППП, ПСП автосамосвалами, при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ в атмосферу будут выделяться: 

 пыль неорганическая содержащая диоксид кремния в процентах: ниже 20 процентов 

(2909). 

При работе ДВС техники автосамосвала при транспортировании в атмосферу будут 

выделяться следующие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, 

керосин и углерод (Сажа). 

Нанесение ППП, ПСП в объеме 6,55 тыс. м3 (11 482 т) планируется производить с помощью 

бульдозеров: Dressta TD 25 (1 ед.), Komatsu D155 (1 ед.). 

Чистовую планировку ППСП в объеме 0,66 тыс. м3 (887,04 т) планируется производить с 

помощью бульдозера Komatsu D155 (1 ед.). 

Рекультивация Технологической автодороги (ИЗА № 6503) 

Грубую планировку в объеме 2,07 тыс. м3 (3 934 т) планируется производить с помощью 

бульдозеров: Dressta TD 25 (1 ед.), Komatsu D155 (1 ед.), с дизельным двигателем мощностью – 238, 

225 кВт. 

Погрузку ПСП/ППП в объеме 5,17 тыс. м3 планируется производить с помощью 

экскаватора САТ-336 (2 ед.), с дизельным двигателем 232 кВт 

Чистовую планировку поверхности в объеме 0,52 тыс. м3 (988 т) планируется производить 

с помощью бульдозера Dressta TD 25 (1 ед.), Komatsu D155 (1 ед.). 

Транспортирование ППП, ПСП в объеме 5,17 тыс. м3 (9 062 т), планируется осуществлять с 

помощью автосамосвалов Volvo A40 (4 ед.) с дизельным двигателем мощностью – 350 кВт. 

При транспортировании, волочении ППП, ПСП автосамосвалом, при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ в атмосферу будут выделяться: 

 пыль неорганическая содержащая диоксид кремния в процентах: ниже 20 процентов 

(2909). 

При работе ДВС техники автосамосвала при транспортировании в атмосферу будут 

выделяться следующие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, 

керосин и углерод (Сажа). 

Нанесение ППП, ПСП в объеме 5,17 тыс. м3 (9 062 т) планируется производить с помощью 

бульдозеров: Dressta TD 25 (1 ед.), Komatsu D155 (1 ед.). 

Чистовую планировку ППП, ПСП в объеме 0,52 тыс. м3 (698 т) планируется производить с 

помощью бульдозера Komatsu D155 (1 ед.). 

Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ на период технического и 

биологического этапов рекультивации представлены в приложении 4. 
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В атмосферу при проведении технического этапа рекультивации выбрасывается 7 

наименований загрязняющих веществ, в том числе: 

 3 класса опасности – 5; 

 4 класса опасности – 1; 

 веществ, имеющих ОБУВ – 1; 

 а также 1 группа веществ, обладающих эффектом суммации. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при ведении технического 

этапа рекультивации, представлен в таблице 2.4-3. 

Таблица 2.4-3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м³ 

Класс 

опасности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

0301 Азота диоксид  ПДК м/р 0,20000 3 1,154619 5,286 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,187626 0,863 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,091673 0,421 

0330 Серы диоксид  ПДК м/р 0,50000 3 1,313333 2,242 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5,00000 4 15,635901 71,859 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,896744 4,074 

2909 

Пыль неорганическая, 

содержащая диоксид кремния 

в процентах: ниже 20 

процентов 

ПДК м/р 0,50000 3 16,060085 10,936 

  Всего веществ        :           7 35,339982 95,681 

  в том числе твердых  :     2    16,151759 11,357 

  жидких/газообразных  :   5    19,188223 84,324 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении 

технического этапа рекультивации на расчетный год составит 95,681 т/год. 

Выбросы загрязняющих веществ, при проведении технического этапа рекультивации 

нарушенных земель (на расчетный год), представлены в таблице в таблице 2.4-4 и предложены в 

качестве нормативов ПДВ (в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 1316 р от 08.07.2015 г. сажа не входит в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, в связи 

с этим сажа учтена в виде взвешенных веществ). 

Таблица 2.4-4 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период ведения 

технического этапа рекультивации 

Код Наименование вещества 
Выброс вещества ПДВ/ 

(ВСВ) г/с т/год 

0301 Азота диоксид 1,154619 5,286 ПДВ 

0304 Азота оксид 0,187626 0,863 ПДВ 

0330 Серы диоксид 1,313333 2,242 ПДВ 
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Код Наименование вещества 
Выброс вещества ПДВ/ 

(ВСВ) г/с т/год 

0337 Углерода оксид 15,635901 71,859 ПДВ 

2732 Керосин 0,896744 4,074 ПДВ 

2902 

(0328) 

Взвешенные вещества  

(Углерод (сажа)) 
0,091673 0,421  

2909 
Пыль неорганическая, содержащая диоксид 

кремния в процентах: ниже 20 процентов 
16,060085 10,936 ПДВ 

Итого 35,339982 95,681 - 

Биологический этап рекультивации 

После проведения технической рекультивации через год-полтора проводится 

биологический этап рекультивации. 

Целью биологической рекультивации является создание на рекультивируемых землях 

растительного покрова, ограничивающего зарастание нарушенных земель вредной 

растительностью и возвращение земель в безопасное для окружающей природной среды состояние. 

При биологической рекультивации проводятся следующие виды работ: боронование, 

культивирование, посев трав и внесение удобрений, посадка саженцев, уход за саженцами. 

Для выполнения всех технологических операций биологического этапа рекультивации 

предусмотрен трактор с мощностью двигателя 58,8 кВт. 

От работы техники в атмосферу поступают такие загрязняющие вещества, как: азота 

диоксид и азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид и керосин. 

В атмосферу при проведении рекультивации выбрасывается 6 наименований загрязняющих 

веществ, в том числе: 

 3 класса опасности – 4; 

 4 класса опасности – 1; 

 веществ, имеющих ОБУВ – 1; 

 а также 1 группа веществ, обладающих при совместном присутствии эффектом 

суммации. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при ведении 

биологического этапа рекультивации, представлен в таблице 2.4-5. 

Таблица 2.4-5 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от 

биологического этапа рекультивации 

Вещество 
Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, мг/м3 

Класс 

опасности 

Суммарный выброс 

вещества 
Код Наименование 

г/с т/год 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0.200000 3 0,049778 0,226 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0.400000 3 0,008089 0,037 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0.500000 3 0,015556 0,071 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5.000000 4 1,000000 4,536 

2732 Керосин ОБУВ 1.200000  0,040556 0,184 
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Вещество 
Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, мг/м3 

Класс 

опасности 

Суммарный выброс 

вещества 
Код Наименование 

г/с т/год 

2902 

(0328) 

Взвешенные вещества 

(Углерод (Сажа)) 
ПДК м/р 0.150000 3 0,004000 0,018 

Всего веществ:   6 1,117978 5,072 

твердых…:…1 0,00400 0,018 

жидких/газообразных  :   5 1,113978 5,054 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204 ( 2)  330 301 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении 

биологического этапа рекультивации на расчетный год составит 5,072 т/год. 

Выбросы загрязняющих веществ, при проведении биологического этапа рекультивации 

нарушенных земель (на расчетный год), представлены в таблице 2.4-6 и предложены в качестве 

нормативов ПДВ (в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1316 

р от 08.07.2015 г. сажа не входит в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, в связи 

с этим сажа учтена в виде взвешенных веществ). 

Таблица 2.4-6 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период ведения 

биологического этапа рекультивации 

Код Наименование вещества 
Выброс вещества 

ПДВ/ (ВСВ) 
г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0,049778 0,226 ПДВ 

0304 Азота оксид 0,008089 0,037 ПДВ 

0330 Серы диоксид 0,015556 0,071 ПДВ 

0337 Углерода оксид 1,000000 4,536 ПДВ 

2732 Керосин 0,040556 0,184 ПДВ 

2902 

(0328) 

Взвешенные вещества  

(Углерод (сажа)) 
0,004000 0,018 ПДВ 

Итого 1,117978 5,072 - 

2.5 Мероприятия по уменьшению негативного акустического воздействия 

на окружающую среду. 

Под загрязнением окружающей среды понимается поступление в среду вещества или 

энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают на окружающую среду 

негативное воздействие. При организации санитарно-защитной зоны предприятия или объекта 

должны разрабатываться меры, обеспечивающие соблюдение нормативов допустимых физических 

воздействий и, в частности, акустического загрязнения. Превышение нормативов допустимых 

физических воздействий запрещается. 
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Допустимый эквивалентный уровень звука для времени суток 7:00-23:00 составляет 55 дБа, 

на территории, непосредственно прилегающей к жилым зданиям 

Максимально допустимый уровень звука (при кратковременном воздействии) для времени 

суток 7:00-23:00 составляет 70 дБа. 

Источником шума при проведении рекультивационных работ является техника, занятая на 

ведении работ. 

Все шумоизлучающее оборудование имеет сертификат соответствия требованиям 

нормативных документов. Характеристики источников шума приняты согласно результатам 

натурных исследований, представленных в нормативной документации. 

Акустические характеристики применяемого оборудования представлены в таблице 2.5-1 и 

приняты (получены) в соответствии с: 

  «Защита от вибраций и шума на предприятиях горнорудной промышленности», А.А. 

Животовский, В.Д. Афанасьев, г. Москва, изд. «Недра», 1982 г.; 

 Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004 г. 
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Таблица 2.5-1 - Акустические характеристики применяемого оборудования 

№  

ИШ 
Наименование ИШ 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
La, 

дБА 

Дистанция 

замера, м 
Примечание 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Технический этап 

001-002 Экскаватор САТ-336 100.0 100.0 99.0 99.0 95.0 89.0 83.0 85.0 76.0 96.4 1.0 «Защита от 

вибраций и шума на 

предприятиях 

горнорудной 

промышленности», 

А.А. Животовский, 

В.Д. Афанасьев, г. 

Москва, изд. 

«Недра», 1982г. (с. 

50, 51, таблица 2.8) 

003 Бульдозер Komatsu D155 97.0 97.0 99.0 97.0 94.0 93.0 90.0 83.0 76.0 97.6 1.0 

004 Бульдозер Dressta TD 25 97.0 97.0 99.0 97.0 94.0 93.0 90.0 83.0 76.0 97.6 1.0 

005 Транспортирование ППСП  58.9 59.9 60.9 57.9 54.9 54.9 54.9 51.9 45.9 60.9 7.5 

Биологический этап 

001 Трактор МТЗ-82 72.0 73.0 75.0 69.0 63.0 57.0 52.0 49.0 47.0 75.0 1.0 
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Мероприятия по защите от шума приняты по опыту проектирования и работы аналогичных 

производств. 

В качестве природоохранных мероприятий предусматривается выполнять следующие 

основные решения и мероприятия, направленные на исключение или смягчение вредного 

воздействия акустического загрязнения: 

 применение оборудования, отвечающего требованиям по шуму государственных 

стандартов; 

 своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического 

обслуживания машин и механизмов, обеспечение наличия исправных глушителей и защитных 

кожухов для снижения шума от работающих двигателей. 

С учетом предусмотренных мероприятий, минимальным количеством задействованного 

оборудования и кратковременностью проводимых работ превышений по акустическому 

воздействию на жилой застройке не ожидается. 

2.6 Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с 

отходами. 

ПАО «Высочайший» является действующим предприятием. Деятельность ПАО 

«Высочайший» подлежит лицензированию (лицензия на осуществление деятельности по №038 

00156/П от 24.12.2019).  

ПАО «Высочайший» осуществляет свою деятельность с целью добыча руд и песков 

драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) в Иркутской области. 

Отходы I-IV класса опасности временно накапливаются, затем передаются 

специализированным предприятиям для размещения и утилизации. Предприятие имеет документ 

об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (Приказ от 

06.03.2020 №206-од), форму статистической отчетности № 2-тп (отходы) за 2020 г., материалы 

паспортизации отходов I-IV классов опасности. 

В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления»: 

подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, включенных в федеральный 

классификационный каталог отходов, предусмотренный статьей 20 настоящего Федерального 

закона, не требуется. 

Согласно письму, N 12-50/07137-ОГ от 23 августа 2018 года, в случае если жидкие фракции 

удаляются путем отведения в водные объекты после соответствующей очистки, их следует считать 

сточными водами и обращение с ними будет регулироваться нормами водного законодательства, в 
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связи с этим, отходы (осадки) из выгребных ям в настоящей проектной документации не 

учитываются. 

Перечень отходов, отходообразующий вид деятельности и количество образования отходов 

представлены в таблице 2.6-1. 

Таблица 2.6-1 Перечень, характеристика, отходообразующий вид деятельности, объемы 

основных видов отходов 

№ 

п/п 
Наименование отхода 

Код по 

ФККО 

Отходообразующий 

вид деятельности 

Количество образования 

отхода, т/год 

1 2 3 4 5 

Технический этап 

1 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 

72 4 

Жизнедеятельность 

трудящихся 
0,700 

2 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 

53 2 

Обслуживание 

техники 

0,309 

3 
Отходы минеральных масел 

моторных 

4 06 110 01 

31 3 
0,879 

4 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 

4 06 150 01 

31 3 
1,256 

5 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 

4 06 120 01 

31 3 
3,498 

6 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 

52 3 
0,0056 

7 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 

52 3 
0,0033 

8 
Шины пневматические 

автомобильные отработанные 

9 21 110 01 

50 4 
2,016 

9 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 

52 4 
0,0035 

10 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 

60 4 
0,022 

11 

Тормозные колодки 

отработанные с остатками 

накладок асбестовых 

(отработанные накладки 

тормозных колодок) 

9 203 10 02 

52 4 
0,001 

Итого 8,693 

Биологический этап 
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№ 

п/п 
Наименование отхода 

Код по 

ФККО 

Отходообразующий 

вид деятельности 

Количество образования 

отхода, т/год 

1 2 3 4 5 

1 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 

72 4 

Жизнедеятельность 

трудящихся 
0,20 

2 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 

53 2 

Обслуживание 

техники 

0,0430 

3 
Отходы минеральных масел 

моторных 

4 06 110 01 

31 3 
0,045 

4 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 

4 06 150 01 

31 3 
0,120 

5 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 

4 06 120 01 

31 3 
0,078 

6 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 

52 3 
0,0001 

7 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 

52 4 
0,0002 

8 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 

52 3 
0,0004 

9 
Шины пневматические 

автомобильные отработанные 

9 21 110 01 

50 4 
0,868 

10 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 

60 4 
0,011 

11 

Тормозные колодки 

отработанные с остатками 

накладок асбестовых 

(отработанные накладки 

тормозных колодок) 

9 203 10 02 

52 4 
0,006 

12 

Тара из разнородных 

полимерных материалов, 

загрязненная удобрениями 

4 38 194 11 

52 4 

Посев многолетних 

трав 
0,003 

Итого 1,375 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства образуются при их замене по истечении срока эксплуатации. 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом образуются в 

результате замены аккумулятора при утрате потребительских свойств. 

Отходы минеральных масел моторных, Отходы минеральных масел трансмиссионных, 

Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены образуются в результате 

ремонта техники и замены агрегатов. 
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Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, Фильтры очистки 

топлива автотранспортных средств отработанные, Фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные образуются в результате ремонта техники и замены агрегатов. 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) образуются в результате ремонта транспорта и замены агрегатов. 

Шины пневматические автомобильные отработанные образуются в результате ремонта 

транспорта и замены агрегатов. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) образуется в процессе жизнедеятельности трудящихся предприятия.  

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная удобрениями образуется при 

распаковке семян и удобрений, используемых для биологического этапа рекультивации. 

Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых образуются при ремонте 

техники и замены агрегатов.  

Расчет и обоснование объемов образования отходов в период рекультивации 

предприятия 

Расчет и обоснование объемов образования отходов в период рекультивации предприятия 

представлен в приложении 7. 

Сводный перечень отходов производства и потребления образующихся на период 

рекультивации представлен в таблице 2.6-2. 
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Таблица 2.6-2 Сводный перечень отходов производства и потребления образующихся на период рекультивации 

№ 

п/

п 

Наименование 

отхода по ФККО 

 

Код 

по 

ФКК

О  

Класс 

опасности 

Физико-химический состав Количество 

образования 

отхода, 

тонн/год 

Обращение с 

отходами 
Агрегатное 

состояние 
Растворимость  

Летучес

ть 

Содержание основных 

компонентов, % 

Рекультивация 

Технический этап 

1 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 

110 01 

53 2 

2 

Изделия 

содержание 

жидкость 

н/р н/л 

Электролит – 20,5%, 

свинец – 46,3%, медь – 

0,0001%, пластмасса – 

33,2% 

0,309 

Накопление в 

отдельном 

помещении, в 

тарной 

упаковке, на 

стеллажах. 

2 

Отходы 

минеральных 

масел моторных 

4 

06 110 

01 31 

3 

3 
Жидкое в 

жидком 
н/р н/л 

Нефтепродукты – 97%, 

вода – 2,0%, механические 

примеси – 1% 

0,879 

В герметичных 

бочках на 

открытой 

площадке с 

бетонированны

м основанием 

3 

Отходы 

минеральных 

масел 

трансмиссионных 

4 

06 150 

01 31 

3 

3 
Жидкое в 

жидком 
н/р н/л 

Нефтепродукты – 97%, 

вода – 2,0%, механические 

примеси – 1% 

1,256 

В герметичных 

бочках на 

открытой 

площадке с 

бетонированны

м основанием 

4 

Отходы 

минеральных 

масел 

гидравлических, не 

содержащих 

галогены 

4 

06 120 

01 31 

3 

3 
Жидкое в 

жидком 
н/р н/л 

Нефтепродукты – 94,5%, 

влажность – 4,2%, 

механические примеси – 

1,6% 

3,498 

В герметичных 

бочках на 

открытой 

площадке с 

бетонированны

м основанием 

5 

Фильтры очистки 

масла 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 

302 01 

52 3 

3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

н/р н/л 

Картон – 27,8%, металл – 

51,4%, резина – 6,2%, 

нефтепродукты – 14,6% 

0,006 

Накопление в 

герметичном 

контейнере на 

территории 

мехмастерской 
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№ 

п/

п 

Наименование 

отхода по ФККО 

 

Код 

по 

ФКК

О  

Класс 

опасности 

Физико-химический состав Количество 

образования 

отхода, 

тонн/год 

Обращение с 

отходами 
Агрегатное 

состояние 
Растворимость  

Летучес

ть 

Содержание основных 

компонентов, % 

6 

Фильтры очистки 

топлива 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 

21 303 

01 52 

3 

3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

н/р н/л 

Железо – 45,32%, резина – 

2,08%, целлюлоза 

прессованная – 20,45%, 

песок – 0,05%, 

нефтепродукты – 31,1% 

0,003 

Накопление в 

герметичном 

контейнере на 

территории 

мехмастерской 

7 

Фильтры 

воздушные 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 

301 01 

52 4 

4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

н/р н/л 

Железо – 51,65%, полимер 

– 4,11%, целлюлоза 

прессованная – 35,12%, 

пыль,песок – 9,12% 

0,004 

Накопление в 

контейнере на 

территории 

мехмастерской 

8 

Шины 

пневматические 

автомобильные 

отработанные 

9 21 

110 01 

50 4 

4 

Изделия из 

твердых 

материалов, 

за 

исключением 

волокн 

н/р н/л 

Каучук (природный и 

синтетический) – 41%, 

наполнители (сажа, 

силикаты, углерод, мел) – 

30%,упрочнители (сталь, 

район, нейлон) – 15%, 

размягчители (масла и 

смолы) – 6%, химикаты 

для вулканизации (сера, 

оксид цинка, различные 

другие химикаты) – 6%, 

прочее – 2%  

2,016 

Накопление 

штабелями на 

площадках с 

твердым 

покрытием 

9 

Мусор от офисных 

и бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 

100 01 

72 4 

4 

Смес

ь твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

 

н/р н/л 

Бумага – 40,6%, металл – 

9,2%, полимер – 24,5%, 

текстиль – 5,25%, стекло – 

17,4% 

0,700 

Накопление на 

открытых 

площадках с 

бетонированны

м основанием, в 

металлических 

контейнерах 
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№ 

п/

п 

Наименование 

отхода по ФККО 

 

Код 

по 

ФКК

О  

Класс 

опасности 

Физико-химический состав Количество 

образования 

отхода, 

тонн/год 

Обращение с 

отходами 
Агрегатное 

состояние 
Растворимость  

Летучес

ть 

Содержание основных 

компонентов, % 

10 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 19 

204 02 

60 4 

4 
Изделия из 

волокн 
н/р н/л 

Нефтепродукты – 9,4%, 

текстиль – 90,6% 0,022 

Накопление в 

герметичном 

контейнере на 

территории 

мехмастерской, 

котельной и 

гаража 

11 

Тормозные 

колодки 

отработанные с 

остатками 

накладок 

асбестовых 

(отработанные 

накладки 

тормозных 

колодок) 

9 20 

310 01 

52 5 

4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

н/р н/л 

Графит – 6,0%; углерод – 

1,3%; железо – 92,0%; 

оксид железа – 0,7% 

0,001 

Накопление в 

контейнере на 

территории 

мехмастерской 

Биологический этап 

1 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 

110 01 

53 2 

2 

Изделия 

содержание 

жидкость 

н/р н/л 

Электролит – 20,5%, 

свинец – 46,3%, медь – 

0,0001%, пластмасса – 

33,2% 

0,043 

Накопление в 

отдельном 

помещении, в 

тарной 

упаковке, на 

стеллажах. 

2 

Отходы 

минеральных 

масел моторных 

4 

06 110 

01 31 

3 

3 
Жидкое в 

жидком 
н/р н/л 

Нефтепродукты – 97%, 

вода – 2,0%, механические 

примеси – 1% 

0,045 

В герметичных 

бочках на 

открытой 

площадке с 

бетонированны

м основанием 
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№ 

п/

п 

Наименование 

отхода по ФККО 

 

Код 

по 

ФКК

О  

Класс 

опасности 

Физико-химический состав Количество 

образования 

отхода, 

тонн/год 

Обращение с 

отходами 
Агрегатное 

состояние 
Растворимость  

Летучес

ть 

Содержание основных 

компонентов, % 

3 

Отходы 

минеральных 

масел 

трансмиссионных 

4 

06 150 

01 31 

3 

3 
Жидкое в 

жидком 
н/р н/л 

Нефтепродукты – 97%, 

вода – 2,0%, механические 

примеси – 1% 

0,120 

В герметичных 

бочках на 

открытой 

площадке с 

бетонированны

м основанием 

4 

Отходы 

минеральных 

масел 

гидравлических, не 

содержащих 

галогены 

4 

06 120 

01 31 

3 

3 
Жидкое в 

жидком 
н/р н/л 

Нефтепродукты – 94,5%, 

влажность – 4,2%, 

механические примеси – 

1,6% 

0,078 

В герметичных 

бочках на 

открытой 

площадке с 

бетонированны

м основанием 

5 

Фильтры очистки 

масла 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 

302 01 

52 3 

3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

н/р н/л 

Картон – 27,8%, металл – 

51,4%, резина – 6,2%, 

нефтепродукты – 14,6% 

0,0001 

Накопление в 

герметичном 

контейнере на 

территории 

мехмастерской 

6 

Фильтры очистки 

топлива 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 

21 303 

01 52 

3 

3 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

н/р н/л 

Железо – 45,32%, резина – 

2,08%, целлюлоза 

прессованная – 20,45%, 

песок – 0,05%, 

нефтепродукты – 31,1% 

0,0004 

Накопление в 

герметичном 

контейнере на 

территории 

мехмастерской 

7 

Фильтры 

воздушные 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 21 

301 01 

52 4 

4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

н/р н/л 

Железо – 51,65%, полимер 

– 4,11%, целлюлоза 

прессованная – 35,12%, 

пыль,песок – 9,12% 

0,0002 

Накопление в 

контейнере на 

территории 

мехмастерской 
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№ 

п/

п 

Наименование 

отхода по ФККО 

 

Код 

по 

ФКК

О  

Класс 

опасности 

Физико-химический состав Количество 

образования 

отхода, 

тонн/год 

Обращение с 

отходами 
Агрегатное 

состояние 
Растворимость  

Летучес

ть 

Содержание основных 

компонентов, % 

8 

Шины 

пневматические 

автомобильные 

отработанные 

9 21 

110 01 

50 4 

4 

Изделия из 

твердых 

материалов, 

за 

исключением 

волокн 

н/р н/л 

Каучук (природный и 

синтетический) – 41%, 

наполнители (сажа, 

силикаты, углерод, мел) – 

30%,упрочнители (сталь, 

район, нейлон) – 15%, 

размягчители (масла и 

смолы) – 6%, химикаты 

для вулканизации (сера, 

оксид цинка, различные 

другие химикаты) – 6%, 

прочее – 2%  

0,868 

Накопление 

штабелями на 

площадках с 

твердым 

покрытием 

9 

Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 19 

204 02 

60 4 

4 
Изделия из 

волокн 
н/р н/л 

Нефтепродукты – 9,4%, 

текстиль – 90,6% 
0,011 

Накопление в 

герметичном 

контейнере на 

территории 

мехмастерской, 

котельной и 

гаража 

10 

Мусор от офисных 

и бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 

100 01 

72 4 

4 

Смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

н/р н/л 

Бумага – 40,6%, металл – 

9,2%, полимер – 24,5%, 

текстиль – 5,25%, стекло – 

17,4% 

0,20 

Накопление на 

открытых 

площадках с 

бетонированны

м основанием, в 

металлических 

контейнерах 
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№ 

п/

п 

Наименование 

отхода по ФККО 

 

Код 

по 

ФКК

О  

Класс 

опасности 

Физико-химический состав Количество 

образования 

отхода, 

тонн/год 

Обращение с 

отходами 
Агрегатное 

состояние 
Растворимость  

Летучес

ть 

Содержание основных 

компонентов, % 

11 

Тара из 

разнородных 

полимерных 

материалов, 

загрязненная 

удобрениями 

4 

38 194 

11 52 

4 

4 

Изделие из 

нескольких 

материалов 

н/р н/л 

Полимеры - 81%, 

удобрения - 13%, 

механические примеси - 

6% 

0,003 

Накопление на 

открытых 

площадках с 

бетонированны

м основанием, в 

металлических 

контейнерах 

12 

Тормозные 

колодки 

отработанные с 

остатками 

накладок 

асбестовых 

(отработанные 

накладки 

тормозных 

колодок) 

9 20 

310 01 

52 5 

4 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

н/р н/л 

Графит – 6,0%; углерод – 

1,3%; железо – 92,0%; 

оксид железа – 0,7% 

0,006 

Накопление в 

контейнере на 

территории 

мехмастерской 
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Оценка класса опасности отхода 

Согласно Критериям отнесения отходов, к классу опасности для окружающей среды 

класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на 

окружающую среду при непосредственном или опосредованном воздействии отходов 1-5 

класса опасности на нее. Отнесение отходов к классу опасности для окружающей среды может 

осуществляться расчетным или экспериментальным методами. 

Класс опасности отходов устанавливается на основании: 

– Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного МПР РФ 

Приказом от 22 мая 2017 г. №242 (ред. от 02 ноября 2018 г.), зарегистрировано в Минюсте РФ 

8 июня 2017 г. за № 47008; 

– Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды, утвержденных Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 N 40330). 

– Материалов паспортизации отходов 1-4 классов. Расчета класса опасности, 

произведенного в лаборатории. 

Распределение отходов производства и потребления предприятия по классам 

опасности для ОС представлено в таблице 2.6-3. 

Таблица 2.6-3 Распределение отходов по классам опасности 

№ 

п/п 
Наименование вида отходов 

Класс 

опасност

и для 

окружаю

щей 

среды 

Степень  

вредного 

воздействия 

отходов на 

окружающу

ю среду 

Критерии  

отнесения отходов к 

классу опасности для 

окружающей среды 

Технический этап 

1 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

4 

НИЗКАЯ 

Экологическая система 

нарушена. Период 

самовосстановления не 

менее 3-х лет 

2 

Тормозные колодки отработанные с 

остатками накладок асбестовых 

(отработанные накладки тормозных 

колодок) 

4 

3 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

4 

4 
Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
4 

5 
Шины пневматические автомобильные 

отработанные 
4 

6 Отходы минеральных масел моторных 3 

СРЕДНЯЯ 

Экологическая система 

нарушена. Период 

восстановления не 
7 

Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
3 
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№ 

п/п 
Наименование вида отходов 

Класс 

опасност

и для 

окружаю

щей 

среды 

Степень  

вредного 

воздействия 

отходов на 

окружающу

ю среду 

Критерии  

отнесения отходов к 

классу опасности для 

окружающей среды 

8 
Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих галогены 
3 

менее 10 лет после 

снижения вредного 

воздействия от 

существующего 

источника 

9 
Фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 
3 

10 
Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств отработанные 
3 

11 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
2 ВЫСОКАЯ 

Экологическая система 

сильно нарушена. 

Период восстановления 

не менее 30 лет после 

полного устранения 

источника вредного 

воздействия 

Биологический этап 

1 

Тормозные колодки отработанные с 

остатками накладок асбестовых 

(отработанные накладки тормозных 

колодок) 

4 

НИЗКАЯ 

Экологическая система 

нарушена. Период 

самовосстановления не 

менее 3-х лет 

2 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

4 

3 
Тара из разнородных полимерных 

материалов, загрязненная удобрениями 
4 

4 
Шины пневматические автомобильные 

отработанные 
4 

5 
Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
4 

6 
Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств отработанные 
3 

СРЕДНЯЯ 

Экологическая система 

нарушена. Период 

восстановления не 

менее 10 лет после 

снижения вредного 

воздействия от 

существующего 

источника 

7 
Фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 
3 

8 
Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих галогены 
3 

9 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
3 

10 Отходы минеральных масел моторных 3 

11 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
2 ВЫСОКАЯ 

Экологическая система 

сильно нарушена. 

Период восстановления 

не менее 30 лет после 

полного устранения 

источника вредного 

воздействия 

Обращение с отходами производства и потребления 

В данном разделе представлена рекомендательная информация по обращению с 

каждым видом отходов (таблица 2.6.4). 
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Проведение рекультивации предусмотрено в 2024 и 2025 году (технический этап), в 

2026 году предусмотрен биологический этап, по мере проведения этапов рекультивации 

отходы производства и потребления, на которые не получен паспорт I-IV класса опасности 

будут проанализированы и отнесены к конкретному классу опасности в соответствии с 

лабораторными исследованиями. Также предусмотрено заключить договор с предприятием, 

имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности и 

пересмотреть действующую разрешительную документацию. Рекомендательные сведения по 

обращению с каждым видом отхода представлены в таблице 2.6.4.  

Таблица 2.6.4 Рекомендация по обращению с каждым видом отходов 

№ 

п/п 
Наименование отхода Код по ФККО 

Обращение с отходами производства и 

потребления 

1 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 

Транспортирование отхода 

предприятием ПАО «Высочайший» на 

основании лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности №038 00156/П от 24.12.2019г. 

2 
Отходы минеральных масел 

моторных 
4 06 110 01 31 3 

Сбор, транспортирование, утилизация 

отхода предприятием ПАО «Высочайший» 

на основании лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности № 038 00156/П от 24.12.2019г. 

3 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 

4 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не 

содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3 

5 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 

6 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 

7 

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 

8 
Шины пневматические 

автомобильные отработанные 
9 21 110 01 50 4 

Транспортирование отхода 

предприятием ПАО «Высочайший» на 

основании лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности №038 00156/П от 24.12.2019г.  

Обработка и обезвреживание 

осуществляется ООО «Чистые технологии 

Байкала» по договору №256-2018 от 
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№ 

п/п 
Наименование отхода Код по ФККО 

Обращение с отходами производства и 

потребления 

07.08.2018 на основании лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности №038 00193/П от 13.02.2018г. 

9 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 
Сбор, транспортирование, 

обезвреживание, размещение отхода 

предприятием ПАО «Высочайший» на 

основании лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов 

опасности №038 00156/П от 24.12.2019г. 

10 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 

11 

Тара из разнородных 

полимерных материалов, 

загрязненная удобрениями 

4 38 194 11 52 4 

Рекомендуется к передаче с целью 

обезвреживания в организацию, имеющую 

лицензию на осуществление деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов. 

Предприятие обязуется заключить 

договор на передачу отхода по мере его 

образования. 

12 

Тормозные колодки 

отработанные с остатками 

накладок асбестовых 

(отработанные накладки 

тормозных колодок) 

9 20 310 01 52 5 

Заготовка, хранение переработка, 

реализация отхода предприятием ООО 

«ЛенРЭМ» по договору №4 от 11.01.2016 

на основании лицензии №ЧЦЛ 075 от 

21.06.2016г. 

Накопление отходов планируется производить на специальных оборудованных 

площадках на территории предприятия. 

Условия накопления отходов на промплощадке определяются их классом опасности 

с учетом агрегатного состояния отхода. В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 накопление 

промышленных отходов I класса опасности допускается исключительно в герметичных 

оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны), II - в надежно закрытой таре 

(полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах; III - в бумажных мешках и 

ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом; IV - навалом, насыпью, в 

виде гряд. 

Поверхность накапливающихся на открытых площадках отходов должна быть 

защищена от воздействия атмосферных осадков (укрытие брезентом, оборудование навесом и 

т.д.). 

Предельное количество отходов определяется исходя из размеров отведенных 

площадок, емкостей, помещений, нормативным количеством накопления отходов на 

территории предприятия. 
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Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники 

безопасности при сборе, накоплении и транспортировании отходов, образующихся на 

предприятии при выполнении всех этапов производства и деятельности персонала, 

предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость, 

устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает 

накопление отходов как в контейнерах так на открытых площадках, так и в производственных 

помещениях. 

На площадке для накопления твердых бытовых отходов, предусмотрена система 

защиты окружающей среды от возможного негативного воздействия отходов. С целью 

предотвращения риска попадания поверхностного стока в подземные горизонты поверхность 

площадки послойно укатана глинистым материалом и отсыпана грунтом. Территория 

площадки по контуру оснащена ограждением (рабица). 

Выводы 

В процессе технического этапа рекультивации участка будет образовываться 11 видов 

отходов I-V классов опасности, а биологического 12 видов отходов I-V классов опасности.  

Накопление отходов производства и потребления планируется вести менее 11 месяцев 

в специально отведенных местах на оборудованных площадках. Передача отходов для сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов будет 

осуществляться в специализированные организации, имеющие лицензию на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов. 

Таким образом, в процессе отработки разреза обращение с отходами производства и 

потребления планируется к проектированию с учетом требований природоохранного 

законодательства. 

2.7 Оценка воздействия на водные ресурсы при провидении 

рекультивации 

При выполнении рекультивации настоящим проектом предусматривается сохранение 

существующей системы водоотводных канав и лотков, что исключает сброс воды в 

бессточные понижения, подверженные заболачиванию. 
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Основным мероприятием по реабилитации объектов водной среды 

предусматривается проведение рекультивации нарушенных земель, являющихся водосборной 

территорией водных объектов. 

Проводимые мероприятия по восстановлению и благоустройству водосборных 

территорий приводят водные объекты в состояние экологического равновесия, что 

положительно отражается на флоре и фауне водоемов и прибрежных территорий. 

2.8 Оценка воздействия проводимых рекультивационных работ на 

объекты растительного и животного мира 

По флористическому районированию исследуемая территория относится к Байкало-

Джугджурской провинции.  

В соответствии с зональным делением территория исследований расположена в 

таежной (Бореальной) зоне, характеризующейся преобладанием хвойных лесов (бореальных 

видов ели, пихты, лиственницы, сосны, в том числе кедровой). Тайге свойственно отсутствие 

или слабое развитие подлеска (так как в лесу мало света), а также однообразие травяно-

кустарникового яруса и мохового покрова (зелёные мхи). Виды кустарников (можжевельник, 

жимолость, смородина и др.), кустарничков (черника, брусника, голубика.) и трав (кислица, 

грушанка) немногочисленны. Господствует редкостойная лиственничная тайга с подлеском из 

кедрового стланика, рододендрона даурского и др.  

Травянистый покров лесов представлен такими растениями, как брусника, черника, 

голубика, майник, грушанка, плаун, морошка, вейник, кисличка, папоротник, хвощи и др. 

Первые пять травянистых видов характерны для сосновых боров и сосново-лиственничных 

лесов, а хвощи и плауны - для темнохвойных таежных лесов Иркутской области. Видовой 

состав лесной растительности зависит от экспозиции склонов. Как правило, южная часть 

занята светлыми сосновыми борами с примесью лиственницы и с редким подлеском. На 

северных склонах господствует лиственница с примесью сосны и ели, а в кустарниковом ярусе 

может встречаться карликовая береза. 

На территории проектируемого объекта выделены следующие виды поясно-

растительных формаций:  

1. Лиственнично-елововые с подлеском из душекии леса вейниково-

мелкотравно-зеленомошные.  

Занимают привершинные склоны и невысокие вершины увалов с абсолютной высотой 

до 590 м над ур. м. Древостой средневозрастный, высотой до 22 м и диаметром стволов до 35 
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см. Душекия в подлеске достигает 25 % проективного покрытия. В травяно-кустарничковом 

ярусе доминируют вейник притупленный (Calamagrostis obtusata) и виды мелкотравья 

(Hippochaete scirpoides, Linnaea borealis, Maianthemum bifolium, Mitella nuda, Goodyera repens). 

Встречаются также хвощевниково (Hippochaete scirpoides)-зеленомошные варианты 

сообществ. Зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens) временами достигают 

100 % проективного покрытия.  

Как подвид формации: лиственнично-еловые леса с подлеском бруснично-хвощово-

зеленомошные. Имеют ограниченное распространение – встречаются узкой полосой вдоль 

русел водных объектов. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют брусника (Vaccinium 

vitis-idaea) и хвощовник камышковый (Hippochaete scirpoides). В моховом ярусе преобладают 

Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens.  

2. Заболоченные лиственнично-еловые леса и мохово-сфагновые болота.  

Комплексы этих сообществ встречаются по широким сильно заболоченным долинам 

сравнительно крупных рек. Для мохово-сфагновых болот характерны редины 

низкобонитетных (V класс) лиственниц (Larix sibirica) и елей (Picea obovata). Сообщества 

достаточно сильно закуста-рены видами ив (Salix pseudopentandra, S. rhamnifolia) и других 

кустаринков – можжевельник сибирский (Juniperus sibirica), береза кустарниковая (Betula 

humilis) и др. В травяно-кустарнич-ковом ярусе произрастают виды осок и ряд типичных 

болотных растений – Смилацина трехлистная (Smilacina trifolia), Хамедафне болотная 

(Chamaedaphne calyculata), Клюква мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus), Хвощ болотный 

(Equisetum palustre). В моховом ярусе преобладают виды сфагнумов (Sphagnum spp.) и 

Aulacomnium palustre. 

3. Кедрово-лиственничные с елью и подлеском из кустарников леса разнотравно-

зе-леномошные.  

Кедрово-лиственничные леса занимают средние и частично нижние части хорошо 

прогреваемых склонов западной и юго-западной экспозиций. Под пологом основного яруса 

хорошо развит подлесок из душекии (Duschekia fruticosa) и других кустарников – 

можжевельника обыкновенного (Juniperus communis), шиповника иглистого (Rosa acicularis), 

таволги средней (Spiraea media). В составе разнотравья встречаются герань Крылова 

(Geranium krylovii), вейник притупленный (Calamagrostis obtusata), подмаренник северный 

(Galium boreale) и виды таежного мел-котравья – линнея северная (Linnaea borealis), брусника 

(Vaccinium vitis-idaea), седмичник европейский (Trientalis europaea), мителла голая (Mitella 

nuda). Изредка отмечается пеон марьин корень (Paeonia anomala). 
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Растения, включенные в Красную Книгу РФ, эндемичные виды на данном участке не 

произрастают. Региональные редкие виды, занесенные в Красную книгу Иркутской области в 

районе территории рассматриваемого объекта: хохлатка пионолистная, рододендрон Адамса, 

диапенсия обратнояйцевидная – распространены в Бодайбинский районе в сходных 

местообитаниях довольно широко (Приложение 3). При рекогносцировочном обследовании 

территории проектируемого объекта растений, занесенных в Красную Книгу РФ и Красную 

Книгу Иркутской области не обнаружены. 

Животный мир исследуемого участка, несмотря на небольшую площадь, довольно 

разнообразен. 

Амфибии на территории участкаа представлены тремя видами - сибирским углозубом 

и остромордой и сибирской лягушками, причем сибирский углозуб в основном обитает в 

таежной части района, а лягушки преимущественно по берегам водоемов. 

Рептилий отмечено два вида. Это обыкновенная гадюка и живородящая ящерица. 

Обыкновенная гадюка редко встречается преимущественно на влажных лугах по долинам рек, 

ее распространение носит спорадический характер и в целом она редка.  

Грызуны наиболее распространенный и богатый видами отряд млекопитающих. В 

лесных массивах района обычны обыкновенная белка и азиатский бурундук, значительно реже 

встречается белка-летяга. В лесах обычны азиатская лесная мышь, реже встречаются лесной 

лемминг, лесная мышовка и мышь-малютка. По берегам водоемов встречаются 

акклиматизированный вид, ставший важным объектом охотничьего промысла ондатра. На 

исследуемой территории отмечено четыре вида полевок. Красная и красно-серая полевки 

живут преимущественно в лесах, экономка на влажных, в том числе заболоченных лугах. 

Темная полевка редко встречается на вырубках и зарастающих гарях. Для мышевидных 

грызунов характерны резкие колебания численности. Грызуны служат основой питания для 

наземных и пернатых хищников.  

Из хищных млекопитающих обитает обыкновенная лисица, волк, горностай, рысь, 

ласка, бурый медведь, соболь и другие.  

Согласно информации, представленной в письме Министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области от 27.01.2021 №20/01 (приложение 3), ценных водно-болтных 

угодий и ключевых орнитологических территорий на объекте и в радиусе 1000м. не 

отмечается, также на территории участка не выявлены места гнездования, присутствия и 

остановки на миграционных пролетах птиц, занесенных в Красные Книги РФ и Иркутской 

области. Отсутствуют и представители других групп животных, включенных в Красную книгу 

РФ и Иркутской области. 
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Вывод: Восстановление нарушенных функций почв в результате комплекса 

рекультивационных мероприятий позволит снизить негативное воздействие техногенного 

ландшафта на окружающую биоту. 

2.9 Экологические платежи 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации №1393 от 11.09.2020 

года, в 2021 году применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 

2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах», установленные на 2018 год, с использованием 

дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08. 

Плата за выброс в атмосферный воздух 

Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

ценах 2021 года на период рекультивации (технический и биологический этапы) представлен 

в таблице 2.9-1. 

Таблица 2.9-1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Код Наименование вещества 

Кол-во 

выбросов, 

т/год 

Базовый 

норматив 

платы, руб./т 

Дополнительный 

коэффициент  

Размер 

платы, руб. 

Технический этап 

0301 Азота диоксид 5,286 138,8 1,08 792,393 

0304 Азота оксид 0,863 93,5 1,08 87,146 

0330 Сера диоксид 2,242 45,4 1,08 109,93 

0337 Углерод оксид 71,859 1,6 1,08 124,172 

2732 Керосин 4,074 6,7 1,08 29,479 

2902 

(0328) 

Взвешенные вещества 

(Углерод (сажа)) 
0,421 36,6 1,08 16,641 

2909 

Пыль неорганическая, 

содержащая диоксид 

кремния в процентах: ниже 

20 процентов 

10,936 36,6 1,08 432,278 

Итого: 1 592,039 

Биологический этап 

0301 Азота диоксид 0,226 138,8 1,08 33,878 

0304 Азота оксид 0,037 93,5 1,08 3,736 

0330 Сера диоксид 0,071 45,4 1,08 3,481 

0337 Углерод оксид 4,536 1,6 1,08 7,838 

2732 Керосин 0,184 6,7 1,08 1,331 

2902 

(0328) 

Взвешенные вещества 

(Углерод (сажа)) 
0,018 36,6 1,08 0,712 

Итого: 50,976 
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Общая сумма платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

проведении технического этапа рекультивации в расчетный год составляет 1 592,278 руб. в 

год. 

Общая сумма платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

проведении биологического этапа рекультивации в расчетный год составляет 50,976 руб. в год. 

Платежи за размещение отходов производства и потребления 

Согласно Постановления N 1393 от 11.09.2020 года, в 2021 году применяются ставки 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", 

установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам 

коэффициента 1,08: 

4643,7 – отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные); 

1990,2 – отходы II класса опасности (высокоопасные); 

1327 – отходы III класса опасности (умеренно опасные); 

663,2 – отходы IV класса опасности (малоопасные), (за исключением твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные); 

95 – твердые коммунальные отходы IV класса опасности (малоопасные), согласно 

Постановлению №758 от 29.06.18г. (ставка платы за 2020 год); 

1,1 - отходы V класса опасности (практически неопасные) - для добывающей 

промышленности 

17,3 - отходы V класса опасности (практически неопасные), коэффициент для прочих 

видов промышленности. 

1,08 – дополнительный коэффициент, применяемый на уровне ставок платы за 2021 

год, согласно Постановления N 1393 от 11.09.2020. 

0,3 – коэффициент при размещении отходов производства и потребления, которые 

образовались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их 

размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании 

и оборудованных в соответствии с установленными требованиями (ст.16.3 Закона №7-ФЗ). 

При размещении твердых коммунальных отходов от проектируемой деятельности 

(рекультивация нарушенных земель) лицами, обязанными вносить плату, являются 

региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по 
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обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их 

размещению. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМЫ И ГРАФИК РАБОТ ПО 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

3.1 Технический этап рекультивации 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83 рекультивация нарушенных земель 

должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к 

биологической рекультивации. Основная задача этапа – техническое устройство нарушенной 

территории, подготовка условий для нормального роста и развития растительности. 

Настоящей проектной документацией предусматривается рекультивация: 

 Внешнего отвала «Северный»; 

 Технологической автодороги; 

 Водоотводных канав и водосборников; 

Работы по выполнению технического этапа рекультивации предусматривается 

выполнять собственными силами. Материалы необходимые для засыпки водоотводных канав 

и водосборников, а также для нанесения рекультивационного слоя, будут транспортироваться 

с участка ведения горных работ золоторудного месторождения «Голец Высочайший». 

3.1.1 Снятие плодородного слоя почвы 

В 2021 году ООО «ГИНГЕО» выполнили технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий (345-2020-ИЭИ том 1.1). Согласно данного отчета 

почвы участка, при высоких значениях гумуса в горизонте О/АО не соответствует 

требованиям п.2.1.2 ГОСТ 17.5.3.06-85 к плодородному слою почв по показателю рН. Анализ 

гранулометрического состава почв показал, что все пробы почв относятся к средне и 

сильнокаменистым, что не соответствует требованиям п. 2.6 ГОСТ 17.5.3.05-84: 

«плодородный слой почвы не должен содержать…. не должен быть загрязнен и засорен, 

камнями, щебнем, галькой.». Как следствие, согласно требованию п.4 ГОСТ 17.5.3.06-85 

норма снятия плодородного слоя почвы не устанавливается, и настоящей проектной 

документацией работ по снятию ПСП не предусматривается. 
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3.1.2 Рекультивация водоотводных канав и водосборников 

Работы технического этапа рекультивации по окончании эксплуатации объектов 

проводятся после демонтажа и вывоза всех зданий и сооружений, разборки дорожного 

покрытия, разбора остающихся в земле конструкций и сооружений, очистки территории от 

строительного мусора. Верхний рекультивационный слой не должен содержать камней и 

других предметов, препятствующих проведению биологического этапа рекультивации. 

При выполнении технического этапа рекультивации предусмотрено заполнение 

водосборников, водоотводных канав потенциально-плодородными породами (ППП) до 

уровня естественного рельефа поверхности. Погрузка ППП осуществляется гидравлическим 

экскаватором CAT-336. Для транспортирования используются автосамосвалы Volvo A40. 

Размещение ППП осуществляется бульдозерным способом с применением бульдозеров 

Dressta TD 25 и Komatsu D155. Объем засыпки представлен в календарном плане технического 

этапа рекультивации (таблица 3.1-9). 

3.1.3 Выполаживание откосов 

Выполаживание откосов выполняется бульдозером по схеме «сверху-вниз» под углом 

не более 20°, технологическая схема представлена на рисунке 3.1.1. Схема нанесения 

рекультивационного слоя на откосы отвала представлена на рисунке 3.1.2. 
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Рисунок 3.1.1 Технологическая схема выполаживания откосов 

Объемы выполаживания и планировки представлены в таблице 3.1-9. 
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Рисунок 3.1.2 Технологическая схема нанесения рекультивационного слоя бульдозером на 

поверхность отвала 

3.1.4 Планировочные работы 

Планировочные работы включают выравнивание поверхности нарушенных земель. 

Согласно ГОСТ 17.5.1.01-83 выделяются следующие виды планировки: 

 сплошная планировка – выравнивание поверхности с уклонами, допустимыми 

для механизированного сельскохозяйственного и лесохозяйственного освоения; 

 частичная планировка – выборочное выравнивание поверхности, 

обеспечивающее создание благоприятных условий для целевого использования земель. 

Планировка горизонтальной поверхности производится с уклонами: продольный – не 

более 6°; поперечный – не более 3°. В соответствии с п. 2.5.1 «Методических указаний…» по 

очередности проведения работ выделяется: 

 грубая планировка – предварительное выравнивание поверхности с 

выполнением основного объема земляных работ; 

 чистовая планировка – окончательное выравнивание поверхности и исправление 

микрорельефа при незначительных объемах земляных работ. 

Удельный объем грубой планировки 4 тыс. м³/га, чистовой планировки – 1 тыс. м³/га 

принят согласно «Методических указаний по проектированию рекультивации нарушенных 

земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности», Пермь, 

1991 г. 

При планировочных работах необходимо учитывать динамику осадочных явлений на 

участках отвалообразования. Выделяются два периода осадки: 



ООО «ПГПИ» 999-РНЗ 

Раздел 8. Подраздел 2. Рекультивация нарушенных земель. 

56 

 первый – интенсивная осадка поверхности отвалов непосредственно после его 

отсыпки. Уплотнение пород на данном этапе происходит под действием собственного веса 

при естественной влажности грунтов. В течение 8-15 дней осадка резко увеличивается. Затем 

интенсивность процесса уменьшается, и разница в величине осадки рядом расположенных 

точек стабилизируется; 

 второй – осадка отвалов вследствие переувлажнения грунтов в осенне-весеннее 

время. На поверхности появляются зоны трещиноватости, продолжительность второго 

периода – до 1,5 лет. 

В связи с вышеуказанным, работы технического этапа рекультивации производятся 

не раньше одного года после окончания ведения отвалообразования. 

3.1.5 Нанесение плодородного слоя почвы 

Плодородный слой наносится на все площади рекультивируемых объектов. 

Настоящей проектной документацией при рекультивации нарушенных земель, 

предусматривается нанесение рекультивационного слоя, мощностью не менее 0,5 м. Согласно 

ГОСТ 17.5.1.03-86 не допускается нанесение рекультивационного слоя непосредственно на 

породу, не пригодную по химическому составу и физическим свойствам. Перед нанесением 

ПСП на все объекты рекультивации предусматривается наносить слой потенциально-

плодородных пород (ППП). В связи с тем, что снятие ПСП с нарушаемых земель в настоящей 

проектной документации не предусматривается, необходимый объем для проведения 

рекультивации будет предоставлен на ПАО «Высочайший» после проведения конкурсных 

торгов и выбора поставщика. 

Транспортирование ПСП и ППП со склада до рекультивируемых объектов 

осуществляется автосамосвалами Volvo A40. Погрузка ПСП и ППП в автосамосвалы 

осуществляется гидравлическими экскаваторами типа «обратная лопата» CAT-336. Для 

нанесения ПСП и ППП предусмотрено использовать бульдозеры Dressta TD 25 и 

Komatsu D155. 

Площади и объем нанесения ПСП и ППП представлены в таблице 3.1-1. 
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Таблица 3.1-1 Нанесение ПСП и ППП 

Наименование объекта 

Площадь 

объекта в 

плане, га 

Истинная площадь, га 
Мощность 

слоя нанесения 

ПСП, м 

Объем 

нанесения 

ПСП, тыс. м3 

Мощность 

слоя нанесения 

ППП, м 

Объем 

нанесения 

ППП, тыс. м3 

Площадь 

горизонтальных 

поверхностей, га 

Истинная площадь 

наклонных 

поверхностей1, га 

Итого 

площадь, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внешний отвал «Северный» 63,3493 12,2806 54,2348 66,5154 0,50 332,58 0,50 332,58 

Технологическая автодорога 0,5101 0,4018 0,1149 0,5167 0,50 2,58 0,50 2,58 

Водосборники и водоотводные 

канавы 
0,2273 0,6553   0,6553 0,50 3,28 0,50 3,28 

Итого 64,0867 13,3377 54,3498 67,6875   338,44   338,44 

Примечание: 1. Истинные площади рассчитываются с учетом угла наклона объекта к горизонтальной поверхности 

2. Объем ППП для засыпки водосборников и водосборных канав составляет 6,81 тыс.м3
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3.1.6 Комплексная механизация 

Погрузка ПСП и ППП в автотранспорт осуществляется гидравлическими 

экскаваторами CAT-336. 

Для транспортирования рекультивационного слоя предусматривается использование 

автосамосвалов Volvo A40. 

Для засыпки водоотводных канав и водосборников, планировки поверхности, 

выполаживания откосов отвалов, нанесения рекультивационного слоя настоящей проектной 

документацией предусматривается использовать бульдозеры Dressta TD 25 и Komatsu D155. 

Технические характеристики приведенного оборудования представлены в томе 999-ИОС7 

настоящей документации. 

3.1.7 Производительность оборудования 

Расчет производительности горно-транспортного оборудования представлен в 

таблицах 3.1-2-3.1-7. 

Таблица 3.1-2 Производительность экскаватора 

Наименование показателя Ед. изм. CAT-336 (1,88 м³)  

1 2 3 4 

Вид работ - 
погрузка 

ПСП 

погрузка 

ППП 

Категория пород по трудности экскавации - 2 2 

Емкость ковша экскаватора м³ 1,88 1,88 

Марка автосамосвала - Volvo A40 Volvo A40 

Грузоподъемность автосамосвала т 39 39 

Геометрическая емкость кузова (с шапкой) м³ 24 24 

Емкость ковша экскаватора в целике м³ 1,8 1,8 

Емкость кузова автосамосвала в целике м³ 19,2 19,2 

Принятая емкость кузова автосамосвала в целике м³ 19,2 19,2 

Объемный вес породы т/м³ 1,20 1,93 

Коэффициент разрыхления породы - 1,25 1,25 

Коэффициент наполнения ковша экскаватора - 1,19 1,19 

Коэффициент экскавации - 0,95 0,95 

Количество циклов при погрузке одного 

автосамосвала 
- 11 11 

Оперативное время одного цикла погрузки с 22 24 

Время на погрузку одного автосамосвала мин 4,0 4,4 

Рабочее время смены:      
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Наименование показателя Ед. изм. CAT-336 (1,88 м³)  

1 2 3 4 

продолжительность смены мин 720 720 

время перерывов на:      

- подготовительно-заключительную работу 
мин 41,0 41,0 

- обслуживание рабочего места 

- личные надобности и обеденный перерыв мин 60 60 

время ожидания подчистки подъездов к 

экскаватору 
мин 10 10 

время чистой работы экскаватора мин 609,0 609 

Время установки автосамосвала под погрузку мин 0,7 0,7 

Время на ожидание автосамосвала мин 0,15 0,15 

Количество погружаемых тр.ед. за смену шт. 125 116 

Коэффициенты учитывающие:  0,846 0,85 

высоту отрабатываемого уступа и верхнем 

черпании 
- 1,00 1,00 

разработку налипающих и мерзлых пород - 0,90 0,90 

селективную выемку, наличие негабаритов - 1,00 1,00 

переэкскавацию горной массы - 1,00 1,00 

работу с углом поворота свыше 140 град - 1,00 1,00 

работу на неустойчивой почве - 0,94 0,94 

зачистку пласта  1,00 1,00 

Количество смен в сутки шт. 2 2 

Количество суток в году:      

- работы участка дн. 180 180 

- простоев экскаваторов в ремонтах дн. 20 20 

- простоев по метеоусловиям дн. 3 3 

- перегонов экскаватора дн. 0 0 

- чистой работы экскаватора дн. 157 157 

Производительность экскаватора:      

- часовая м³/ч 200 185,0 

- сменная м³/смену 2030 1880 

- суточная м³/сутки 4060 3760 

- годовая 
тыс. 

м³/год 
600 600 
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Таблица 3.1-3 Производительность автосамосвалов  

Наименование показателей 
ед. CAT-336 

 Volvo A40 

1 2 3 4 

Грузоподъемность автосамосвала т 39 39 

Объем горной массы в кузове автосамосвала с 

"шапкой" 
м³ 24 24 

Вид работ - ПСП ППП 

Категория породы по трудности экскавации - 2 2 

Плотность горной массы т/м³ 1,20 1,93 

Емкость ковша м³ 1,88 1,88 

Оперативное время на цикл экскавации сек 22 24 

Коэффициент наполнения ковша - 1,19 1,19 

Коэффициент использования ковша - 0,95 0,95 

Объем горной массы в целике в ковше м³ 1,8 1,8 

Объем горной массы в кузове автосамосвала с 

учетом его грузоподъемности (в целике) 
м³ 19,20 19,20 

Коэффициент разрыхления - 1,25 1,25 

Принятый объем горной массы в кузове 

автосамосвала в целике 
м³ 19,20 19,20 

Поправочный коэффициент учитывающий: - 0,71 0,71 

высоту отрабатываемого уступа и верхнем 

черпании 
- 1,00 1,00 

разработку налипающих и мерзлых пород - 0,95 0,95 

орошение забоя в течение смены - 1 1 

ухудшение дороги из-за атмосферных 

осадков 
- 0,9 0,9 

очистку кузова от налипающих и смерзшихся 

пород 
- 0,9 0,9 

подчистку подъездов к экскаватору - 0,97 0,97 

переэкскавацию - 1 1 

приведённое расстояние - 0,95 0,95 

расстояние от гаража до участка - 1 1 

Расстояние от гаража до участка км 2 2 

Фактическое расстояние транспортирования км 2,0 2,0 

Суммарная высота подъёма в грузовом направлении км 0,06 0,06 

Коэффициент приведения высоты подъёма - 12 12 

Коэффициент приведения высоты спуска - 8 8 

Число поворотов шт 3 3 

Приведённое расстояние транспортирования км 2,00 2,00 

Среднерейсовая скорость движения км/час 22,30 22,30 

Продолжительность смены мин 720 720 

Время на подготовительно-заключительные 

операции 
мин 40 40 

Время на личные надобности мин 60 60 

Время чистой работы автосамосвала: мин 0 0 
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Наименование показателей 
ед. CAT-336 

 Volvo A40 

1 2 3 4 

Время установки автосамосвала под погрузку мин 620 620 

Время на установку под разгрузку мин 0,7 0,7 

Время погрузки автосамосвала мин 0,6 0,6 

Время на разгрузку мин 4 4,4 

Время на ожидание у экскаватора мин 0,8 0,8 

Время движения на один рейс мин 0,4 0,4 

Время одного рейса мин 10,8 10,8 

Количество ковшей горной массы, загруженной в 

автосамосвал 
шт. 17,3 17,7 

Количество циклов шт. 10,8 10,8 

Количество смен в сутки шт. 11 11 

Количество рабочих дней в году дни 2 2 

Сменная производительность м³/смену 180 180 

Количество рейсов в смену шт. 487,9 476,9 

Суточная производительность м³/сутки 25 25 

Годовая производительность 
тыс. 

м³/год 
975,8 953,8 

 



ООО «ПГПИ» 999-РНЗ 

Раздел 8. Подраздел 2. Рекультивация нарушенных земель. 

62 

Таблица 3.1-4 Производительность бульдозеров при засыпке провалов и выработок 

Наименования показателя Ед. изм 
Dressta TD 

25 
Komatsu D155 

1 2 3 4 

Режим работы участка дней 365 365 

Количество смен шт 2 2 

Продолжительность смены час 12 12 

Простои по метеоусловиям дней 7 7 

Дней в ремонте дней 30 30 

Дни чистой работы дней 328 328 

Объем призмы волочения м³ 7,9 7,5 

Высота лемеха м 1,7 1,7 

Длина ножа бульдозера м 4,1 3,9 

Угол откоса отвала град 37 37 

Время рабочего цикла с 54,0 54,8 

Расстояние набора породы м 4 4 

Расстояние перемещения породы м 20 20 

Скорость движения груженого бульдозера м/с 1,08 1,05 

Скорость движения бульдозера при наборе 

породы 
м/с 0,54 0,52 

Скорость движения порожнего бульдозера м/с 1,33 1,33 

Время на переключение скорости с 10 10 

Коэффициент разрыхления породы - 1,35 1,35 

Коэффициент использования бульдозера - 0,80 0,80 

Часовая производительность м³/час 311 291 

Сменная производительность м³/см 3729 3495 

Суточная производительность м³/сут 7458 6989 

Годовая производительность 
тыс. 

м³/год 
2400 2300 

Таблица 3.1-5 Производительность бульдозеров при выполаживании откосов 

Наименование показателя Ед. изм Dressta TD 25 Komatsu D155 

1 2 3 4 

Высота лемеха м 1,7 1,7 

Длина ножа бульдозера м 4,1 3,9 

Угол откоса развала град. 37 37 

Объём призмы волочения м3 7,9 7,5 

Коэффициент разрыхления породы - 1,35 1,35 

Скорость движения при планировании м/с 1,08 1,05 

Расстояние, на которое перемещается порода м 20 20 

Число проходов по одной полосе  1 1 
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Наименование показателя Ед. изм Dressta TD 25 Komatsu D155 

1 2 3 4 

Время:    

Продолжительность смены мин 720 720 

Переключение скоростей с 10 10 

Продолжительность поворота при каждом 

походе 
с 10 10 

Движение при планировании с 18,5 19,0 

Время цикла с 38,5 39,0 

Коэффициенты:    

- учитывающий изменение 

производительности из-за наличия кусков 

породы 

- 0,88 0,88 

- учитывающий потери породы при 

транспортировании 
- 1 1 

- учитывающий влияние уклона или подъёма 

местности 
- 1 1 

- учитывающий использование времени 

смены 
- 0,8 0,8 

Количество дней:    

Работы в год дней 365 365 

Количество смен см 2 2 

Часовая производительность м³/час 372 349 

Сменная производительность м³/см 3461 3248 

Суточная производительность м³/сут 6922 6495 

Годовая производительность тыс. м³/год 2500 2400 

Таблица 3.1-6 Производительность бульдозеров при грубой планировке 

Наименование показателя Ед. изм Dressta TD 25 Komatsu D155 

1 2 3 4 

Высота лемеха м 1,7 1,7 

Длина ножа бульдозера м 4,1 3,9 

Угол откоса отвала град 37 37 

Объём призмы волочения м3 7,9 7,5 

Коэффициент разрыхления породы  -  1,35 1,35 

Скорость движения при планировании м/с 1,08 1,05 

Расстояние, на которое перемещается порода м 50 50 

Число проходов по одной полосе   2 2 

Время:       

Продолжительность смены мин 720 720 

Переключение скоростей с 10 10 

Продолжительность поворота при каждом 

проходе 
с 10 10 
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Наименование показателя Ед. изм Dressta TD 25 Komatsu D155 

1 2 3 4 

Движение при планировании с 46 48 

Время цикла с 113 115 

Коэффициенты:       

 - учитывающий изменение 

производительности из-за наличия кусков 

породы 

 -  0,88 0,88 

 - учитывающий потери породы при 

транспортировании 
 -  1 1 

 - учитывающий влияние уклона или подъёма 

местности 
 -  1 1 

 - учитывающий использование времени 

смены 
 -  0,8 0,8 

Количество дней:       

Работы в год дней 365 365 

Количество смен см 2 2 

Часовая производительность м³/час 127 118 

Сменная производительность м³/см 1184 1100 

Суточная производительность м³/сут 2368 2201 

Годовая производительность тыс. м³/год 900 800 

Таблица 3.1-7 Производительность бульдозеров при нанесении рекультивационного слоя 

Наименование показателя Ед. изм CAT D9R Komatsu D375A-5 

1 2 3 4 

Длина отвала м 4,3 4,7 

Высота отвала м 1,9 2,3 

Угол откоса развала град. 37 37 

Объём призмы волочения м3 10,3 16,5 

Коэффициент разрыхления породы - 1,25 1,25 

Коэффициент заваленности - 0,7 0,7 

Скорость движения при планировании м/с 1,08 1,05 

Расстояние, на которое перемещается порода м 30 30 

Число проходов по одной полосе  2 2 

Время:    

Продолжительность смены мин 720 720 

Переключение скоростей с 10 10 

Продолжительность поворота при каждом походе с 10 10 

Движение при планировании с 28 29 

Время цикла с 76 77 

Коэффициенты:    

- учитывающий изменение производительности из-за 

наличия кусков породы 
- 1 1 

- учитывающий потери породы при транспортировании - 1 1 

- учитывающий влияние уклона или подъёма местности - 1 1 
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Наименование показателя Ед. изм CAT D9R Komatsu D375A-5 

1 2 3 4 

- учитывающий использование время смены - 0,8 0,8 

Количество дней:    

Работы в год дней 180 180 

Количество смен см 2 2 

Часовая производительность м³/час 305 478 

Сменная производительность м³/см 3656 5735 

Суточная производительность м³/сут 7312 11470 

Годовая производительность тыс. м³/год 1316 2065 

3.1.8 Автомобильные дороги для рекультивационных работ 

Для доставки людей, механизмов и материалов во время проведения работ по 

рекультивации предусматривается использование существующих (на момент окончания 

горных работ) дорог. 

К содержанию дорог относятся сезонные работы по уходу за дорогой для обеспечения 

ее сохранности и нормальной работы автотранспорта (таблица 3.1-8). 

Таблица 3.1-8 Сезонные работы по уходу за дорогой 

Период года 
Виды работ по элементам дороги 

Земляное полотно Дорожное полотно 

Зимний - 
Очистка дорог от снега. Проведение 

мероприятий по борьбе с гололедом 

Весенний 

и осенний 

Отвод воды при таянии снега. 

Очистка системы водоотвода от 

снега и льда в предвесенний 

период. Подготовка земляного 

полотна и системы водовода к 

зимнему периоду 

- 

Летний 

Планировка обочин в 

необходимых местах. Очистка 

кюветов, нагорных и 

водоотводящих канав, труб 

Очистка проезжей части от пыли. Полив 

дорог поливочными машинами 

В течение 

всего года 
- 

Очистка просыпей пород или почвы. 

Планировка временных дорог на 

рекультивируемых землях (отвале и т.д.) 

3.1.9 Техника безопасности при проведении технического этапа 

рекультивации 

На откосах бортов устанавливаются предупредительные надписи (аншлаги) об 

опасности нахождения людей у бровки. 
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Работа бульдозера должна производиться перпендикулярно верхней бровке откоса 

площадки. 

При планировке отвала бульдозером, подъезд к бровке откоса разрешается только 

отвалом вперед. Подавать бульдозеры задним ходом к бровке отвала запрещается. 

Запрещается движение самоходной техники (бульдозеров и др.) по призме 

возможного обрушения уступа. 

Не разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и 

поднятым ножом или ковшом, а при работе - становиться на подвесную раму, нож или ковш, 

а также работа техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных инструкцией 

завода-изготовителя. 

При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем ведущая ось 

его должна находиться сзади, а при спусках с уклона – впереди. Ковш должен быть опорожнен 

и находиться не выше 1 м от почвы, а стрела должна устанавливаться по ходу экскаватора. 

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей в зоне действия 

экскаватора.  

Экскаватор следует располагать на уступе на твердом выровненном основании с 

уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. 

С целью обеспечения безопасного движения автотранспорта по технологическим 

автодорогам необходимо проводить следующие организационно-технологические 

мероприятия: 

 постоянный контроль и поддержание оградительных и защитных валов; 

 исправление отдельных мелких повреждений земельного полотна, 

водоотливных сооружений, заделка ям, трещин, выбоин; 

 исправление просадок, восстановление шероховатости поверхности покрытий; 

 исправление профиля дорог на отдельных участках, пропуск воды по канавам и 

другим водоотливным сооружениям с очисткой их в отдельных местах от ила, снега и льда; 

 установка аншлагов и знаков на опасных участках автодорог. 

3.1.10 Календарный план технического этапа рекультивации 

Календарный план технического этапа рекультивации представлен в таблице 3.1-9. 
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Таблица 3.1-9 Календарный план технического этапа рекультивации 

Вид работ Ед. изм. 
Годы работы 

Итого 
2024 2025 

1 2 3 4 5 

Внешний отвал "Северный" 

Выполаживание откосов тыс. м3 770   770,00 

Грубая планировка поверхности тыс. м3   266,06 266,06 

Чистовая планировка поверхности тыс. м3   66,52 66,52 

Погрузка ПСП, ППП со складов тыс. м3   665,15 665,15 

Транспортирование ПСП, ППП тыс. м3   665,15 665,15 

Нанесение ПСП, ППП тыс. м3   665,15 665,15 

Чистовая планировка ПСП тыс. м3   66,52 66,52 

Технологическая автодорога 

Грубая планировка поверхности тыс. м3   2,07 2,07 

Чистовая планировка поверхности тыс. м3   0,52 0,52 

Погрузка ПСП, ППП со складов тыс. м3   5,17 5,17 

Транспортирование ПСП, ППП тыс. м3   5,17 5,17 

Нанесение ПСП, ППП тыс. м3   5,17 5,17 

Чистовая планировка ПСП тыс. м3   0,52 0,52 

Водосборники и водоотводные канавы 

Погрузка ППП со склада тыс. м3   6,81 6,81 

Транспортирование ППП тыс. м3   6,81 6,81 

Засыпка до уровня поверхности тыс. м3   6,81 6,81 

Грубая планировка поверхности тыс. м3   2,62 2,62 

Чистовая планировка поверхности тыс. м3   0,66 0,66 

Погрузка ПСП, ППП со складов тыс. м3   6,55 6,55 

Транспортирование ПСП, ППП тыс. м3   6,55 6,55 

Нанесение ПСП, ППП тыс. м3   6,55 6,55 

Чистовая планировка ПСП тыс. м3   0,66 0,66 

Списочное количество оборудования 

Dressta TD 25 1 1   

Komatsu D155 0 1   

CAT-336 0 2   

Volvo А40 0 4   

3.2 Биологический этап рекультивации 

Биологический этап рекультивации включает в себя предпосадочные и посадочные 

работы, а также уход за посадками, и начинается вслед за техническим этапом рекультивации. 
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Биологический этап рекультивации планируется произвести на следующий год после 

окончания нанесения плодородного слоя.  

Направление рекультивации нарушенных земель и виды их использования 

определяется с учетом стандартов ГОСТ 17.5.1.03-86, в настоящей проектной документации 

биологический этап рекультивации предусматривается по лесохозяйственному направлению. 

Для проведения биологического этапа рекультивации предусматривается проведение 

следующих мероприятий: 

 Нанесение на горизонтальные площадки рекультивируемых земель минеральных 

удобрений; 

 На горизонтальные площадки производится посев многолетних трав; 

 На наклонные площадки наносится минеральные удобрения и семена многолетних 

трав методом гидропосева. 

 На горизонтальных площадках предусматривается посадка саженцев древесных 

пород и кустарников;  

 На наклонных поверхностях отвалов производится посадка кустарников; 

Ассортимент древесных и кустарниковых растений, многолетних трав подобран с 

учетом природно-климатических условий района расположения объектов рекультивации. 

Все работы биологического этапа рекультивации выполняются за счет предприятия, 

силами специализированных организаций. Рекультивированные земли после проведения 

биологического этапа предусматривается передать на баланс основным землепользователям. 

3.2.1 Состав средств комплексной механизации для биологического 

этапа рекультивации 

Трактор МТЗ-82 – универсальный, тягового класса 1,4, предназначен для выполнения 

широкого спектра сельскохозяйственных работ – от подготовки почвы под посев до 

уборочных и транспортных операций; может использоваться в лесном, коммунальном 

хозяйстве, строительстве и промышленности, приспособлен для работы в различных 

климатических зонах. Трактор МТЗ-82 «Беларусь» отличает высокие надежность и 

экономичность при низких эксплуатационных затратах и высокой производительности 

(таблица 3.2-1). 
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Таблица 3.2-1 Энергосредство комплексной механизации для биологического этапа 

рекультивации 

Наименование показателей Значения 

Трактор МТЗ-82 

 

Двигатель Д-240 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 58,8 (80,0) 

Скорость движения, км/час: 

вперед 

назад 

 

1,89 – 33,4 

3,98 – 8,97 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

3835 

1970 

2780 

Эксплуатация масса, кг 3700 

Для выполнения различных агротехнических работ: основной и предпосевной 

обработки почвы, посева культур и др. к трактору МТЗ-82 присоединяется агрегатируемое 

оборудование: борона дисковая БДТ-3,0; разбрасыватель минеральных удобрений РМГ-4; 

катки кольчато-шпоровые 3ККШ-6А; сеялка СЗТ-3,6 (таблица 3.2-2). 

Таблица 3.2-2 Средства комплексной механизации биологического этапа рекультивации 

Наименование показателей Значения 

1 2 

Борона дисковая БДТ-3,0 

 

Агрегатирование, тс 1,5-3,0 

Рабочая скорость, км/час 10 

Ширина захвата, м 3 

Глубина обработки, см до 20 

Габаритные размеры, м: 

Длина-ширина-высота 

 

4,46-3,37-1,6 

Эксплуатационная масса, кг 1750 

Производительность, га/час 3,3 

Разбрасыватель удобрений РМГ-4 

 

Агрегатирование, тс 1,4-2,0 

Рабочая скорость, км/час 10 

Ширина захвата, м 8-14 

Доза внесения, кг/га 100-6000 

Погрузочная высота, мм 1840 

Эксплуатационная масса, кг 1430 

Производительность, га/час 14 

Каток кольчато-шпоровый 3 ККШ-6А 

 

Агрегатирование, тс 1,4-2,0 

Рабочая скорость, км/час 10 

Ширина захвата, м 6,1 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

4910 

6415 

460 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%80%D0%BC%D0%B3-4&img_url=borona.net/netcat_files/231/415/12.jpg&pos=83&rpt=simage
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Наименование показателей Значения 

1 2 

Эксплуатационная масса, кг 1730 

Производительность, га/час 7,8 

Сеялка зернотукотравяная СЗТ-3,6 

 

Агрегатирование, тс 1,4-2,0 

Расстояние междурядья, мм 150 

Ширина захвата, м 3,6 

Эксплуатационная масса, кг 1690 

Производительность, га/час 3,6 

3.2.2 Биологическая характеристика многолетних трав и саженцев 

древесно-кустарниковых культур 

Овсяница луговая (Festuca pratensis) – рыхлокустовой злак. 

Многолетняя трава с метельчатыми соцветиями. Колоски 

продолговатые с тупыми, пленчатыми по краю колосковыми 

чешуями. Ценное кормовое растение, хорошо поедается скотом 

и хорошо отрастает после стравливания; выдерживает сильное 

выбивание скотом. Морозостойкая, засуху переносит плохо, 

выносит длительное затопление, предпочитает суглинистые и 

глинистые почвы. Лучшего развития достигает на 3–4-й годы 

жизни, в травостоях держится 6–8 лет и более. Хорошо реагирует 

на внесение минеральных удобрений. Наибольшая потребность в биогенных элементах 

отмечается на ранних стадиях вегетации. На формирование 1 тонны сухого вещества 

овсяницы расходуется 18 кг азота, 4 кг фосфора и 36 кг калия. 

 

Кострец безостый (Bromopsis inermis) – многолетний 

корневищный верховой рыхлокустовой злак озимо-ярового типа 

развития, Стебель 60–100 см высотой, высоко облиственный. 

Метёлка 15–20 см длиной, обычно с поникающими веточками. 

Колоски 1,2–3 см длиной, 3(6)-12-цветковые; верхний цветок 

недоразвит. Семена широколанцетные, темно-серые, иногда 

фиолетовые, длиной 8–12 мм; средний вес 1000 семян 3,5 г. 

Ежегодное возобновление вегетативных побегов начинается у 

костреца в начале мая. В этот же период начинает формироваться и соцветие. Цветение 

побегов наступает в июне – июле и продолжается до сентября. Первыми в соцветии 

раскрываются цветки верхних колосков, а в колосках – нижние цветки. После опадения на 
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землю семена дозревают в течение 8 месяцев. Весной трогается в рост рано. Растения хорошо 

облиствены, образуют много удлиненных вегетативных побегов. Влаголюбив, выдерживает 

длительное, до 45 дней, затопление талыми водами, но не выносит подтопления снизу. Костер 

сравнительно засухоустойчив, холодостоек. На тяжелых, малоплодородных почвах растет 

плохо. Хорошо развивается в смесях с тимофеевкой луговой и клевером красным. Сорта, 

включенные в Госреестр: Антей, Рассвет, Сибирский 7, Титан, СИБНИИСХОЗ 99 и другие. 

 

Люцерна гибридная (Medicago sativa) – многолетнее 

травянистое растение семейства бобовых. Стебли 

четырёхгранные, голые или опушённые, в верхней 

части сильно ветвящиеся, до 80 см высотой, могут 

быть прямыми, широко кустистыми или лежащими. 

Листья на черешках. Листочки 1–2 см длиной и 0,3–1 

см шириной, продолговато-обратнояйцевидные, 

цельные. Цветоносы пазушные, длиннее листьев. 

Кисть головчатая, густая, многоцветковая, 2–3 см длиной. Цветки сине-фиолетовые. Чашечка 

0,5–0,6 см длиной трубчато-воронковидная, волосистая. Плод – боб, около 0,6 см в 

поперечнике. Люцерна хорошо сохраняется в травостое до 8–10 лет и более. В мелиорации 

элювий вскрышных пород и эродированных земель ей принадлежит одно из основных мест. 

Облает хорошими противоэрозионными свойствами. Высокая урожайность, широкая 

экологическая приспособленность, долговечность, зимостойкость и засухоустойчивость 

делают люцерну пригодной для возделывания в самых разнообразных условиях. На 

рекультивируемых землях хорошо зарекомендовали себя желтогибридные, синегибридные и 

пестрогибридные сорта. Сорта, включенные в Госреестр: Сибирская 8, Приобская 50, 

Пастбищная 88, Деметра, Флора 5, Флора 6, Флора 7 и другие. 

 

Ли́ственница Гме́лина (лат. Lárix gmélinii) – вид хвойных деревьев 

из рода Лиственница (Larix) семейства Сосновые (Pinaceae). Наиболее 

северная древесная порода. Молодые побеги светлые, розоватые или 

охристо-соломенные, рассеянноволосистые. Кора ствола красноватая 

или серовато-бурая, толстая, с глубокими трещинами в нижней части 

старых стволов. Хвоя ярко-зелёная, длиной 15 – 30 мм, узколинейная, 

мягкая, на укороченных побегах в пучках по 25 – 40 штук. Шишки 

длиной 15 – 30 мм, овальные или яйцевидные. Семена созревают в 
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августе – сентябре и в сухую погоду массово высыпаются из раскрывшихся шишек, когда 

семенные чешуи шишек отклоняются от стержней под углом 40 – 50°. 

В благоприятных условиях деревья вырастают до 30 м высоты при 80 см в диаметре 

ствола. На Крайнем Севере это низкорослое или даже распростёртое деревце, в ряде случаев 

— стелющееся по земле. Порода чрезвычайно нетребовательна к теплу, отлично переносит 

экстремально низкие зимние температуры, весьма терпима к летнему и зимнему 

обезвоживанию, а также к бедным почвам. Выносит избыток почвенной влаги.  

 

Ольха́ зелёная, или Ольха го́рная (лат. Álnus alnobétula) – 

листопадное дерево или кустарник, вид рода Ольха (Alnus) 

семейства Берёзовые (Betulaceae). Наиболее зимостойкий вид 

рода Ольха, встречающийся даже в Арктике. В северных частях 

своего ареала приземистый или даже ползучий кустарник с 

укороченными и искривлёнными ветвями; в южных частях 

ареала, в Сибири и на Дальнем Востоке дерево до 6 м высотой. 

Представляет собой как бы переходную форму между берёзой и 

ольхой. Кора гладкая, тёмно-серая. Молодые ветви бурые или 

зеленовато-серые, а побеги красновато-коричневые, сплюснутые, клейкие, с белыми 

чечевичками. Почки сидячие, конусовидные, покрыты тремя чешуйками, две из которых 

составляют прилистники, клейкие, боковые, отстоящие. Плод – орешек, эллиптический, 

крылатый; крылья равны или несколько у́же ширины орешка, расширяющиеся кверху и 

сужающиеся книзу. Растёт в северных районах России в приречных песках, по лесным 

опушкам в лиственных лесах; в зоне тайги и субальпийском (подгольцовом) поясе гор, в 

еловых и лиственничных редколесьях, в пойменных зарослях ив, на прогалинах в сообществах 

кедрового стланика, на холодных моховых болотах; по склонам гор и в речных долинах 

образует густые заросли; в зоне лесотундры и даже тундры; в южных районах – в горных 

долинах, на галечниках, по щебнистым склонам и каменистым осыпям. 
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Сосна стланиковая, или Кедро́вый стла́ник (лат. 

Pinus pumila) – небольшое стелющееся древесное 

растение с широко раскинутыми ветвями, вид рода 

Сосна (Pinus) семейства Сосновые (Pinaceae). 

Образует различные по виду кроны – чашеобразные, 

стелющиеся над землёй или древовидные. Из-за 

разнообразия форм крон кедровый стланик 

определяют как кустарник, кустовидное дерево или 

«полукуст-полудерево», а его заросли называют 

стелющимися лесами, стланцевыми кедрачами и 

стелющимися кедровниками. Кора ветвей почти гладкая, серая, на стволиках слегка 

шелушащаяся, тёмно-бурая с серыми пятнами. У стелющихся форм ветви прижаты к земле, 

их концы приподняты вверх на 30 – 50 см. Молодые побеги вначале зелёные, густо опушены 

рыжими волосками, позднее светло-коричневые. Хвоя трёхгранная, сизо-зелёная, от 4 до 8 см 

длины, собрана в пучки по 5. Шишки созревают на второй год после «цветения». Шишки 

мелкие, от 4 до 7 см длины, около 3 см ширины, яйцевидные или удлинённые, опадают 

закрытыми с семенами. Орешки мелкие, 5—9 мм длины, 4—6 мм ширины, темно-коричневые, 

овально-неправильной формы, с тонкой деревянистой кожурой. Нетребователен к условиям 

существования. Растёт на бедных и тяжёлых почвах, на щебенчато-скалистых с 

незначительным плодородным слоем, на суглинистых и песчано-глинистых почвах 

подзолистого типа, на каменистых осыпях, на песках, а также на торфяно-подзолистых почвах 

равнин. Хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям севера, не страдает от 

низких температур, так как с наступлением морозов ветви кедрового стланика расправляются, 

прилегают к земле и погребаются снегом, а весной вновь поднимаются и вытягиваются. 

3.2.3 Лесохозяйственная рекультивация 

Для повышения пожароустойчивости насаждений (смешанные лесные культуры 

способствуют снижению опасности появления и распространения наиболее разрушительных 

верховых пожаров, которые, как правило, охватывают большие площади), лесные посадки 

создаются из растений главных и сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород. 

Главная лесная древесная порода при этом выбирается из местных пород и должна отвечать 

требованиям рекультивации. Таким образом, за основную древесную культуру принимаются 

породы лиственницы Гмелина, за сопутствующую породы ольхи зеленой (душекии), 

соотношение культур принимается 75% к 25%. При этом необходимо учитывать, что 
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сопутствующие древесные и кустарниковые породы вводятся в состав лесных культур путем 

чередования их рядов с рядами главной лесной культуры. 

Посадка древесно-кустарниковых растений предусматривается на землях истинной 

площадью 67,6875 га. Технология посадки включает подготовку почвы, посадку лесных 

культур и уход за ними. 

Состав создаваемых древесно-кустарниковых насаждений на горизонтальных 

поверхностях истинной площадью 13,3377 га: лиственница Гмелина – 75 %; ольха зеленая – 

25 %; кедровый стланик – 100%. На наклонных поверхностях истинной площадью 54,3498 га 

предусматривается высаживать лесные культуры в составе: кедровый стланик – 100%. 

Рекомендуемая схема посадки деревьев – 3-5 м между рядами и 0,5-0,7 м в ряду (4000 шт. 

на га). 

На землях, рекультивируемых по лесохозяйственному направлению, перед посадкой 

саженцев древесно-кустарниковых культур производится посев многолетних трав. Из этих 

земель 13,3377 га составляют горизонтальные площадки, посев трав на которых проводится 

механизировано сеялкой СЗТ-3,6. Сеялка агрегатируется с трактором МТЗ-82. На наклонных 

поверхностях истинной площадью 54,3498 га посев трав и нанесение удобрений производится 

методом гидропосева.  

Для посева многолетних трав в междурядьях применяется травосмесь бобовых и 

злаковых трав: 

 овсяница луговая; 

 люцерна гибридная; 

 кострец безостый. 

Глубина заделки семян – 2–3 см. Посев многолетних трав (срок – 1–2 декада мая) 

возможен летний посев с 25 июня по 15 июля, если весна сухая. 

Для посева многолетних трав в междурядьях применяется травосмесь бобовых и 

злаковых трав. 

3.2.4 Потребность в минеральных удобрениях 

Разрастание и кущение злаков может происходить только в том случае, если на 

начальной стадии образования задернованной поверхности растения обеспечены 

питательными веществами в достаточной степени. В связи с чем, при проведении 

рекультивации необходимо применять минеральные удобрения. 

Навесным разбрасывателем РМГ-4 предусматривается внести на горизонтальные 

поверхности минеральные удобрения дозой N45P80К80 (таблица 3.2-3). 
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Таблица 3.2-3 Потребность в минеральных удобрениях 

Наименование объекта 

Площадь 

нанесения 

удобрений1, 

га 

Виды удобрений 

Итого Фосфорные и 

калийные 
Азотные 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

удобрений, 

кг 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

удобрений, 

кг 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

удобрений, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Внешний отвал "Северный" 12,2806 80 982,4 45 552,6 125 1535,1 

Технологическая автодорога 0,4018 80 32,1 45 18,1 125 50,2 

Водосборники и 

водоотводные канавы 
0,6553 80 52,4 45 29,5 125 81,9 

Итого 13,3377 80 1067,0 45 600,2 125 1667,2 

Примечание: 1. Истинные площади рассчитываются с учетом угла наклона объекта к горизонтальной 

поверхности 
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3.2.5 Потребность в семенах многолетних трав 

Посев семян многолетних трав на горизонтальных площадках производится на 

площади земель равной 13,3377 га. 

Для посева на горизонтальных поверхностях используются семена сортов, внесенных 

в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 

утвержденный в установленном порядке (ГОСТ Р 52325-2005 утвержден приказом ФА по 

ТРиМ от 23 марта 2005 г. N 63-ст). 

Нормативные требования на сортовые и посевные качества семян классифицируются 

на оригинальные (ОС), элитные (ЭС), репродукционные для семенных целей (РС), 

репродукционные для производства товарной продукции (РСт). Для посева на сидераты и 

санитарно-гигиенические цели допускается использование семян РСт без учета их сортовой 

чистоты. 

Запрещается использовать для посева семена, в которых обнаружены: 

 сорняки (семена, плоды), вредители и возбудители болезней, имеющие 

карантинное значение для Российской Федерации, согласно перечню, утвержденному в 

установленном порядке; 

 живые вредители и их личинки, повреждающие семена соответствующей 

культуры, за исключением клещей, наличие которых допускается в РСт не более 20 шт./кг; 

 семена ядовитых растений – гелиотропа волосистоплодного и триходесмы 

седой. 

Травянистый растительный покров используют и создают для образования прочной 

дернины как почвозащитный элемент. 

Потребность в семенах многолетних трав, для нанесения на горизонтальные 

поверхности представлена в таблице 3.2-4. 
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Таблица 3.2-4 Потребность в семенах многолетних трав 

Наименование объекта 
Площадь 

объекта, га 

Виды многолетних трав 
Итого 

Люцерна гибридная Кострец безостый Овсяница луговая 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

семян, кг 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

семян, кг 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

семян, кг 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

семян, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внешний отвал "Северный" 12,2806 8,5 104,39 16,0 196,49 16,0 196,49 40,5 497,36 

Технологическая автодорога 0,4018 8,5 3,42 16,0 6,43 16,0 6,43 40,5 16,27 

Водосборники и водоотводные канавы 0,6553 8,5 5,57 16,0 10,48 16,0 10,48 40,5 26,54 

Итого 13,3377 8,5 113,37 16,0 213,40 16,0 213,40 40,5 540,18 

      141,71   266,75   266,75   675,22 

Примечание: 1. Истинные площади рассчитываются с учетом угла наклона объекта к горизонтальной поверхности 
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3.2.6 Гидропосев 

Нанесение минеральных удобрений и семян многолетних трав на наклонные 

поверхности в размере 54,3498 га (площадь истинная) производится экспресс-методом 

гидропосева, на земли, подлежащие рекультивации по лесохозяйственному направлению. 

Технология работ, состав и расход материалов, условия применения гидропосева назначаются 

в соответствии с «Методическими указаниями…». 

Гидропосев производится бобово-злаковой смесью семян многолетних трав в норме 

40,5 кг/га. 

Гидропосев с мульчированием применяется для укрепления суглинистых и глинистых 

откосов. От обычного посева гидропосев отличается способом распределения посевного 

материала, при котором равномерное распределение семян по укрепляемой поверхности 

производится струей специальной эмульсионной смеси. В состав эмульсионной смеси входят 

битумная эмульсия, мульчирующий материал и удобрения. Гидропосев производится на 

слегка увлажненную поверхность откоса гидросеялкой (рисунок 3.2.1). 

 

Рисунок 3.2.1 Принципиальная схема гидросеялки 

При нанесении водной битумной эмульсии на поверхность нарушенных земель 

образуется прочное эластичное покрытие, обеспечивающее восстановление почвенно-

растительного покрова посредством посева многолетних трав на фоне комплексного 

минерального удобрения. 

Распределенная битумная эмульсия и мульчирующий материал образуют на 

укрепляемом откосе защитный слой, в котором закреплены семена, что препятствует их 

смыванию и выдуванию в период отсутствия развитой корневой системы. 

Защитный слой создает благоприятные условия для прорастания семян, препятствует 

интенсивному испарению влаги из грунта, способствует аккумуляции тепла и содержит в 

лопастная мешалкацистерна

фекальный насос напорный трубопровод

ревизия

гидрометатель

трубопровод



ООО «ПГПИ» 999-РНЗ 

Раздел 8. Подраздел 2. Рекультивация нарушенных земель. 

79 

своем составе питательные вещества. Толщина защитного слоя, гарантирующая образование 

на откосе однородного и густого травостоя, должна быть не менее 1 см. 

Норма расхода компонентов гидропосева включает: 50000 кг/га битумной эмульсии; 

125 кг/га минеральных удобрений; 40,5 кг/га семян; 5000 кг/га торфяной крошки  

(таблица 3.2-53.2-5). 

Получение битумной эмульсии. При исходной концентрации эмульсии 50% битума, 

для получения 20% эмульсии, необходимо взять 2000 л исходной эмульсии и 3000 л воды; для 

получения 10% эмульсии, соответственно, 1000 л и 4000 л. Жизнедеятельность 

мульчирующей смеси должна быть не менее 2 часов с момента ее приготовления. 

Во время посева многолетних мелкосеменных трав учитываются погодные условия. 

Посев производится в прохладные дни с периодическим выпадением осадков.  
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Таблица 3.2-5 Состав мульчирующей смеси 

Наименование объекта 

Истинная 

площадь 

наклонных 

поверхностей, 

га 

Наименование компонента 

Общий объем 

гидропосева, кг 
Битумная эмульсия Удобрения Семена 

Торфяная крошка, 

древесные опилки 

Норматив, 

кг/га 

Потребность, 

кг 

Норматив, 

кг/га 

Потребность, 

кг 

Норматив, 

кг/га 

Потребность, 

кг 

Норматив, 

кг/га 

Потребность, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Внешний отвал "Северный" 54,2348 50000,0 2711741,66 125 6779,35 40,5 2196,51 5000,0 271174,17 2991891,69 

Технологическая автодорога 0,1149 50000,0 5746,56 125 14,37 40,5 4,65 5000,0 574,66 6340,24 

Водосборники и 

водоотводные канавы 
0,0000 50000,0 0,00 125 0,00 40,5 0,00 5000,0 0,00 0,00 

Итого 54,3498 50000,0 2717488,22 125 6793,72 40,5 2201,17 5000,0 271748,82 2998231,92 

Примечание: 1. Истинные площади рассчитываются с учетом угла наклона объекта к горизонтальной поверхности 
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3.2.1 Подготовка субстрата для посадки древесной растительности, 

уход за кустарниковыми растениями 

Посадка деревьев и кустарников производится весной или осенью, до наступления 

устойчивых заморозков. Весенняя посадка деревьев и кустарников производится после 

оттаивания грунтов. Весенняя посадка предпочтительна для хвойных пород. Лучшим временем 

посадки является весна, после схода снега и оттаивания грунта до глубины 35 – 40 см. 

Яма выкапывается в соответствии с размерами корневой системы растения. Корни 

саженца или (сеянца) тщательно засыпают почвой, свойства которой можно улучшить внесением 

удобрений или других добавок. Затем почву вокруг саженца притаптывают. Глубина 

расположения саженца в почве должна соответствовать мощности корневой системы растения. 

Это повышает устойчивость растений с мягкой древесиной и сразу же обеспечивает 

использование почвенного горизонта на большую глубину. 

Ямы для посадки стандартных саженцев и саженцев с комом должны иметь глубину 75–

90 см, для саженцев со стержневой корневой системой – 80–100 см. Стандартные саженцы 

следует высаживать в ямы диаметром 60–80 см. Размер ям для посадки саженцев с комом должен 

быть на 0,5 м больше наибольшего размера кома. 

По проекту работы по посадке древесно-кустарниковых насаждений намечается 

производить вручную под лесопосадочный меч Колесова или под лопату. 

Текущий уход за насаждениями. Целью текущего ухода является обеспечение 

многоярусной и разновозрастной структуры зеленых насаждений. Для этого рекомендуется 

проведение профилактической рубки. Наряду с регулированием роста насаждений вырубка 

обеспечивает обновление состава растительности. 
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3.2.2 Потребность в саженцах древесно-кустарниковых растений 

Потребность в саженцах древесно-кустарниковых растений на биологическом этапе лесохозяйственного направления рекультивации 

представлена в таблице 3.2-6. 

Таблица 3.2-6 Потребность в саженцах древесных растений 

Наименование объекта 

Площадь 

посадки 

саженцев1, 

га 

Виды древесных пород 
Площадь 

посадки 

кустарников, 

га 

Кедровый стланик 
Лиственница Гмелина Ольха зеленая 

Итого, шт Норматив 

высадки, 

шт/га 

Количество 

саженцев, шт 

Норматив 

высадки, 

шт/га 

Количество 

саженцев, 

шт 

Норматив 

высадки, 

шт/га 

Количество 

саженцев, 

шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Посадка на горизонтальные поверхности  

Внешний отвал "Северный" 12,2806 3250 39912 750 9210 49122 12,2806 3350 41140 

Технологическая автодорога 0,4018 3250 1306 750 301 1607 0,4018 3350 1346 

Водосборники и водоотводные канавы 0,6553 3250 2130 750 491 2621 0,6553 3350 2195 

Посадка на наклонные поверхности  

Внешний отвал "Северный"             54,2348 3350 181687 

Технологическая автодорога             0,1149 3350 385 

Водосборники и водоотводные канавы             0,0000 3350 0 

Итого 13,3377 3250 43348 750 10002 53350 67,6875 3350 226753 

С учетом замены погибших саженцев 

(увеличение на 25%) 
    54185   12503 66688     283441 

Примечание: 1. Истинные площади рассчитываются с учетом угла наклона объекта к горизонтальной поверхности 
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3.2.3 Уход за многолетними травами 

В засушливые периоды лета, по возможности, необходимо произвести полив растений, 

особенно в первый год их жизни. 

При сильном подавлении всходов дикорастущими растениями, рекомендуется проводить 

борьбу с сорняками путем подкашивания. 

После достижения травами проективного покрытия 60–70 %, уход за рекультивируемым 

участком прекращают. 

3.2.4 Мониторинг растительного покрова 

В процессе роста и развития насаждений за культурами должен осуществляться 

мониторинг, благодаря которому поддерживается или усиливается защитная функция насаждений 

их биологическая устойчивость и долговечность. Мониторинг растительного покрова проводится 

после окончания биологического этапа, и включает: 

 Геоботаническое исследование пробных площадей участков древесной, 

кустарниковой и травянистой растительности и их экологических свойств; 

 Оценка состояния и условий произрастания посадок деревьев, а также многолетних 

трав; 

 Изучение зольного и валового химического состава растительности; 

 Определение уровня загрязнения почвенно-растительного покрова тяжелыми 

металлами и радионуклидами. 

Наряду с мониторингом растительного покрова должен осуществляться почвенный 

мониторинг, который включает:  

 Закладку почвенных разрезов и отбор проб почвы для анализа по генетическим 

горизонтам или слоям (в нарушенной почве) в которых определяются физические, агрофизические 

и химические свойства и т.д.; 

 Определение регулярных участков наблюдения и контроля за состоянием почв, 

количественными и качественными показателями почв; 

 Составление паспорта почв согласно ГОСТ 17.4.2.03-86. 

После окончания мониторинга, земельные участки передаются собственникам. Прием 

передача рекультивированных участков будет производиться в установленном порядке по акту 

приема-передачи. 
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3.2.5 Календарный план биологического этапа рекультивации 

Календарный план биологического этапа рекультивации приведен в таблице 3.2-7. 

Таблица 3.2-7 Календарный план биологического этапа рекультивации 

Наименование объекта 
Площадь 

объекта1, га 
Материал 

Проведение работ по 

рекультивации (июнь, 

сентябрь) 

2026 

Необходимое 

количество, кг 

1 2 3 4 

Внешний отвал "Северный" 66,5154     

Горизонтальные 

поверхности 
12,2806 

Удобрения, в т.ч.:   

Фосфорные и калийные 982,448 

Азотные 1535,075 

Семена многолетних трав, в т.ч.:   

Люцерна гибридная 104,39 

Кострец безостый 196,49 

Овсяница луговая 196,49 

Древесно-кустарниковые культуры, в т.ч.:   

Лиственница Гмелина 39912 

Ольха зеленая 9210 

Кедровый стланик 41140 

Наклонные поверхности 54,2348 

Гидропосев, в т.ч.:   

Удобрения 6779,35 

Семена многолетних трав 2196,51 

Древесно-кустарниковые культуры, в т.ч.:   

Кедровый стланик 181687 

Технологическая автодорога 0,5167     

Горизонтальные 

поверхности 
0,4018 

Удобрения, в т.ч.:   

Фосфорные и калийные 32,144 

Азотные 18,081 

Семена многолетних трав, в т.ч.:   

Люцерна гибридная 3,42 

Кострец безостый 6,43 

Овсяница луговая 6,43 

Древесно-кустарниковые культуры, в т.ч.:   

Лиственница Гмелина 1306 

Ольха зеленая 301 

Кедровый стланик 1346 

Наклонные поверхности 0,1149 Гидропосев, в т.ч.:   
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Наименование объекта 
Площадь 

объекта1, га 
Материал 

Проведение работ по 

рекультивации (июнь, 

сентябрь) 

2026 

Необходимое 

количество, кг 

1 2 3 4 

Удобрения 14,37 

Семена многолетних трав 4,65 

Древесно-кустарниковые культуры, в т.ч.:   

Кедровый стланик 385 

Водосборники и 

водоотводные канавы 
0,6553     

Горизонтальные 

поверхности 
0,6553 

Удобрения, в т.ч.:   

Фосфорные и калийные 52,424 

Азотные 29,4885 

Семена многолетних трав, в т.ч.:   

Люцерна гибридная 5,57 

Кострец безостый 10,48 

Овсяница луговая 10,48 

Древесно-кустарниковые культуры, в т.ч.:   

Лиственница Гмелина 2130 

Ольха зеленая 491 

Кедровый стланик 2195 

Итого: 67,6875 

Удобрения 9443,38 

Семена многолетних трав 2741,34 

Саженцы деревьев 53350 

Кустарники 226753 

Примечание: 1. Истинные площади рассчитываются с учетом угла наклона объекта к горизонтальной поверхности 

3.2.6 График передачи земель 

Рекультивируемые земли переводятся в земли лесохозяйственного назначения по 

истечении срока ухода за культурами после проведения биологического этапа рекультивации. 

Согласно пункту 9.8 ГОСТ Р 57446-2017 приемка работ по рекультивации нарушенных земель 

происходит в два этапа: 1) непосредственно после окончания работ по рекультивации и 2) после 

установления устойчивого растительного покрова (не менее чем через 1,5 года после проведения 

биологической рекультивации). График передачи земель представлен в таблице 3.2-8. 
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Таблица 3.2-8 График передачи земель собственникам  

Наименование объекта 

Площадь, га Год передачи земель 

в плане 

Лесохозяйственн

ое направление 

рекультивации 

I этап (после 

окончания работ 

по 

рекультивации) 

II этап (после 

установления 

растительного 

покрова) 

Внешний отвал 

"Северный" 
63,3493 63,3493 2026 г. 2028 г. 

Технологическая 

автодорога 
0,5101 0,5101 2026 г. 2028 г. 

Водосборники и 

водоотводные канавы 
0,2273 0,2273 2026 г. 2028 г. 

Итого 64,0867 64,0867     
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Приложение 1. Письмо Министерства лесного комплекса Иркутской области 

№26.04.2021 №02-91-5442/21 

 



ООО «ПГПИ» 999-РНЗ 

Раздел 8. Подраздел 2. Рекультивация нарушенных земель. 

92 

Приложение 2. Расчет и обоснование объемов образования отходов в период 

рекультивации предприятия  

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (9 20 110 01 

53 2). 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Ма.б.э.= ∑ Кiа.б × Кiu × mi а.б./ Нi а.б × 10-3 

где: Ма.б.э - масса отработанных свинцовых АКБ с не слитым электролитом, т/год; 

mi а.б.э - масса свинцовых АКБ i-той марки с электролитом, кг; 

Кiа.б – количество АКБ i – той марки, находящихся в эксплуатации, шт.; 

Н iа.б – средний срок службы АКБ i – той марки, лет; 

Кiu - коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы 

АКБ i - той марки (0.75..0.95). 

Результаты расчета количества образования аккумуляторов свинцовых отработанных 

неповрежденных, с электролитом представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Расчет количества аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с 

электролитом 

Марка 

аккумуляторны

х батарей 

Количество 

используемых 

аккумуляторо

в, шт. 

Эксплуатационны

й срок службы 

аккумуляторов, 

лет 

Количество 

отработанных 

аккумуляторо

в, шт/год 

Вес одного 

аккумулятора 

i-марки с 

электролитом

, кг 

Вес 

отработанных 

аккумуляторо

в без 

электролита, 

т/год 

Технический этап 

6-СТ 190 10 2,00 5 61,7 0,309 

Итого 0,309 

Биологический этап 

6СТ-140А  2 2,00 1 42,50 0,04 

Итого 0,04 

Итого количество отработанных аккумуляторов на предприятии составляет технический 

этап 0,309 т/год, биологический этап 0,04 т/год.  

Расчет образования отходов отработанные фильтры транспортных средств (9 21 302 01 52 3, 9 21 

303 01 52 3 и 9 21 301 01 52 4) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Mа.ф = ∑ Niф × miф ×mi× Kпр× Liф / Hiф ×10-6, т 

где: miф – масса фильтра i-той марки,т; 
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Niф – количество фильтров, установленных на автомобиле i-той марки, шт.; 

Kпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей и остатков масел в 

отработанном фильтре, Kпр=1,1…1,5; 

Liф - Пробег техники (наработка) с фильтрами i – той марки, тыс.км (моточас); 

Hiф - Нормативный пробег (наработка) до замены фильтра i – й марки, тыс.км (моточас).  

Результаты расчета количества образования отработанных фильтров транспортных 

средств представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчет количества образования отхода 

Марка 

автомаш

ин 

Кол-во 

автома

шин 

Вес 

возду

шн. 

фильт

ра, кг 

Вес 

топли

в. 

фильт

ра, кг 

Вес 

масля

н. 

фильт

ра, кг 

Среднегод

овой 

пробег, 

ч/год, 

км/год 

Кол-во 

фильтров, 

установленн

ых на а/м 

возд./масл./то

плив. 

Вес 

отраб. 

возд. 

фильтр

ов, кг* 

Вес 

отраб. 

топлив

н. 

фильтр

ов, 

кг** 

Вес 

отраб. 

масл. 

фильтр

ов, 

кг** 

Технический этап 

CAT-336 2 1,81 0,85 1,44 3600,000 1/1/1/ 0,652 0,612 1,037 

Volvo A40 4 1,81 0,85 1,44 3600,000 1/1/1/ 1,303 1,224 2,074 

Dressta TD 

25  
1 1,81 0,85 1,44 8760,000 1/1/1/ 0,793 0,745 1,261 

Komatsu 

D155 
1 1,81 0,85 1,44 8760,000 1/1/1/ 0,793 0,745 1,261 

Итого, т/год:  1/1/1/ 0,0035 0,0033 0,0056 

Биологический этап 

Трактор 

МТЗ-82  
1 0,50 0,63 0,162 7000,000 1/1/1/ 0,175 0,441 0,113 

Итого, 

т/год: 
            0,0002 0,0004 0,0001 

* замена воздушных фильтров производится через 20 тыс. км пробега или 200 мт./час; 

** замена масляных и топливных фильтров производится через 10 тыс. км пробега или 

100 мт/час. 

Итого на техническом этапе рекультивации количество отработанных топливных 

фильтров составит 0,003 т, масляных 0,0056 т, воздушных 0,0035 т, на биологическом этапе 

рекультивации количество отработанных топливных фильтров составит 0,0004 т, масляных 

0,0001 т, воздушных 0,0002 т.  

Расчёт образования отходов минеральных масел моторных (4 06 110 01 31 3) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Мммо = Ксл×Кв × ρм × ∑ Vi
м × Кi

пр × Ni × Li / Нi
L × 10-3 

где: Мммо – масса собранного масла, т/год; 

Ксл – коэффициент слива масла, доли от 1, Ксл= 0,7…0,9; 
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Кв – коэффициент, учитывающий содержание воды, доли от1, Кв=1,005…1,03; 

ρм – средняя плотность сливаемых масел, кг/л, ρм=0,89…0,9 кг/л; 

Viм – объем заливки масла в двигатель i - той модели, л; 

Li - годовой пробег автотранспортной единицы (тыс.км.) или наработка механизма 

(моточас), с двигателем i – той модели; 

НiL  - нормативный пробег (тыс.км) или наработка (моточас); 

Кiпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли от 1, 

Кiпр=1,003…1,02; 

Ni  - количество двигателей i - той модели. 

Результаты расчета количества образования отходов минеральных масел моторных 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 Расчет количества образования отходов минеральных масел моторных 

Марка 

автомашины 

Ко

эф. 

сли

ва 

ма

сла 

Коэф. 

содерж

ания 

влаги 

Ср. 

плотн

ость 

слива

емых 

масел 

Объем 

заливки 

масел в 

двигате

ль 

Годовой 

пробег 

(наработка

) за год 

Нормативны

й пробег 

(наработка) 

Коэф. 

наличи

я мех. 

приме

сей 

Кол. 

агрега

тов 

Норма

тив 

образо

вания 

Ксл Кв 
ρм, 

кг/л 
Viм, л 

Li, тыс.км 

(моточас) 

НiL, тыс.км 

(моточас) 
Кiпр Ni 

Мммо, 

т/год 

Технический этап 

CAT-336 0,8 1,005 0,9 49 3600,000 1700 1,003 2 0,151 

Volvo A40 0,8 1,005 0,9 54 3600,000 1700 1,003 4 0,332 

Dressta TD 

25  
0,8 1,005 0,9 49 8760,000 1700 1,003 1 0,183 

Komatsu 

D155 
0,8 1,005 0,9 57 8760,000 1700 1,003 1 0,213 

Итого: 0,879 

Биологический этап 

Трактор 

МТЗ-82  
0,8 1,005 0,9 15 7000 1700 1,003 1 0,045 

Итого: 0,045 

Таким образом, количество отработанного минерального моторного масла на 

техническом этапе составит 0,879 т/год, на биологический этап составит 0,045 т/год. 

Расчёт образования отходов минеральных масел трансмиссионных  

(4 06 150 01 31 3) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Мтр = Ксл × Кв × ρсл × ∑ Vi
тр × Кi

пр × Ni × Li / Нi
L × 10-3 

где: Мтр – масса собранного масла, т/год; 

Ксл – коэффициент слива масла, доли от 1, Ксл=0,8…0,9; Ксл=0,8 
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Кв – коэффициент, учитывающий содержание воды, доли от1, Кв = 1,005…1,03; Кв=1,005 

ρм – средняя плотность сливаемых масел, кг/л, ρм = 0,89…0,9г/л; 

Vi
тр – объем заливки трансмиссионного масла в систему i - той модели, л; 

Li - пробег (наработка) трансмиссионной системы  i – той модели, тыс. км (моточас); 

Нi
L  - нормативный пробег (наработка) трансмиссионной системы  i – той модели, тыс. км 

(моточас); 

Кi
пр– коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли от 1, Кi

пр= 

1,01…1,03; 

Ni- количество трансмиссионных систем i - той модели. 

Результаты расчета количества образования отходов минеральных масел 

трансмиссионных представлены в таблице 4. 

Таблица 4 Расчет количества образования отходов минеральных масел трансмиссионных 

Марка 

автомашины 

Ко

эф. 

сли

ва 

мас

ла 

Коэф. 

содерж

ания 

влаги 

Ср. 

плотн

ость 

сливае

мых 

масел 

Объе

м 

залив

ки 

масел 

в 

КПП 

Годовой 

пробег 

(наработка) 

за год 

Нормативн

ый пробег 

(наработка) 

Коэф. 

налич

ия 

мех. 

приме

сей 

Кол. 

агрега

тов 

Нормати

в 

образова

ния 

Ксл Кв 
ρм, 

кг/л 
Viм, л 

Li, тыс. км 

(моточас) 

НiL, км 

(моточас) 
Кiпр Ni 

Мммо, 

т/год 

Технический этап 

CAT-336 0,8 1,005 0,9 66 3600,000 1700 1,003 2 0,203 

Volvo A40 0,8 1,005 0,9 38 3600,000 1700 1,003 4 0,234 

Dressta TD 

25  
0,8 1,005 0,9 164 8760,000 1700 1,003 1 0,613 

Komatsu 

D155 
0,8 1,005 0,9 55 8760,000 1700 1,003 1 0,206 

Итого: 1,256 

Биологический этап 

Трактор 

МТЗ-82  
0,8 1,005 0,9 40 7000 1700 1,003 1 0,120 

Итого: 0,120 

Таким образом, количество отработанного минерального трансмиссионного масла на 

техническом этапе составит 1,256 т/год, на биологическом этапе составит 0,120 т/год. 

Расчет отходов минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены (4 06 120 

01 31 3) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Ммио = Ксл × Кв × ρм × ∑ Vi
м × Кi

пр × Ni × Li / Нi
L ×  10-3 

где: Ммио – масса собранного масла, т/год; 
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Ксл – коэффициент слива масла, доли от 1, Ксл = 0,8…0,9; Ксл = 0,8 

Кв – коэффициент, учитывающий содержание воды, доли от1, Кв = 1,005…1,03; 

ρм – средняя плотность сливаемых масел, кг/л, ρм =0,89…0,9 кг/л; 

Vi
м – объем заливки масла в агрегат i - той модели, л; 

Li - наработка агрегата (моточас) i – той модели; 

Нi
L  - нормативная наработка (моточас) i – той модели до замены масла; 

Кi
пр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли от 1, Кi

пр  - по 

данным фактических замеров, но не более 1,02; 

Ni  - количество агрегатов i - той модели. 

Результаты расчета количества образования отходов минеральных масел гидравлических, 

не содержащих галогены, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 Расчет количества образования отходов минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 

Марка 

автомашины 

Коэ

ф. 

слив

а 

масл

а 

Коэф. 

содер

жани

я 

влаги 

Ср.плот

ность 

сливаем

ых 

масел 

Объем 

заливки 

масел в 

систему 

Годовой 

пробег 

(наработк

а) за год 

Нормативны

й пробег 

(наработка) 

Коэф. 

налич

ия 

мех. 

приме

сей 

Кол. 

агрег

атов 

Нормат

ив 

образов

ания 

Ксл Кв ρм, кг/л Viм, л 
Li, тыс.км 

(моточас) 

НiL, тыс.км 

(моточас) 
Кiпр Ni 

Мммо, 

т/год 

Технический этап 

CAT-336 0,8 1,005 0,9 350 3600,000 1700 1,003 2 1,076 

Volvo A40 0,8 1,005 0,9 262 3600,000 1700 1,003 4 1,611 

Dressta TD 

25  
0,8 1,005 0,9 130 8760,000 1700 1,003 1 0,486 

Komatsu 

D155 
0,8 1,005 0,9 87 8760,000 1700 1,003 1 0,325 

Итого: 3,498 

Биологический этап 

Трактор 

МТЗ-82  
0,8 1,005 0,9 26 7000 1700 1,003 1 0,078 

Итого: 0,078 

Количество образующегося минерального масла гидравлического, не содержащего 

галогены на техническом этапе составит 3,498 т/год, на биологическом этапе составит 0,078 т/год. 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) 

Норматив образования промасленной ветоши определяем, используя «Метод расчета по 

удельным отраслевым нормативам образования отходов». 

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступившего количества чистой 

ветоши, фактического содержания минеральных масел и влаги по формуле [9]: 
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, 

где: К – количество чистой ветоши, израсходованной за год, кг/год; 

А – фактическое содержание масла в обтирочном материале (согласно Протоколу КХА), 

А=9,4%; 

В – фактическое содержание влаги в обтирочном материале (согласно Протоколу КХА) 

В=90,6%. 

Результаты расчета количества обтирочного материала, загрязненного нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) приведено в таблице 7. 

Таблица 6 Расчет количества образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

Количество чистого обтирочного 

материала, израсходованного за 

год, кг/год  

Норматив содержания в 

ветоши масел, % 

Норматив 

содержания в 

ветоши влаги, % 

Годовой норматив 

образования 

отходов 

обтирочного 

материала, т/год 

Технический этап 

20 9,4 0 0,022 

Итого 0,022 

Технический этап 

10 9,4 0 0,011 

Итого 0,011 

Количество образующегося обтирочного материала на техническом этапе составит 0,022 

т/год, на биологическом этапе составит 0,011т/год. 

Расчет образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) 

Расчет выполняется в соответствии со «Сборником удельных показателей образования 

отходов производства и потребления», Москва, 1999г. по формуле: 

Мтбо= Q × m × 10-3 

где Мтбо - масса отхода, мусор от бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный), т/год; m -  удельный норматив образования отхода, кг/расч. ед.; Q – 

количество расчетных единиц. 

Результаты расчета количества мусора от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 Расчет количества образования мусора от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

Списочной численности 

работающих на предприятие, чел 

Удельная норма 

образования бытовых 

отходов на 1 

работающего, м3/год 

Средняя 

плотность 

отходов, т/м3 

Годовой норматив 

образования 

бытовых отходов, 

т/год 

Технический этап 

14,000 0,250 0,20 0,700 

Итого: 0,700 

Биологический этап 

4,000 0,250 0,20 0,200 

Итого: 0,200 

Норматив образования мусора от бытовых помещений организаций несортированного 

(исключая крупногабаритный) на техническом этапе составит 0,70 т/год, на биологическом этапе 

составит – 0,20 т/год. 

Расчет образования шин пневматических автомобильных отработанных (9 21 110 01 50 4) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Mш = 10-3 ·∑ Ni · Kи · Kiш · miш · Li / НiL 

где: Li – среднегодовой пробег автомобилей с шинами i-той марки, тыс. км; 

Ni –количество автомобилей с шинами i-той марки; 

Kiш - количество шин, установленных на i-той марке автомобиля, шт.; 

miш - масса одной шины (новой), i-той марки, кг; 

Kи- коэффициент износа шин, Kи= 0,75…0,93 - для грузовых а/м, Kи= 0,8…0,9 – для 

легковых а/м; 

НiL- нормативный пробег i-той модели шины, тыс. км; 

Mш- масса изношенных шин, образующихся за год, т/год. 

Результаты расчета образования шин пневматических автомобильных отработанных 

приведены в таблице 8. 

Таблица 8 Расчет количества образования шин пневматических автомобильных отработанных 

Тип ТС 

Кол-

во ТС  

Кол-во 

шин на 

ТС 

Масса 

одной 

шины 

Коэф. 

износа 

шин 

Среднегодовой 

пробег шины 

Нормативный 

пробег шины 

Норматив 

образования 

Ni, шт Ki, шт mi, кг Kи Li, тыс. км Hi, тыс. км Mш, т/год 

Технический этап 

Volvo A40 4 6 42 0,8 50 20 2,016 

Итого: 2,016 

Биологический этап 

МТЗ 82 1 2 42 0,8 50 20 0,168 

МТЗ 82 1 2 85 0,8 50 20 0,340 
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Тип ТС 

Кол-

во ТС  

Кол-во 

шин на 

ТС 

Масса 

одной 

шины 

Коэф. 

износа 

шин 

Среднегодовой 

пробег шины 

Нормативный 

пробег шины 

Норматив 

образования 

Ni, шт Ki, шт mi, кг Kи Li, тыс. км Hi, тыс. км Mш, т/год 

Разбрасывател

ь удобрений 
1 2 45 0,8 50 20 0,180 

Сеялка 

зернотукотравн

ая 

1 2 45 0,8 50 20 0,180 

Итого: 0,868 

Норматив образования количества образовавшихся отработанных автошин на 

техническом этапе составит 2,016 т/год. 

Норматив образования количества образовавшихся отработанных автошин на 

биологическом этапе составит 0,868 т/год. 

Расчет образования тормозных колодок, отработанных без накладок асбестовых (9 20 310 01 52 

5) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле: 

Мо.т.н  =  ∑ Ni 
т.н ×N× mi 

т.н. × Kизн× Li
т.н / Н

i 
т.н × 10-3 

где: Ni 
т.н – количество тормозных колодок i-той марки на один автомобиль, шт.; 

mi 
т.н – масса одной колодки i-той марки, кг; 

Li
т.н. – годовой пробег автомобилей с тормозными колодками i-той марки, тыс. км; 

Нi
т.н - нормативный пробег для замены колодок i-той марки, тыс. км; Нi

т.н = 16-20 тыс. 

км для легковых а/м; Нi
т.н = 12-16 тыс.км для грузовых а/м; Нi

т.н = 12-14 тыс. км для автобусов; 

Нi
т.н = 13 тыс. км; 

Kизн – коэффициент, учитывающий истирание колодок в процессе эксплуатации 

транспорта, доли от 1; Кизн=0,3 - 0,4, Кизн=0,35; 

Мо.т.н  - масса отработанных тормозных колодок; 

N- количество единиц техники. 

Результаты расчета количества отработанных тормозных колодок приведены в таблице 

9. 
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Таблица 9 Расчет количества отработанных тормозных колодок без накладок асбестовых 

Марка а/м 

Кол-во 

тормозных 

колодок на 

одном а/м 

Масса 

одной 

колодки 

Годовой 

пробег 

(моточас) а/м 

Нормативный 

пробег (моточас) 

Норматив 

образования 

Ni, шт mi, кг Li, тыс.км Нi т.н, тыс.км Мо.т.н, куб.м/год 

Технический этап 

Volvo A40 4 0,5 3600 1700 0,001 

Биологический этап 

Трактор МТЗ-

82  
4 1 7000 1700 0,006 

Итого 0,006 

Норматив образования количества отработанных тормозных колодок на техническом 

этапе составляет 0,001 т/год. 

Норматив образования количества отработанных тормозных колодок на биологическом 

этапе составляет 0,006 т/год. 

Расчет образования тары из разнородных полимерных материалов, загрязненной удобрениями (4 

38 194 11 52 4) 

Расчет выполняется в соответствии с МРО 3-99 Методика расчета объемов образования 

отходов. Отходы, образующиеся при использовании лакокрасочных материалов, по формуле: 

Р = SQi/Мi * mi* 10-3; 

где: SQi – годовой расход сырья i-го вида, кг.; 

Мi – вес сырья i-го вида в упаковке, кг; 

mi. – вес пустой упаковки из-под сырья i-го вида, кг. 

Результаты расчета количества тары из разнородных полимерных материалов, 

загрязненной удобрениями приведены в таблице 10. 

Таблица 10 Расчет количества тары из разнородных полимерных материалов, загрязненной 

удобрениями 

Наименование 

Годовой расход 

сырья i-го вида, кг, 

Вес сырья i-го вида 

в упаковке, кг, 

Вес пустой упаковки из-

под сырья i-го вида, кг 

Вес тары, 

т 

Qi Mi mi P 

Биологический этап 

Удобрения 1775,5 50 0,08 0,003 

Семена 575,25 25 0,015 0,0003 

Итого: 0,003 

Итого количество образования тары из разнородных полимерных материалов, 

загрязненных удобрениями составляет 0,003 т/год. 
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 Приложение 3. Письмо Министерства лесного комплекса Иркутской области 

№ 02-91-1662/21 от 15.02.2021г., № 20/01 от 27.01.2021г.  
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Приложение 4. Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ на 

период технического и биологического этапов рекультивации 

Рекультивация внешнего отвала «Северный» (ИЗА № 6501) 

 Ист. № 6501.01. Бульдозер Dressta TD 25 (Грубая планировка поверхности) 

Наименование Расчётная формула, размерность Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу 

при разработке горных пород или 

отвалообразовании бульдозерами за год  

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,936 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность 

материала 
- 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий 

максимальную скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость 

ветра 
- 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 252 757 

Максимальный разовый выброс пыли при 

работе бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 241 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000753 

т/год 0,002 

Ист. № 6501.02. Бульдозер Dressta TD 25 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе 

двигателя  

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных 

режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того 

загрязняющего вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно 

работающих бульдозеров 1-ой марки в течение 

часа 

- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

годтKKПqМ ББ /,10
6

21




г/с,
3600

KKПq
М 21maxБ

бmax




32 ,5,0 мHLКV ПП 
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Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 238 

Tсм- суммарное количество часов работы 

работы бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 1 047 

τхх - доля времени работы двигателя холостом 

режиме 
дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), 

выбрасываемое в атмосферу при работе 

двигателей  

МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,075 

Максимальный разовый выброс диоксида серы 

при работе двигателей  

 

0,02 

SP - среднее содержание серы в используемом 

топливе 
% 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 19 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,012270 

т/год 0,046 

NO (304) 
г/с 0,001994 

т/год 0,008 

Сажа (328) 
г/с 0,000978 

т/год 0,004 

СО (337) 
г/с 0,166600 

т/год 0,628 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,075 

Керосин (2732) 
г/с 0,009784 

т/год 0,037 

 

 Ист. № 6501.03. Бульдозер Komatsu D155 (Грубая планировка поверхности) 

Наименование Расчётная формула, размерность Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу 

при разработке горных пород или 

отвалообразовании бульдозерами за год  

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,935 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность 

материала 
- 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий 

максимальную скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость 

ветра 
- 1 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max
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П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 252 757 

Максимальный разовый выброс пыли при 

работе бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 224 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000699 

т/год 0,002 

Ист. № 6501.04. Бульдозер Komatsu D155 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе 

двигателя  

 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных 

режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того 

загрязняющего вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно 

работающих бульдозеров 1-ой марки в течение 

часа 

- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 225 

Tсм- суммарное количество часов работы 

работы бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 1 127 

τхх - доля времени работы двигателя холостом 

режиме 
дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), 

выбрасываемое в атмосферу при работе 

двигателей  

МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,081 

Максимальный разовый выброс диоксида серы 

при работе двигателей  

 

0,020000 

г/с,
3600

KKПq
М 21maxБ

бmax




32 ,5,0 мHLКV ПП 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max
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SP - среднее содержание серы в используемом 

топливе 
% 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 20 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,011600 

т/год 0,047 

NO (304) 
г/с 0,001885 

т/год 0,008 

Сажа (328) 
г/с 0,000925 

т/год 0,004 

СО (337) 
г/с 0,157500 

т/год 0,639 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,081 

Керосин (2732) 
г/с 0,009250 

т/год 0,038 

 

Ист. № 6501.05.Бульдозер Dressta TD 25 (Чистовая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

разработке горных пород или отвалообразовании 

бульдозерами за год  

 

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,936 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную 

скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 63 194 

Максимальный разовый выброс пыли при работе 

бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 241 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000753 

т/год 0,001 

Ист. № 6501.06. Бульдозер Dressta TD 25 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя  

 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных режимов 

двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя  
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n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 238 

Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 262 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей  
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,019 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при 

работе двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 5 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,012270 

т/год 0,012 

NO (304) 
г/с 0,001994 

т/год 0,002 

Сажа (328) 
г/с 0,000978 

т/год 0,001 

СО (337) 
г/с 0,166600 

т/год 0,157 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,019 

Керосин (2732) 
г/с 0,009784 

т/год 0,009 

 

 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max
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Ист. № 6501.07.Бульдозер Komatsu D155 (Чистовая планировка поверхности) 

Наименование Расчётная формула, размерность Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу 

при разработке горных пород или 

отвалообразовании бульдозерами за год  

 

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,935 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность 

материала 
- 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий 

максимальную скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость 

ветра 
- 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 63 194 

Максимальный разовый выброс пыли при 

работе бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 224 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000699 

т/год 0,001 

Ист. № 6501.08. Бульдозер Komatsu D155 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе 

двигателя  

 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных 

режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того 

загрязняющего вещества при работе двигателя  

 

 

n - наибольшее количество одновременно 

работающих бульдозеров 1-ой марки в течение 

часа 

- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 225 
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Tсм- суммарное количество часов работы 

работы бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 282 

τхх - доля времени работы двигателя холостом 

режиме 
дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), 

выбрасываемое в атмосферу при работе 

двигателей  

МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,020 

Максимальный разовый выброс диоксида серы 

при работе двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом 

топливе 
% 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 5 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,011600 

т/год 0,012 

NO (304) 
г/с 0,001885 

т/год 0,002 

Сажа (328) 
г/с 0,000925 

т/год 0,001 

СО (337) 
г/с 0,157500 

т/год 0,160 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,020 

Керосин (2732) 
г/с 0,009250 

т/год 0,009 

 

Расчёт выбросов пыли в атмосферу при работе экскаваторов 

 Ист. № 6501.09. САТ-336  (пыление) 

Наименование Расчётная формула, размерность ПСП ППП 

Количество пыли, выбрасываемое в 

атмосферу при работе экскаваторов за 

год  

Мэ=g*V*К1*К2*(1-ή)*0,000001 

qЭ
уг- удельное пылевыделение с 1 м3 

отгружаемого материала  
г/м3 1,5 1,5 

Крепость породы по шкале М.М. 

Протодьяконова  
  2 2 

К1 - коэффициент, учитывающий 

влажность материала 
- 0,01 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий 

максимальную скорость ветра 
- 1,2 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий 

скорость ветра 
- 1 1 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max
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η - эффективность средств 

пылеподавления 
дол. ед. 0 0 

V - объём перегружаемого материала за 

год всеми ед. i-го вида 
м3/год 332 575 332 575 

Максимальный разовый выброс пыли 

при работе экскаватора  
Мэmax=q*Vmax*К1*К2max*(1-ή)/3600     

Vmax - максимальный объём 

перегружаемого материала в час от 

экскаваторов 

м3/ч 200 185 

Количество экскаваторов, работающих 

одновременно 
  1 1 

Результат расчёта       

Пыль неорганическая (2908)  
г/с 0,001000 0,000925 

т/год 0,004989 0,004989 

Пыль неорганическая (2908) 
г/с 0,001925 

т/год 0,009977 

 Ист. № 6501.010. САТ-336 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, выбрасываемого в 

атмосферу при работе двигателя экскаватора 

 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того загрязняющего 

вещества экскаватором с учётом различных режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × 

τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего вещества 

при работе двигателя экскаватора 

 

 

N - наибольшее количество одновременно работающих 

экскаваторов 1-ой марки в течение часа 
- 2 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя , кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя экскаватора кВт 232 

Tсм- суммарное чистое время работы экскаваторов i-ой марки в 

год 
ч/год 3 461 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% мощности дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на максимальную 

мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в атмосферу 

при работе двигателей экскаваторов 
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе 

двигателей экскаваторов 

МSO2max = 0,02 × Sp × Bч × 1000/3600 , 

г/с 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц техники т 55,37 
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Вч - часовой  расход топлива  кг/ч 16 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,023922 

т/год 0,1490 

NO (304) 
г/с 0,003887 

т/год 0,02421 

Сажа (328) 
г/с 0,001908 

т/год 0,01188 

СО (337) 
г/с 0,324800 

т/год 2,023 

SO2 (330) 
г/с 0,017778 

т/год 0,2215 

Керосин (2732) 
г/с 0,019076 

т/год 0,1188 
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 Ист. № 6501.011. Автосамосвал (пыление из-под колес) 

Автосамосвал  

Тип покрытия 

дороги 

Грузоподъемность 

рассматриваемого 

автосамосвала, 

тонн  

Грузоподъёмность 

автосамосвала 

аналога, тонн  

Количество 

дней в 

расчетном 

периоде 

Поправочный 

коэффициент к 

грузоподъёмности 

Расчетные параметры и коэффициенты 
Выбросы загрязняющих веществ на 

единицу 

марка  

кол-

во 
qдi, Lтрансп., Тсп (за 

расчётный 

период) 

nрс nрч 

(средняя 

скорость 

дв-я) Vдв, 

км/ч 

Кс η 
наименование 

вещества 

Мпд, 

т/год 

mпд, 

г/сек 
шт.  кг/км км 

ППП 

Volvo 

A40 
4 

грунтово-

щебеночное и 

грунтово-

гравийное 

39 42 180 0,9286 0,61 2 160 102 5 22,3 3,5 0,9 
Пыль неорганическая 

(2909) 
6,497 4,405556 

ПСП 

Volvo 

A40 
4 

грунтово-

щебеночное и 

грунтово-

гравийное 

39 42 180 0,9286 0,61 2 160 64 3 22,3 3,5 0,9 
Пыль неорганическая 

(2909) 
4,039 2,643333 

               Итого: 
Пыль неорганическая 

(2909) 
10,536 7,048889 

 

 

 Ист. № 6501.012. Автосамосвалы (пыление с кузова) 
          

Volvo A40 Расчетные параметры и коэффициенты  Выбросы загрязняющих веществ  

марка  кол-во,   шт. 
qn, 

г/м2*с 

Ѕа, 

м2 
nрг nрч 

tдв, 

час 
К1 Коб η наименование вещества 

Мпп, 

т/год 

mпд,  

г/с  

грунтово-щебеночное и грунтово-гравийное 

ППП 4 0,003 17 18 433 5 0,090 0,01 1,13 0 Пыль неорганическая (2909) 0,012 0,001032 

ПСП 4 0,003 17 11 461 3 0,090 0,01 1,13 0 Пыль неорганическая (2909) 0,008 0,000620 

         Итого Пыль неорганическая (2909) 0,020 0,001652 
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 Ист. № 6501.013. Автосамосвалы (ДВС) ( квт) ППП,ПСП 

Количество i - того загрязняющего вещества, выбрасываемого 

в атмосферу при работе двигателя автосамосвала 
  

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того загрязняющего 

вещества автосамосвалом с учётом различных режимов 

двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi50% × τ50% + qimax × 

τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего вещества 

при работе двигателя автосамосвала 
  

N - наибольшее количество одновременно работающих 

самосвалов 1-ой марки в течение часа 
- 4 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя , кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

50% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

50% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

50% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

50% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Н- мощность двигателя самосвала кВт 350 

Tсм- суммарное чистое время работы самосвалов i-ой марки в 

год 
ч/год 7560 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,4 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% мощности дол. ед. 0,15 

τmax - доля времени работы двигателя на максимальную 

мощность 
дол. ед. 0,45 

кк - коэффициент влияния климатических условий работы - 1 

ктс -коэффициент зависящий от возраста и технического 

состояния парка транспортных средств 
- 1,2 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в атмосферу 

при работе двигателей самосвалов 
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе 

двигателей самосвалов 

МSO2max = 0,02 × Sp × Bч × 1000/3600 , 

г/с 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц техники т 136,08 

Вч - часовой  расход топлива  кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,241600 

т/год 1,6438 

NO (304) 
г/с 0,039260 

т/год 0,267 

Сажа (328) 
г/с 0,019133 

т/год 0,1302 
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СО (337) 
г/с 3,266667 

т/год 22,22640 

SO2 (330) 
г/с 0,020000 

т/год 0,544 

Керосин (2732) 
г/с 0,184667 

т/год 1,256 

 

ИЗА № 6501.014 Разгрузка ППП 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
ППП 

Мп - количество твердых частиц, выделяющихся при выгрузке 

породы из транспортного средства 

Мп = qп * Пг * К1 * К2 * К3 * К4 * 10-6 * 

(1 - η), т/год 

qп - удельное выделение твердых частиц при разгрузке 

(перегрузке) материала 
г/т 0,32 

Пг - количество разгружаемого (перегружаемого) материала т/год 718 894,12 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала - 0,6 

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла 

от внешних воздействий 
- 1 

η - эффективность применяемых средств пылеподавления дол.ед. 0 

Мп
max - максимально-разовый выброс пыли при выгрузке 

породы из транспортного средства 

Мп
max = ( qп * Пч *К1 * К2max * К3 * К4* 

(1 - η)) / 3600, г/с 

Пч - максимальное количество разгружаемого 

(перегружаемого) материала 
т/час 190 

Результат расчета пыли (2909) 
г/с 0,000122 

т/год 0,0010 

ИЗА № 6501.015 Разгрузка ПСП 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
ПСП 

Мп - количество твердых частиц, выделяющихся при выгрузке 

породы из транспортного средства 

Мп = qп * Пг * К1 * К2 * К3 * К4 * 10-6 * 

(1 - η), т/год 

qп - удельное выделение твердых частиц при разгрузке 

(перегрузке) материала 
г/т 0,32 

Пг - количество разгружаемого (перегружаемого) материала т/год 446 980,80 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала - 0,6 

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла 

от внешних воздействий 
- 1 

η - эффективность применяемых средств пылеподавления дол.ед. 0 

Мп
max - максимально-разовый выброс пыли при выгрузке 

породы из транспортного средства 

Мп
max = ( qп * Пч *К1 * К2max * К3 * К4* 

(1 - η)) / 3600, г/с 

Пч - максимальное количество разгружаемого 

(перегружаемого) материала 
т/час 118 

Результат расчета пыли (2909) 
г/с 0,000076 

т/год 0,0010 
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 Ист. № 6501.16. Бульдозер Dressta TD 25 (Нанесение)  

Наименование Расчётная формула, размерность ППП ПСП 

Количество пыли, выбрасываемое в 

атмосферу при разработке горных пород 

или отвалообразовании бульдозерами за 

год  

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,936 0,936 

К1 - коэффициент, учитывающий 

влажность материала 
- 0,01 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий 

максимальную скорость ветра 
- 1,2 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий 

скорость ветра 
- 1 1 

П- количество материала 

перегружаемого бульдозером за год 
т/год 359 447 223 490 

Максимальный разовый выброс пыли 

при работе бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём 

перегружаемого материала 
т/ч 589 366 

Количество единиц   1 1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,001837 0,001142 

т/год 0,003 0,002 

Ист. № 6501.17. Бульдозер Dressta TD 25 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего 

вещества, выбрасываемого в атмосферу 

при работе двигателя  

 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-

того загрязняющего вещества с учётом 

различных режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того 

загрязняющего вещества при работе 

двигателя  

 

 

n - наибольшее количество 

одновременно работающих бульдозеров 

1-ой марки в течение часа 

- 1 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 1,400 

40% мощности 2,100 2,100 

Максимальная мощность 3,500 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 0,060 

40% мощности 0,150 0,150 

Максимальная мощность 0,400 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 0,080 

40% мощности 0,140 0,140 

Максимальная мощность 0,190 0,190 

Сажа Холостой ход 0,004 0,004 

годтKKПqМ ББ /,10
6

21




г/с,
3600

KKПq
М 21maxБ

бmax




32 ,5,0 мHLКV ПП 
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40% мощности 0,010 0,010 

Максимальная мощность 0,025 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 238 238 

Tсм- суммарное количество часов работы 

работы бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 611 611 

τхх - доля времени работы двигателя 

холостом режиме 
дол. ед. 0,2 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 

50% мощности 
дол. ед. 0,4 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), 

выбрасываемое в атмосферу при работе 

двигателей  

МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,044 0,044 

Максимальный разовый выброс 

диоксида серы при работе двигателей  

 

0,020000 0,020000 

SP - среднее содержание серы в 

используемом топливе 
% 0,2 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех 

единиц 
т 11 11 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 18 

Результат расчета на i единиц       

NO2 (301) 
г/с 0,012270 0,012270 

т/год 0,027 0,027 

NO (304) 
г/с 0,001994 0,001994 

т/год 0,004 0,004 

Сажа (328) 
г/с 0,000978 0,000978 

т/год 0,002 0,002 

СО (337) 
г/с 0,166600 0,166600 

т/год 0,366 0,366 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 0,04000 

т/год 0,044 0,044 

Керосин (2732) 
г/с 0,009784 0,009784 

т/год 0,022 0,022 

 

 Ист. № 6501.18. Бульдозер Komatsu D155 (Нанесение)  

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
ППП ПСП 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу 

при разработке горных пород или 

отвалообразовании бульдозерами за год  
 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,935 0,935 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность 

материала 
- 0,01 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий 

максимальную скорость ветра 
- 1,2 1,2 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max




годтKKПqМ ББ /,10
6

21
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К2 - коэффициент, учитывающий скорость 

ветра 
- 1 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 359 447 223 490 

Максимальный разовый выброс пыли при 

работе бульдозеров  
 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 923 574 

Количество единиц   1 1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,002875 0,001788 

т/год 0,003 0,002 

Ист. № 6501.19. Бульдозер Komatsu D155 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе 

двигателя  

 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных 

режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того 

загрязняющего вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно 

работающих бульдозеров 1-ой марки в течение 

часа 

- 1 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 1,400 

40% мощности 2,100 2,100 

Максимальная мощность 3,500 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 0,060 

40% мощности 0,150 0,150 

Максимальная мощность 0,400 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 0,080 

40% мощности 0,140 0,140 

Максимальная мощность 0,190 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 0,004 

40% мощности 0,010 0,010 

Максимальная мощность 0,025 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 225 225 

Tсм- суммарное количество часов работы 

работы бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 390 390 

τхх - доля времени работы двигателя холостом 

режиме 
дол. ед. 0,2 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), 

выбрасываемое в атмосферу при работе 

двигателей  

МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,028 0,028 

г/с,
3600

KKПq
М 21maxБ

бmax




32 ,5,0 мHLКV ПП 
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Максимальный разовый выброс диоксида серы 

при работе двигателей  

 

0,020000 0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом 

топливе 
% 0,2 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 7 7 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 18 

Результат расчета на i единиц   

NO2 (301) 
г/с 0,011600 0,011600 

т/год 0,016 0,016 

NO (304) 
г/с 0,001885 0,001885 

т/год 0,003 0,003 

Сажа (328) 
г/с 0,000925 0,000925 

т/год 0,001 0,001 

СО (337) 
г/с 0,157500 0,157500 

т/год 0,221 0,221 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 0,04000 

т/год 0,028 0,028 

Керосин (2732) 
г/с 0,009250 0,009250 

т/год 0,013 0,013 

 

Ист. № 6501.20.Бульдозер Dressta TD 25 (Чистовая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

разработке горных пород или отвалообразовании 

бульдозерами за год  

 

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,936 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную 

скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 44 701 

Максимальный разовый выброс пыли при работе 

бульдозеров  
 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 152 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000475 

т/год 0,000 

Ист. № 6501.21. Бульдозер Dressta TD 25 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя  
 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных режимов 

двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max
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Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 238 

Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 293 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей  
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,021 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при 

работе двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 5 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,012270 

т/год 0,013 

NO (304) 
г/с 0,001994 

т/год 0,002 

Сажа (328) 
г/с 0,000978 

т/год 0,001 

СО (337) 
г/с 0,166600 

т/год 0,176 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,021 

Керосин (2732) 
г/с 0,009784 

т/год 0,010 
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Ист. № 6501.22.Бульдозер Komatsu D155 (Чистовая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при разработке 

горных пород или отвалообразовании бульдозерами за год  

 

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны перемещаемого 

материала  
г/т 0,935 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную скорость 

ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого бульдозером за год т/год 44 701 

Максимальный разовый выброс пыли при работе бульдозеров  
 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого материала т/ч 224 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000699 

т/год 0,000 

Ист. № 6501.23. Бульдозер Komatsu D155 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, выбрасываемого 

в атмосферу при работе двигателя  

 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того загрязняющего 

вещества с учётом различных режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × 

τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего вещества 

при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная 

мощность 
3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная 

мощность 
0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная 

мощность 
0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная 

мощность 
0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 225 

Tсм- суммарное количество часов работы работы бульдозеров i-

ой марки в год 
ч/год 199 
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τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% мощности дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на максимальную 

мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в атмосферу 

при работе двигателей  

МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , 

т/год 
0,014 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе 

двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 4 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,011600 

т/год 0,008 

NO (304) 
г/с 0,001885 

т/год 0,001 

Сажа (328) 
г/с 0,000925 

т/год 0,001 

СО (337) 
г/с 0,157500 

т/год 0,113 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,014 

Керосин (2732) 
г/с 0,009250 

т/год 0,007 
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Водосборники и водоотводные канавы (ИЗА № 6502) 

 Ист. № 6502.01. Бульдозер Dressta TD 25 (Грубая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

разработке горных пород или отвалообразовании 

бульдозерами за год  

 

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,936 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную 

скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 2 489 

Максимальный разовый выброс пыли при работе 

бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 241 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000753 

т/год 0,00002 

Ист. № 6502.02. Бульдозер Dressta TD 25 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя  
 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных режимов 

двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 238 

годтKKПqМ ББ /,10
6

21




г/с,
3600

KKПq
М 21maxБ

бmax




32 ,5,0 мHLКV ПП 
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Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 10 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей  
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,001 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при 

работе двигателей  

 

0,02 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0,2 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,012270 

т/год 0,0005 

NO (304) 
г/с 0,001994 

т/год 0,0001 

Сажа (328) 
г/с 0,000978 

т/год 0,00004 

СО (337) 
г/с 0,166600 

т/год 0,006 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,001 

Керосин (2732) 
г/с 0,009784 

т/год 0,0004 

 

 Ист. № 6502.03. Бульдозер Komatsu D155 (Грубая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

разработке горных пород или отвалообразовании 

бульдозерами за год  

 

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,935 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную 

скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 2 489 

Максимальный разовый выброс пыли при работе 

бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 224 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max




годтKKПqМ ББ /,10
6

21




г/с,
3600

KKПq
М 21maxБ

бmax




32 ,5,0 мHLКV ПП 
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Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000699 

т/год 0,00002 

Ист. № 6502.04. Бульдозер Komatsu D155 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя  
 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных режимов 

двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 225 

Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 11 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей  
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,001 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при 

работе двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0,2 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,011600 

т/год 0,0005 

NO (304) г/с 0,001885 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max
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т/год 0,0001 

Сажа (328) 
г/с 0,000925 

т/год 0,00004 

СО (337) 
г/с 0,157500 

т/год 0,006 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,001 

Керосин (2732) 
г/с 0,009250 

т/год 0,0004 

 

Ист. № 6502.05.Бульдозер Dressta TD 25 (Чистовая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

разработке горных пород или отвалообразовании 

бульдозерами за год  

 

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,936 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную 

скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 627 

Максимальный разовый выброс пыли при работе 

бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 241 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000753 

т/год 0,00001 

Ист. № 6502.06. Бульдозер Dressta TD 25 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя  
 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных режимов 

двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 
Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 
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Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 238 

Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 3 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей  
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,0002 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при 

работе двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0,05 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,012270 

т/год 0,0001 

NO (304) 
г/с 0,001994 

т/год 0,00002 

Сажа (328) 
г/с 0,000978 

т/год 0,00001 

СО (337) 
г/с 0,166600 

т/год 0,002 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,0002 

Керосин (2732) 
г/с 0,009784 

т/год 0,0001 

 

Ист. № 6502.07.Бульдозер Komatsu D155 (Чистовая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

разработке горных пород или отвалообразовании 

бульдозерами за год  
 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,935 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 
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К2max - коэффициент, учитывающий максимальную 

скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 627 

Максимальный разовый выброс пыли при работе 

бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 224 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000699 

т/год 0,00001 

Ист. № 6502.08. Бульдозер Komatsu D155 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя  
 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных режимов 

двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 225 

Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 3 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей  
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,0002 
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Максимальный разовый выброс диоксида серы при 

работе двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0,1 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,011600 

т/год 0,0001 

NO (304) 
г/с 0,001885 

т/год 0,00002 

Сажа (328) 
г/с 0,000925 

т/год 0,00001 

СО (337) 
г/с 0,157500 

т/год 0,002 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,0002 

Керосин (2732) 
г/с 0,009250 

т/год 0,0001 

 

Расчёт выбросов пыли в атмосферу при работе экскаваторов 

 Ист. № 6502.09. САТ-336  (пыление) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
ПСП ППП 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

работе экскаваторов за год  
Мэ=g*V*К1*К2*(1-ή)*0,000001 

qЭ
уг- удельное пылевыделение с 1 м3 отгружаемого 

материала  
г/м3 1,5 1,5 

Крепость породы по шкале М.М.Протодьяконова    2 2 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную 

скорость ветра 
- 1,2 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 1 

η - эффективность средств пылеподавления дол. ед. 0 0 

V - объём перегружаемого материала за год всеми ед. 

i-го вида 
м3/год 10 085 3 275 

Максимальный разовый выброс пыли при работе 

экскаватора  
Мэmax=q*Vmax*К1*К2max*(1-ή)/3600 

Vmax - максимальный объём перегружаемого материала 

в час от экскаваторов 
м3/ч 200 185 

Количество экскаваторов, работающих одновременно   1 1 

Результат расчёта 

Пыль неорганическая (2908)  
г/с 0,001000 0,000925 

т/год 0,000151 0,000049 

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,001925 

т/год 0,0002 

 Ист. № 6502.010. САТ-336 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, выбрасываемого в 

атмосферу при работе двигателя экскаватора 
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qсрi- удельный усреднённый выброс i-того загрязняющего 

вещества экскаватором с учётом различных режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × 

τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего вещества 

при работе двигателя экскаватора 

 

 

N - наибольшее количество одновременно работающих 

экскаваторов 1-ой марки в течение часа 
- 2 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя , кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя экскаватора кВт 232 

Tсм- суммарное чистое время работы экскаваторов i-ой марки в 

год 
ч/год 68 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% мощности дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на максимальную 

мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в атмосферу 

при работе двигателей экскаваторов 
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе 

двигателей экскаваторов 

МSO2max = 0,02 × Sp × Bч × 1000/3600 , 

г/с 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц техники т 1,09 

Вч - часовой  расход топлива  кг/ч 16 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,023922 

т/год 0,0029 

NO (304) 
г/с 0,003887 

т/год 0,00048 

Сажа (328) 
г/с 0,001908 

т/год 0,00023 

СО (337) 
г/с 0,324800 

т/год 0,040 

SO2 (330) 
г/с 0,017778 

т/год 0,0044 

Керосин (2732) 
г/с 0,019076 

т/год 0,0023 

  



ООО «ПГПИ» 999-РНЗ 

Раздел 8. Подраздел 2. Рекультивация нарушенных земель. 

136 

 Ист. № 6502.011. Автосамосвал (пыление из-под колес) 

Автосамосвал  

Тип покрытия 

дороги 

Грузоподьемность 

рассматриваемого 

автосамосвала, 

тонн  

Грузоподъёмность 

автосамосвала 

аналога, тонн  

Количество 

дней в 

расчетном 

периоде 

Поправочный 

коэффициент к 

грузоподьёмности 

Расчетные параметры и коэффициенты 
Выбросы загрязняющих веществ на 

единицу 

марка  

кол-

во 
qдi, Lтрансп., Тсп (за 

расчётный 

период) 

nрс nрч 

(средняя 

скорость 

дв-я) Vдв, 

км/ч 

Кс η 
наименование 

вещества 

Мпд, 

т/год 

mпд, 

г/сек 
шт.  кг/км км 

ППП 

Volvo 

A40 
4 

грунтово-

щебеночное и 

грунтово-гравийное 

39 42 180 0,9286 0,61 2 160 3 0,1 22,3 3,5 0,9 
Пыль неорганическая 

(2909) 
0,197 0,130404 

ПСП 

Volvo 

A40 
4 

грунтово-

щебеночное и 

грунтово-гравийное 

39 42 180 0,9286 0,61 2 160 1 0,03 22,3 3,5 0,9 
Пыль неорганическая 

(2909) 
0,040 0,026433 

               Итого: 
Пыль неорганическая 

(2909) 
0,237 0,156838 

 

 

 Ист. № 6502.012. Автосамосвалы (пыление с кузова)           

Volvo A40 Расчетные параметры и коэффициенты  Выбросы загрязняющих веществ  

марка  кол-во,   шт. 
qn, 

г/м2*с 

Ѕа, 

м2 
nрг nрч 

tдв, 

час 
К1 Коб η наименование вещества 

Мпп, 

т/год 

mпд,  

г/с  

грунтово-щебеночное и грунтово-гравийное 

ППП 4 0,003 17 559 0 0,090 0,01 1,13 0 Пыль неорганическая (2909) 0,0004 0,000032 

ПСП 4 0,003 17 113 0 0,090 0,01 1,13 0 Пыль неорганическая (2909) 0,00008 0,000008 

         Итого Пыль неорганическая (2909) 0,0005 0,000040 
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 Ист. № 6502.013. Автосамосвалы (ДВС) ( квт) ППП,ПСП 

Количество i - того загрязняющего вещества, выбрасываемого в 

атмосферу при работе двигателя автосамосвала 
  

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того загрязняющего 

вещества автосамосвалом с учётом различных режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi50% × τ50% + qimax × 

τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего вещества 

при работе двигателя автосамосвала 
  

N - наибольшее количество одновременно работающих 

самосвалов 1-ой марки в течение часа 
- 4 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя , кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

50% мощности 2,100 

Максимальная 

мощность 
3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

50% мощности 0,150 

Максимальная 

мощность 
0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

50% мощности 0,140 

Максимальная 

мощность 
0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

50% мощности 0,010 

Максимальная 

мощность 
0,025 

Н- мощность двигателя самосвала кВт 350 

Tсм- суммарное чистое время работы самосвалов i-ой марки в год ч/год 7560 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,4 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% мощности дол. ед. 0,15 

τmax - доля времени работы двигателя на максимальную мощность дол. ед. 0,45 

кк - коэффициент влияния климатических условий работы - 1 

ктс -коэффициент зависящий от возраста и технического 

состояния парка транспортных средств 
- 1,2 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в атмосферу 

при работе двигателей самосвалов 
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе 

двигателей самосвалов 

МSO2max = 0,02 × Sp × Bч × 

1000/3600 , г/с 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц техники т 136,08 

Вч - часовой  расход топлива  кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,241600 

т/год 1,6438 

NO (304) г/с 0,039260 
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 Ист. № 6502.013. Автосамосвалы (ДВС) ( квт) ППП,ПСП 

т/год 0,267 

Сажа (328) 
г/с 0,019133 

т/год 0,1302 

СО (337) 
г/с 3,266667 

т/год 22,22640 

SO2 (330) 
г/с 0,020000 

т/год 0,544 

Керосин (2732) 
г/с 0,184667 

т/год 1,256 

 

ИЗА № 6502.014 Разгрузка ППП 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
ППП 

Мп - количество твердых частиц, выделяющихся при выгрузке 

породы из транспортного средства 

Мп = qп * Пг * К1 * К2 * К3 * К4 * 

10-6 * (1 - η), т/год 

qп - удельное выделение твердых частиц при разгрузке (перегрузке) 

материала 
г/т 0,32 

Пг - количество разгружаемого (перегружаемого) материала т/год 21 799,74 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала - 0,6 

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от 

внешних воздействий 
- 1 

η - эффективность применяемых средств пылеподавления дол.ед. 0,000 

Мп
max - максимально-разовый выброс пыли при выгрузке породы из 

транспортного средства 

Мп
max = ( qп * Пч *К1 * К2max * К3 * 

К4* (1 - η)) / 3600, г/с 

Пч - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) 

материала 
т/час 6 

Результат расчета пыли (2909) 
г/с 0,000004 

т/год 0,00004 

ИЗА № 6502.015 Разгрузка ПСП 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
ПСП 

Мп - количество твердых частиц, выделяющихся при выгрузке 

породы из транспортного средства 

Мп = qп * Пг * К1 * К2 * К3 * К4 * 

10-6 * (1 - η), т/год 

qп - удельное выделение твердых частиц при разгрузке (перегрузке) 

материала 
г/т 0,32 

Пг - количество разгружаемого (перегружаемого) материала т/год 4 401,60 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала - 0,6 
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Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
ПСП 

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от 

внешних воздействий 
- 1 

η - эффективность применяемых средств пылеподавления дол.ед. 0 

Мп
max - максимально-разовый выброс пыли при выгрузке породы из 

транспортного средства 

Мп
max = ( qп * Пч *К1 * К2max * К3 * 

К4* (1 - η)) / 3600, г/с 

Пч - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) 

материала 
т/час 1 

Результат расчета пыли (2909) 
г/с 0,000001 

т/год 0,00001 

 

 Ист. № 6502.16. Бульдозер Dressta TD 25 (Нанесение) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
ППП ПСП 

Количество пыли, выбрасываемое в 

атмосферу при разработке горных пород или 

отвалообразовании бульдозерами за год  
 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,936 0,936 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность 

материала 
- 0,01 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий 

максимальную скорость ветра 
- 1,2 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость 

ветра 
- 1 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 3 540 2 201 

Максимальный разовый выброс пыли при 

работе бульдозеров  
 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 589 366 

Количество единиц   1 1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,001837 0,001142 

т/год 0,00003 0,00002 

Ист. № 6502.17. Бульдозер Dressta TD 25 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе 

двигателя  

 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных 

режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того 

загрязняющего вещества при работе 

двигателя  

 

 

n - наибольшее количество одновременно 

работающих бульдозеров 1-ой марки в 

течение часа 

- 1 1 

годтKKПqМ ББ /,10
6

21




г/с,
3600

KKПq
М 21maxБ

бmax




32 ,5,0 мHLКV ПП 
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qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 1,400 

40% мощности 2,100 2,100 

Максимальная мощность 3,500 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 0,060 

40% мощности 0,150 0,150 

Максимальная мощность 0,400 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 0,080 

40% мощности 0,140 0,140 

Максимальная мощность 0,190 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 0,004 

40% мощности 0,010 0,010 

Максимальная мощность 0,025 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 238 238 

Tсм- суммарное количество часов работы 

работы бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 6 6 

τхх - доля времени работы двигателя 

холостом режиме 
дол. ед. 0,2 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), 

выбрасываемое в атмосферу при работе 

двигателей  

МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,0004 0,0004 

Максимальный разовый выброс диоксида 

серы при работе двигателей  

 

0,020000 0,020000 

SP - среднее содержание серы в 

используемом топливе 
% 0,2 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0,1 0,1 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 18 

Результат расчета на i единиц       

NO2 (301) 
г/с 0,012270 0,012270 

т/год 0,0003 0,0003 

NO (304) 
г/с 0,001994 0,001994 

т/год 0,00004 0,00004 

Сажа (328) 
г/с 0,000978 0,000978 

т/год 0,00002 0,00002 

СО (337) 
г/с 0,166600 0,166600 

т/год 0,004 0,004 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 0,04000 

т/год 0,0004 0,0004 

Керосин (2732) 
г/с 0,009784 0,009784 

т/год 0,0002 0,0002 

 

 Ист. № 6502.18. Бульдозер Komatsu D155 (Нанесение) 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max
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Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
ППП ПСП 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу 

при разработке горных пород или 

отвалообразовании бульдозерами за год  

 

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,935 0,935 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность 

материала 
- 0,01 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий 

максимальную скорость ветра 
- 1,2 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 3 540 2 201 

Максимальный разовый выброс пыли при 

работе бульдозеров  
 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 923 574 

Количество единиц   1 1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,002875 0,001788 

т/год 0,00003 0,00002 

Ист. № 6502.19. Бульдозер Komatsu D155 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе 

двигателя  

 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных 

режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того 

загрязняющего вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно 

работающих бульдозеров 1-ой марки в течение 

часа 

- 1 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 1,400 

40% мощности 2,100 2,100 

Максимальная мощность 3,500 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 0,060 

40% мощности 0,150 0,150 

Максимальная мощность 0,400 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 0,080 

40% мощности 0,140 0,140 

Максимальная мощность 0,190 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 0,004 

40% мощности 0,010 0,010 

Максимальная мощность 0,025 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 225 225 

г/с,
3600

KKПq
М 21maxБ

бmax




32 ,5,0 мHLКV ПП 

годтKKПqМ ББ /,10
6

21
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Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 4 4 

τхх - доля времени работы двигателя холостом 

режиме 
дол. ед. 0,2 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), 

выбрасываемое в атмосферу при работе 

двигателей  

МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,0003 0,0003 

Максимальный разовый выброс диоксида серы 

при работе двигателей  

 

0,020000 0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом 

топливе 
% 0,2 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0,1 0,1 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 18 

Результат расчета на i единиц   

NO2 (301) 
г/с 0,011600 0,011600 

т/год 0,0002 0,0002 

NO (304) 
г/с 0,001885 0,001885 

т/год 0,00003 0,00003 

Сажа (328) 
г/с 0,000925 0,000925 

т/год 0,00001 0,00001 

СО (337) 
г/с 0,157500 0,157500 

т/год 0,002 0,002 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 0,04000 

т/год 0,0003 0,0003 

Керосин (2732) 
г/с 0,009250 0,009250 

т/год 0,0001 0,0001 

 

Ист. № 6502.20.Бульдозер Dressta TD 25 (Чистовая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

разработке горных пород или отвалообразовании 

бульдозерами за год  

 

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны перемещаемого 

материала  
г/т 0,936 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную скорость 

ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого бульдозером за 

год 
т/год 443,5 

Максимальный разовый выброс пыли при работе 

бульдозеров  
 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого материала т/ч 152 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max
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Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000475 

т/год 0,000004 

Ист. № 6502.21. Бульдозер Dressta TD 25 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя  
 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того загрязняющего 

вещества с учётом различных режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 238 

Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 3 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% мощности дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на максимальную 

мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей  
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,0002 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе 

двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0,1 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,012270 

т/год 0,0001 

NO (304) 
г/с 0,001994 

т/год 0,00002 
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Сажа (328) 
г/с 0,000978 

т/год 0,00001 

СО (337) 
г/с 0,166600 

т/год 0,002 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,0002 

Керосин (2732) 
г/с 0,009784 

т/год 0,0001 

 

Ист. № 6502.22.Бульдозер Komatsu D155 (Чистовая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

разработке горных пород или отвалообразовании 

бульдозерами за год  

 

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны перемещаемого 

материала  
г/т 0,935 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную скорость 

ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого бульдозером за 

год 
т/год 443,5 

Максимальный разовый выброс пыли при работе 

бульдозеров  
 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого материала т/ч 224 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000699 

т/год 0,000004 

Ист. № 6502.23. Бульдозер Komatsu D155 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя  
 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того загрязняющего 

вещества с учётом различных режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин Холостой ход 0,080 
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40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 225 

Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 2 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% мощности дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на максимальную 

мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей  
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,0001 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе 

двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0,04 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,011600 

т/год 0,0001 

NO (304) 
г/с 0,001885 

т/год 0,00001 

Сажа (328) 
г/с 0,000925 

т/год 0,00001 

СО (337) 
г/с 0,157500 

т/год 0,001 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,0001 

Керосин (2732) 
г/с 0,009250 

т/год 0,0001 
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Рекультивация Технологической автодороги (ИЗА № 6503) 

 Ист. № 6503.01. Бульдозер Dressta TD 25 (Грубая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

разработке горных пород или отвалообразовании 

бульдозерами за год  

 

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,936 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную 

скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 1 967 

Максимальный разовый выброс пыли при работе 

бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 241 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000753 

т/год 0,000 

Ист. № 6503.02. Бульдозер Dressta TD 25 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя  
 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных режимов 

двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 238 

годтKKПqМ ББ /,10
6

21




г/с,
3600

KKПq
М 21maxБ

бmax




32 ,5,0 мHLКV ПП 
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Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 8 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей  
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,001 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при 

работе двигателей  

 

0,02 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,012270 

т/год 0,0004 

NO (304) 
г/с 0,001994 

т/год 0,0001 

Сажа (328) 
г/с 0,000978 

т/год 0,00003 

СО (337) 
г/с 0,166600 

т/год 0,005 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,001 

Керосин (2732) 
г/с 0,009784 

т/год 0,0003 

 

 Ист. № 6503.03. Бульдозер Komatsu D155 (Грубая планировка поверхности) 

Наименование Расчётная формула, размерность Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу 

при разработке горных пород или 

отвалообразовании бульдозерами за год  

 

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,935 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность 

материала 
- 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий 

максимальную скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость 

ветра 
- 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 1 967 

Максимальный разовый выброс пыли при 

работе бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 224 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max




годтKKПqМ ББ /,10
6

21




г/с,
3600

KKПq
М 21maxБ

бmax




32 ,5,0 мHLКV ПП 
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Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000699 

т/год 0,00002 

Ист. № 6503.04. Бульдозер Komatsu D155 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе 

двигателя  

 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных 

режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того 

загрязняющего вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно 

работающих бульдозеров 1-ой марки в течение 

часа 

- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 225 

Tсм- суммарное количество часов работы 

работы бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 9 

τхх - доля времени работы двигателя холостом 

режиме 
дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), 

выбрасываемое в атмосферу при работе 

двигателей  

МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,001 

Максимальный разовый выброс диоксида серы 

при работе двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом 

топливе 
% 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max
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NO2 (301) 
г/с 0,011600 

т/год 0,0004 

NO (304) 
г/с 0,001885 

т/год 0,0001 

Сажа (328) 
г/с 0,000925 

т/год 0,00003 

СО (337) 
г/с 0,157500 

т/год 0,005 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,001 

Керосин (2732) 
г/с 0,009250 

т/год 0,0003 

 

Ист. № 6503.05.Бульдозер Dressta TD 25 (Чистовая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

разработке горных пород или отвалообразовании 

бульдозерами за год  

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,936 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную 

скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 494,0 

Максимальный разовый выброс пыли при работе 

бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 241 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000753 

т/год 0,000005 

Ист. № 6503.06. Бульдозер Dressta TD 25 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя  
 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных режимов 

двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 
Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 
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Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 238 

Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 2 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей  
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,000 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при 

работе двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,012270 

т/год 0,0001 

NO (304) 
г/с 0,001994 

т/год 0,00001 

Сажа (328) 
г/с 0,000978 

т/год 0,00001 

СО (337) 
г/с 0,166600 

т/год 0,001 

SO2 (330) 
г/с 0,040 

т/год 0,0001 

Керосин (2732) 
г/с 0,009784 

т/год 0,0001 

 

Ист. № 6503.07.Бульдозер Komatsu D155 (Чистовая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

разработке горных пород или отвалообразовании 

бульдозерами за год  
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qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,935 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную 

скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 494 

Максимальный разовый выброс пыли при работе 

бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 224 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000699 

т/год 0,000005 

Ист. № 6503.08. Бульдозер Komatsu D155 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя  
 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных режимов 

двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 225 

Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 2 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 



ООО «ПГПИ» 999-РНЗ 

Раздел 8. Подраздел 2. Рекультивация нарушенных земель. 

152 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей  
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,0002 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при 

работе двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0,04 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,011600 

т/год 0,0001 

NO (304) 
г/с 0,001885 

т/год 0,00001 

Сажа (328) 
г/с 0,000925 

т/год 0,00001 

СО (337) 
г/с 0,157500 

т/год 0,001 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,0002 

Керосин (2732) 
г/с 0,009250 

т/год 0,0001 

 

Расчёт выбросов пыли в атмосферу при работе экскаваторов 

 Ист. № 6503.09. САТ-336  (пыление) 

Наименование 

Расчётная 

формула, 

размерность 

ПСП ППП 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу 

при работе экскаваторов за год  
Мэ=g*V*К1*К2*(1-ή)*0,000001 

qЭ
уг- удельное пылевыделение с 1 м3 

отгружаемого материала  
г/м3 1,5 1,5 

Крепость породы по шкале 

М.М.Протодьяконова  
  2 2 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность 

материала 
- 0,01 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий 

максимальную скорость ветра 
- 1,2 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость 

ветра 
- 1 1 

η - эффективность средств пылеподавления дол. ед. 0 0 

V - объём перегружаемого материала за год 

всеми ед. i-го вида 
м3/год 2 585 2 585 

Максимальный разовый выброс пыли при 

работе экскаватора  
Мэmax=q*Vmax*К1*К2max*(1-ή)/3600 

Vmax - максимальный объём перегружаемого 

материала в час от экскаваторов 
м3/ч 200 185 

Количество экскаваторов, работающих 

одновременно 
  1 1 

Результат расчёта 

Пыль неорганическая (2908)  г/с 0,001000 0,000925 
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т/год 0,000039 0,000039 

Пыль неорганическая (2908) 
г/с 0,001925 

т/год 0,0001 

 Ист. № 6503.010. САТ-336 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя 

экскаватора 

 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того загрязняющего 

вещества экскаватором с учётом различных режимов 

двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя экскаватора 

 

 

N - наибольшее количество одновременно работающих 

экскаваторов 1-ой марки в течение часа 
- 2 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя , кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя экскаватора кВт 232 

Tсм- суммарное чистое время работы экскаваторов i-ой 

марки в год 
ч/год 27 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% мощности дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на максимальную 

мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей экскаваторов 
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе 

двигателей экскаваторов 
МSO2max = 0,02 × Sp × Bч × 1000/3600 , г/с 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц техники т 0 

Вч - часовой  расход топлива  кг/ч 16 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,023922 

т/год 0,001 

NO (304) 
г/с 0,003887 

т/год 0,000 

Сажа (328) 
г/с 0,001908 

т/год 0,000 

СО (337) 
г/с 0,324800 

т/год 0,016 

SO2 (330) 
г/с 0,017778 

т/год 0,002 
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Керосин (2732) 
г/с 0,019076 

т/год 0,001 
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 Ист. № 6503.011. Автосамосвал (пыление из-под колес) 

Автосамосвал  

Тип покрытия 

дороги 

Грузоподьемность 

рассматриваемого 

автосамосвала, 

тонн  

Грузоподъёмность 

автосамосвала 

аналога, тонн  

Количество 

дней в 

расчетном 

периоде 

Поправочный 

коэффициент к 

грузоподьёмности 

Расчетные параметры и коэффициенты Выбросы загрязняющих веществ на единицу 

марка  

кол-

во 
qдi, Lтрансп., Тсп (за 

расчётный 

период) 

nрс nрч 

(средняя 

скорость 

дв-я) 

Vдв, км/ч 

Кс η наименование вещества 
Мпд, 

т/год 

mпд, 

г/сек 
шт.  кг/км км 

ППП 

Volvo A40 4 

грунтово-

щебеночное и 

грунтово-

гравийное 

39 42 180 0,9286 0,61 2 160 1 0,0 22,3 3,5 0,9 Пыль неорганическая (2909) 0,050 0,033482 

ПСП 

Volvo A40 4 

грунтово-

щебеночное и 

грунтово-

гравийное 

39 42 180 0,9286 0,61 2 160 0 0,02 22,3 3,5 0,9 Пыль неорганическая (2909) 0,031 0,021147 

               Итого: Пыль неорганическая (2909) 0,082 0,054629 

 

 

 Ист. № 6503.012. Автосамосвалы (пыление с кузова)           

Volvo A40 Расчетные параметры и коэффициенты  Выбросы загрязняющих веществ  

марка  кол-во,   шт. 
qn, 

г/м2*с 

Ѕа, 

м2 
nрг nрч 

tдв, 

час 
К1 Коб η наименование вещества 

Мпп, 

т/год 

mпд,  

г/с  

грунтово-щебеночное и грунтово-гравийное 

ППП 4 0,003 17 143 0 0,090 0,01 1,13 0 Пыль неорганическая (2909) 0,0000 0,000008 

ПСП 4 0,003 17 89 0 0,090 0,01 1,13 0 Пыль неорганическая (2909) 0,00008 0,000004 

         Итого Пыль неорганическая (2909) 0,0001 0,000012 
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 Ист. № 6501.013. Автосамосвалы (ДВС) ( квт) ППП,ПСП 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя 

автосамосвала 

  

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества автосамосвалом с учётом 

различных режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi50% × τ50% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя автосамосвала 
  

N - наибольшее количество одновременно работающих 

самосвалов 1-ой марки в течение часа 
- 4 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя , кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

50% мощности 2,100 

Максимальная 

мощность 
3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

50% мощности 0,150 

Максимальная 

мощность 
0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

50% мощности 0,140 

Максимальная 

мощность 
0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

50% мощности 0,010 

Максимальная 

мощность 
0,025 

Н- мощность двигателя самосвала кВт 350 

Tсм- суммарное чистое время работы самосвалов i-ой 

марки в год 
ч/год 7560 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,4 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% мощности дол. ед. 0,15 

τmax - доля времени работы двигателя на максимальную 

мощность 
дол. ед. 0,45 

кк - коэффициент влияния климатических условий 

работы 
- 1 

ктс -коэффициент зависящий от возраста и технического 

состояния парка транспортных средств 
- 1,2 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей самосвалов 
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при 

работе двигателей самосвалов 
МSO2max = 0,02 × Sp × Bч × 1000/3600 , г/с 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц техники т 136,08 

Вч - часовой  расход топлива  кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 
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NO2 (301) 
г/с 0,241600 

т/год 1,6438 

NO (304) 
г/с 0,039260 

т/год 0,267 

Сажа (328) 
г/с 0,019133 

т/год 0,1302 

СО (337) 
г/с 3,266667 

т/год 22,22640 

SO2 (330) 
г/с 0,020000 

т/год 0,544 

Керосин (2732) 
г/с 0,184667 

т/год 1,256 

 

ИЗА № 6503.014 Разгрузка ППП 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
ППП 

Мп - количество твердых частиц, выделяющихся при выгрузке 

породы из транспортного средства 

Мп = qп * Пг * К1 * К2 * К3 * К4 * 

10-6 * (1 - η), т/год 

qп - удельное выделение твердых частиц при разгрузке 

(перегрузке) материала 
г/т 0,32 

Пг - количество разгружаемого (перегружаемого) материала т/год 5 587,74 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала - 0,6 

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от 

внешних воздействий 
- 1 

η - эффективность применяемых средств пылеподавления дол.ед. 0 

Мп
max - максимально-разовый выброс пыли при выгрузке породы 

из транспортного средства 

Мп
max = ( qп * Пч *К1 * К2max * К3 * 

К4* (1 - η)) / 3600, г/с 

Пч - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) 

материала 
т/час 1 

Результат расчета пыли (2909) 
г/с 0,000001 

т/год 0,00001 

ИЗА № 6503.015 Разгрузка ПСП 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
ПСП 

Мп - количество твердых частиц, выделяющихся при выгрузке 

породы из транспортного средства 

Мп = qп * Пг * К1 * К2 * К3 * К4 * 

10-6 * (1 - η), т/год 

qп - удельное выделение твердых частиц при разгрузке 

(перегрузке) материала 
г/т 0,32 

Пг - количество разгружаемого (перегружаемого) материала т/год 3 474,24 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала - 0,6 
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К4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от 

внешних воздействий 
- 1 

η - эффективность применяемых средств пылеподавления дол.ед. 0,0000 

Мп
max - максимально-разовый выброс пыли при выгрузке породы 

из транспортного средства 

Мп
max = ( qп * Пч *К1 * К2max * К3 * 

К4* (1 - η)) / 3600, г/с 

Пч - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) 

материала 
т/час 1 

Результат расчета пыли (2909) 
г/с 0,000001 

т/год 0,00001 
 

 Ист. № 6503.16. Бульдозер Dressta TD 25 (Нанесение)  

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
ППП ПСП 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу 

при разработке горных пород или 

отвалообразовании бульдозерами за год  

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,936 0,936 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность 

материала 
- 0,01 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий 

максимальную скорость ветра 
- 1,2 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость 

ветра 
- 1 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 2 794 1 737 

Максимальный разовый выброс пыли при 

работе бульдозеров  
 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 589 366 

Количество единиц   1 1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,001837 0,001142 

т/год 0,0000 0,0000 

Ист. № 6503.17. Бульдозер Dressta TD 25 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе 

двигателя  

 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных 

режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того 

загрязняющего вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно 

работающих бульдозеров 1-ой марки в течение 

часа 

- 1 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 1,400 

40% мощности 2,100 2,100 

Максимальная мощность 3,500 3,500 

годтKKПqМ ББ /,10
6

21




г/с,
3600

KKПq
М 21maxБ

бmax




32 ,5,0 мHLКV ПП 
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NOx 

Холостой ход 0,060 0,060 

40% мощности 0,150 0,150 

Максимальная мощность 0,400 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 0,080 

40% мощности 0,140 0,140 

Максимальная мощность 0,190 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 0,004 

40% мощности 0,010 0,010 

Максимальная мощность 0,025 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 238 238 

Tсм- суммарное количество часов работы 

работы бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 5 5 

τхх - доля времени работы двигателя холостом 

режиме 
дол. ед. 0,2 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), 

выбрасываемое в атмосферу при работе 

двигателей  

МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , 

т/год 
0,000 0,000 

Максимальный разовый выброс диоксида серы 

при работе двигателей  

 

0,020000 0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом 

топливе 
% 0,2 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0 0 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,012270 0,012270 

т/год 0,0002 0,0002 

NO (304) 
г/с 0,001994 0,001994 

т/год 0,00003 0,00003 

Сажа (328) 
г/с 0,000978 0,000978 

т/год 0,00002 0,00002 

СО (337) 
г/с 0,166600 0,166600 

т/год 0,003 0,003 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 0,04000 

т/год 0,0003 0,0003 

Керосин (2732) 
г/с 0,009784 0,009784 

т/год 0,0002 0,0002 

 

 Ист. № 6503.18. Бульдозер Komatsu D155 (Нанесение)  

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
ППП ПСП 

Количество пыли, выбрасываемое в 

атмосферу при разработке горных пород 
 

 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max




годтKKПqМ ББ /,10 6

21
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или отвалообразовании бульдозерами за 

год  

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,935 0,935 

К1 - коэффициент, учитывающий 

влажность материала 
- 0,01 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий 

максимальную скорость ветра 
- 1,2 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий 

скорость ветра 
- 1 1 

П- количество материала 

перегружаемого бульдозером за год 
т/год 2 794 1 737 

Максимальный разовый выброс пыли 

при работе бульдозеров  
 

 

Пmax - максимальный объём 

перегружаемого материала 
т/ч 923 574 

Количество единиц   1 1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,002875 0,001788 

т/год 0,0000 0,0000 

Ист. № 6503.19. Бульдозер Komatsu D155 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего 

вещества, выбрасываемого в атмосферу 

при работе двигателя  

 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-

того загрязняющего вещества с учётом 

различных режимов двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того 

загрязняющего вещества при работе 

двигателя  

 

 

n - наибольшее количество 

одновременно работающих бульдозеров 

1-ой марки в течение часа 

- 1 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 1,400 

40% мощности 2,100 2,100 

Максимальная 

мощность 
3,500 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 0,060 

40% мощности 0,150 0,150 

Максимальная 

мощность 
0,400 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 0,080 

40% мощности 0,140 0,140 

Максимальная 

мощность 
0,190 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 0,004 

40% мощности 0,010 0,010 

Максимальная 

мощность 
0,025 0,025 

г/с,
3600

KKПq
М 21maxБ

бmax
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Мощность двигателя бульдозера кВт 225 225 

Tсм- суммарное количество часов работы 

работы бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 3 3 

τхх - доля времени работы двигателя 

холостом режиме 
дол. ед. 0,2 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 

50% мощности 
дол. ед. 0,4 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), 

выбрасываемое в атмосферу при работе 

двигателей  

МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , 

т/год 
0,000 0,000 

Максимальный разовый выброс 

диоксида серы при работе двигателей  

 

0,020000 0,020000 

SP - среднее содержание серы в 

используемом топливе 
% 0,2 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех 

единиц 
т 0 0 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,011600 0,011600 

т/год 0,0001 0,0001 

NO (304) 
г/с 0,001885 0,001885 

т/год 0,00002 0,00002 

Сажа (328) 
г/с 0,000925 0,000925 

т/год 0,00001 0,00001 

СО (337) 
г/с 0,157500 0,157500 

т/год 0,002 0,002 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 0,04000 

т/год 0,0002 0,0002 

Керосин (2732) 
г/с 0,009250 0,009250 

т/год 0,0001 0,0001 

 

Ист. № 6503.20.Бульдозер Dressta TD 25 (Чистовая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

разработке горных пород или отвалообразовании 

бульдозерами за год  

 

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,936 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную 

скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 349 

г/с,
3,6

BS0.02
М ч

P

SO2max
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Максимальный разовый выброс пыли при работе 

бульдозеров  
 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 152 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000475 

т/год 0,000003 

Ист. № 6503.21. Бульдозер Dressta TD 25 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя  
 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных режимов 

двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО 

Холостой ход 1,400 

40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 238 

Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 2 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей  
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,000 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при 

работе двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0,0 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 
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Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,012270 

т/год 0,0001 

NO (304) 
г/с 0,001994 

т/год 0,00002 

Сажа (328) 
г/с 0,000978 

т/год 0,00001 

СО (337) 
г/с 0,166600 

т/год 0,001 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,0002 

Керосин (2732) 
г/с 0,009784 

т/год 0,0001 

 

Ист. № 6503.22.Бульдозер Komatsu D155 (Чистовая планировка поверхности) 

Наименование 
Расчётная формула, 

размерность 
Величина 

Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при 

разработке горных пород или отвалообразовании 

бульдозерами за год  

 

qБ- удельное пылевыделение с 1 тонны 

перемещаемого материала  
г/т 0,935 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала - 0,01 

К2max - коэффициент, учитывающий максимальную 

скорость ветра 
- 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра - 1 

П- количество материала перегружаемого 

бульдозером за год 
т/год 349 

Максимальный разовый выброс пыли при работе 

бульдозеров  

 

 

Пmax - максимальный объём перегружаемого 

материала 
т/ч 224 

Количество единиц   1 

Результат расчета  

Пыль неорганическая (2909) 
г/с 0,000699 

т/год 0,000003 

Ист. № 6503.23. Бульдозер Komatsu D155 (ДВС) 

Количество i - того загрязняющего вещества, 

выбрасываемого в атмосферу при работе двигателя  
 

 

qсрi- удельный усреднённый выброс i-того 

загрязняющего вещества с учётом различных режимов 

двигателя 

qсрi = qi
хх × τхх + qi40% × τ40% + qimax × τmax  , 

кг/сут 

Максимальный разовый выброс i-того загрязняющего 

вещества при работе двигателя  
 

 

n - наибольшее количество одновременно работающих 

бульдозеров 1-ой марки в течение часа 
- 1 

qik - удельный выброс i-го вредного вещества при k-м режиме работе дизельного двигателя, кг/ч 

СО Холостой ход 1,400 
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40% мощности 2,100 

Максимальная мощность 3,500 

NOx 

Холостой ход 0,060 

40% мощности 0,150 

Максимальная мощность 0,400 

Керосин 

Холостой ход 0,080 

40% мощности 0,140 

Максимальная мощность 0,190 

Сажа 

Холостой ход 0,004 

40% мощности 0,010 

Максимальная мощность 0,025 

Мощность двигателя бульдозера кВт 225 

Tсм- суммарное количество часов работы работы 

бульдозеров i-ой марки в год 
ч/год 2 

τхх - доля времени работы двигателя холостом режиме дол. ед. 0,2 

τ40% - доля времени работы двигателя на 50% 

мощности 
дол. ед. 0,4 

τmax - доля времени работы двигателя на 

максимальную мощность 
дол. ед. 0,4 

Количество диоксида серы (МSO2), выбрасываемое в 

атмосферу при работе двигателей  
МSO2 = 0,02 × Sp × Bг , т/год 0,0001 

Максимальный разовый выброс диоксида серы при 

работе двигателей  

 

0,020000 

SP - среднее содержание серы в используемом топливе % 0,2 

Вг - годовой расход топлива от всех единиц т 0,03 

Вч - часовой  расход топлива от 1 ед кг/ч 18 

Результат расчета на i единиц 

NO2 (301) 
г/с 0,011600 

т/год 0,0001 

NO (304) 
г/с 0,001885 

т/год 0,00001 

Сажа (328) 
г/с 0,000925 

т/год 0,00001 

СО (337) 
г/с 0,157500 

т/год 0,0009 

SO2 (330) 
г/с 0,04000 

т/год 0,0001 

Керосин (2732) 
г/с 0,009250 

т/год 0,0001 
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