
Регистрационный номер в едином реестре членов СРО-П-009-05062009 

Иркутск 2021 

Заказчик – ПАО «Высочайший» 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
"КОМПЛЕКС ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГОК 

"ВЫСОЧАЙШИЙ". ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ ХВОСТОВ СОРБЦИИ" 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами 

Часть 2. Перечень мероприятий по противодействию терроризму 

16.20-1-ПД.КС-Т12.2 

Том 12.2 



Регистрационный номер в едином реестре членов СРО-П-009-05062009 

Иркутск 2021 И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №

Заказчик – ПАО «Высочайший» 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
"КОМПЛЕКС ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГОК 

"ВЫСОЧАЙШИЙ". ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ ХВОСТОВ СОРБЦИИ" 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами 

Часть 2. Перечень мероприятий по противодействию терроризму 

16.20-1-ПД.КС-Т12.2 

Том 12.2 

Генеральный директор В.Е.Дементьев 

Заместитель генерального 
директора по проектированию Е.Ю.Печенин 

Главный инженер проекта М.Н. Алексеев 



16.20-1-ПД.КС-Т12.2-С 

Содержание тома 

2 

Содержание тома 12.2 

Обозначение Наименование Примечание 

16.20-1-ПД.КС-Т12.2-С Содержание тома 12.2 2 

16.20-1-ПД.КС-Т12.2-СП Состав проектной документации 3 

16.20-1-ПД.КС-Т12.2-СИ Список исполнителей 4 

16.20-1-ПД.КС-0-ПМПТ.Т0 Текстовая часть 5 



16.20-1-ПД.КС-Т12.2-СП 

Состав проектной документации 

3 

Состав проектной документации 

См. Том 16.20-1-ПД.КС-Т0 

Заверение 
О соответствии принятых решений действующим нормам 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 

заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий, с соблюдением технических условий, стандартам, сводам правил, 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

технических документов в области промышленной безопасности. 

Главный инженер проекта ________________________М.Н. Алексеев 



16.20-1-ПД.КС-Т12.2-СИ 

Список исполнителей 

4 

Список исполнителей 

ФИО Подпись Дата 

Разработал Я.Г. Суханов 

Проверил Н.Н. Ольшевский 

Нормоконтроль С.В. Халитов 



16.20-1-ПД.КС-0-ПМПТ.Т0  

Текстовая часть 

5 

Содержание текстовой части 

1 Общие данные ............................................................................................................ 6 

2 Зонирование территории и категорирование объекта ............................................ 7 

2.1 Зонирование территории объекта .......................................................................... 7 

2.2 Категорирование объекта ....................................................................................... 8 

3 Проектные решения по антитеррористической защищенности .............................. 9 

3.1 Режим работы предприятия ................................................................................... 9 

3.2 Характеристика местности и природно-климатические условия ......................... 9 

3.3 Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям ............. 10 

3.4 Подразделения охраны ......................................................................................... 11 

3.5 Инженерно-технические средства охраны .......................................................... 12 

3.5.1 Охранное освещение ......................................................................................... 12 
3.5.2 Охранная сигнализация ..................................................................................... 13 
  



16.20-1-ПД.КС-0-ПМПТ.Т0  

Текстовая часть 

6 

1 Общие данные 

Настоящий проект определяет совокупность основных мероприятий, 

направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и предполагают их использование, за исключением объектов, которые 

подлежат обязательной охране полицией (далее - объект (территория). 

Антитеррористическая деятельность это системная деятельность 

государственных органов, юридических лиц, независимо от форм собственности, а 

так же общественных объединений и граждан в пределах своих полномочий по 

предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию и 

минимизации последствий террористической деятельности, направленной на 

нанесение ущерба личности, обществу, государству. 

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) должна 

соответствовать характеру угроз, особенностям объектов (территорий), 

оперативной обстановке, обеспечивать надежность охраны, наиболее 

эффективное и экономное использование сил и средств, задействованных в 

обеспечении безопасности объектов (территорий). 

В качестве основных целей антитеррористической деятельности 

хозяйствующих субъектов следует выделить: 

– обеспечение надежной защиты объектов экономики и работающего 

персонала; 

– выявление и устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности; 

– готовность к локализации и ликвидации ЧС в результате 

террористического акта. 

Общие принципы антитеррористической защиты предприятия: 

– заблаговременность (превентивность) проводимых мероприятий - 

комплекс мероприятий разрабатывается заранее для всех 

возможных ситуаций террористического акта; 

– дифференцированный подход - при создании антитеррористической 

защиты должны учитываться особенности функционирования 

предприятия, его дислокация, наличие и местоположение вблизи 

объектов взрыво- и пожароопасных производств, гипераварийных и 

военно-промышленных объектов; 
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– необходимая достаточность защитных мероприятий - объем и 

содержание антитеррористических мер, вводимых предприятием, 

должен быть адекватен угрозам нападения и достаточен для 

обеспечения защиты; 

– комплексность - при совершении террористического акта в целях 

антитеррористической защиты и минимизации последствий 

решительно задействовать все имеющие силы и средства. 

Общая стратегия реагирования хозяйствующего субъекта на 

террористические проявления - это системные мероприятия по следующим 

четырем направлениям: 

– устранения причин, негативных факторов и условий, порождающих 

или способствующих возникновению террористических проявлений 

на объектах; 

– адекватное и своевременное реагирование на негативные процессы, 

представляющие угрозу безопасности объекта; 

– смягчение и минимизация последствий террористических 

проявлений, которые не удалось предотвратить; 

– оказание эффективной помощи правоохранительным органам и 

спецслужбам в их деятельности по борьбе с террористическими 

актами. 

Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты объекта 

несет его руководитель. 

2 Зонирование территории и категорирование объекта 

2.1 Зонирование территории объекта 

Ввиду технологической целостности предприятия проектом не 

предусматривается разделение отводимых площадей на зоны. Условное 

разделение территории предприятия на зоны выполнено посредством выделения 

условных границ площадок, расположенных друг от друга на расстояниях, 

предусмотренных нормативной документацией. 

Размещение зданий и сооружений предусмотрено с учетом требований 

технологических процессов проектируемого объекта, проектируемой транспортной 
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схемы, параметров движения автомашин, существующей ситуации инженерных и 

автотранспортных сетей.  

Условное зонирование обосновано функциональным назначением 

проектируемых объектов и представляет собой разделение территории объекта на 

2 зоны с взаимосвязанной инфраструктурой. 

На территории всего проектируемого комплекса выделяются следующие 

планировочные зоны: 

– производственная; 

– складская. 

Производственная зона включает в себя: 

– насосная станция оборотного водоснабжения (номер на плане 1.2); 

– пульповод и водовод оборотной воды (номер на плане 1.3); 

– трансформаторная подстанция (номер на плане 1.4). 

Складская зона включает в себя хвостохранилище (номер на плане 1.1). 

Принимаемые решения обеспечивают рациональные производственные, 

транспортные и инженерные связи в пределах проектируемого объекта, 

благоприятные условия для производственного процесса и труда, экономное 

использование территории. 

2.2 Категорирование объекта 

В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен 

объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации 

террористических угроз, все объекты подразделяются на следующие классы: 

– Класс 1 - (высокая значимость) - ущерб в результате реализации 

террористических угроз приобретет федеральный или 

межрегиональный масштаб; 

– Класс 2 - (средняя значимость) - ущерб в результате реализации 

террористических угроз приобретет региональный или 

межмуниципальный масштаб; 

– Класс 3 - (низкая значимость) - ущерб в результате реализации 

террористических угроз приобретет муниципальный или локальный 

масштаб. 
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Согласно СП 132.13330.2011 “Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования” и 

задания на проектирование «горно-обогатительный комбинат «Дальграфит». 

Блочно-модульная котельная» относится по значимости объекта к классу 3 (низкая 

значимость). Ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет 

муниципальный или локальный масштаб. 

Согласно таблице 2 пункт 8.1 СП 132.13330.2011 для объекта 

производственного назначения 3 класса по значимости, общей площадью более 

1500 м2, проектная документация объектов должна обеспечивать возможность 

оснащения и применения следующих средств средств защиты: 

 СКУД - система контроля и управления доступом (ГОСТ Р 51241). 

Площадь застройки (в площадь застройки включены площади занятые 

зданиями и сооружениями всех видов) 100802 м2, на объектах коммунально-

бытового назначения не предполагается единовременное нахождение в любом из 

помещений более 50 человек. 

3 Проектные решения по антитеррористической защищенности 

3.1 Режим работы предприятия 

Режим работы – круглогодичный, суточный режим работы – 2 смены по 12 

часов 

Общая списочная численность сотрудников находящегося на вахте 

составляет 3 чел. 

3.2 Характеристика местности и природно-климатические условия 

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК «Высочайший» находится в 

Бодайбинском районе, 40 км на северо-восток от пос. Кропоткин. Рассматриваемая 

территория имеет статус территории Крайнего севера. 

Район малообжитый. Дорожная сеть развита достаточно слабо. Участок 

работ хорошо освоен. От районного центра (г. Бодайбо) до участка работ 

существует грунтовая дорога. Расстояние от г. Бодайбо до участка работ по прямой 

– 128 км на северо-восток. 

Климат рассматриваемой территории характеризуется резко выраженной 

континентальностью, которая проявляется в очень низких зимних и высоких летних 

температурах воздуха, т.е. абсолютная амплитуда достигает 95° С (абсолютный 

минимум декабря – января минус 57°С, абсолютный максимум июля – 38°С).  
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На распределение температуры воздуха в условиях горного рельефа 

влияет высота местности над уровнем моря. Наиболее низкими температурами в 

летний период характеризуются высокие вершины и склоны гор. В тёплый период 

года с увеличением высоты температура воздуха понижается на 0,5°С на каждые 

100 м. В зимнее время наблюдается инверсия температуры. Повышение 

температуры воздуха на каждые 100 м составляет 0,2-0,4°С.  

Средняя многолетняя годовая температура воздуха отрицательная и 

составляет минус 5,5 оС. Абсолютный минимум температуры воздуха минус 57 о С. 

Абсолютный максимум – плюс 38 С.  

В течение года осадки выпадают неравномерно. В целом по району за год 

выпадает около 392 мм осадков.  

Рельеф района среднегорный, умеренно расчлененный, с абсолютными 

отметками вершин водоразделов 1100-1200 м и относительными превышениями 

над днищами долин 250-350 м. Водораздельные пространства выположенные, с 

крутыми склонами, изрезанными водотоками. Карстовых явлений не наблюдается. 

Из-за выположенных водоразделов схода снежных лавин и селевых потоков не 

отмечено. Склоны водоразделов крутые (до 25-30°), нередко заканчиваются в 

бортах долин скальными выходами.  

Гидрографическая сеть района достаточно хорошо развита и представлена 

в пределах участка изысканий рекой Хомолхо и ручьем Горелый. 

В холодный период сток на р. Хомолхо наблюдается на протяжении всего 

холодного периода наледи. Наледи в течении холодного периода непосредственно 

на рассматриваемом участке не отмечаются.  Весенний ледоход на реке Хомолхо 

не отмечается, карчеход не регистрируется. Какого-либо влияния на 

проектируемые сооружения река Хомолхо не оказывает.  

Долина ручья Горелый на рассматриваемом участке нарушена. В среднем 

течении размещены четыре существующих хвостохранилища и пруд отстойник.  

Русло ручья Горелый расположено в 645 м к западу от границы 

проектируемого хвостохранилища хвостов сорбций. 

3.3 Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям 

Основным видом транспорта внутри района остается автомобильный - по 

автодорогам Бодайбо-Кропоткин, Кропоткин-Перевоз проходят сотни автомобилей.  

Протяженность дорог областного значения общего пользования, которые 

проходят по территории Бодайбинского района, составляет 579 км и 184 км – 
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муниципальные дороги, в том числе с твердым покрытием – 74 км, из них с 

усовершенствованным покрытием – 44 км. Эти дороги находятся в собственности 

поселений муниципального района. 

Транспортные коммуникации по объекту запроектированы согласно 

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт», решены сетями 

внутриплощадочных дорог и обоснованы наличием существующих 

автотранспортных коммуникаций. 

3.4 Подразделения охраны 

Услуги по обеспечению воруженной физической охране имущества и 

осуществлению внутриобъектового режима на проектируемом объекте 

осуществляет частное охранное предприятие. Обеспечение охраны объектов 

осуществляется частным охранным предприятием путем привлечения частных 

охранных предприятий и иных третьих лиц. Обеспечение охраны осуществляется 

в объеме: 

– разработка и внедрение мер по обеспечению охраны объектов; 

– осуществление контроля за надлежащим обеспечением физической 

охраны объектов Заказчика привлеченными третьими лицами; 

– разработка и обеспечение мер антитеррористической безопасности 

объектов; 

– сопровождение проектов, требующих обеспечения мер 

безопасности. 

Предупреждение террористических акций на охраняемых объектах 

обеспечивает комплексный подход, сочетающий вопросы оперативного, 

режимного, технического и физического характера. 

К решениям по предупреждению террористических акций относятся: 

– наличие охраны на территории; 

– организация пропускного режима. 

Подъезд к проектируемому предприятию возможен только через проходную 

оборудованное шлагбаумом и средствами визуального и инструментального 

досмотра сотрудников, посетителей и транспортных средств. 
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Проходная фабрики оборудуется комплексом технических средств 

досмотра. В комплекс данных средств входят ручные металлодетекторы, 

интраскоп, стационарный металлодетектор. 

Перечень переносных технических средств, используемых сотрудниками 

службы охраны в зонах проведения контроля: 

Досмотр сотрудников и посетителей объекта: 

– ручной металлоискатель; 

– стационарный металлоискатель. 

Досмотр транспортных средств и грузов: 

– комплект досмотровых щупов; 

– комплект досмотровых зеркал; 

– комплект фонарей 

Конструктивные и объемно-планировочные решения объектов приняты в 

зависимости от классов защиты от взлома для соответствующих помещений. 

Проектом предусматривается нахождение персонала только на своих 

рабочих местах. 

Предусмотрен контроль личного доступа на объект всего персонала, 

осуществляется личный досмотр всех въезжающих и выезжающих на предмет 

наличия запрещенных к ввозу и вывозу веществ и материальных ценностей. Список 

запрещенных к ввозу и вывозу на территорию предприятия веществ и 

материальных ценностей определен системой внутренней документации 

предприятия. Предусмотрен досмотр всего въезжающего автотранспорта и 

ограничение въезда по специальным пропускам. 

3.5 Инженерно-технические средства охраны 

3.5.1 Охранное освещение 

В качестве охранного освещения возможно использование наружного 

освещения объекта. Сети наружного освещения выполняются проводом СИП-2. В 

качестве светильников наружного освещения приняты светодиодные светильники, 

которые устанавливаются на прожекторных мачтах типа ПМЖ-22,8. 
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3.5.2 Охранная сигнализация 

Все здания и сооружения оборудуются двумя рубежами охраны. Первым 

рубежом охраны защищаются двери, окна на целостность стекол, вторым рубежом 

охраны объем помещения на признаки движения. 

СКУД организован на базе специализированного контроллера доступа 

«С2000-2» и считыватели «Считыватель-2». 

Проектом предусмотрены извещатели охранные магнитоконтактные для 

защиты «на открывание» дверей, извещатели звуковые «на разбитие стёкол» и 

извещатели объемные оптико-электронные для защиты объема помещения. 

Система охранной и тревожной сигнализации включает в себя систему 

охранной сигнализации и систему контроля и управления доступом. Учитывая 

размер и количество защищаемых ОС объектов, их расположение, проектом 

принято решение использовать адресную охранную сигнализацию производства 

НВП «Болид». СКУД организован на базе специализированного контроллера 

доступа «С2000-2» и считыватели «Считыватель-2». 
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