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Заверение 
О соответствии принятых решений действующим нормам 

 
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 

заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий, с соблюдением технических условий, стандартам, сводам правил, 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

технических документов в области промышленной безопасности. 

 

Главный инженер проекта ________________________М.Н. Алексеев 
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1 Сведенья о емкости присоединяемой сети связи объекта 
капитального строительства к сети связи общего пользования 

Настоящий раздел проекта разработан на основании Задания заказчика 

на проектирование «Комплекс гидротехнических сооружений ГОК «Высочайший» 

и исходных данных, полученных от Заказчика. 

Объектом проектирования являются: 

– система УКВ-радиосвязи; 

– система пожарной сигнализации. 

Следующие объекты, подлежат обеспечению подвижной голосовой 

радиосвязи: 

Площадка хвостохранилища. 

2 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том 
числе линейно-кабельных - для объектов производственного 
назначения 

В качестве кабельной продукции, применяемой для строительства сетей 

связи, проектом предусматривается использование симметричных электрических 

кабелей на основе витой пары с волновым сопротивлением 100, 120 и 150 Ом в 

экранированном и неэкранированном исполнении, а также одномодового 

самонесущего волоконно-оптического кабеля марки СП-ОКСнг(А)-FRHF 

производства ЗАО «Электропровод». 

Для соединения строительных длин волоконно-оптических кабелей 

проектом применяются оптические муфты типа МТОК-В3 производства ЗАО 

«Связьстройдеталь». 

Типы применяемых кабелей указаны в графической части проекта. 

3 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

Объектом проектирования является комплексная система, 

укомплектованная современными средствами связи и предназначенная для 

обеспечения требуемой оперативности, достоверности и качества передачи 

информации, в системе управления и организации производства. 

Комплексная система электросвязи включает в себя следующие 

подсистемы: 
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– система УКВ-радиосвязи; 

– система пожарной сигнализации. 

4 Сведения о технических, экономических и информационных 
условиях присоединения к сети связи общего пользования 

Присоединение сетей связи к телефонной сети общего пользования 

проектом не предусматривается. 

5 Обоснование способа, с помощью которого устанавливается 
соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном 
уровнях) 

Для обеспечения интеграции локальной вычислительной сети объекта в 

ведомственную интегрированную телекоммуникационную сеть передачи данных 

используются маршрутизаторы серии Cisco WS-C2960, поддерживающие скорость 

до 1000 Мб/с. 

Коммутатор Cisco WS-C2960 используется в качестве ядра локально-

вычислительной сети. 

6 Местоположения точек присоединения и технические параметры в 
точках присоединения сетей связи 

Проектом предусматривается применение носимых радиостанций УКВ-

диапазона. 

7 Обоснование способов учёта трафика 

Учет трафика проектом не предусматривается. 

8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем 
управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование 
способа организации взаимодействия между центрами управления 
присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, 
взаимодействия систем синхронизации 

Мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации проектом не предусматривается. 
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9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях 

В целях обеспечения устойчивого функционирования сетей связи 

проектом предусматривается следующие мероприятия: 

– применение оборудования, только ведущих мировых производителей, 

имеющих соответствующие сертификаты и гарантийные обязательства 

завода изготовителя; 

– выбор элементной базы и технических решений, в максимально 

полной степени отвечающим данным конкретным условиям 

строительства и эксплуатации. 

Быстрота восстановления в полном объеме функционирования сетей 

связи предприятия при наступлении аварийной ситуации обеспечивается: 

– обучением персонала, обслуживающего системы, правилам, 

принципам и приемам обнаружения неисправностей и восстановления 

работоспособности систем; 

– наличием ЗИП в объеме, достаточном для восстановления связи при 

авариях; 

– включением в состав сетей связи дополнительного оборудования, 

технологических приспособлений и измерительных приборов, 

позволяющих выполнить необходимую диагностику и ремонт силами 

сотрудников предприятия. 

10 Описание технических решений по защите информации (при 
необходимости) 

Основными целями обеспечения информационной безопасности сетей 

связи являются обеспечение ее конфиденциальности, целостности, и 

доступности. Указанные цели достигаются путем решения задач: 

– защита и сохранение ресурсов, предотвращение ущерба за счет 

утечки, модификации или уничтожения защищаемой информации и 

несанкционированного доступа к источникам информации; 

– обеспечение корректности функционирования, достоверности и 

своевременности поступления информации на всех уровнях 

предприятия; 
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– защита систем и средств обработки информационных ресурсов от 

возможного нанесения им ущерба посредством случайного и/или 

преднамеренного несанкционированного доступа к информации или 

незаконного ее использования, ее изменения (модификации), 

уничтожения или блокирования. 

11 Характеристика и обоснование принятых технических решений в 
отношении технологических сетей связи, предназначенных для 
обеспечения производственной деятельности на объекте 
капитального строительства, управление технологическими 
процессами производства 

Комплексная система электросвязи включает в себя следующие 

подсистемы: 

- система УКВ-радиосвязи; 

- система пожарной сигнализации. 

Система УКВ-радиосвязи 

Система голосовой подвижной (радио- и радиотелефонной) связи, 

представляет собой аппаратный комплекс, построенный на оборудовании 

системы связи стандарта PMR (Private Mobile Radio) в УКВ-диапазоне с частотой 

446,000—446,100 MHz и с максимальной выходной мощностью 0,5 Вт. 

Система голосовой подвижной радиосвязи по стандарту PMR, 

организуется при помощи носимых радиостанции Motorola XTN446. 

Система пожарной сигнализации 

В соответствии с СП 5.13130.2009 соответствующими автоматическими 

системами оборудуются все защищаемые помещения объектов проектируемых 

площадок, кроме помещений с мокрыми процессами, технических помещений и 

лестничных клеток, помещений категории В4 и Д по пожарной опасности. 

В качестве основы для построения комплексной системы на территории 

проектируемых объектов применяется адресная система пожарной сигнализации 

с сетевым контроллером с использованием приборов ЗАО НВП Болид. 

Пожарная сигнализация предусмотрена адресная и адресно-пороговая. 

Проектом предусматриваются к установке следующие приборы из состава 

системы «Орион»: 

– пульт контроля и управления «С2000М». 

– контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ». 

– блоки контрольно-пусковые «С2000-КПБ». 
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– прибор речевого оповещения «Маяк-12-3М». 

– шкаф пожарной сигнализации «ШПС». 

– извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые «ДИП-34А-03 

(04)» (в помещениях, где первичным признаком пожара является дым). 

– извещатели пожарные ручные адресные «ИПР 513-3АМ» исп.02 (на 

путях эвакуаций и на выходах из здания). 

– Преобразователь интерфейса RS-FX-SM40. 

В соответствии с СП 134.13330.2012 все контрольно-приемные приборы 

объектов соединены в сеть с выводом автоматического сигнала на пульт 

управления С2000М, установленным в помещении с круглосуточным 

пребыванием дежурного персонала (данным проектом не предусматривается), 

вспомогательными приборами и автоматизированным рабочим местом — с ПО 

АРМ «Орион Про». 

Для обеспечения высокой надёжности в основные приборы ИСО «Орион» 

заложена функция перехода на автономную работу в случае нарушения связи с 

пультом управления. 

К каждому из приборов АУПС подключены пожарные датчики следующих 

типов: - извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресные ДИП-34А-

03; извещатели пожарные ручные адресные ИПР-513-АМ (на путях эвакуации и на 

выходе из здания).  Шлейфы сигнализации каждого из приборов являются 

свободно программируемыми, т.е. для любого шлейфа можно задать типы 1, 2 и 

3, присвоить индивидуально для каждого шлейфа другие конфигурационные 

параметры. Каждый прибор имеет релейные выходы, с помощью которых можно 

управлять различными исполнительными устройствами – световыми и звуковыми 

оповещателями, а также передавать сигнал о тревоге на пост централизованного 

наблюдения. Управление состоянием зон, а также просмотр событий системы 

осуществляется с сетевого контроллера-пульта «С2000М», либо с АРМ. 

Подсистема пожарной сигнализации объекта (здания или сооружения) 

представляет собой дымовые и ручные извещатели. Выбор типа пожарных 

извещателей произведен на основе анализа исходных данных, характеристике 

объекта, виду, количеству и распределению пожарной нагрузки, преобладающих 

факторах пожара. Количество и места размещения пожарных извещателей 

принято в соответствии с требованиями главы 13.3 СП 5.13130.2009 в 

зависимости от типа пожарных извещателей. Количество и места размещения 
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пожарных извещателей показаны в графической части. В помещениях с 

категорией В3, характеризующиеся наличием взрывоопасных зон, извещатели 

пожарной сигнализации приняты в соответствии с ПУЭ изд. 6 п.7.3.68 без средств 

взрывозащиты, с оболочкой со степенью защиты не менее IР54. Пожарные 

извещатели подсоединены в приемно-контрольные приборы огнестойким кабелем 

типа КПСЭнг(А)-FRLS. 

В проекте предусмотрено взаимодействие автоматической пожарной 

сигнализации с системой противопожарного водоснабжения, отключением 

системы вентиляции при пожаре, закрытием огнезадерживающих клапанов 

вентиляции через адресно-релейный блок С2000-СП1 и коммутационные коробки 

УК-ВК. 

12 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, 
позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях 
присоединения 

Оборудование, позволяющее производить учет исходящего трафика 

отражено в п. 7. 

13 Характеристика принятой локальной вычислительной сети (при 
наличии) - для объектов производственного назначения 

Организация локальной вычислительной сети проектом не 

разрабатывается. 

14 Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной 
техническими условиями точке присоединения, в том числе 
воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон 
линий связи исходя из особых условий пользования 

Проектные решения по прокладке сетей связи выполнены в соответствии с 

НТП 112-2000 «Городские и сельские телефонные сети» и «Руководства по 

строительству линейных сооружений местных сетей связи» АООТ «ССКТБ-

ТОМАСС» (М., 1995 г.). 
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