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1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

В разделе рассмотрены проектные решения по объекту «Комплекс гидро-

технических сооружений ГОК «Высочайший». Хвостохранилище хвостов сорбции» 

(далее «Хвостохранилище»), в том числе проектные решения по площадке хвосто-

хранилища. В проекте предусмотрено проектирование секции хвостохранилища 

хвостов сорбции, а также размещение на территории проектируемой площадки обо-

рудования полной заводской готовности – плавучей насосной станции оборотного 

водоснабжения и трансформаторной подстанции. 

Площадка хвостохранилища является объектом специального назначения, 

и основным документом, на основании которого обеспечена пожарная безопас-

ность, является Федеральный закон № 117-ФЗ1. Дополнительным документом при 

проектировании систем обеспечения пожарной безопасности является Федераль-

ный закон № 123-ФЗ2. На основании статьи 5 настоящего закона, система противо-

пожарной защиты включает в себя комплекс организационно-технических меропри-

ятий по обеспечению пожарной безопасности объекта, направленных на предот-

вращение пожароопасных ситуаций, защиту людей и материальных ценностей от 

опасных факторов пожара и снижение значений допустимого пожарного риска. 

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона РФ № 69-ФЗ3, запроекти-

рованная система обеспечения пожарной безопасности на объекте «Хвостохрани-

лище» соответствует нормативно правовому регулированию и осуществлению гос-

ударственных мер в области пожарной безопасности и включает следующее: 

– разработку и осуществление мер пожарной безопасности, обучение 

персонала; 

– техническое обеспечение объекта противопожарным инвентарем; 

– обеспечение деятельности федерального государственного пожар-

ного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожар-

ной безопасности на объекте; 

                                                      
1 Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О безопасности гидротехниче-

ских сооружений» // «Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3589, «Российская газета», № 

144, 29.07.1997. Начало действия редакции 8.12.2020 г. 
2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности» // «Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579, «Пар-

ламентская газета», № 47-49, 31.07.2008, «Российская газета», 163, 01.08.2008. Начало действия редакции 

1.07.2019 г. 
3 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О пожарной безопасности» // 

«Собрание законодательства РФ», 26.12.1994, № 35, ст. 3649, «Российская газета», № 3, 05.01.1995. Начало 

действия редакции 2.01.2021 г. 
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– площадка размещена на территории существующего предприятия 

ГОК «Высочайший», где размещен пожарный пост, обслуживающий 

проектируемую площадку. 

На основании Федерального закона № 123-ФЗ4 на объекте «Хвостохрани-

лище» также запроектированы: 

– система предотвращения пожаров (на основании главы 13 Федераль-

ного закона № 123-ФЗ4); 

– система противопожарной защиты (на основании главы 14 Федераль-

ного закона № 123-ФЗ4); 

– предусмотрен комплекс организационно-технических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты. 

Система предотвращения пожара 

Запроектирована с целью исключения условий возникновения пожароопас-

ных ситуаций на технологическом объекте специального назначения (хвостохрани-

лище) путем исключения образования горючей среды и образованием в горючей 

среде источников зажигания. Исключение условий образования горючей среды и 

образования в горючей среде источников зажигания обеспечивается на основании 

ст. 49, 50 Федерального закона № 123-ФЗ4 и включает следующее: 

– ограничение массы и объема горючих веществ и материалов и ис-

пользование наиболее безопасных способов их размещения; 

– изоляцию горючей среды от источников зажигания; 

– поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и горю-

чих веществ в защищаемых объектах; 

– механизацию и автоматизацию технологических процессов, связан-

ных с обращением горючих веществ; 

– применение оборудования, соответствующего требованиям пожар-

ной безопасности; 

– обеспечение режимов проведения технологического процесса, ис-

ключающих образование статического электричества. 

                                                      
4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» // «Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579, «Пар-

ламентская газета», № 47-49, 31.07.2008, «Российская газета», 163, 01.08.2008. Начало действия редакции 

1.07.2019 г. 
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Система противопожарной защиты 

Основной целью запроектированной системы является защита людей и ма-

териальных ценностей от воздействия опасных факторов пожара. 

Защита людей и материальных ценностей от воздействий опасных факто-

ров пожара включает следующее: 

– обеспечение объектов необходимым противопожарным инвентарем; 

– применение первичных средств пожаротушения; 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности осуществляется эксплуатирующей организацией в рамках 

установленного проектной документацией противопожарного режима и включает: 

– организацию обучения работающих установленным правилам проти-

вопожарного режима, а также ведомственным правилам пожарной 

безопасности; 

– реализацию норм и правил пожарной безопасности, реализацию ин-

струкций по обращению с пожароопасными веществами и материа-

лами, по соблюдению противопожарного режима и действиях людей 

при возникновении пожара; 

– нормирование численности людей на объекте по условиям безопас-

ности их при пожаре; 

– площадка размещена на территории существующего предприятия 

ГОК «Высочайший», где размещен пожарный пост, обслуживающий 

проектируемую площадку. 

Настоящий раздел проекта разработан на основании задания на проекти-

рование, полученного от Заказчика. В проекте предусмотрено проектирование пло-

щадки хвостохранилища. Хвостохранилище хвостов сорбции предназначено для 

складирования необезвреженных хвостов переработки гравиофлотоконцентратов. 

Тип хвостохранилища по способу устройства – плотинное (наливное), по располо-

жению на рельефе – косогорное. Также проектом предусмотрено размещение на 

территории оборудования полной заводской готовности: плавучей насосной стан-

ции оборотного водоснабжения и трансформаторной подстанции. 

Проектируемая площадка размещена на территории существующего пред-

приятия ГОК «Высочайший» в центральной части Бодайбинского района Иркутской 

области. На ситуационном плане (см. графическую часть раздела) представлен 
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план размещения площадки хвостохранилища. Проектируемая площадка является 

объектом специального назначения, и технологические решения по ней рассмот-

рены отдельно в томе 5.7 Подраздел 7 «Технологические решения». 

2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, соору-
жениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную без-
опасность объектов капитального строительства 

Основные решения по генеральному плану приняты в соответствии с Феде-

ральным Законом № 117-ФЗ5, а также с главой 16 Федерального закона № 123-ФЗ6, 

сводом правил СП 4.13130.20137, технологической схемой производства, и направ-

лены на соблюдение нормируемых противопожарных разрывов между технологи-

ческими объектами и оборудованием для исключения возникновения пожара. 

Строительство зданий в разделе не предусмотрено. На площадке разме-

щено оборудование и технологический объект специального назначения (хвосто-

хранилище). Объекты размещены не территории открыто. Противопожарные раз-

рывы между размещаемым оборудованием приняты не менее требуемых. На тер-

ритории проектируемой площадки отсутствует рядовая посадка деревьев, не 

предусмотрено размещение площадок для хранения транспорта, складирования 

материалов, оборудования и т. д.  

                                                      
5 Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О безопасности гидротехниче-

ских сооружений» // «Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3589, «Российская газета», № 

144, 29.07.1997. Начало действия редакции 8.12.2020 г. 
6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» // «Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579, «Пар-

ламентская газета», № 47-49, 31.07.2008, «Российская газета», 163, 01.08.2008. Начало действия редакции 

1.07.2019 г. 
7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением № 1) 

// Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий. Дата редакции 14 февраля 2020 г. 
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3 Описание и обоснование проектных решений по наружному противо-
пожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 
для пожарной техники 

Проектируемая секция хвостохранилища относится к объектам специаль-

ного назначения и размещается открыто. Основным документом при проектирова-

нии является Федеральный Закон № 117-ФЗ8, а также СП 58.13330.20199. Требова-

ния нормативных документов соблюдены в полном объеме. 

Проектирование зданий и сооружений в разделе не предусмотрено. Проек-

тирование наружного противопожарного водоснабжения не требуется. Основными 

объектами защиты является оборудование (плавучая насосная станция и транс-

форматорная подстанция). Проектные решения по объекту специального назначе-

ния (проектируемая секция хвостохранилища) рассмотрены в томе 5.7 Подраздел 

7 «Технологические решения». 

4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-плани-
ровочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной по-
жарной опасности строительных конструкций 

Проектирование зданий и сооружений в разделе не предусмотрено. На объ-

екте запроектирован технологический объект специального назначения (секция 

хвостохранилища) и размещено оборудование заводского изготовления (плавучая 

насосная станция и трансформаторная подстанция).  

Технические решения устанавливаемого оборудования представлены в 

приложениях. Степени огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности 

для секции хвостохранилища не назначаются. Проектные решения по объекту рас-

смотрены в томе 5.7 Подраздел 7 «Технологические решения».  

4.1 Хвостохранилище 

Въезд на площадку организован со стороны действующего предприятия 

ГОК «Высочайший». Площадка состоит из одной секции. Емкость хвостохранилища 

организована выемкой лежалых хвостов в ложе и возведением ограждающей 

дамбы с 2-х сторон. Проезд к размещаемому на площадке оборудованию осуществ-

ляется по технологическим автодорогам. При въезде на территорию установлен 

                                                      
8 Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О безопасности гидротехниче-

ских сооружений» // «Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3589, «Российская газета», № 

144, 29.07.1997. Начало действия редакции 8.12.2020 г. 
9 СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения СНиП 33-01-2003» // 

Официальный сайт Минстроя России www.minstroyrf.ru по состоянию на 27.03.2020 г. Дата принятия 16 де-

кабря 2020 г. 



16.20-1-ПД.КС-0-ПБ.Т0  

Текстовая часть 

11 

щит с правилами техники безопасности на объекте. Оборудование заводского из-

готовления оборудуется первичными средствами пожаротушения, расположен-

ными в специальных пожарных щитах. Проектные решения по секции хвостохрани-

лища рассмотрены в томе 5.7 Подраздел 7 «Технологические решения».  

4.2 Трансформаторная подстанция 

Комплектная трансформаторная подстанция представляет собой сборно-

сварную металлическую каркасную конструкцию. Панели, двери и крыша крепятся 

к каркасу болтами. Крыша в КТП изготавливается съемной для удобства монтажа 

силового трансформатора. Размеры в плане 4х3 м (см. Приложение А).  

5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению без-
опасности людей при возникновении пожара 

Строительство зданий и сооружений в разделе не предусмотрено. Эвакуа-

ция не предусматривается. На объекте запроектирован технологический объект 

специального назначения (секция хвостохранилища), и размещено оборудование 

заводского изготовления (плавучая насосная станция и трансформаторная под-

станция). Защита людей в проекте обеспечивается комплексом инженерно-техни-

ческих решений и организационных мероприятий: при эксплуатации объектов 

предусмотрено безопасное перемещение людей и транспорта по территории, кото-

рое обеспечивается соблюдением требований промышленной и пожарной безопас-

ности. Проектные решения площадки хвостохранилища рассмотрены в томе 5.7 

Подраздел 7 «Технологические решения». 

6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара 

Ликвидация пожара и проведение аварийно-спасательных работ в проекте 

обеспечиваются инженерно-техническими и организационными мероприятиями. 

К ним относятся: 

– устройство технологических проездов для работы пожарной техники; 

– оборудование объектов первичными средствами пожаротушения; 

– проведение обучающих мероприятий по пожарной безопасности; 

– применение качественного оборудования заводского изготовления 

на проектируемых объектах. 
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– обеспечение постоянного доступа пожарного подразделения, задей-

ствованного на предприятии ГОК «Высочайший»  

Размещение пожарного поста на действующем предприятии ГОК «Высо-

чайший» не противоречит требованиям Федерального закона № 123-ФЗ10 и СП 

11.13130.200911. Фактическое расстояние от пожарного поста до рассматриваемого 

объекта не превышает расчетного. 

При разработке строительных решений для рассматриваемой площадки со-

блюдены все требования нормативных документов, регулирующих проектирование 

объектов специального назначения (гидротехническое сооружение). Безопасность 

оборудования обеспечивается заводом-изготовителем и соответствует всем нор-

мативным требованиям документов по пожарной безопасности. Проектные реше-

ния позволяют приступить к ликвидации пожара до прибытия пожарной техники. 

7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования 
и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опас-
ности 

Строительство зданий и сооружений в разделе не предусмотрено. На объ-

екте запроектирован технологический объект специального назначения (секция 

хвостохранилища), и размещено оборудование заводского изготовления (плавучая 

насосная станция и трансформаторная подстанция). Категорирование зданий по 

признаку взрывопожарной и пожарной опасности не требуется. Проектные решения 

секции хвостохранилища рассмотрены в томе 5.7 Подраздел 7 «Технологические 

решения». 

8 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежа-
щих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудо-
ванию автоматической пожарной сигнализацией 

Строительство зданий и сооружений в разделе не предусмотрено. На объ-

екте запроектирован технологический объект специального назначения (секция 

хвостохранилища), и размещено оборудование заводского изготовления (плавучая 

                                                      
10 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности» // «Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579, «Пар-

ламентская газета», № 47-49, 31.07.2008, «Российская газета», 163, 01.08.2008. Начало действия редакции 

1.07.2019 г. 
11 СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика 

определения (с Изменением N 1)» // М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009 год официальное издание. Дата 

редакции 9 декабря 2010 г. 
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насосная станция и трансформаторная подстанция). Оборудование зданий авто-

матическими установками пожаротушения не требуется. Проектные решения сек-

ции хвостохранилища рассмотрены в томе 5.7 Подраздел 7 «Технологические ре-

шения». 

9 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожар-
ного водопровода, противодымной защиты) 

Строительство зданий и сооружений в разделе не предусмотрено. На объ-

екте запроектирован технологический объект специального назначения (секция 

хвостохранилища), и размещено оборудование заводского изготовления (плавучая 

насосная станция и трансформаторная подстанция). Основные решения по проти-

вопожарной защите объектов включают комплекс организационно-технических ме-

роприятий по предотвращению возникновения пожароопасных ситуаций. Проект-

ные решения секции хвостохранилища рассмотрены в томе 5.7 Подраздел 7 «Тех-

нологические решения». 

10 Описание организационно-технических мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности объектов капитального строительства 

Проектирование объектов капитального строительства не предусмотрено. 

На объекте запроектирован технологический объект специального назначения (сек-

ция хвостохранилища), и размещено оборудование заводского изготовления (пла-

вучая насосная станция, трансформаторная подстанция).  

Проектируемый объект соответствует требованиям действующих норма-

тивных актов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, 

и действующей нормативно-технической документации. 

Руководство предприятия разрабатывает подробные инженерно-техниче-

ские и организационные мероприятия, обеспечивает грамотные действия персо-

нала при возникновении пожара. 

Руководство предприятия в соответствии с действующим законодатель-

ством проводит: 

– паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических про-

цессов в части обеспечения пожарной безопасности; 

– организует изучение и выполнение персоналом правил пожарной 

безопасности; 
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– организует проведение противопожарных тренировок, обучение и 

проверку знаний персонала; 

– обеспечивает разработку, а также выполнение мероприятий, направ-

ленных на повышение пожарной безопасности, с выделением необ-

ходимых ассигнований на утвержденные мероприятия; 

– устанавливает порядок регулярной проверки состояния пожарной 

безопасности, исправности технических средств тушения пожара; 

– принимает необходимые меры к устранению обнаруженных недо-

статков, которые могут привести к пожару. 

Не загромождаются материалами и оборудованием технологические про-

езды. В зимнее время проезды регулярно очищаются от снега. Проездные дороги 

содержатся я в исправном состоянии. 

На территории соблюдается установленный противопожарный режим для 

обеспечения нормальных и безопасных условий труда персонала в соответствии с 

требованиями правил пожарной безопасности.  

Курение на территории проектируемой площадки хвостохранилища запре-

щено. Специально оборудованных площадок для курения не предусмотрено. 

Руководство предприятия выполняет: 

– назначает ответственных лиц за пожарной безопасностью по каж-

дому производственному участку, разграничивает зоны обслужива-

ния для постоянного надзора работниками предприятия за техниче-

ским состоянием, ремонтом и нормальной эксплуатацией оборудова-

ния, а также средств пожаротушения. Таблички с указанием фамилии 

и должности лица, ответственного за пожарную безопасность, выве-

шиваются на видном месте; 

– разрабатывает инструкции о соблюдении противопожарного режима 

и действиях персонала на случай возникновения пожара. 

Инструкции определяют следующие основные требования: 

– к содержанию территории, в том числе дорог; 

– к соблюдению персоналом требований техники безопасности и 

охраны труда; 

– к оформлению технической документации; 

– к обеспечению безопасности людей при пожаре; 
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– к противопожарному режиму и обязанности всех работающих на 

предприятии по его выполнению; 

– к организации и допуску к выполнению разовых и временных работ 

подрядными и сторонними организациями на предприятии; 

– к содержанию средств пожаротушения, порядку вызова пожарной 

охраны и другим организационным вопросам; 

– к специальным противопожарным мероприятиям для производствен-

ных работ, несоблюдение которых может вызвать пожар; 

– к порядку содержания имеющихся средств пожаротушения и распре-

деление обязанностей по техническому надзору за ними; 

– к порядку технического надзора за оборудованием и его ремонтом, с 

учетом требований безопасности труда; 

– к ведению технической документации и подготовке персонала; 

Разрабатывает план пожаротушения, включающий действия персонала при 

возникновении пожара, способ вызова пожарной охраны, и другие мероприятия. 

11 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничто-
жения имущества 

Проектная документация разработана с учетом выполнения требований по-

жарной безопасности, установленных техническими регламентами и норматив-

ными документами по пожарной безопасности. 

Расчет пожарного риска не требуется. Принятые проектные решения соот-

ветствуют требованиям нормативных документов: 

– Федеральный закон № 117-ФЗ12; 

– СП 58.13330.201913; 

– Федеральный закон №123-ФЗ14. 

                                                      
12 Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О безопасности гидротехниче-

ских сооружений» // «Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3589, «Российская газета», № 

144, 29.07.1997. Начало действия редакции 8.12.2020 г. 
13 СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения СНиП 33-01-2003» // 

Официальный сайт Минстроя России www.minstroyrf.ru по состоянию на 27.03.2020 г. Дата принятия 16 де-

кабря 2020 г. 
14 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности» // «Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579, «Пар-

ламентская газета», № 47-49, 31.07.2008, «Российская газета», 163, 01.08.2008. Начало действия редакции 

1.07.2019 г. 
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Принятые проектные решения обеспечивают безопасное пребывание лю-

дей на объекте. Отступлений от нормативных документов по пожарной безопасно-

сти не предусмотрено. 
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Приложение А «Комплектная трансформаторная подстанция» 
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