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1 Краткая характеристика района и площадки строительства 

Площадка строительства находится на территории Светловского рудного 

поля в Бодайбинском районе Иркутской области Сибирского федерального округа 

Российской Федерации. 

Расположение месторождения указано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Обзорная карта 

Объект строительства расположен в 127 км на северо-восток от районного 

центра г. Бодайбо и в 45 км на юго-восток от п. Кропоткин. Ближайший населенный 

пункт – п. Светлый, расположен на северо-западной границе рудного поля. 

Бодайбинский район расположен на Витимо-Патомском нагорье в северо-

восточной части Иркутской области. На севере и северо-востоке граничит с 

Якутией, на юге и юго-востоке – с Бурятией и Читинской областью, на западе – с 

Мамско-Чуйским районом. Район строительства расположен в Байкальской 

горноскладчатой области в пределах Патомского нагорья, представляющего собой 

систему среднегорных массивов при максимальной высоте 1924 м, сложенных 

кристаллическими сланцами, известняками и кварцитами. Находится в Восточной 

Сибири, большей частью на территории Иркутской области в междуречье Лены, 

Витима и Чары. Остальная часть — на севере Забайкальского края. Длина и 

ширина нагорья составляют 300 км. Широко присутствуют многолетнемерзлые 

породы. Приблизительно до высоты 1100 м нагорье покрыто сосново-

лиственничной тайгой, которая выше сменяется каменистой тундрой. 

Территория района изысканий относится к поясу лесов. Почвы данного 

района представлены горнотаежными мерзлотными оподзоленными и 
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горнотаежными перегнойно-карбонатными. Характерной чертой растительного 

покрова рассматриваемой территории является почти повсеместное преобладание 

в лесной зоне лиственничных лесов из даурской лиственницы, присутствие в 

таежной зоне среди лесных массивов небольших лесостепных участков (чаранов), 

отдельных пятен степных формаций и участков с солончаковой растительностью. 

Территорию района изысканий занимают лиственнично-сосновые леса. На 

повышенных местах междуречий встречаются темнохвойные породы с пихтой и 

кедром. Подлесок обогащен разнообразными видами кустарников. Широко развиты 

ерник, ольха, можжевельник. 

Климат района резко континентальный с большими годовыми и суточными 

колебаниями температур. Среднегодовая температура составляет – -5,0 °C. 

Абсолютный минимум – -57,0 °C. Абсолютный максимум – +38,0 °C. Среднегодовое 

количество осадков – 396 мм, причем наибольшее их количество приходится на 

летние месяцы (июль – август). Высота снежного покрова может достигать 40 см, 

устойчивый снежный покров образуется 25 октября, разрушается 14 апреля. 

Среднегодовая скорость ветра – 1,6 м/с, преобладают южные, юго-западные и 

западные ветра. Дорожно-климатическая зона по СП 34.13330.2021 – I2. 

В гидрографическом отношении, рассматриваемая территория относится к 

бассейну р. Жуя. На р. Жуя от п. Светлый расположена верхняя граница 

судоходного участка. Р. Жуя судоходна на участке протяженностью 246 км от 

поселка Светлый до впадения в реку Чара.  

Реки района изысканий относятся к бассейну притоков р. Лена (между 

реками Витим и Туолба). Для рек этого района характерно смешанно питание с 

преобладанием дождевого стока (от 20 до 50% от годового), величина подземного 

и снегового стока не сильно разнится (20-40% доля подземного питания и 20-35% 

снегового, соответственно). 

Почти вся территория района изысканий относится к сплошной мерзлой 

зоне. К северу от г. Бодайбо располагается сплошная мерзлая зона мощностью до 

500 м с температурой горных пород, как правило не ниже минус 5,0 °C. Сквозные 

талики, расчленяющие сплошную мерзлую зоны на отдельные участки, приурочены 

к строго определенным местам. Наиболее распространены подрусловые талики, 

которые возникают под руслами водотоков. В плане такие талики обычно не 

выходят за пределы прирусловой части поймы, однако на отдельных участках они 

захватывают всю низкую, а часто и высокую пойму, переходя в подтип пойменных 

таликов. В формировании последних принимают участие, кроме русловых вод, 
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также мощные потоки грунтовых вод в рыхлых отложениях дна долины. Наличие 

таликов в днищах долин большинства ручьев и рек ведет к тому, что между водами 

русла и мерзлыми породами всегда находятся немерзлые рыхлые отложения, 

вмещающие поток грунтовых вод. 

Наледи распространены повсеместно. 

Объекты проектирования «Горно-обогатительного комбината (ГОК) 

«Светловский» размещаются в пределах отметок 405-1100 м, площадка 

золотоизвлекательной фабрики в пределах отметок 793-850 м над уровнем моря, 

площадка хвостового хозяйства в пределах отметок 665-825 м, площадка полигона 

ТКПО в пределах отметок 710-725 м. 

2 Генеральный план 

Предварительный ситуационный план выполнен на компьютерной съемке 

масштаба 1: 10 000, представленной Заказчиком. Система высот – Балтийская, 

1977 г. Система координат – местная. 

Схема планировочной организации земельного участка площадки 

золотоизвлекательной фабрики разработана на компьютерной съемке масштаба 1: 

1 000, выполненной ЗАО «Востсибтранспроект». Система высот – Балтийская, 1977 

г. Система координат – МСК 38. 

Размещение проектируемых площадок выполнено с учетом 

технологической взаимосвязи между объектами, рельефа местности, безрудности 

участков и соблюдением санитарных и противопожарных требований, а также 

согласно требованиям производственной функциональности. 

Санитарно-защитная зона (далее по тексту – СЗЗ) предприятия принята на 

основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Учитывая специфику работы предприятия, 

в целях обеспечения безопасности населения, вокруг рассматриваемого объекта 

проектом принимается нормативная единая санитарно-защитная зона по 

наихудшему варианту размером 1000 метров. 

Проектируемые площадки размещены на участках со сложным рельефом 

местности. Для приведения территории в состояние допускающее осуществление 

промышленного строительства предусмотрен отвод поверхностных вод от 

площадок посредством нагорных канав с выпуском в пониженные места на рельеф. 

Вертикальная планировка решена с учетом особенностей осваиваемой 

территории с обеспечением поверхностного стока ливневых и талых вод, а также с 

учетом инженерно-геологических и климатических условий строительства. Принята 
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выборочная вертикальная планировка с выполнением планировочных работ только 

на участках, где расположены здания или сооружения. Отвод поверхностных 

сточных вод осуществляется в водоприемные резервуары станции очистки 

поверхностных сточных вод, для последующей очистки от нефтепродуктов и 

взвешенных веществ. Система вертикальной планировки принята смешанная с 

уклонами поверхностей дорог и площадок в пределах от 4‰ до 100 ‰. 

Проектируемые площадки благоустраиваются: строительный мусор 

вывозится, выполняются планировочные работы. 

Объемы земляных работ сведены к минимально возможным с учетом 

существующего ландшафта и требований технологических процессов. Насыпь 

выполнена местным грунтами из резерва и оформлена с крутизной откосов 1:1,3 и 

1:1,5. Выемка оформлена с крутизной откосов 1:1 и 1:1,3. Максимальная высота 

откосов составляет 12 м. При необходимости формирования откосов выше 12 м 

предусматривается устройство откосов с бермами. 

В темное время суток предусмотрено освещение территории площадок. 

Противопожарная охрана обеспечивается проектируемой сетью автодорог, 

пожарных гидрантов и пожарным постом. 

3 Транспорт 

Дорожная сеть в районе развита довольно слабо и представлена в 

основном межселенными дорогами III категории. Дороги являются проезжими в 

течение всего года, труднопроезжими в период весенних паводков. 

Светловское рудное поле расположено в непосредственной близости от п. 

Светлый, который связан с п. Кропоткин автомобильной дорогой протяженностью 

52 км, который в свою очередь связан с г. Бодайбо грунтовой автодорогой IV 

категории (130 км). С областным центром г. Иркутском связь осуществляется 

авиалинией протяженностью 950 км, а с Восточно-Сибирской железнодорожной 

магистралью (ст. Таксимо) – грунтовой автодорогой III категории протяженностью 

220 км. По настоящее время недостроенная дорога заканчивается недостроенным 

мостом через реку Витим. Поэтому автомобильное сообщение с городом Бодайбо 

носит сезонный характер (летом действует паромная переправа, зимой – ледовая). 

Железнодорожная станция Лена расположена от г. Бодайбо в 844 км. Связь с ней 

осуществляется по рекам Витим и Лена через порт Осетрово. 

Для обеспечения внутренних грузоперевозок запроектированы 

технологические автомобильные проезды III и IV категории для связи с объектами 
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функционального назначения, обеспечивающие нормальную деятельность всего 

предприятия. Сеть межплощадочных проездов связывает между собой все 

площадки ГОКа. 

К межплощадочным перевозкам относится транспортировка: 

– руды на площадку ЗИФ; 

– пород вскрыши в отвалы; 

– местных нерудных материалов; 

– грузов с центральных складов на производственные площадки; 

– хозяйственных и спецгрузов к промплощадкам; 

– трудящихся к местам работы и обратно. 

Запроектированные проезды на месторождении позволяют осуществлять 

подъезд, маневрирование транспорта и обслуживание всех зданий и сооружений 

на площадках на протяжении всего периода эксплуатации в соответствии с СП 

37.13330.2012 «Промышленный транспорт». 

Все автомобильные проезды и площадки приняты, исходя из транспортно-

эксплуатационных и санитарно-гигиенических требований. Для автомобильных 

проездов и разворотных площадок принято двухслойное покрытие из слоя щебня, 

обработанного органическим вяжущим по СП 34.13330.2012 толщиной 10 см и слоя 

щебня с непрерывной гранулометрией С4 - 80 мм по ГОСТ 25607-2009 толщиной 

20 см по уплотненному грунту. При устройстве земляного полотна излишек грунта 

из выемки перемещается в отвалы. 

Для всех проектируемых проездов ширина проезжей части получена по 

значениям из таблицы 7.9 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». 

Основные проезды имеют категорию дороги III-в. Ширина проезжей части 

составляет 6,5 м (межплощадочные) и 6 м (внутриплощадочные); ширина обочины 

– 1,5 м. Вспомогательные проезды имеют категорию IV-в. Ширина проезжей части 

составляет 4,5 м; ширина обочины – 1 м. Категория и характеристики рудовозных 

автодорог на этапе 2 разработки основных технических решений не определяется. 

Принятые минимальные радиусы кривых в плане составляют 20 м. 

Габаритные размеры разворотных площадок составляют 15х15 м. 
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