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1 Архитектурно-строительные решения 

1.1 Исходные данные 

Площадка строительства ГОКа расположен в 127 км на северо-восток от 

районного центра г. Бодайбо и в 45 км на юго-восток от п. Кропоткин. Ближайший 

населенный пункт – пос. Светлый, расположен на северо-западной границе рудного 

поля.  

Климат суровый, с продолжительной зимой, коротким летом. 

Основные технические решения приняты для следующих климатических 

условий: 

– климатический район I, подрайон А; 

– температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,98 равна минус 510С; 

– температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 равна минус 45оС; 

– нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности принято равным 2.0 кПа (IV снеговой 

район); 

– нормативное значение ветрового давления принято равным 0,4 кПа, 

тип местности «А»; 

– уровень ответственности зданий – нормальный; 

– коэффициент надежности по ответственности для зданий — 1.0; 

– сейсмичность – 6 баллов согласно карте, ОСР-2015-А 

СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». 

1.2 Архитектурные решения 

Основные технические решения представлены для площадки №4 

«Площадка золотоизвлекательной фабрики». 

Для площадки №4 представлены основные технические решения для 

следующих зданий и сооружений: 

Дробильный комплекс (поз.4.2); 

Приемный бункер с конвейерной галереей (поз.4.3) 

Главный корпус (поз.4.4). 

Дробильный комплекс (поз.4.5) 

Здание дробильного комплекса прямоугольное в плане, одноэтажное и 

разно-уровневое с размеры в осях 42.0х24.0 м. Здание имеет два уровня чистого 



401.21-1-ОТР-4-АР.Т0  

Текстовая часть 
6 

пола: +0.050, +5.000. Здание конструктивно состоит 1-го основного объема и 

пристрой в осях 1-3/А-Б. Здание отапливаемое и имеет внутреннюю температуру 

5 ℃. Высота здания 26.3 м от уровня чистого пола. 

В здании расположены помещения: отделение среднего и мелкого 

дробления, тепловой пункт, электрощитовая, лестничная клетка, санузел, 

венткамера и операторская. В осях 5-8/Г-Д расположена 2-х этажная встройка со 

встроенной лестничной клеткой 1-го типа. Во встройке на 1-ом этаже расположена 

электрощитовая, тепловой пункт – высота помещения 4.8 м, операторская на 2-м 

этаже – высота помещения 5.2 м. По оси А/Д-Ж. двухэтажный пристрой 

предусмотренный с   отм. -0.600. На 1-м этаже расположено помещение КТП – 

высота помещения 4.0 м, электрощитовая на отм. +3.300 – высота помещения в 

самом низком месте 3.6 м. 

Ограждающие конструкции стен и кровли здания – металлические 

трехслойные сэндвич-панели с минераловатным утеплителем толщиной 150 мм – 

для стен, 200 мм – для кровли по стальным прогонам. 

Цоколь здания высотой 900 мм от уровня пола – железобетонная стена 

200 мм утепленный минераловатным утеплителем на базальтовой основе 

толщиной 150 мм и облицованный профилированным листом. 

Производственное помещение с категорией по пожарной взрывоопасности 

В2 отделяются от помещений В4, Д противопожарными перегородками 1-го типа 

EI45, выполненные из металлических трехслойных сэндвич-панелей фирмы 

«Метал Профиль» и перекрытиями 3-го типа REI45. 

В здании предусмотрены перегородки поэлементной сборки каркасного 

типа системы КНАУФ. Перегородки предусмотрены с листами ГВЛВ, согласно 

СП 163.1325800.2014, п. 6.2.9. 

Запроектирована лестничная клетка 1-го типа в осях 7-8/Г-Д имеет уклон 

маршей не менее 1:2 при ширине проступи 300 мм. Ограждающие конструкции стен 

лестничной клетки - металлические трехслойные сэндвич-панели с 

минераловатным утеплителем толщиной 100 мм с пределом огнестойкости REI60 

и перекрывается монолитной ж. б. плитой с пределом огнестойкости REI60. 

Количество запроектированных лестниц 2-го типа и расстояния с площадок, 

и этажерок до эвакуационного выхода по этим лестницам предусмотрены согласно 

установленным нормам. Эвакуация по лестницам 2-го типа производится с уровней 

+16.650, +15.000, +11.500, +10.200, +6.700, +5.000 на уровень +5.000 и 0.000 через 
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распашные ворота с калиткой для эвакуации, а также через лестничные клетки 1-

го типа.  

Для подъема на кровлю здания по оси Д в осях 2-3 установлена 

металлическая лестница. По периметру кровли предусмотрено металлическое 

ограждение высотой 600 мм. 

Здание имеет распашные утепленные ворота размерами 4.0х4.0м по оси В 

и 2.4х2.4м по оси 1. 

Открывание высоко расположенных окон в двусветных помещениях не 

предусматривается. Очистка и ремонт окон осуществляется с помощью подъемных 

автовышек, приставных лестниц, катящих площадок, телескопических 

подъемников. Использование приставных лестниц, катящих площадок, 

телескопических подъемников осуществляется с соблюдением правил 

безопасности проведения работ на производстве. Ремонт и очистка окон 

осуществляются специализированной организацией. 

Высота помещений в здании соответствует требованиям СП 56.13330.2011. 

Высота технический помещений не менее 2.2 м, в местах регулярного прохода 

людей на путях эвакуации не менее 2 м. Высота ворот 4 м принята по 

технологическому заданию. 

Здание отапливаемое. Расчетное температура внутреннего воздуха:  

+18 ºС. 

Общая площадь – 1206 м2 

Степень огнестойкости здания – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности –В 

Приемный бункер с конвейерной галереей (поз.4.3) 

Приемный бункер представляет из себя площадку на отм. 0.000(ур.земли), 

на которой расположен объем руды, насыпаемый с галереи выходящей из 

дробильного комплекса, и подземные части на отм. -5.700 и галереей, 

примыкающей к главному корпусу. 

Подземная часть состоит из галереи подачи дробленой руды с размерами 

в осях 33.01х5.5 м и соединены переходом на отм. -3,630.  

Надземная часть состоит из галереи соединяющие подземную часть и 

главный корпус на отм. +0,850. Размеры галереи в осях 11.66х3.8 м.  

Здания отапливаемые. 
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Подземная часть склада дробленой руды, расположенная на отм. -5.700, 

имеет выходы наружу по оси 1.  Так же предусмотрена технологическая площадка 

на отм. -3.320. В перекрытии на отм. 0.000 предусмотрены загрузочное отверстие. 

Галерея имеет уклон 12° с отм. -3.630 относительно уровня чистого пола 

приемного бункера до отм. +0.850.  

Стены и перекрытие подземной части склада дробленой руды – 

монолитный железобетон. Стены и покрытие надземных выходов утепляются 

плитами экструдированного пенополистирола, в надземной части покрывается 

цементно-песчаной штукатуркой по сетке. 

Ограждающие конструкции галерей выполняются из трехслойных сэндвич-

панелей с утеплителем из минераловатных плит.   

Склад дробленой руды с галереей №2 имеет: класс функциональной 

пожарной опасности Ф5.1, III степень огнестойкости; класс конструктивной 

пожарной опасности – С0; категория по пожарной взрывоопасности здания – В. 

Расчетное температура внутреннего воздуха: +5 ºС. 

Общая площадь – 358 м2 

Степень огнестойкости здания – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности –В 

Главный корпус (поз.4.4) 

Главный корпус представляет собой одноэтажное здание. В плане здание 

прямоугольное, с размерами в осях 114 х 96 м. Общая высота здания в коньке 

составляет 24,25 м. 

 Здание разбито на три пролета 30 м, 18 м и 12 м. 

Наружные стены здания – трехслойные сэндвич-панели толщиною 150 мм. 

Кровля здания – двухскатная из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 200 мм. 

Цоколь выполнен из железобетона толщиною 250мм. Цоколь утепляется 

полужесткими минераловатными плитами толщиною 120 мм и покрываются 

цементно-песчаной штукатуркой. 

В 30-ти метровом пролете части здания размещены помещения отделения 

и измельчения. Для обслуживания мельниц на отм. +3,000 предусмотрена 

площадка из металлоконструкции с покрытием из металлического просечённого 

листа. Для подъема на площадку предусмотрены четыре лестницы с уклонами в 45 

градуса. Так же, в отделении измельчения находятся две маслостанции, 

ремонтный пункт, электрощитовая, венткамера и тепловой пункт, диспетчерский 
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пункт и помещения для технологических трубопроводов. Помещения для 

технологических трубопроводов  

В 18-ти метровом пролете размещены: отделение известковой обработки и 

сорбционного выщелачивания, отделение реактивации, отделение приготовления 

щелочи, отделение приготовления кислоты и нейтрализации кислых растворов, 

отделение десорбции и электролиза, отделение доводки гравиоконцентратов и 

готовой продукции, отделение доизмельчения, помещения атомно-абсорбционного 

анализа, диспетчерский пункт, венткамеры.  

В отделение доводки гравиоконцентратов предусмотрены гардеробные с 

комнатами досмотра, комната охраны, помещении золотоприемной кассы и 

хранения катодного осадка.  

В отделении доизмельчения две площадки; на отм. +1,200 для 

обслуживания мельниц, на отм. +4,200 площадка для установки гидроциклонов.  

В отделении известковой обработки и сорбционного выщелачивания для 

установок емкостей агитаторов расположены, каскадами, на разных уровнях 

площадки. Для сообщения по вертикали предусмотрены три металлические 

лестницы с промежуточными площадками. Для подъема с одной площадки на 

соседнею устроены лестницы с уклонами 1:1 и пандусы с уклонами 1:6. Покрытия 

площадок – металлические просеченные листы. Для сбора протеканий растворов, 

под емкостями, на отм. -3,000 устраиваются полы с приямками. Приямки ограждены 

железобетонными бортиками.  

В 12-ти метровом пролете здания размещены: отделение приготовления 

раствора гипохлорита кальция, отделение обезвреживания цианистых растворов, 

отделение приготовления цианида, отделение приготовления известкового молока, 

отделения приготовления флокулянта, отделение сгущения, компрессорная,  

венткамеры. 

Во всех отделениях для установки оборудования предусмотрены, на 

разных уровнях, площадки с покрытием из металлического просеченного листа. 

Для подъема на площадки выполняются металлические лестницы с уклонами 1:1 и 

металлические стремянки. 

Лестничные клетки в данном части здания служат для подъема до 

помещений венткамеры и для выхода на кровлю через люки.  

Для обслуживания и ремонта кранов выполнены площадки. Отметки 

площадок приняты по заданию раздела ТХ. Для подъема на площадки выполнены 

вертикальные металлические стремянки. 
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Расчетное температура внутреннего воздуха: +16 ºС 

Общая площадь – 12510 м2 

Степень огнестойкости здания – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности –В 

1.3 Конструктивные решения 

Основные технические решения представлены для площадки №4 

«Площадка золотоизвлекательной фабрики». 

Для площадки №4 представлены основные технические решения для 

следующих зданий и сооружений: 

Дробильный комплекс (поз.4.2); 

Приемный бункер с конвейерной галереей (поз.4.3) 

Главный корпус (поз.4.4). 

Дробильный комплекс (поз.4.2) 

Здание в плане прямоугольное. 

Здание принято по рамно-связевым конструктивной схеме. 

Двухветьевые колонны стальные, состоят из подкрановой и надкрановой 

части. 

Подкрановая часть сквозного сечения (двухветьевая) из прокатных 

двутавров по ГОСТ Р 57837-2017. 

Надкрановая часть сплошного сечения из прокатного двутавра по  

ГОСТ Р 57837-2017. 

Вертикальные связи по продольным рядам колонн и распорки стальные 

сквозного сечения из швеллеров по ГОСТ 8240-97. 

Фермы стальные стропильные, треугольного очертания с поясами и 

решеткой из спаренных равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93 и с опорными 

стойками из прокатных двутавров по ГОСТ Р 57837-2017. 

Горизонтальные и вертикальные связи по нижним и верхним поясам ферм 

стальные из равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93. 

Подкрановые балки стальные, сварные. 

Прогоны покрытия стальные из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97. 

Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость каркасов при 

действии горизонтальных ветровых нагрузок обеспечена: 
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– в поперечном направлении жестким сопряжением стальных колонн с 

фундаментами и шарнирным сопряжением с фермами покрытия, а 

также системой горизонтальных связей по нижним и верхним поясам 

ферм; 

– в продольном направлении жестким сопряжением стальных колонн с 

фундаментами, вертикальными связями и распорками по рядам 

колонн, а также системой горизонтальных связей по нижним и 

верхним поясам ферм и системой вертикальных связей между 

стропильными фермами. 

Внутренние площадки выполнены по рамно-связевой конструктивной 

схеме. 

Колонны, балки, связи внутренних площадок стальные из прокатных 

профилей. 

Косоуры лестниц стальные из прокатных профилей, ступени из стали 

листовой. 

Перекрытия внутренних площадок выполнено из листов стальных 

просечно-вытяжных. 

Ограждения лестниц стальные. 

Для изготовления металлоконструкций применяются низколегированные 

стали С345 по ГОСТ 27772-2015. 

На отметке -0.050 выполнены полы по грунту. 

Железобетонные конструкции для отапливаемых помещений выполняются 

из бетона класса В15 с маркой по морозостойкости F100, по водонепроницаемости 

W4. 

Фундаменты оборудования – массивные монолитные железобетонные. 

Фундаменты для стальных колонн каркаса здания монолитные 

железобетонные отдельно стоящие. 

Размеры подошвы фундаментов приняты по результатам конструктивных 

расчетов, исходя из действующих нагрузок и инженерно-геологических условий 

площадки строительства. 

Размеры подколонников приняты из расположения всех конструктивных 

элементов с соблюдением необходимых защитных слоев. 

Высота фундаментов принята, исходя из инженерно-геологических условий 

площадки строительства. 
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Железобетонные конструкции, в том числе эксплуатируемые на открытом 

воздухе, выполняются из бетона класса В15 с маркой по морозостойкости F200, по 

водонепроницаемости W6. 

Для железобетонных конструкций применяется арматура по ГОСТ 5781-82: 

класса А400 из стали – 25Г2С; класса А240 из сталей - Ст3пс, Ст3сп. 

Армирование железобетонных конструкций производится отдельными 

стержнями, каркасами. Соединение арматурных стержней между собой 

осуществляется вязальной проволокой, сварные соединения выполняются по 

ГОСТ 14098-2014. 

Приемный бункер с конвейерной галереей (поз.4.3) 

Сооружение в плане прямоугольной формы. От зданий конвейерная 

галерея отделена деформационными швами. 

Конвейерная галерея состоит из ферменного строения и опор, одна из 

которых является неподвижной. 

Опоры стальные двухветьевые из прокатных двутавров по  

ГОСТ Р 57837-2017. 

Вертикальные связи по опорам из спаренных равнополочных уголков по 

ГОСТ 8509-93. 

Ферменное строение с консолями с двух сторон. Величина консолей 

различная. 

Фермы стальные с параллельными поясами. Пояса ферм, решетка и стойки 

ферм стальные из спаренных равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93. Опорные 

стойки ферм стальные из прокатных двутавров по ГОСТ Р 57837-2017. 

Горизонтальные связи по нижним поясам ферм стальные из равнополочных 

уголков по ГОСТ 8509-93. 

Горизонтальные связи по верхним поясам ферм стальные из спаренных 

равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93. 

Балки перекрытия стальные сварные из проката листового горячекатаного 

по ГОСТ 19903-2015, а также из прокатных двутавров по ГОСТ Р 57837-2017 и 

швеллеров по ГОСТ 8240-97. 

Балки покрытия стальные из прокатных двутавров по ГОСТ Р 57837-2017. 

Горизонтальные связи по балкам покрытия стальные из спаренных 

равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93. 

Прогоны покрытия стальные из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97 
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Горизонтальные связи по прогонам покрытия стальные из равнополочных 

уголков по ГОСТ 8509-93. 

Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость каркаса при 

действии горизонтальных ветровых и сейсмических нагрузок обеспечена: 

– в поперечном направлении шарнирным сопряжением стальных 

колонн с фундаментами, фермами, балками перекрытий и покрытия, 

системой вертикальных связей по колоннам и фермам, а также 

системой горизонтальных связей по нижним и верхним поясам ферм; 

– в продольном направлении шарнирным сопряжением стальных 

колонн с фундаментами и фермами, а также системой 

горизонтальных связей по нижним и верхним поясам ферм и 

устройством неподвижной опоры. 

Для изготовления металлоконструкций применяются низколегированные 

стали С345 по ГОСТ 27772-2015. 

Фундаменты для стальных опор каркаса сооружения монолитные 

железобетонные отдельно стоящие. 

Размеры подошвы фундаментов приняты по результатам конструктивных 

расчетов, исходя из действующих нагрузок и инженерно-геологических условий 

площадки строительства. 

Размеры подколонников приняты из расположения всех конструктивных 

элементов с соблюдением необходимых защитных слоев. 

Высота фундаментов принята, исходя из инженерно-геологических условий 

площадки строительства. 

Подземное сооружение выполнено из монолитного железобетона, 

конструктивными элементами которого являются стены, плита пола, плита 

перекрытия. 

Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость подземного 

сооружения при действии нагрузок обеспечена жестким сопряжением всех 

элементов железобетонного каркаса друг с другом во всех направлениях. 

Дополнительные требования к значениям предельных деформаций 

основания отсутствуют. 

Железобетонные конструкции, в том числе эксплуатируемые на открытом 

воздухе, выполняются из бетона класса В25 с маркой по морозостойкости F200, по 

водонепроницаемости W8, бетонные подготовки - W8. 
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Для железобетонных конструкций применяется арматура по ГОСТ 5781-82: 

класса А400 из стали – 25Г2С; класса А240 из сталей - Ст3пс, Ст3сп. 

Армирование железобетонных конструкций производится отдельными 

стержнями, каркасами. Соединение арматурных стержней между собой 

осуществляется вязальной проволокой, сварные соединения выполняются по 

ГОСТ 14098-2014. 

Главный корпус (поз.4.4) 

Здание главного корпуса в плане прямоугольное, разделено 

деформационным швом. Деформационный шов устроен при помощи установки 

двойных рядов несущих конструкций каркасов. 

Конструктивные блоки главного корпуса приняты по рамно-связевым 

конструктивным схемам. 

Колонны двухветьевые и сплошного сечения. 

Двухветьевые колонны стальные, состоят из подкрановой и надкрановой 

части. 

Подкрановая часть сквозного сечения (двухветьевая) из прокатных 

двутавров по ГОСТ Р 57837-2017. 

Надкрановая часть сплошного сечения из прокатного двутавра по  

ГОСТ Р 57837-2017. 

Колонны стальные сплошного сечения из сварных и прокатных двутавров 

по ГОСТ Р 57837-2017. 

Вертикальные связи по продольным рядам колонн и распорки: 

– стальные сквозного сечения из швеллеров по ГОСТ 8240-97; 

– сквозного сечения (двухветвевые) из равнополочных уголков по 

ГОСТ 8509-93; 

– из спаренных равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93. 

Фермы стальные стропильные, треугольного очертания с поясами и 

решеткой из спаренных равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93 и с опорными 

стойками из прокатных двутавров по ГОСТ Р 57837-2017. 

Горизонтальные и вертикальные связи по нижним и верхним поясам ферм 

и балкам покрытия стальные из равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93. 

Подкрановые балки стальные, сварные. 

Балки стальные сварных и прокатных двутавров по ГОСТ Р 57837-2017 и 

швеллеров по ГОСТ 8240-97. 
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Прогоны покрытия стальные из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97. 

Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость каркасов при 

действии горизонтальных ветровых нагрузок обеспечена: 

– в поперечном направлении жестким сопряжением стальных колонн с 

фундаментами и шарнирным сопряжением с фермами покрытия, а 

также системой горизонтальных связей по нижним и верхним поясам 

ферм; 

– в продольном направлении жестким сопряжением стальных колонн с 

фундаментами, вертикальными связями и распорками по рядам 

колонн, а также системой горизонтальных связей по нижним и 

верхним поясам ферм и системой вертикальных связей между 

стропильными фермами. 

Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость каркасов при 

действии горизонтальных ветровых нагрузок обеспечена: 

– в поперечном направлении жестким сопряжением стальных колонн с 

фундаментами, балками перекрытия и покрытия, а также системой 

горизонтальных связей по балкам покрытия; 

– в продольном направлении шарнирным сопряжением стальных 

колонн с фундаментами, вертикальными связями и распорками по 

рядам колонн, а также системой горизонтальных связей по балкам 

покрытия. 

Внутренние площадки выполнены по рамно-связевой конструктивной 

схеме. 

Колонны, балки, связи внутренних площадок стальные из прокатных 

профилей. 

Косоуры лестниц стальные из прокатных профилей, ступени из стали 

листовой. 

Перекрытия внутренних площадок выполнено из листов стальных 

просечно-вытяжных. 

Ограждения лестниц стальные. 

Для изготовления металлоконструкций применяются низколегированные 

стали С345 по ГОСТ 27772-2015. 

На отметке -0.050 выполнены полы по грунту. 
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Плиты перекрытий монолитные железобетонные. 

Железобетонные конструкции для отапливаемых помещений выполняются 

из бетона класса В15 с маркой по морозостойкости F100, по водонепроницаемости 

W4. 

Фундаменты оборудования – массивные монолитные железобетонные. 

Фундаменты для стальных колонн каркаса здания монолитные 

железобетонные отдельно стоящие. 

Размеры подошвы фундаментов приняты по результатам конструктивных 

расчетов, исходя из действующих нагрузок и инженерно-геологических условий 

площадки строительства. 

Размеры подколонников приняты из расположения всех конструктивных 

элементов с соблюдением необходимых защитных слоев. 

Высота фундаментов принята, исходя из инженерно-геологических условий 

площадки строительства. 

Железобетонные конструкции, в том числе эксплуатируемые на открытом 

воздухе, выполняются из бетона класса В15 с маркой по морозостойкости F200, по 

водонепроницаемости W6. 

Для железобетонных конструкций применяется арматура по ГОСТ 5781-82: 

класса А400 из стали – 25Г2С; класса А240 из сталей - Ст3пс, Ст3сп. 

Армирование железобетонных конструкций производится отдельными 

стержнями, каркасами. Соединение арматурных стержней между собой 

осуществляется вязальной проволокой, сварные соединения выполняются по 

ГОСТ 14098-2014. 
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