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1 Общие технические решения по объекту: «Горно-обогатительный 
комбинат (ГОК) «Светловский». Этап 4. Перерабатывающий комплекс» 

Основными техническими решениями представлено электроснабжение 

территории по объекту: «Горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Светловский» 

Этап 4. Перерабатывающий комплекс». 

Перечень объектов строительства, относящихся к 4 этапу: 

– площадка золотоизвлекательной фабрики: 

– дробильный комплекс; 

– главный корпус. 

– площадка хвостового хозяйства: 

– плавучая насосная станция ПНС №1. 

– площадка полигона ТКПО: 

– площадка для складирования ТКПО; 

– отстойник – накопитель для сбора фильтрата. 

Для электроснабжения потребителей 0,4 кВ на площадке 

перерабатывающего комплекса планируется использовать комплектные 

трансформаторные подстанции на напряжение 6/0,4 кВ встроенного исполнения и 

наружной установки, для потребителей первой и второй категории планируется 

использовать трансформаторную подстанцию и дизель-генераторную станцию 

(ДЭС) напряжением 6 кВ. ДЭС находится в «холодном резерве» и запускается лишь 

тогда, когда пропадает питание от основного источника электроснабжения. 

Электроснабжение КТП на напряжении 6 кВ осуществляется от проектируемых 

воздушных линий электропередач (в данном ОТР не рассматривается). 

Электроснабжение мельниц напряжением 6 кВ, которые располагаются в 

главном корпусе, предусматривается от распределительного пункта (РП). 

Основные электротехнические показателей для потребителей 0,4 кВ и 6 кВ см. в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Основные электротехнические показатели технических решений: 

№ Наименование параметра Ед. изм. Значение Примечание 

1 Установленная мощность    
 Потребители 6 кВ    

1.1 Мельница МПСИ кВт 3150,0  
1.2 Мельница МПСИ кВт 3150,0  
1.3 Мельница МШЦ кВт 3150,0  
1.4 Мельница МШЦ кВт 3150,0  

 Потребители 0,4 кВ    
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№ Наименование параметра Ед. изм. Значение Примечание 

1.5 
Площадка 

золотоизвлекательной фабрики 
кВт 4789,5  

1.6 
Площадка хвостового 

хозяйства 
кВт 640,0  

1.7 Площадка полигона ТКПО кВт 70,0  
2 Расчетная мощность    

 Потребители 6 кВ    
2.1 Мельница МПСИ кВт 2835,0  
2.2 Мельница МПСИ кВт 2835,0  
2.3 Мельница МШЦ кВт 2835,0  
2.4 Мельница МШЦ кВт 2835,0  

 Потребители 0,4 кВ    

2.5 
Площадка 

золотоизвлекательной фабрики 
кВт 3393,0   

2.6 
Площадка хвостового 

хозяйства 
кВт 512,0  

2.7 Площадка полигона ТКПО кВт 64,4  

3 
Годовой расход электроэнергии 

потребителей 0,4 кВ 
тыс. кВт*ч 134110,3   

Для питания потребителей на объектах устанавливаются вводно-

распределительные устройства 0,4 кВ в каждом здании. 

Электроснабжение внутриплощадочных сетей предусматривается 

кабельными линиями, проложенными в земле в траншее кабелями марки 

ВБШвнг(А)-LS. При пересечении кабельных линий с дорогой, кабели защищаются 

трубой ПНД/ПВД. 

Стационарная проводка внутри зданий выполнена кабелем с медными 

жилами в поливинилхлоридной изоляции с поливинилхлоридной оболочкой, не 

поддерживающей горение c пониженным газо- дымовыделением – исполнение 

нг(А)-LS, огнестойким, не распространяющим горение при групповой прокладке, с 

пониженным дымо- и газовыделением – исполнение нг(А)-FRLS. Марка кабеля, 

применяемая внутри зданий - ВВГнг(А)-LS, КВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, 

КВВГнг(А)-FRLS. Внутренняя прокладка кабелей предусмотрена в кабельных 

коробах, гофротрубах и кабель-каналах по стенам и потолку.  

Для питания наружного освещения площадок предусмотрена воздушная 

линия ВЛИ-0,4 кВ с самонесущим изолированным проводом СИП-2 

соответствующего сечения. Для освещения территории в непосредственной 

близости к зданиям предусмотрена установка консольных светодиодных 

светильников на стенах. 
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Преимущественными источниками света для внутреннего и наружного 

освещения приняты светодиодные светильники. 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала проектом 

предусматривается выполнение мероприятий по сооружению защитного 

заземления объектов. Заземлению подлежат металлические части 

электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением. 

Заземляющие устройства КТП и ДЭС выполняются общими для всех систем 

напряжений. В соответствии с ПУЭ сопротивление заземляющих устройств 

принимается не более 4 Ом в любое время года для сетей с линейным 

напряжением 6000 В и 380 В. 

Эти сопротивления должны быть обеспечены с учетом использования 

естественных заземлителей. В качестве естественных заземлителей используются 

металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие связь с землей, 

арматура железобетонных фундаментов зданий, металлические трубы водоводов 

и т. п. В дополнение к естественным заземлителям проектом предусматривается 

сооружение искусственных заземляющих устройств. 

Для всех проектируемых объектов осуществляется система уравнивания и, 

в необходимых случаях, выравнивания потенциалов. В качестве проводников 

системы уравнивания потенциалов используются, как правило, открытые 

проводящие части электроустановок и сторонние проводящие части. При 

необходимости предусматриваются специально проложенные проводники. 

Согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» 

РД 34.12.122-87 здания и сооружения перерабатывающего комплекса относятся ко 

II и III категории по молниезащитным мероприятиям и подлежат защите от прямых 

ударов молнии и заноса высоких потенциалов. 
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