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1 Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной или 
иной деятельности 

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности, разработчике материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) 

Полное наименование заказчика намечаемой деятельности: Общество с 

ограниченной ответственностью «Светловская горнорудная компания». 

Сокращенное наименование: ООО «СГРК». 

Юридический и почтовый адрес: 666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 

Березовая, д.17, помещ.6 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 3808271529/380801001; 

БИК 040 813 727; 

ОГРН: 1203800007663; 

ОКПО: 75729865; 

Наименование банка: Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) 

г.Красноярск. 

Расчетный счет: 40702810400030087324 

Корреспондентский счет: 30101810000000000702 

БИК: 040407702 

В качестве контактного лица по всем вопросам, связанным с 

осуществлением намечаемой деятельности предприятия, выступает генеральный 

директор - Охотин Алексей Анатольевич. 

Тел/факс 8(3952) 79-86-99 

E-mail: mail@gvgold.ru 

Сайт: www.gvgold.ru 

Разработчиком ОВОС является открытое акционерное общество 

«Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов». 

Сокращенное наименование организации-разработчика ОВОС:  

АО «Иргиредмет»; 

Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, б-р Гагарина, 38; 

ИНН 3808002300; 

КПП 380801001; 

Генеральный директор Дементьев В.Е. тел. (3952) 728-729 (доб. 1137), факс 

33-08-33, е-mail gold@irgiredmet.ru. 

mailto:mail@gvgold.ru
http://www.gvgold.ru/
mailto:gold@irgiredmet.ru
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В соответствии с Доверенностью №47 от 17.10.2022 г., ООО «СГРК» 

уполномочивает АО «Иргиредмет» представлять интересы во всех 

государственных учреждениях, органах государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе ФАУ «Главгосэкспертиза России», Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и других 

организациях, в том числе организациях, осуществляющих негосударственную 

экспертизу в целях подготовки проектной документации по всем этапам объекта 

«Горнообогатительный комбинат (ГОК) «Светловский». 

1.2 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, планируемое место ее реализации 

Объектом оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

является «Горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Светловский». Этап 7. Полигон 

ТКПО.». 

Недропользователем Светловского рудное поля является ООО 

«Светловская горнорудная компания», владеющее лицензией на право 

пользования недрами от 08.06.2021 г. № ИРК-03841-БР для геологического изучения, 

включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на территории 

Бодайбинского муниципального района Иркутской области, сроком действия до 

20.11.2043 г. (Приложение Б). 

В административном отношении объект проектирования расположен в 

Кропоткинском муниципальном образовании на территории Бодайбинского района, 

Иркутской области. Кропоткинское муниципальное образование занимает 

центральную и восточную части территории района, входит в состав Бодайбинской 

районной системы расселения и административно подчиняется непосредственно 

район Приказ Минприроды России от 28.02.2018 N 74 «Об утверждении требований 

к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и 

сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля» Приказ Минприроды России от 

28.02.2018 N 74 «Об утверждении требований к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядка и сроков представления 

отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля» ному центру – г. Бодайбо, с которым поддерживает 

культурно-бытовые и трудовые связи.  

Кропоткинское городское поселение расположено в пределах Витимо-

Патомского нагорья, в лесной зоне междуречья рек Вача, Ныгри, Хомолхо, Нечера, 
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Жуя и др., с высотой рельефа от 600 до 1500 м. Входит в зону тяжелых 

климатических условий проживания населения, имеет окраинно-периферийное 

положение, что определяет низкую транспортную доступность и преимущественно 

вахтовый метод освоения территории.  

В Кропоткинское муниципальное образование входят пгт. Кропоткин со 

статусом городского населенного пункта и являющийся административным 

центром муниципального образования, и сельский населенный пункт – п. Светлый, 

находящийся в 2 км от места проектирования. В качестве центра муниципального 

образования пгт. Кропоткин осуществляет функции административного управления 

и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненного сельского 

населенного пункта.  

Транспортно-географическое положение муниципального образования 

можно охарактеризовать как окраинно-периферийное. Территория поселения 

расположена в зоне тяжелых климатических условий крайнего севера, удалена от 

важнейших социально-экономических центров и ареалов расселения области. 

Транспортное обслуживание двух населенных пунктов района осуществляется 

главным образом по автомобильным дорогам.  

Внешние связи района осуществляются главным образом 

железнодорожным транспортом по Байкало-Амурской магистрали (ст. Таксимо) и 

воздушным – через аэропорт г. Бодайбо.  

1.3 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности 

Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду 

является выявление, анализ и учет прямых, косвенных и иных последствий 

воздействия на окружающую среду при строительстве перерабатывающего 

комплекса на Светловском рудном поле.  

Потребность в реализации намечаемой деятельности связана с 

необходимостью переработки руды, добываемой при открытой разработке 

Светловского рудного поля. 
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1.4 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, включая альтернативные варианты достижения цели 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
(технические и технологические решения, возможные альтернативы 
мест ее реализации, иные варианты планируемой (намечаемой) и иной 
деятельности в пределах полномочий заказчика), а также возможность 
отказа от деятельности 

1.4.1 Общая информация по намечаемой хозяйственной деятельности 

ООО «СКГРК» осуществляет разработку Светловского рудного поля на 

основании лицензии на право пользования недрами от 08.06.2021 г. № ИРК-03841-

БР для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых на территории Бодайбинского муниципального района Иркутской 

области, сроком действия до 20.11.2043 г. (Приложение Б). 

Товарной продукцией переработки руды месторождения «Светловское 

рудное поле» по гравитационно-флотационно-цианистой технологии являются 

золотосодержащие слитки, соответствующие требованиям технических условий ТУ 

117-2-7-75 «Лигатурное золото»: суммарная массовая доля золота и серебра, в 

которых будет не менее 90 %; массовая доля свинца – не более 5 %; ртути – не 

более 0,1 %. Слитки сплава лигатурное золото реализуются на аффинажный завод.  

Основными отходами производства являются хвосты флотации и 

обезвреженные от цианидов и роданидов хвосты цианирования, складируемые в 

хвостохранилище. Прочие отходы производства и потребления 4-5 классов 

опасности, соответствующие требованиям к возможности размещения, 

планируется захоранивать на проектируемом полигоне ТКПО предприятия. 

Т.о., в состав проектируемого ГОКа «Светловский» входят следующие 

промышленные площадки: 

1) Площадка открытых горных работ уч. Спектральный. 

2) Площадка открытых горных работ уч. Дорожный. 

3) Площадка усреднительного склада руды. 

4) Площадка золотоизвлекательной фабрики. 

5) Хвостовое хозяйство. 

6) Площадка вахтового поселка. 

7) Площадка вспомогательных зданий и сооружений. 

8) Полигон ТКПО. 

9) Водозаборные сооружения. 

10) Склад ВМ. 
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11) КПП центральное главного въезда на ГОК. 

12) Межплощадочные объекты. 

Перечисленные площадки разрабатываются отдельными проектами: 

«Горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Светловский». Этап 1. Вахтовый 

поселок»; «Горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Светловский». Этап 2. 

Площадки вспомогательных зданий и сооружений»; «Горно-обогатительный 

комбинат (ГОК) «Светловский». Этап 3. Объекты инфраструктуры 

перерабатывающего комплекса»; Горно-обогатительный комбинат (ГОК) 

«Светловский». Этап 4. Перерабатывающий комплекс»; «Горно-обогатительный 

комбинат (ГОК) «Светловский». Этап 5. Горнодобывающий комплекс»; «Горно-

обогатительный комбинат (ГОК) «Светловский». Этап 6. Склад ВМ» 

В разрабатываемом проекте рассматривается строительство объектов 

Площадки №8. В соответствии с Заданием на проектирования, намечаемой 

хозяйственной деятельностью является строительство объекта «Горно-

обогатительный комбинат (ГОК) «Светловский». Этап 7. Полигон ТКПО». 

Объекты проектирования на данном этапе приведены в таблице 1.4.1. 

Таблица 1.1 – Перечень проектируемых объектов 

 №п/п Наименование площадки/объекта 

8 Полигон ТКПО 
8.1 Открытая стоянка автотранспорта 
8.2 Санитарно-бытовой блок 
8.3 Противопожарные резервуары 
8.4 Площадка для складирования ТКПО 
8.5 Отстойник-накопитель для сбора фильтрата 
8.6 Очистные сооружения фильтрата 
8.7 Аккумулирующий резервуар поверхностных сточных вод 
8.8 Очистные сооружения поверхностных сточных вод 
8.9 КТП №8.1 с периметральным ограждением и охранным освещением 

Для максимального снижения вредного воздействия на окружающую среду 

при проектировании полигона ТКПО необходимо предусмотреть природоохранные 

мероприятия по исключению фильтрационных потерь из карт полигона и 

организации системы водоотведения. 

1.4.2 Альтернативные варианты намечаемой хозяйственной 

деятельности 

Варианты способа складирования отходов на полигоне ТКПО 
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Основное сооружение полигона - участок складирования отходов, 

состоящий из рабочих карт, который занимает основную (до 95%) площадь 

полигона, в зависимости от объема принимаемых отходов.  

Не допускается беспорядочное складирование отходов по всей площади 

полигона, за пределами площадки, отведенной на данные сутки (рабочие карты). 

Устанавливаются следующие размеры рабочей карты: ширина 5 м (для 

траншейных карт - 12 м), длина 30-150 м.  

Для принятия наиболее экологически безопасного варианта рассмотрены 

три технологии складирования отходов: 

– складирование отходов по методу «надвига» (снизу вверх); 

– складирование отходов по методу «сталкивания» (сверху вниз); 

– траншейная схема складирования. 

При складировании методом «надвига» бульдозеры сдвигают отходы на 

рабочую карту, создавая слои высотой до 0,5 м. За счет 12-20 уплотненных слоев 

создается вал с пологим откосом высотой 2 м над уровнем площадки разгрузки 

мусоровозов. Вал следующей рабочей карты «надвигают» к предыдущему 

(складированием по методу «надвиг»).  

При этом методе отходы укладывают снизу вверх. Уплотненный слой 

отходов высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м (при обеспечении уплотнения 

в 3,5 раза и более допускается изолирующий слой толщиной 0,15). Разгрузка 

мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на слое отходов, со 

времени укладки и изоляции которого прошло более 3 мес. (по мере заполнения 

карт фронт работ отступает от слоев отходов, уложенных в предыдущие сутки). 

Складирование отходов методом «сталкивания» осуществляется сверху 

вниз. Высота откоса должна быть не более 2,3 м. При методе «сталкивания» в 

отличие от метода «надвига» мусоровозный транспорт разгружается на верхней 

изолированной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущий день. По 

мере заполнения карт фронт работ движется вперед по уложенным в предыдущие 

сутки слоям отходов. 

При траншейной схеме складирования загрузка отходов в траншеи 

осуществляется с послойным уплотнением бульдозерами или катками-

уплотнителями, перемещающимися вдоль траншеи. Участок складирования 

заполняется с превышением над отметкой участка на 1/3 глубины траншеи из-за 

последующего уплотнения отходов. В траншеях отходы изолированы в процессе 
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складирования по всему периметру. Изоляцию слоев отходов сверху для полигонов 

этого типа допускается производить один раз в 5 суток. 

Траншейная схема складирования, разработка траншей глубиной 4-5 

метров, сталкивание в них отходов с последующим уплотнением и изоляцией 

грунтом; требует углубления, что является более опасным с точки зрения 

возможности загрязнения грунтовых вод. В рамках выбранного участка данный 

вариант складирования отходов неприемлем.  

Варианты организации противофильтрационного экрана 

При проектировании полигонов, для грунтов, характеризующихся 

коэффициентом фильтрации более 10-5 см/с, необходимо предусматривать 

устройство искусственных непроницаемых экранов: 

1) Глиняный экран однослойный, толщиной не менее 0,5 м. 

Исходная глина ненарушенной структуры должна иметь коэффициент 

фильтрации не ниже 0,001 м/сут. Поверх экрана укладывается защитный слой 

из местного грунта толщиной 0,2-0,3 м. 

2) Грунтобитумный экран, обработанный органическими вяжущими 

веществами или отходами нефтеперерабатывающей промышленности, 

толщиной от 0,2 м до 0,4 м, с одной стороны или двойной пропиткой битума, в 

зависимости от состава отходов и климатических условий. 

3) Экран двуслойный из латекса – состоит из планировочного 

подстилающего слоя толщиной 0,2 м, слоя латекса, промежуточного слоя из 

песчаного грунта 0,4 м, второго слоя латекса и защитного слоя из 

мелкозернистого грунта толщиной 0,5 м. 

4) Экран из полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, 

двухслойный. Двухслойный экран состоит из подстилающего слоя – песчаного 

грунта толщиной 0,2 м, двух слоев полиэтиленовой пленки, 

стабилизированной сажей, толщиной 0,2 мм. Между слоями пленок 

устраивается дренажный слой из крупнозернистого песка, толщиной 0,4 м. На 

верхний слой пленки укладывается защитный слой (=0,5 м) песчаного грунта 

с частицами максимальной крупности до 5 мм.  

Допускается применение однослойных искусственных экранов без дренажа 

фильтрата при благоприятных гидрогеологических условиях участка 

складирования: уровень грунтовых вод не менее 6 м от поверхности основания 
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рабочих карт; наличие в основании карт суглинков с коэффициентом фильтрации 

не более 10-3 см/с и мощностью не менее 6 м. 

Дренажный слой предусматривается для аварийных ситуаций и контроля 

выхода фильтрата. 

При экономическом обосновании возможно создание искусственного 

противофильтрационного экрана из слоя глины с коэффициентом фильтрации 

10 8 - 10-7 см/с, толщиной 0,3-0,4 м. 

Основные технологические решения по складированию ТКПО 

На полигон ТКПО принимаются отходы ΙV - V класса опасности. 

Основными элементами полигона являются: 

– подъездная дорога; 

– площадка складирования отходов; 

– хозяйственная зона; 

– ограждение; 

– емкость для сбора поверхностных стоков; 

– очистные сооружения; 

– площадка складирования грунта. 

Проектом принят следующий состав хозяйственной зоны: 

– здание для обслуживания персонала полигона; 

– контрольно-дезинфицирующая зона с устройством железобетонной 

ванны; 

– открытая стоянка; 

– пожарно-оросительные резервуары; 

– очистные сооружения фильтрата; 

– емкость для сбора фильтрата. 

Полигон ТКПО запроектирован на срок эксплуатации 20 лет. Территория 

хозяйственной зоны асфальтируется, освещается и имеет легкое ограждение 

высотой 2,5 м, что соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21. При въезде на 

полигон предусматривается шлагбаум. 

С целью исключения поступления на территорию полигона поверхностного 

стока со стороны водосбора устраиваются оградительный вал и водоотводные 

канавы. 

normacs://normacs.ru/1tnsp?dob=44409.000162&dol=44462.631262
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Проектные показатели полигона ТКПО приведены в соответствии с 

технологическими решениями в таблице 1.1. 

Таблица 1.2 - Проектные показатели полигона ТКПО 

Наименование показателя Показатель 

Вместимость полигона в расчетный срок, м³ 105513,51 
Фактическая вместимость полигона с учетом уплотнения, м³  146481,02 
Фактическая вместимость полигона с учетом уплотнения, т 29296,2 
Количество ТКПО, размещаемое на полигоне, м³/год (т/год) 16000,0 (3200) 

Расчетный срок эксплуатации полигона, лет 20 
Площадь участка складирования, м²  26378,38 

Высота полигона, м 6,0 
Глубина полигона, м 2 

Длина участка складирования, м 160,0 
Ширина участка складирования, м 164,86 
Площадь основания полигона, м2 26378,38 
Площадь верхней площадки, м 22500,0 

Потребность в изолирующем материале (грунте), м³ 26414,61 
Средняя проектируемая глубина котлована в основании 

полигона, м 
1,1 

Участок складирования отходов заполняется послойно. Беспорядочное 

складирование отходов на площадке не допускается. 

В проекте принято складирование по рабочим картам, определенного 

размера. На участке складирования проектом предусматривается 40 (200х5 м) 

рабочих карт. 

Глубина котлована в основании полигона составляет 2 м. Грунт из 

котлована используется для устройства насыпи, промежуточной и окончательной 

изоляции отходов ТКО. Глубина котлована, отрываемого в основании полигона, 

рассчитана из условия баланса земельных работ и уровня грунтовых вод. 

Грунтовые воды под днищем котлована отсутствуют. Днище котлована 

предусматривается горизонтальным. 

По всему периметру полигона, устраиваются дренажные лотки, которые 

заполняются щебнем изверженных пород фракций 16-32 мм, обеспечивающих 

коэффициент фильтрации 1·10  м/сек. 

Трубы для отведения фильтрата используются перфорированные, 

уложенные таким образом на поверхности гидроизоляции, чтобы фильтрат 

отводился со всей поверхности полигона.  

Количественные и качественные характеристики фильтрата приведены в 

п.4.4.1 данного Тома. 
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Основание котлована проектируется горизонтальным, на основании 

полигона укладывается искусственный водонепроницаемый экран. В качестве 

водонепроницаемого экрана под днищем полигона применяется геомембрана ООО 

«Технополимер», Тип 4/2, толщина 1,5 мм. Угол откосов котлована в проекте 

принимается 1:3, чтобы избежать сползание пленки.  

Подстилающий слой под днищем полигона состоит из уплотненного грунта 

основания, подстилающего слоя из местного непучинистого грунта фр. 0-20 мм – 

h=300 мм, геомембраны «Технополимер», защитного слоя из местного песчаного 

грунта фр.0-5 мм – h=400 мм. 

Полотна раскатанной пленки должны укладываться свободно, без 

натяжения, перекосов, внахлест не менее 100 мм. Метод и оборудование, 

используемый для укладки полотнищ, не должны повреждать полотнище. 

Запрещено движение автотранспортной техники и механизмов 

непосредственно по полотнищу. Свариваются между собой полотнища 

промышленными фенами (автоматами). Сварка «стык в стык» не допускается. 

Складирование отходов на рабочей карте 

Выгруженные из машин отходы складируются на рабочей карте - 

беспорядочное складирование отходов по всей площади полигона, за пределами 

площадки, отведенной на данные сутки (рабочие карты) запрещается. 

Бульдозер сдвигает отходы на рабочую карту, создавая слои высотой до 

0,5 м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 

2 м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты 

"надвигают" к предыдущему (складированием по методу "надвиг"). При этом 

методе отходы укладывают снизу-вверх (рисунок 1.1). 

Уплотненный слой отходов высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м. 

Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на слое 

отходов, со времени укладки и изоляции которых прошло более 3 мес. 
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Рисунок 1.1 - Укладка отходов методом “надвига” (снизу-вверх) 

Для обеспечения равномерной просадки тела полигона необходимо 2 раза 

в год делать контрольное определение степени уплотненности ТКПО. 

Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя отходов 

осуществляется местным грунтом из котлована. В зимний период в качестве 

изолирующего материала разрешается использовать строительные отходы, 

отходы производства (отходы извести, мела, гипса). 

В весенний период, с установкой температуры выше +5 ⁰C, площадка, где 

была применена изоляция снегом, покрывается слоем грунта. Укладка следующего 

яруса ТКПО на изолирующий слой из снега недопустима. Последний слой отходов 

перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей 

рекультивации. 

Для предупреждения загрязнения прилегающей территории бумагой и 

прочими материалами предусматривается установка переносных сетчатых 

ограждений, устанавливаемых как можно ближе к месту разгрузки и складирования 

отходов. 

Сетчатые ограждения устанавливаются перпендикулярно направлению 

господствующих ветров для задержания легких фракций отходов. Высота 

ограждений 4-4,5 м. Рама щитов выполняется из легких металлических профилей, 

обтягивается сеткой с размерами ячеек 40-50 мм. Ширина щитов принимается 1-

1,5 м. Размеры участка, защищаемого переносным сетчатым ограждением, должны 

обеспечить работу без перестановки щитов не менее недели. 

На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая 

зона с устройством железобетонной ванны длиной 11 м, глубиной 0,3 м и шириной 
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3,6 м для дезинфекции колес мусоровозов. Ванна заполняется трехпроцентным 

раствором лизола и опилками, которые после использования складируются на 

полигоне. На рисунке 1.2 представлены технологические операции при 

эксплуатации полигона ТКПО. 

 

Рисунок 1.2 - Основные технологические операции при эксплуатации полигона 

Режим работы и численность работающих 

Режим работы полигона 365 дней в году, прием отходов ведется только в 

дневное время. 

Численность работников на полигоне ТКПО составляет 7 человек. 

Варианты места реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

и производительности обогатительной фабрики 

Доставка 

материала для 

изоляции ТКО

Транспортировка к 

карте 

складирования ТКО

Разработка на 

месте грунта для 

изоляции

Установка 

переносных 

ограждений

Увлажнение ТКО в 

пожароопасные 

периоды

Контрольные 

анализы грунтовых 

вод

Укладка ТКО 

слоями на карте

Послойное 

уплотнение ТКО

Укладка 

промежуточного 

или 

окончательного 

изолирующего 

слоя

Засыпка 

растительным 

грунтом, 

озеленение

Доставка твердых 

комунальных 

Радиационный 

дозиметрический 

контроль

Направление 

мусоровозов на 

разгрузку

Разгрузка 

мусоровозов у 

карты



401.21.1-3-ОВОС-0-ОВОС.Т1  

Текстовая часть 

20 

Альтернативные варианты местоположения объекта проектирования не 

рассматриваются. Данные условия обусловлены заданием на проектирование, 

согласно которому строительство полигона ТКПО предусматривается для 

обслуживания объектов ГОК «Светловский» на территории, прилегающей к 

месторождению «Светловское рудное поле», расположенного в Бодайбинском 

районе Иркутской области, что также определяется технологической и 

транспортной взаимосвязью между объектами предприятия.  

«Нулевой вариант» - отказ от намечаемой деятельности 

«Нулевой вариант» (вариант полного отказа от намерений) является 

необоснованным, т.к. реализация намечаемой деятельности по строительству ГОК 

«Светловский», включающего объекты проектирования, возникла в связи с 

необходимостью переработки руды золоторудного месторождения «Светловское 

рудное поле». 

ООО «СГРК» владеет лицензией на право пользования недрами от 

08.06.2021 г. № ИРК-03841-БР для геологического изучения, включающего поиски и 

оценку месторождений полезных ископаемых на территории Бодайбинского 

муниципального района Иркутской области, сроком действия до 20.11.2043 г. 

(Приложение Б). 

«Нулевой вариант» не является перспективным для экономического и 

социального развития региона проектирования. Учредителем ООО «СГРК» 

является ПАО «Высочайший» - одна из крупнейших российских горнодобывающих 

компаний, которая входит в десятку ведущих золотодобывающих предприятий 

России. Компания ведет деятельность в Иркутской области и республики Саха 

(Якутия). 

Предприятие имеет 4 горно-обогатительных комбината, с общей 

мощностью фабрик около 10 млн.т руды в год, работает вахтовым методом, 

обеспечивает занятость населения регионов, осуществляет стабильные налоговые 

и прочие отчисления в бюджеты всех уровней, активно инвестирует в собственное 

развитие и ГРР. 

1.5 Техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС 

В соответствии с решением ООО «СГРК», Техническое задание на 

проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся 

объектом государственной экологической экспертизы, не разрабатывается. 
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2 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по 
альтернативным вариантам 

В процессе реализации проекта «Горно-обогатительный комбинат (ГОК) 

«Светловский». Этап 7. Полигон ТКПО.», будет происходить закономерное 

воздействие на компоненты природной среды: атмосферу, почвы, грунты, недра, 

подземные воды, донные отложения, растительный и животный мир. Общая 

реакция среды и степень возможной трансформации определяются спецификой 

природных условий изучаемого региона, а характер воздействия, сила и 

направление – предусматриваемой технологией переработки руды. Уязвимость 

существующих ландшафтов обусловлена природными особенностями территории, 

сложившейся на начало отработки экологической обстановкой и зависит от 

последующей эксплуатации проектируемых объектов. Характер воздействия в 

период строительства и при аварийных ситуациях (период ликвидации аварии и ее 

последствия) – временный; в период эксплуатации – постоянный. Экологическую 

ситуацию в районе намечаемой хозяйственной деятельности можно будет 

охарактеризовать как условно стабильную. В настоящее время на участке 

проводятся геолого-разведочные работы, что влечет за собой преобразование 

ландшафтов. Техногенное воздействие не вызовет необратимых изменений 

природной среды и экологического состояния природно-территориальных 

комплексов. 

Технологические процессы, протекающие в ходе работ по строительству 

проектируемых объектов ГОК, являются источниками негативного воздействия на 

окружающую среду и в случае реализации любого рассматриваемого 

альтернативного варианта, и в случае принятого варианта. «Нулевой вариант», как 

нецелесообразный, не рассматривается. 

К источникам геомеханических и гидродинамических нарушений относятся: 

– строительство проектируемых сооружений площадки полигона ТКПО; 

– складирование на землях отходов производства и потребления. 

К источникам аэродинамических нарушений относятся технологические 

процессы по строительству сооружений, объектов и установок, изменяющих 

скорость, направление и характер движения потоков над данной территорией: 

– полигон ТКПО; 

– испарение с поверхности отстойника-накопителя для сбора фильтрата. 
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К источникам биоморфологических нарушений относятся: 

– очистка территории от леса и кустарника; 

– распугивание животных. 

В ходе реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

отрицательному воздействию будут подвергаться следующие компоненты 

окружающей среды: земная поверхность, атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные водные источники, растительный и животный мир. Основные виды 

антропогенного влияния на окружающую природную среду, следующие: 

– нарушение на отчуждаемых площадях и прилегающих территориях 

исходного состояния естественных биоценозов; 

– нарушение естественного ландшафта; 

– шумовое воздействие в процессе проведения строительных работ, а 

также работы в период эксплуатации автотранспортной и 

вспомогательной техники; 

– загрязнение атмосферного воздуха (работа техники, работы по 

изоляции отходов на картах, выбросы биогаза); 

– возможное загрязнение поверхностных и подземных водотоков; 

– возможное загрязнение почв. 

После завершения срока эксплуатации проектируемых объектов ГОК 

планируется проведение рекультивационных и восстановительных работ. 

Воздействия, связанные с производственными процессами, прекратятся.  

3 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в 
результате ее реализации (по альтернативным вариантам), включая 
социально-экономическую ситуацию района реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 

3.1 Административное положение проектируемого объекта 

В административном отношении объект проектирования расположен в 

Кропоткинском муниципальном образовании на территории Бодайбинского района, 

Иркутская область. Кропоткинское муниципальное образование занимает 

центральную и восточную части территории района, входит в состав Бодайбинской 

районной системы расселения и административно подчиняется непосредственно 
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районному центру – г. Бодайбо, с которым поддерживает культурно-бытовые и 

трудовые связи. 

Кропоткинское городское поселение расположено в пределах Витимо-

Патомского нагорья, в лесной зоне междуречья рек Вача, Ныгри, Хомолхо, Нечера, 

Жуя и др., с высотой рельефа от 600 до 1500 м. Входит в зону тяжелых 

климатических условий проживания населения, имеет окраинно-периферийное 

положение, что определяет низкую транспортную доступность и преимущественно 

вахтовый метод освоения территории. 

В Кропоткинское муниципальное образование входят пгт. Кропоткин со 

статусом городского населенного пункта и являющийся административным 

центром муниципального образования, и сельский населенный пункт – п. Светлый, 

находящийся в 2 км от места проектирования. В качестве центра муниципального 

образования пгт. Кропоткин осуществляет функции административного управления 

и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненного сельского 

населенного пункта. 

Транспортно-географическое положение муниципального образования 

можно охарактеризовать как окраинно-периферийное. Территория поселения 

расположена в зоне тяжелых климатических условий крайнего севера, удалена от 

важнейших социально-экономических центров и ареалов расселения области. 

Транспортное обслуживание двух населенных пунктов района осуществляется 

главным образом по автомобильным дорогам. 

Внешние связи района осуществляются главным образом 

железнодорожным транспортом по Байкало-Амурской магистрали (ст. Таксимо) и 

воздушным – через аэропорт г. Бодайбо. Обзорная схема расположения ГОК 

«Светловский» приведена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Обзорная схема расположения ГОК «Светловский» 

Площадка N 8 «Полигон ТКПО» расположена в восточной части, за 

территорией площадки ГОКа, в седловине водораздела руч. Спектральный и руч. 

Сайбалах. Высота площадки проектирования находится в отметках: от 1005 м в 

западной и восточной границах площадки до отметки 995 м в центре площадки со 

снижением до отметок 997 - 998 м в северной и южной её частях.  

Территория проектирования находится на землях лесного фонда 

Бодайбинского лесничества в границах лицензионного участка ИРК 03556 БР 

«Светловское рудное поле». Местность покрыта кедровым стлаником высотой 2 м. 

Косогорность склонов от западной и восточной границ к центру площадки не 

значительная до 3 градусов, от центра на север и юг косогорность склонов 

составляет 6-7 градусов.  

Автомобильный подъезд к полигону ТКПО начинается от конца автодороги 

к карьеру «Дорожный» на отметке 972,42 м. На участке ПК 0 – ПК 17 трасса 

проходит по левому и правому бортам ручья без названия, пересекая его на ПК7 

на отметке 990,11 м. Явно выраженное русло ручья отсутствует. Далее трасса 

следует в восточном направлении и на ПК 23+82,69 на отметке 1005,59 м подходит 
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к западной стороне площадки полигона ТКПО. Косогорность склона практически на 

всем протяжении составляет 12 - 15 градусов, за исключением начального и 

конечного участков с косогорностью 8 - 10 градусов.  

Автодорога также расположена на землях лесного фонда Бодайбинского 

лесничества в границах лицензионного участка ИРК 03556 БР «Светловское рудное 

поле», территория покрыта кедровым стлаником Общая протяженность трассы 

составляет 2382,69 м, перепад высот – 33 м. 

3.2 Климатическая и метеорологическая характеристика района, 
состояние атмосферного воздуха 

Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой 

континентальностью, которая проявляется очень низкими зимними и высокими 

летними температурами воздуха. Разность температур самого холодного и самого 

тёплого месяцев достигает мирового максимума. Наибольшие величины этих 

разностей свойственны долинам и котловинам, а распределение их по территории 

позволяет сделать вывод о возрастании континентальности с запада на восток.  

В зимний период территорию охватывает мощный сибирский антициклон, 

начинающий образовываться в сентябре. В антициклоне происходит 

формирование континентального, очень холодного воздуха. Ясная и сухая погода 

способствует охлаждению земной поверхности и нижних слоёв воздуха. 

Дальнейшему развитию антициклона, достигающего своего максимума в январе-

феврале, способствуют вторжения арктических воздушных масс. 

Особенно сильное радиационное выхолаживание происходит в долинах и 

котловинах, куда стекает холодный воздух и где зимние температуры достигают 

исключительно низких значений. В холодное время года сильно развиты 

инверсии – повышения температуры воздуха с высотой, особенно мощные в 

горных районах. 

При сильных морозах и затишье часто образуются морозные туманы. 

При резко выраженном антициклональном режиме погоды зимой 

преобладает затишье. 

Зима на большей части территории малоснежная. В зоне тундры снежный 

покров залегает неравномерно из-за сдувания его сильными ветрами. 

Незначительный снежный покров и исключительно низкие зимние температуры 

способствуют широкому распространению многолетней мерзлоты, достигающей 

большой мощности. 
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Лето короткое и тёплое, иногда жаркое, ночи обычно прохладные и почти 

по всей территории вероятны заморозки во все летние месяцы. На правобережье 

и островах лето пасмурное и холодное, часто возникают туманы, число которых 

уменьшается по мере от удаления от побережья. Во второй половине лета туманы 

образуются в долинах рек. 

Переходные сезоны года кратковременны и характеризуются большими 

суточными амплитудами температур. Через 0°С средняя суточная температура 

воздуха переходит весной (26.04) и осенью (06.10) и держится выше этого предела 

163 дня. 

Через 5°С температура переходит весной (13.05) и осенью (17.09). С 

температурой выше 5°С за год бывает 127 дней. 

Через 10°С температура переходит летом (30.05) и осенью (30.08). С 

температурой выше 10°С за год бывает 92 дней. 

Самый холодный месяц: январь со средней температурой минус 28°С. 

Амплитуда колебания температур достигает 95°С. 

За год в районе выпадает 396 мм осадков. Максимальное суточное 

количество осадков 1% обеспеченности 59 мм. Устойчивый снежный покров 

образуется 22.10, разрушается 26.04 (ст. Светлый). 

Зимой высота снежного покрова может достигать – 40 см. Наименьшие 

скорости ветра наблюдаются в августе (0,3 м/с). Устойчивый снежный покров 

образуется 25 октября, разрушается 14 апреля. Количество осадков за зимний 

период в среднем может составлять 35 мм. Район проектирования по весу 

снегового покрова относится к IV типу, согласно этому Sg = 2,0 ,кПа (n кг*с/м2). 

В летний период на территорию проникают с моря воздушные потоки 

(летний муссон), обуславливая облачное и дождливое лето. Самый теплый месяц 

август.  

Режим осадков определяется условиями атмосферной циркуляции и 

характером рельефа. Наибольшее количество осадков выпадает в июне-августе 

(216 мм) период, в результате развития циклонической деятельности. Средняя 

высота осадков, выпадающих за год – 420 мм.  

Основные климатические характеристики района проектирования 

Согласно карте климатического районирования для строительства 

рассматриваемая территория относится к I климатическому району, подрайон IA 

СП 131.13330.2020 и согласно СП 34.13330.2012 к I дорожно-климатической зоне. 
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Основные климатические характеристики приведены в таблице 1.2 по данным м/ст 

Светлый. 

Таблица 3.1 - Основные климатические характеристики района проектирования 

Климатический показатель Значение 

Среднегодовая температура воздуха составляет - 4,5°С 
Абсолютный минимум - 57°С 

Абсолютный максимум: 38° абсолютный максимум: 38° 
Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92% 
- 45°С 

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,98% 

- 48°С 

Количество дней со снежным покровом 188 

Средняя годовая скорость ветра равна 1,6 м/с 
Преобладающее направление ветра Ю 

Дни с туманом 48 
Дни с метелью 0,2 
Дни с поземкой 23 

Опасные гидрометеорологические явления 

В районе проектирования отсутствует влияние на проектируемые объекты 

таких явлений как: сильный ветер, гололёд, селевые потоки, снежные лавины, 

смерч, русловые процессы, переработка берегов и снежных заносов. Среди 

возможных явлений и процессов присутствуют: наводнение, дождь, ливень, 

сильный мороз. 

Метеорологические параметры, необходимые для раздела 

мероприятий по охране окружающей среды представлены в таблице 3.1. Роза 

ветров по метеостанции Светлый приведена на рисунке 3.2. 

Таблица 3.2 – Метеорологические параметры 

Характеристика Величина Метеостанция 

Абсолютная температура воздуха, минимум, °С 
максимум, °С 

-57,0 
38,0 

Светлый 

Средняя температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки, обеспеченностью: 0.98°С 

0.92°С 

-48,0 
-45,0 

Перевоз 

Средняя температура воздуха наиболее 
холодных суток, обеспеченностью: 0.98°С 

0.92°С 

-51,0 
-48,0 

Перевоз 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 1,6 Светлый 
Преобладающее направление ветра Ю Светлый 

Наибольшая скорость ветра м/c, возможная: 
один раз за 1 год  
за 10 лет (10%) 
за 20 лет (5%) 
за 25 лет (4%) 
за 50 лет (2%) 

 
5 

16 
18 
19 
20 

Светлый 
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Характеристика Величина Метеостанция 

за 100 лет (1%) 22 
Сумма атмосферных осадков за год, в мм 

Теплый период 
Холодный период 

396 
314 
82 

Светлый 

Число дней в году с осадками более 0.1 мм 
более 5.0 мм 

123 
17 

Перевоз 

Максимальное суточное количество осадков в мм, 
обеспеченностью 1% 

2% 
3% 
5% 
10% 
20% 
50% 
63% 

 
59 
57 
54 
48 
40 
37 
31 
28 

Светлый 

Средняя дата образования устойчивого снежного 
покрова 

22 X Светлый 

Средняя дата разрушения устойчивого снежного 
покрова 

26 IV Светлый 

Число дней в году с устойчивым снежным 
покровом 

188 Светлый 

Средняя из наибольших декадных высот снежного 
покрова за зиму, см 

20 Перевоз 

Расчетная толщина снежного покрова, 
вероятностью превышения 5 %, см 

44 Светлый 

Среднее годовое число дней с туманом 28 Светлый 

Средняя продолжительность тумана, час в год 182 Перевоз 

Среднее годовое число дней с грозой 15 Светлый 

Среднее за год число дней с метелью 0,2 Светлый 

Среднее за год число дней с поземком 23 Светлый 

Объем снегопереноса за зиму в м3/м <100* Светлый 
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Рисунок 3.2 – Роза ветров по метеостанции Светлый 

Современное состояние атмосферного воздуха 

Согласно данным ФГБУ «Иркутское УГМС» (Приложение Б) за фоновые 

концентрации загрязняющих веществ, характеризующих фоновое загрязнение 

атмосферного воздуха для объекта проектирования, следует принять значения, 

представленные в таблице 3.2. 

Таблица 3.3 - Фоновые концентрации (Сфс) вредных веществ  

Вредное вещество Значение концентраций, Сфс, мг/м3 

Диоксид серы 0,018 
Диоксид азота 0,055 

Оксид углерода 1,8 

Фоновые концентрации установлены согласно РД 52.04.186-89 и 

действующим Временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных 

(загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха». Фоновые концентрации 

действительны с 2019 г. по 2023 г. включительно. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ - специальное понятие, 

предназначенное для использования в целях нормирования выбросов. Значения 

фоновых концентраций устанавливаются согласно нормативным документам на 

основе специальной обработки данных инструментальных наблюдений. В качестве 

самостоятельной характеристики уровня загрязнения атмосферы фоновая 

концентрация не применяется, она не сравнивается с ПДК (Письмо Федеральной 
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службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 16 августа 

2018г. №20-44/282). 

Радиологическое состояние атмосферного воздуха. Результаты 

замеров свидетельствуют о нормальной радиационной обстановке, 

соответствующем естественному γ-фону, величина которого варьирует от 0,08 до 

0,14 мкЗв/ч и не превышает ПДУ равное 0,3 мкЗв/ч, локальных источников 

ионизирующего излучения не обнаружено. Мощность эффективной дозы гамма-

излучения соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» 

(ОСПОРБ 99/2010» с изменениями на 16.09.2013 г.). 

3.3 Геоморфологические условия и рельеф территории 

В геоморфологическом отношении район проектирования расположен в 

южной части Витимо-Патомского нагорья. Территория характеризуется средне-

горным расчлененным рельефом. Абсолютные отметки в районе работ изменяются 

от 400 метров до 1200 метров на окружающих возвышенностях. Крутизна склонов 

составляет от 2 до 5°, на отдельных участках достигает 18°. В районе изысканий 

повсеместно распространена вечная мерзлота. Мощность деятельного слоя 

изменяется в широких пределах и зависит от разновидности грунтов, экспозиции 

склонов, вида растительного покрова. Усредненную мощность деятельного слоя 

можно принять от 1,8 до 2,5 метров. Сезонное оттаивание грунтов приводит к их 

переувлажнению и к заболачиванию отдельных участков местности.  

3.4 Характеристика ландшафтов 

Для Иркутской области характерны определенные особенности 

ландшафтообразования. Региональный классификационный диапазон охватывает 

геосистемы, присущие разным субконтинентам Азии, отражает их 

взаимопроникновение и является уникальным ландшафтно-ситуационным 

примером сибирской природы в пределах Северной Азии. Четко выступает 

ландшафтообразующее влияние рельефа, сказывающееся в высотно-поясных 

различиях, проявлении подгорных местоположений и вертикальной 

внутризональной дифференции возвышенных плато-равнин. 

Согласно эколого-ландшафтно-геохимическому районированию Иркутской 

области, район проектирования относится к Байкало-Джугджурской горно-таежной 
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области, Предбайкальско-Потомской высокогорно-таежной умеренно холодной и 

холодной, влажной и умеренно влажной, местами сухой подобласти. 

В соответствии с принципами эколого-ландшафтно-геохимического 

районирования участок работ относится к горно-таежной средне- и высокогорной 

Патомско-Северобайкальской провинции, к Патомскому округу. 

Согласно Ландшафтной карте атласа «Иркутская область. Экологические 

условия развития», проектируемый объект расположен на участке, который 

относится к Арктобореальным североазиатским ландшафтам (А), представленным 

в таблице 3.3: 

Таблица 3.4 – Ландшафты участка проектирования 

А2 - Субарктические горные лиственнично-таежные холодных и влажных 
условий внутриматериковых высокогорий (Байкало-Джугджурские) 

А2-I  
Горно-таежные 
лиственничные 

северозабайкальские  

А2-I1 

Верхнетаежные 
условия 

редуцированного 
развития 

Выровненных поверхностей и 
склонов редкостойных 

лиственнично-таежных, с 
преобладанием в подлеске 

кедрового стланика, мохово-
лишайниковых, иногда с 
участием темнохвоя (7) 

А2-I2 

Горнотаежные 
условия 

органического 
развития 

Водоразделов и склонов 
среднегорные светло-хвойные 

со смешанным подлеском, 
преимущественно 

кустарничково-моховые с 
черниковым подлеском (9) 

3.5 Характеристика почвенного покрова 

Согласно почвенно-экологическому районированию [84] район работ 

относится к провинции подзолов, подбуров и дерновых лесных почв гор 

Прибайкалья и Станового нагорья (Б), к среднегорному округу подзолов и подбуров 

(Б2). 

Согласно атласу Иркутской области, почвенный покров в районе изысканий 

представлен почвами горной тайги, относится к мало- и среднемощным 

грубообломочным, преимущественно кислым и сильнокислым, умеренно 

увлажненным, очень холодным, длительно промерзающим, обеспечивающим 

невысокую биопродуктивность лесных насаждений. 

Современное состояние почвенного покрова. Характерным свойством 

почвы является ее реакция. Она проявляется при взаимодействии почвы с водой 

или растворами солей и определяется соотношением свободных ионов 

водородных и гидроксил ионов в почвенном растворе. Реакция почвы зависит от 
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химического и минералогического состава минеральной части почвы, наличия 

свободных солей и качества органического вещества. Щелочная реакция почв 

может быть обусловлена различными по составу соединениями: карбонатами, 

гидрокарбонатами, силикатами, алюмосиликатами, а также зачастую является 

следствием антропогенного воздействия. 

Для оценки состояния почвенного покрова на участке проектирования 

выполнен отбор проб на химические, агрохимические, радиологические, 

бактериологические и паразитологические исследования. 

Химическое состояние почвенного покрова. Исследование почвы в зоне 

влияния участка намечаемой деятельности проводилось в октябре 2021 года, был 

произведен отбор 56 проб почвы на химическое исследование. Результаты 

исследования почвы представлены в протоколе испытаний (Приложение Ц 

технического отчета по ИЭИ). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21, по степени кислотности ПДК (ОДК) в почве 

(валовое содержание) пробы №№ 1-13 относится к кислым (суглинистые и 

глинистые) почвам рН KCl < 5,5, остальные - близкие к нейтральным, нейтральные 

(суглинистые и глинистые), рН KCl > 5,5. 

Результаты выполненного анализа по загрязнению почв тяжелыми 

металлами показали, что в пробах №1-7, 12 и 13 обнаружены превышения долей 

ПДК по мышьяку – от 1,02 до 1,82. 

По содержанию нефтепродуктов почва объекта относится к уровню 

загрязнения допустимая, т.е. уровень загрязнения почвы нефтепродуктами 

считается безопасным и не влечет за собой негативных последствий. 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) характеризует 

степень химического загрязнения почв обследуемых территорий вредными 

веществами различных классов опасности и определяется как сумма 

коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения. 

В качестве значений фоновых концентраций была отобрана проба (ПКОЛ 

32), согласно СП 11-102-97. Отбор пробы производился северо-восточнее объекта 

проектирования, на достаточном удалении от поселений (с наветренной стороны), 

не менее чем в 500 м от автодорог, на землях, где не осуществлялось применение 

пестицидов. 

Оценка суммарного показателя химического загрязнения (Zс) почв на 

глубинах 0 – 20 см приведена в таблице 3.4. 
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Таблица 3.5 – Оценка суммарного показателя химического загрязнения (Zс)  

№ пробы 

Результаты испытаний, мг/кг 

Zc 1 класс  2 класс 

Цинк Ртуть Свинец Кадмий Мышьяк Медь Никель 

Проба 1 74,10 0,04 24,40 0,39 9,10 8,50 30,80   

Kci 1,44 2,93 0,78 1,08 1,42 0,63 1,57 4,45 

Проба 2 56,80 0,02 27,00 0,41 7,20 11,70 16,40   

Kci 1,11 1,00 0,86 1,14 1,13 0,87 0,84 1,37 

Проба 3 79,20 0,01 26,80 0,36 7,50 9,10 29,40   

Kci 1,54 0,87 0,85 1,00 1,17 0,67 1,50 2,22 

Проба 4 48,70 0,01 26,10 0,41 8,40 21,40 17,30   

Kci 0,95 0,33 0,83 1,14 1,31 1,59 0,88 2,04 

Проба 5 51,20 0,01 27,30 0,36 7,10 25,60 8,40   

Kci 1,00 0,53 0,87 1,00 1,11 1,90 0,43 2,01 

Проба 6 56,30 0,02 36,10 0,41 5,80 23,80 29,30   

Kci 1,10 1,27 1,15 1,14 0,91 1,76 1,49 2,91 

Проба 7 72,20 0,02 34,20 0,38 5,50 50,30 27,20   

Kci 1,41 1,00 1,09 1,06 0,86 3,73 1,39 4,67 

Проба 8 68,90 0,02 34,90 0,41 4,80 18,90 11,40   

Kci 1,34 1,20 1,11 1,14 0,75 1,40 0,58 2,19 

Проба 9 71,20 0,02 33,40 0,36 4,10 34,20 27,10   

Kci 1,39 1,40 1,06 1,00 0,64 2,53 1,38 3,77 

Проба 10 27,10 0,01 34,50 0,39 4,30 5,42 27,60   

Kci 0,53 0,80 1,10 1,08 0,67 0,40 1,41 1,59 

Проба 11 26,90 0,01 32,10 0,52 4,40 31,40 26,90   

Kci 0,52 0,02 1,02 1,44 0,69 2,33 1,37 3,17 

Проба 12 23,60 0,02 32,90 0,38 5,10 57,30 23,60   

Kci 0,46 1,07 1,05 1,06 0,80 4,24 1,20 4,62 

Проба 13 74,70 0,01 35,00 0,31 6,20 41,50 37,40   

Kci 1,46 0,93 1,11 0,86 0,97 3,07 1,91 4,55 

Проба 14 64,60 0,02 31,60 0,29 5,60 22,70 29,00   

Kci 1,26 1,00 1,01 0,81 0,88 1,68 1,48 2,43 

Проба 15 64,20 0,01 22,80 0,26 7,30 27,10 35,20   

Kci 1,25 0,47 0,73 0,72 1,14 2,01 1,80 3,20 

Проба 16 61,20 0,01 29,40 0,35 6,10 25,10 32,40   

Kci 1,19 0,33 0,94 0,97 0,95 1,86 1,65 2,71 

Проба 17 67,50 0,01 31,70 0,29 7,40 30,40 31,60   

Kci 1,32 0,40 1,01 0,81 1,16 2,25 1,61 3,35 

Проба 18 66,10 0,01 24,90 0,31 7,10 17,80 32,10   

Kci 1,29 0,60 0,79 0,86 1,11 1,32 1,64 2,35 

Проба 19 48,70 0,01 28,60 0,26 5,10 26,80 24,90   

Kci 0,95 0,40 0,91 0,72 0,80 1,99 1,27 2,26 

Проба 20 47,40 0,01 13,40 0,41 2,90 16,30 20,70   

Kci 0,92 0,53 0,43 1,14 0,45 1,21 1,06 1,40 

Проба 21 47,20 0,01 17,20 0,38 4,30 13,50 25,30   

Kci 0,92 0,47 0,55 1,06 0,67 1,00 1,29 1,35 

Проба 22 43,70 0,01 23,40 0,51 5,30 13,60 19,00   

Kci 0,85 0,47 0,75 1,42 0,83 1,01 0,97 1,42 

Проба 23 45,30 0,01 2,40 0,42 4,10 24,50 20,40   

Kci 0,88 0,53 0,08 1,17 0,64 1,81 1,04 2,02 
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№ пробы 

Результаты испытаний, мг/кг 

Zc 1 класс  2 класс 

Цинк Ртуть Свинец Кадмий Мышьяк Медь Никель 

Проба 24 51,80 0,01 27,40 0,36 4,50 28,60 21,50   

Kci 1,01 0,67 0,87 1,00 0,70 2,12 1,10 2,23 

Проба 25 39,40 0,01 28,50 0,41 7,30 23,50 20,30   

Kci 0,77 0,87 0,91 1,14 1,14 1,74 1,04 2,06 

Проба 26 48,70 0,01 23,80 0,35 6,70 19,20 18,50   

Kci 0,95 0,47 0,76 0,97 1,05 1,42 0,94 1,47 

Проба 27 49,70 0,01 25,10 0,49 6,20 23,60 19,30   

Kci 0,97 0,80 0,80 1,36 0,97 1,75 0,98 2,11 

Проба 28 52,40 0,01 25,60 0,28 1,50 25,50 24,00   

Kci 1,02 0,87 0,82 0,78 0,23 1,89 1,22 2,13 

Проба 29 52,10 0,01 31,80 0,39 6,20 16,90 19,10   

Kci 1,02 0,40 1,01 1,08 0,97 1,25 0,97 1,36 

Проба 30 50,20 0,01 26,30 0,45 7,10 14,80 13,90   

Kci 0,98 0,33 0,84 1,25 1,11 1,10 0,71 1,46 

Проба 31 58,50 0,01 29,40 0,41 5,90 16,80 18,50   

Kci 1,14 0,53 0,94 1,14 0,92 1,24 0,94 1,52 

Проба 32 51,30 0,02 31,40 0,36 6,40 13,50 19,60   

Kci 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

Проба 33 46,70 0,01 31,80 0,29 6,10 12,90 19,90   

Kci 0,91 0,73 1,01 0,81 0,95 0,96 1,02 1,03 

Проба 34 48,50 0,01 23,10 0,34 5,80 21,40 20,30   

Kci 0,95 0,80 0,74 0,94 0,91 1,59 1,04 1,62 

Проба 35 47,20 0,01 26,40 0,32 6,20 12,70 16,30   

Kci 0,92 0,60 0,84 0,89 0,97 0,94 0,83 - 

Проба 36 58,30 0,01 26,10 0,29 1,70 25,70 26,70   

Kci 1,14 0,60 0,83 0,81 0,27 1,90 1,36 2,40 

Проба 37 66,60 0,02 28,40 0,31 5,30 24,00 39,70   

Kci 1,30 1,27 0,90 0,86 0,83 1,78 2,03 3,37 

Проба 38 78,60 0,01 19,60 0,34 1,30 31,10 36,40   

Kci 1,53 0,47 0,62 0,94 0,20 2,30 1,86 3,69 

Проба 39 61,40 0,01 28,50 0,36 2,30 26,20 39,70   

Kci 1,20 0,40 0,91 1,00 0,36 1,94 2,03 3,16 

Проба 40 50,30 0,01 32,80 0,41 7,20 24,40 23,70   

Kci 0,98 0,73 1,04 1,14 1,13 1,81 1,21 2,33 

Проба 41 71,70 0,03 36,60 0,38 5,10 27,70 40,00   

Kci 1,40 1,67 1,17 1,06 0,80 2,05 2,04 4,38 

Проба 42 63,40 0,01 23,00 0,40 4,70 13,10 37,80   

Kci 1,24 0,67 0,73 1,11 0,73 0,97 1,93 2,28 

Проба 43 68,70 0,01 35,80 0,42 3,90 24,30 16,90   

Kci 1,34 0,80 1,14 1,17 0,61 1,80 0,86 2,45 

Проба 44 75,30 0,01 30,80 0,36 4,30 14,90 14,60   

Kci 1,47 0,93 0,98 1,00 0,67 1,10 0,74 1,57 

Проба 45 43,70 <0,005 23,80 0,41 7,10 30,20 11,50   

Kci 0,85 0,01 0,76 1,14 1,11 2,24 0,59 2,49 

Проба 46 49,50 0,01 25,10 0,35 6,30 29,40 12,60   

Kci 0,96 0,53 0,80 0,97 0,98 2,18 0,64 2,18 

Проба 47 42,30 0,01 27,90 0,42 5,40 14,50 14,70   
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№ пробы 

Результаты испытаний, мг/кг 

Zc 1 класс  2 класс 

Цинк Ртуть Свинец Кадмий Мышьяк Медь Никель 

Kci 0,82 0,47 0,89 1,17 0,84 1,07 0,75 1,24 

Проба 48 45,10 0,01 25,40 0,39 4,80 13,60 16,20   

Kci 0,88 0,60 0,81 1,08 0,75 1,01 0,83 1,09 

Проба 49 39,70 0,01 23,60 0,31 8,50 10,90 18,50   

Kci 0,77 0,67 0,75 0,86 1,33 0,81 0,94 1,33 

Проба 50 39,40 0,01 15,20 0,31 5,20 25,10 15,60   

Kci 0,77 0,53 0,48 0,86 0,81 1,86 0,80 1,86 

Проба 51 38,20 0,02 14,80 0,34 6,30 24,50 14,80   

Kci 0,74 1,07 0,47 0,94 0,98 1,81 0,76 1,88 

Проба 52 34,00 0,01 26,30 0,41 5,80 10,20 12,10   

Kci 0,66 0,47 0,84 1,14 0,91 0,76 0,62 1,14 

Проба 53 56,90 0,01 34,50 0,39 5,20 27,40 5,40   

Kci 1,11 0,53 1,10 1,08 0,81 2,03 0,28 2,32 

Проба 54 37,40 0,01 15,30 0,41 6,30 24,60 15,20   

Kci 0,73 0,47 0,49 1,14 0,98 1,82 0,78 1,96 

Проба 55 64,40 0,01 29,70 0,31 1,20 25,90 26,60   

Kci 1,26 0,73 0,95 0,86 0,19 1,92 1,36 2,53 

Проба 56 58,40 0,02 33,10 0,38 6,40 28,80 26,80   

Kci 1,14 1,07 1,05 1,06 1,00 2,13 1,37 2,82 

Фон 51,30 0,02 31,40 0,36 6,40 13,50 19,60  

Согласно табл. 3 СанПиН 2.1.3684-21 проба 34 относится к категории 

«чистая», остальные - к «допустимой» категории загрязнения, возможно, 

использовать без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

Агрохимическое состояние почвенного покрова. В рамках работ по 

инженерно-экологическим изысканиям была проведена оценка плодородия грунтов 

согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», результаты 

представлены в Приложении Э технического отчета по ИЭИ, протоколы испытаний 

1012-9-1-112/2-П и 1012-9-112/21-П – 1012-24-112/21-П от 17.01.2021 г. 

В соответствии с выполненными исследованиями определено следующее: 

1) Поверхностный слой почв в пробах 6-12, 15-17, 22, 47, 49-51, 53-

55 мощностью до 20 см, в пробах 6-12, 15-16, 20, 22-25, 31-34, 37-39, 46, 49-51 

мощностью с 20 до 40 см не соответствуют нормативам по плодородности, 

согласно ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.3.05-84. 

2) Согласно ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация 

земель. Общие требования к землеванию», плодородный слой почвы не 

должен содержать токсичные соединения в концентрациях, превышающих 
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предельно допустимые уровни. В пробах почв 1-7, 12-13 обнаружено 

превышение предельно допустимой концентрации мышьяка. 

3) Согласно СП 34.13330.2021 не следует снимать плодородный 

слой почвы с многолетнемерзлых грунтов и в иных местах, где его снятие 

может привести к нарушению устойчивости земляных масс. 

Радиологическое состояние почв. Для анализа на содержание ЕРН на 

объекте было отобрано 12 проб грунта по параметрам ЕРН (Ra226, Th232, К40). 

Эффективная удельная активность (Аэфф) естественных радионуклидов во всех 

отоброанных пробах составляет менее 370 Бк/кг, что в соответствии с 

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) позволяет отнести их к материалам 1 класса 

опасности, используемым в строительстве без ограничений. 

По результатам выполненного радиационного обследования установлено, 

что территория проектирования не представляет опасности по техногенной и 

природной составляющим радиационного фактора, аномальных участков 

обнаружено не было, превышений установленных нормативов не зафиксировано.  

3.6 Инженерно-геологические условия 

В результате полевой документации горных выработок, лабораторных 

анализов грунтов, камеральной обработки, согласно требований ГОСТ 25100-2020 

и ГОСТ 20522-2012, на территории проектирования Полигона ТКПО выделено 8 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Они представлены дисперсными и 

скальными грунтами в талом и мерзлом состояниях. Мохо-растительный слой 

выделены по полевому описанию. 

Инженерно-геологические элементы выделялись по разновидности 

грунтов. Ниже приводится общая характеристика выделенных элементов, согласно 

ГОСТ 25100-2020 (таблица 3.6 – Таблица наименований, встреченных грунтов). 

Таблица 3.6 – Таблица наименований, встреченных грунтов 

ИГЭ Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020 

МРС Мохо-растительный слой 
Талые грунты 

Элювиальные отложения (eQIII-IV) 

ИГЭ-7.6 
Песок гравелистый, средней плотности малой степени 

водонасыщения 

ИГЭ-10.1 
Дресвяный грунт с песчаным заполнителем до 41 % , малой 

степени водонасыщения 

ИГЭ-11.1 
Щебенистый грунт с песчаным заполнителем до 20 % , малой 

степени водонасыщения 
Скальные отложения (PR1vch) 
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ИГЭ Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020 

ИГЭ-15мп 
Сланцы малопрочные, плотные, слабопористые, 

слабовыветрелые, размягчаемые 

ИГЭ-15сп 
Сланцы средней прочности, очень плотные, слабопористые, 

слабовыветрелые, размягчаемые 

Мерзлые грунты 
Элювиальные отложения (eQIII-IV) 

ИГЭ-м10.1 
Дресвяный грунт с песчаным заполнителем до 40 %, 

твердомерзлый, слабольдистый, массивной криотекстуры, при 
оттаивании малой степени водонасыщения 

Скальные отложения (PR1vch) 

ИГЭ-м15мп 
Сланцы малопрочные, плотные, размягчаемые, слабовыветрелые, 

морозные 

ИГЭ-м15сп 
Сланцы средней прочности, плотные, размягчаемые, 

средневыветрелые, морозные. 

Степень коррозионной агрессивности грунтов, согласно ГОСТ 9.602-2016: 

– к углеродистой и низколегированной стали – низкая.  

Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные конструкции 

(портландцемент), согласно СП 28.13330.2012, табл. В.1 – неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия грунта на стальную арматуру 

железобетонных конструкций (бетон марки W4-W6), согласно СП 28.13330.2012, 

табл. В.2 – неагрессивная.  

По данным исследований грунты, согласно ГОСТ 25100-2020 – 

незасоленные. Результаты химического анализа водной вытяжки из грунтов 

приведены в приложении М технического отчета по ИГИ.  

3.6.1 Специфические грунты 

Согласно СП 11-105-97, части III из специфических грунтов на участке 

проектирования встречены элювиальные грунты. 

Элювиальные отложения имеют повсеместное распространение и залегают 

на коренных материнских породах, представленных сланцами. Мощность данных 

отложений составляет 1,8 – 5,7 м.  

В ходе полевых работ, лабораторных анализов и камеральной обработки 

выделены следующие элювиальные инженерно-геологические элементы: 

– ИГЭ-10.1 Дресвяный грунт с песчаным заполнителем до 41 % , малой 

степени водонасыщения; 

– ИГЭ-11.1 Щебенистый грунт с песчаным заполнителем до 20 % , малой 

степени водонасыщения; 
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– ИГЭ-7.6 Песок гравелистый, средней плотности малой степени 

водонасыщения; 

– ИГЭ-м10.1 Дресвяный грунт с песчаным заполнителем до 40 %, 

твердомерзлый, слабольдистый, массивной криотекстуры, при 

оттаивании малой степени водонасыщения. 

Граница между элювиальными и коренными отложениями весьма 

изменчивы и не четкие. Мощность элювиальных грунтов не выдержана.  

3.6.2 Геологические и инженерно-геологические процессы 

Проявление современных процессов на территории в значительной 

степени обусловлено геоморфологическими особенностями района, составом и 

состоянием пород, залегающих в зоне влияния сооружения. Из неблагоприятных 

геологических и инженерно-геологических процессов отмечены: морозное пучение 

грунтов, высокая сейсмичность территории. 

Морозное пучение. Глубина сезонного промерзания находится в прямой 

зависимости от мощности снежного покрова, количества выпавших осадков в 

весенне-летне-осенний период, литологии грунтов, экспозиции склона. 

Наибольшая величина пучения наблюдается на переувлажненных участках. 

Повышение влажности грунтов, подвергающихся сезонному промерзанию-

оттаиванию, увеличивает степень их морозного пучения, вызывает усиление 

грунтовой коррозии, что влияет на эксплуатационную надежность сооружений.  

По результатам определения пучинистых свойств грунтов, согласно ГОСТ 

28622-2012 грунты: 

– ИГЭ-10.1 Дресвяный грунт с песчаным заполнителем до 41 % , малой 

степени водонасыщения – непучинистый; 

– ИГЭ-11.1 Щебенистый грунт с песчаным заполнителем до 20 % , малой 

степени водонасыщения – непучинистый; 

– ИГЭ-7.6 Песок гравелистый, средней плотности малой степени 

водонасыщения – непучинистый; 

– ИГЭ-м10.1 Дресвяный грунт с песчаным заполнителем до 40 %, 

твердомерзлый, слабольдистый, массивной криотекстуры, при 

оттаивании малой степени водонасыщения – непучинистый. 
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Согласно, СП 115.13330.2016, категория опасности природных процессов 

по площадной пораженности оценивается как «умеренно опасная».  

Сейсмичность территории. Исходная сейсмичность участка работ по 

картам ОСР-2015 составляет: 

– карта ОСР-2015-А – 6 баллов; 

– карта ОСР-2015-В – 7 баллов; 

– карта ОСР-2015-С – 8 баллов. 

По категории опасности природных процессов для землетрясений, согласно 

СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природный воздействий» по картам ОСР-

2015-А, В район относится к категории «опасных». 

По категории опасности природных процессов для землетрясений, согласно 

СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природный воздействий» по карте ОСР-

2015-С район относится к категории «весьма опасных». 

3.7 Геокриологическая характеристика 

Согласно СП 11-105-97, часть IV, Приложение Л, район проектирования 

относится к области сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов, с 

температурой многолетнемерзлых грунтов от -0,5 до -5 0 С. 

В результате проведенных изысканий многолетняя мерзлота встречена 

только по трассе автодороги в следующих скважинах: 12/67, 12/68, 12/69. 

Среднегодовая температура многолетнемерзлых грунтов принятая на 

глубине 10 м составляет минус 0,14 – минус 0,26 0С . 

Многолетнемерзлые грунты представлены: 

– ИГЭ-м10.1 Дресвяный грунт с песчаным заполнителем до 40 %, 

твердомерзлый, слабольдистый, массивной криотекстуры, при 

оттаивании малой степени водонасыщения; 

– ИГЭ-м15мп Сланцы малопрочные, плотные, размягчаемые, 

слабовыветрелые, морозные; 

– ИГЭ-м15сп Сланцы средней прочности, плотные, размягчаемые, 

средневыветрелые, морозные. 

Криотекстура дисперсных грунтов массивная. Скальные грунты морозные. 
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Согласно, таблицы Б.3.2 ГОСТ 25100-2020 многолетнемерзлые грунты 

твердомерзлые. По данным исследований, грунты согласно ГОСТ 25100-2020 – 

незасоленные. 

Нормативная глубина сезонного оттаивания приведена в таблице 3.7 – 

Нормативная глубина сезонного оттаивания.  

Таблица 3.7 – Нормативная глубина сезонного оттаивания 

Наименование Оттаивание, м  

ИГЭ-м10.1 Дресвяный грунт с песчаным заполнителем до 40%, 
твердомерзлый, слабольдистый, массивной криотекстуры, при 

оттаивании малой степени водонасыщения 
2,7 

ИГЭ-м15мп Сланцы малопрочные, плотные, размягчаемые, 
слабовыветрелые, морозные 

5,7 

ИГЭ-м15сп Сланцы средней прочности, плотные, размягчаемые, 
средневыветрелые, морозные 

5,5 

Нормативная глубина сезонного промерзания приведена в таблице 3.8 – 

Нормативная глубина сезонного промерзания. 

Таблица 3.8 – Нормативная глубина сезонного промерзания 

Наименование 
Промерзание, 

м  

ИГЭ-10.1 Дресвяный грунт с песчаным заполнителем до 41 % , 
малой степени водонасыщения 

3,8 

ИГЭ-11.1 Щебенистый грунт с песчаным заполнителем до 20 % , 
малой степени водонасыщения 

4,1 

ИГЭ-7.6 Песок гравелистый, средней плотности малой степени 
водонасыщения 

3,4 

ИГЭ-15мп Сланцы малопрочные, плотные, слабопористые, 
слабовыветрелые, размягчаемые 

6,2 

ИГЭ-15сп Сланцы средней прочности, очень плотные, 
слабопористые, слабовыветрелые, размягчаемые 

6,6 

3.8 Гидрогеологическая характеристика 

В гидрогеологическом отношении территория расположена на территории 

Витимо-Патомской гидрогеологической складчатой области. 

На период изысканий (июль 2022 г.) на участке работ на изученную глубину 

10 метров подземные воды не встречены.  

3.9 Гидрологическая характеристика 

Район проектирования располагает большим количеством поверхностных 

водных объектов. Основные черты гидрографии и режима водных объектов в 

данных условиях определяется сложными сочетаниями климатических 

особенностей, рельефа, геологического строения и многолетней мерзлоты.  
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Гидрология Бодайбинского района представлена сетью крупных рек: Витим, 

Мамакан, Жуя, Нечера, Ченча, Чара, Молбо, Челончен, Большой Патом, Тампер, 

Большая Таймендра, Муода, Бодайбо, Сигикта, Хомолхо, Малый Патом, Кутакан, 

Тонода, Джюкте. Вача, а также множество других рек и ручьев. 

Территория строительства ГОК представлена водотоками: ручей без 

названия, р. Бол. Тунгуска, Мал. Тунгуска, ручей Спектральный, ручей Безымянный, 

наиболее крупным из которых является р. Бол. Тунгуска.  

Непосредственно на участке проектирования основным водотоком 

является р. Сайбалах и ее притоки – ручьи без названия. Ближайший водный 

объект – ручей без названия находится на расстоянии 300 м от проектируемой 

площадки полигона ТКПО.  

Характеристика основных водотоков территории проектирования 

приведена на основании информации, предоставленной Байкальским филиалом 

ФГБНУ «ВНИРО» («БайкалНИРО») (Приложение М). 

Современное состояние поверхностных вод. В процессе 

исследования поверхностных вод в зоне влияния участка намечаемой 

деятельности произведен отбор пробы поверхностной воды для определения 

содержания химических веществ. Результаты исследования представлены в 

протоколе испытаний 1012-1-12/21-В и 1012-2-12/21-В от 23.12.2021 г. (Приложение 

Щ технического отчета по ИЭИ). 

Анализ результатов показал, что при оценке поверхностных вод в 

соответствии с предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения в некоторых пробах были 

обнаружены превышения долей ПДК: 

– в руч. Безымянный 5 превышение долей ПДК по железу в 1,8 раз; 

– в руч. Безымянный 6 превышение долей ПДК по меди в 1,6 раза; 

– в р. Большая Тунгуска превышение долей ПДК по железу в 3,8 раза.  

Превышения непосредственно не связано с антропогенным воздействием, 

а обусловлено природными факторами, в том числе высокой заболоченностью 

водосборных территорий. 

В период изысканий определено фоновое состояние природной среды в 

районе работ, которое предлагается принять, что позволит фиксировать в 

дальнейшем все изменения состояния природной среды, возникающие в процессе 

эксплуатации. 
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Современное состояние донных отложений. Результаты исследования 

донных отложений представлены протоколах испытаний 1012-25-12/21-Д и 1012-

26-12/21-Д (Приложение Э технического отчета по ИЭИ): 

Критерии для оценки степени загрязнения донных отложений до сих пор не 

разработаны. В период изысканий определено современное состояние природной 

среды в районе работ, которое предлагается принять как фоновое, что позволит 

фиксировать в дальнейшем все изменения состояния природной среды, 

возникающие в процессе эксплуатации.  

3.10 Характеристика растительного мира 

Согласно атласу Иркутской области, по геоботаническому районированию 

территория проектируемого объекта относится к Байкало-Джугджурская гольцово-

горно-таежная область (В), к Патомской кедрово-стланиково-лиственнично-горно-

таежной провинции, Патомскому кедрово-стланиково-лиственнично-

горнотаежному округу.  

По характеру растительного покрова рассматриваемый район относится к 

Байкало-Джугджурским формациям. На участке проектирования преобладающие 

представители относятся к горно-таежной растительности. Представлена 

лиственничными, иногда с примесью ели ерниково-душекиевые, кустарничково-

зеленомошными лесами на довольно крутых склонах разных экспозиций, часто 

каменистых. 

Местами встречаются горно-таежные редколесья. Растительность 

представлена зарослями кедрового стланика, с редкими лиственницами и другими 

древесными породами, местами в сочетании с горными тундрами. 

Редкие и охраняемые виды 

Согласно Красной книге Иркутской области в районе размещения 

проектируемого объекта возможно произрастание 6 видов грибов (таблица 3.9), 17 

лишайников (таблица 3.10), 3 видов моховидных (таблица 3.11) и 40 видов 

сосудистых растений (таблица 3.12). 

Таблица 3.9 – Видовой состав грибов, занесенных в Красную книгу Иркутской 
области и категории статуса редкости видов 

№ 
пп 

Виды особо охраняемых грибов Кат. статусов 

1 Трутовик чозениевый (Polyporus сhoseniae) 3 

2 
Дрожжалка гриболюбивая (Christiansenia 

mycetophila) 
3 

3 Кордицепс военный (Cordyceps militaris) 3 
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№ 
пп 

Виды особо охраняемых грибов Кат. статусов 

4 Ежовик альпийский (Hericium flagellum) 3 

5 Тектелла блюдцевидная (Tectella patellaris) 3 

6 Лактариус альпийский (Lactárius alpínus) 3 

Таблица 3.10 – Видовой состав лишайников, занесенных в Красную книгу 
Иркутской области и категории статуса редкости видов 

№ 
пп 

Виды особо охраняемых животных Кат. статусов 

1 
Лейкофолиота древесинная (Leucopholiota 

lignicola) 
3 

2 Лептогиум азиатский (Leptogium asiaticum) 3 

3 Лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae) 3 

4 
Лептогиум Гильденбранда (Leptogium 

hildenbrandii) 
2 

5 Дендрискостикта Райта (Dendriscosticta wrightii) 2 
6 Лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria) 4 
7 Лобария сетчатая (Lobaria retigera) 3 
8 Лобария ямчатая (Lobaria scrobiculata ) 2 
9 Паннария шерстистая (Pannaria conoplea) 3 
10 Асахинеа Шоландера (Asahinea scholanderi ) 4 

11 
Долихоуснея растрескавшаяся (Dolichousnea 

diffracta) 
3 

12 
Мэйсонхэйлея Ричардсона (Masonhalea 

richardsonii) 
3 

13 Нефромопсис Комарова (Nephromopsis komarovii) 3 
14 Пармелия шинаньская (Parmelia shinanoana) 3 

15 Пармелина ялунгская (Parmelina yalungana) 2 
16 Усноцертария Оукса (Fiona Oakes) 2 
17 Пиксина соредиальная (Pyxine sorediata) 3 

Таблица 3.11 – Видовой состав моховидных, занесенных в Красную книгу 
Иркутской области и категории статуса редкости видов 

№ 
пп 

Виды особо охраняемых животных Кат. статусов 

1 Схистидиум нежный (Schistidium tenerum) 3 

2 Анектангиум Томсона (Anoectangium thomsonii ) 2 
3 Миелихгоферия удлиненная (Mielichhoferia elongata) 2 

Таблица 3.12 – Видовой состав сосудистых растений, занесенных в Красную книгу 
Иркутской области и категории статуса редкости видов 

№ 
пп 

Виды особо 
охраняемых  

животных 

Кат. 
статусов 

№  
пп 

Виды особо 
охраняемых  

животных 

Кат.  
статусов 

1 
Мириния подушковидная 

(Myrinia pulvinata) 
3 21 

Мятлик пинежский* (Poa 
pratensis) 

3 

2 

Плаун 
можжевельниковый 
(Dendrolycopodium 

juniperoideum) 

3 22 
Хохлатка пионолистная* 

(Corydalis paeoniifolia) 
3 
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№ 
пп 

Виды особо 
охраняемых  

животных 

Кат. 
статусов 

№  
пп 

Виды особо 
охраняемых  

животных 

Кат.  
статусов 

3 
Полушник 

колючеспоровый (Isoetes 
echinospora) 

2 23 
Ветреница лысая* 
(Anemone calva) 

1 

4 

Гроздовник 
пупавковидный 

(Botrychium 
brachystachys) 

3 24 
Княжик охотский* 

(Atragene ochotensis) 
3 

5 
Многорядник 

копьевидный (Polystichum 
lonchitis) 

3 25 
Родиола 

четырехнадрезанная 
(Rhodiola quadrifida) 

2 

6 
Кубышка малая (Nuphar 

pumila) 
2 26 

Родиола розовая* 
(Rhodíola rósea) 

2 

7 
Кувшинка 

четырёхугольная* 
(Nymphaea tetragona) 

3 27 
Карагана гривастая* 

(Caragana jubata) 
2 

8 
Каулиния гибкая (Caulinia 

flexilis) 
2 28 

Остролодочник 
железистолистный* 

(Oxytropis admiranda) 
4 

9 
Лилия пенсильванская 
(Lílium pensylvánicum) 

3 29 
Остролодочник 

баргузинский* (Oxytropis 
bargusinensis) 

4 

10 
Калипсо луковичная 

(Calypso bulbosa) 
3 30 

Остролодочник 
кодарский* (Oxytropis 

kodarensis) 
1 

11 
Башмачок известняковый 

(Cypripedium calceolus) 
2 31 

Остролодочник лесной* 
(Oxytropis sylvatica) 

4 

12 
Башмачок 

крупноцветковый 
(Cypripedium macranthos) 

2 32 
Акомастилис ледниковый 

(Acomastylis glacialis) 
3 

13 
Хаммарбия болотная 
(Hammarbya paludosa) 

1 33 
Бородиния крупнолистная 

(Borodinia macrophylla) 
2 

14 
Гнездовка сердцевидная 

(Neottia cordata) 
2 34 

Шилолистник водяной 
(Subulāria aquātica) 

2 

15 
Касатик (Ирис) 

сглаженный (Iris laevigata) 
2 35 

Ясколка большая* 
(Cerastium maximum) 

4 

16 
Касатик (Ирис) 

щетинистый (Iris setosa) 
2 36 

Диапенсия 
обратнояйцевидная 
(Diapensia purpurea) 

3 

17 
Осока Малышева (Carex 

Malyschevii) 
1 37 

Рододендрон Адамса 
(Rhododēndron adāmsii) 

3 

18 
Очеретник белый* 

(Rhynchóspora álba) 
2 38 

Рододендрон Редовского* 
(Rhododendron 
redowskianum)  

2 

19 

Овсяница 
дальневосточная* 

(Festuca extremiorientalis 
Ohwi) 

3 39 
Жирянка лопатчатая 
(Pinguicula spathulata) 

3 

20 
Болотник Стеллера* 

(Limnas stelleri ) 
4 40 

Скерда тунгусская (Crepis 
tungusica) 

4 
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* виды, произрастают вблизи или в самом Бодайбинском районе 

Современное состояние растительного покрова. Полевые 

исследования в районе проектируемых объектов проводились в октябре 2021 года.  

Растительность естественных территорий представлена сосново-

лиственничными лесами с примесью березы, ели и кедра на горных и почвах и 

подбурах. Подлесок представлен подростом хвойных и березы, нижний ярус 

представлен лесным разнотравьем (осоковые (Cyperáceae), можжевельник 

(Juníperus), черника (Vaccínium myrtíllus), брусника (Vaccínium vítis-idaéa) и т.д.). 

Распространение мохово-лишайникового слоя непостоянно. 

Согласно рекогносцировочному обследованию территории и при 

производстве полевых работ непосредственно на исследуемой территории 

охраняемые, редкие и эндемичные виды растений, занесенные в Красные 

книги Иркутской области и Российской Федерации, отсутствуют.  

3.11 Характеристика животного мира  

Животный мир Бодайбинского района насчитывает свыше 36 видов 

млекопитающих, 264 вида птиц (262 вида и 2 рода без определения до вида), 39 

видов рыб, 4 вида земноводных и 1 вид пресмыкающихся.  

Согласно карте «Эколого-фаунистических комплексов», проектируемый 

объект, относится к таежному типу, приводному и к зоне взаимопроникновения 

горно-тундрового и таежного фаунистических комплексов. 

Таежные тип. Млекопитающие представлены: усатая и водяная ночницы 

(Myotis mystacinus), ушан (Plecotus), северный кожанок (Eptesicus nilssonii), 

бурозубка (Sorex), красная и кросносерая полевки (Arborimus longicaudus), лесной 

лемминг (Myopus schisticolor), бурундук (Tamias sibiricus), белка-летяга (Pteromys 

volans), заяц-беляк (Lepus timidus), соболь (Martes zibellina) , ласка (Mustela nivalis) , 

колонок (Mustela sibirica), волк (Canis lupus), рысь (Lynx), росомаха (Gulo gulo), 

медведь (Ursus arctos), лось (Alces), изюбрь (Cervus elaphus xanthopygus), кабарга 

(Moschus moschiferus) . 

Птицы: буроголовая гаичка (Poecile montanus), таловка (Phylloscopus 

borealis), зеленый конек (Anthus hodgsoni), сероголовая гаичка (Poecile cinctus), 

зарничка (Phylloscopus inornatus), мухоловка-мугимаки (Ficedula mugimaki), юрок 

(Fringilla montifringilla) , сибирская чечевица (Carpodacus roseus), желтобровая 

овсянка (Emberiza chrysophrys), дрозды Науманна и бурый (Turdus naumanni), 

большая горлица (Streptopelia orientalis), пестрый дрозд (Zoothera dauma), кедровка 
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(Nucifraga caryocatactes) , кукушка (Cuculus canorus), трехпалый дятел (Picoides 

tridactylus), большой пестрый дятел (Dendrocopos major), свиристель (Bombycilla 

garrulus), седой дятел (Picus canus), обыкновенный глухарь (Tetrao urogallus), 

каменный глухарь (Tetrao urogalloides) , ворон (Corvus), малый ястреб (Accipiter 

nisus), ястребинная сова (Surnia ulula, беркут (Aquila chrysaetos). 

Пресмыкающиеся: живородящая ящерица (Zootoca vivipara). 

Земноводные: сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii). 

Приводный тип. Приводный комплекс млекопитающих, территориально 

приуроченный к берегам рек, озер и стариц характеризуется преобладанием 

полуводных форм - водяной полевки (Arvicola amphibius), куторы (Neomys) и 

ондатры (Ondatra zibethicus). Кроме этого, из промысловых видов очень редко 

может быть встречена выдра (Lutra). 

Следует отметить также начало формирования синантропного комплекса 

видов во вновь образовавшихся вахтовых поселках. Основу его образуют домовая 

мышь, полевой и домовой воробьи, белая трясогузка. 

Состав ихтиофауны Бодайбинского района достаточно разнообразен на 

рыб и рыбообразных – свыше 20 видов, относящихся к 10 семействам. Из 

представителей бесчелюстных рыб отмечается непаразитическая сибирская 

минога (Lethenteron kessleri). Челюстные же рыбы представлены семействами 

осетровые, сиговые, хариусовые, карповые, вьюновые, тресковые, окуневые и др. 

Согласно письму №02-91-8965/21 от 29.06.2021 от Министерства лесного 

комплекса Иркутской области, объект проектирования находится на территории 

охотничьих угодий Бодайбинского района. Видовой состав охотничье-промысловых 

зверей и птиц в Бодайбинском районе Иркутской области представлен 

следующими видами: Лось (Alces), Благородный олень (Cervus elaphus), Дикий 

северный олень ( Rangifer tarandus), Соболь (Martes zibellina) , Белка (Sciurus), Волк 

(Canis lupus), Горностай (Mustela erminea), Заяй-беляк (Lepus timidus), Колонок 

(Mustela sibirica), Росомаха (Gulo gulo), Росомаха (Gulo gulo), Рысь (Lynx), Лисица 

(Vulpes vulpes), Глухарь (Tetrao urogallus), Белая куропатка (Lagopus lagopus), 

Рябчик (Tetrastes bonasia), Тетерев (Lyrurus tetrix), Медведь (Ursus arctos), Норка 

(Mustela), Выдра (Lutra), Ондатра (Ondatra zibethicus), Кабарга (Moschus 

moschiferus). 

В целом в Бодайбинском районе Иркутской области отмечается 

межрегиональная миграция дикого северного оленя со стороны Якутии на участке, 

расположенном от пос. Пеледуй до пос. Крестовский, лесоучасток, проходящая 
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через верховья рек Быстрая, Пилка, Большой Туюкан. Следует отметить, что на 

территории области наиболее выражены сезонные межрегиональные миграции 

именно у северного оленя. В меньшей степени выражены они у благородного 

оленя, косули и лося.  

Ихтиофауна. В рыбохозяйственном отношении Верхняя Лена и ее притоки 

слабо изучены. Рыбохозяйственная характеристика рассматриваемых водотоков 

приводится по водотокам-аналогам, в качестве которых приняты водотоки 

бассейна Верхней Лены со сходными гидрологическими характеристиками, на 

которых проводились рыбохозяйственные исследования. 

Ихтиофауна бассейна верхнего течения р. Лена включает 24 таксона, 

относящихся к 21 роду, 12 семействам, 8 отрядам и 2 классам. Наиболее богатыми 

в видовом отношении являются водотоки предгорного типа, в которых обитают 24 

вида из 12 семейств. Водотоки равнинного типа немного беднее, их населяют 20 

видов из 10 семейств. Наименьшее число видов – 10 из 8 семейств обитает в 

горных водотоках, являющихся средой обитания ценных видов. 

В водотоках бассейна, аналогичных р. Тунгуска, обитают хариус, сибирский 

голец-усач, пестроногий подкаменщик. Возможен заход на нижнем течении ельца. 

В малых водотоках, к которым относятся ручьи без названия, при 

благоприятных гидрологических условиях возможно пребывание непромысловых 

рыб – пестроногого подкаменщика и сибирского гольца. 

Условия для постоянного обитания рыб в рассматриваемых водотоках 

отсутствуют ввиду их перемерзания. На зимовку рыбы скатываются в р. Жуя. 

Весной рыбы поднимаются для нагула и нереста. Условия для нереста рыб в 

настоящее время нарушены в большинстве водотоков района ввиду нарушенности 

русел водотоков при отработке россыпных месторождений. Во всех водотоках 

возможны нагульные миграции рыб. 

Зоопланктон верхнего и нижнего течения рек характеризуется низкими 

показателями численности и биомассы. Биомасса зоопланктона в водотоках, 

подобных руч. без названия составляет от 1,27 до 8,83 мг/м3, в среднем – 3,87 мг/м3. 

Зообентос. Средняя биомасса зообентоса в малых ручьях 

протяженностью до 10 км бассейна р. Витим, служащих аналогами для р. Малая 

Тунгуска, руч. Спектральный и ручей без названия, составила 12,3 г/м2. Зообентос 

исследованных малых водотоков бассейна р. Чара длиной до 10 км представлен 

типичными представителями: личинки хирономид, веснянок, поденок, ручейников, 

мошек, типулид, а также олигохет.  
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Среднее значение биомассы бентофауны малых водотоков р. Лена длиной 

до 10 км составило 8,27 г/м2.  

Редкие и охраняемые виды 

Согласно Красной книге Иркутской области в Бодайбинском районе 

насчитывается 32 вида позвоночных животных, занесенных в Красную книгу 

Иркутской области и подлежащих особой охране, в пределах данной территории. 

Из них 1 вид, прибайкальский черношапочный сурок, обитает вблизи или в зоне 

изысканий (таблица 3.13). 

Таблица 3.13 – Видовой состав животных, занесенных в Красную книгу Иркутской 
области и категории статуса редкости видов 

№ 
пп 

Виды особо охраняемых животных 
Категории 
статусов 

Рыбы 
1 Арктический голец (Salvelinus alpinus)  2 
2 Обыкновенный валек (Prosopium cylindraceum) 2 
3 Нельма (Stenodus leucichthys nelma) 0 

Земноводные 
4 Дальневосточная квакша (Dryophytes japonicus)  4 

Птицы 
5 Черный аист (Ciconia nigra) 3 
6 Серый гусь (Anser anser) 0 
7 Таёжный гуменник (fabalis middendorffii) 1 

8 Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) 3 
9 Малый лебедь (Cygnus columbianus bewickii) 3 
10 Огарь (Tadorna ferruginea) 5 
11 Клоктун (Sibirionetta formosa) 1 
12 Каменушка (Histrionicus histrionicus) 3 
13 Скопа (Pandion haliaetus) 2 
14 Восточный болотный лунь (Circus spilonotus) 3 
15 Большой подорлик (Aquila clanga) 2 
16 Бородач (Gypaetus barbatus) 4 
17 Беркут (Aquila chrysaetos) 3 
18 Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 2 
19 Дербник (Falco columbarius) 3 
20 Серый журавль (Grus communis) 3 

21 Чёрный журавль (Grus monacha) 3 
22 Журавль-красавка (Anthropoides virgo) 3 
23 Длиннопалый песочник (Calidris subminuta) 3 
24 Большой кроншнеп (Numenius arquata) 3 
25 Большой веретенник (Limosa limosa) 3 
26 Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis)  3 
27 Филин (Bubo bubo) 2 
28 Овсянка Годлевского ( Emberiza godlewskii ) 3 

Млекопитающие 

29 
Прибайкальский черношапочный сурок (Marmota 

camtschatica) 
3 

30 Выдра (Lutra) 3 
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№ 
пп 

Виды особо охраняемых животных 
Категории 
статусов 

31 Амурский тигр (Panthera tigris altaica) 4 
32 Снежный баран (Ovis nivicola) 1 

В Красную книгу Рф включены: нельма (Stenodus leucichthys nelma), черный 

аист (Ciconia nigra), малый лебедь (Cygnus columbianus bewickii), орлан-белохвост 

(Haliaeetus albicilla), чёрный журавль (Grus monacha), большой кроншнеп (Numenius 

arquata), амурский тигр (Panthera tigris altaica), снежный баран (Ovis nivicola). 

Современное состояние животного мира. Согласно п. 4.82 СП 11-102-

97 характеристика животного мира дана на основании рекогносцировочного 

обследования, изучения опубликованных данных, фондовых материалов и ответов 

на запросы в территориальные природоохранные органы. 

Во время маршрутного наблюдения встречены следы мелких 

млекопитающих, следы жизненных отправлений лисы обыкновенной (Vulpes 

vulpes) (ПКОЛ 42) и крупных парнокопытных (ПКОЛ 4, 47). 

Согласно рекогносцировочному обследованию территории и при 

производстве полевых работ непосредственно на исследуемой территории 

редкие виды животных и птиц, подлежащие охране и включенные в Красные 

книги Иркутской области и Российской Федерации, отсутствуют. 

В рассматриваемых водотоках отсутствуют виды рыб, занесенные в 

Красную книгу Иркутской области. 

3.12 Характеристика социально-экономических условий 

Экономико-географическое положение и административно-

территориальный состав района 

В административном отношении объект проектирования расположен в 

Кропоткинском муниципальном образовании на территории Бодайбинского района, 

Иркутской области. 

Кропоткинское муниципальное образование со статусом городского 

поселения входит в состав Бодайбинского районного муниципального образования 

Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 

67-оз «О статусе и границах муниципальных образований Бодайбинского района 

Иркутской области». В Кропоткинское муниципальное образование входят рабочий 

поселок Кропоткин со статусом городского населенного пункта и сельский 

населенный пункт – п. Светлый. Административным центром муниципального 

образования является р.п. Кропоткин. По данным госстатистики, постоянное 
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население муниципального образования на 01.01.2021 г. составило 972 чел. 

(таблица 3.14). 

Кропоткинское муниципальное образование граничит на юге с 

Бодайбинским муниципальным образованием, на севере с Жуинским 

муниципальным образованием, на востоке с Читинской областью, на западе с 

Артемовским муниципальным образованием. 

Таблица 3.14 – Численность населения Кропоткинского муниципального 
образования 

Населённый пункт Численность населения 

р.п. Кропоткин 945 

п. Светлый 27 

Всего по поселению 972 

Кропоткинское городское поселение расположено в пределах Витимо-

Патомского нагорья, в лесной зоне междуречья рек Вача, Ныгри, Хомолхо, Нечера, 

Жуя и др., с высотой рельефа от 600 до 1 500 м. 

Транспортно-географическое положение муниципального образования 

можно охарактеризовать как окраинно-периферийное. Территория поселения 

расположена в зоне тяжелых климатических условий крайнего севера, удалена от 

важнейших социально-экономических центров и ареалов расселения области. 

Транспортная связь с районным центром осуществляется только автомобильным 

транспортом. Расстояние от административного центра поселения – р.п. Кропоткин 

до г. Бодайбо составляет 125 км, до ближайшей железнодорожной станции 

Таксимо, участка БАМ Северобайкальского отделения Восточно-Сибирской 

железной дороги – 339 км. От железнодорожной станции Таксимо до г. Иркутска по 

железной дороге – 2 138 км. 

Кропоткинское муниципальное образование занимает центральную и 

восточную части территории Бодайбинского муниципального района, входит в 

состав Бодайбинской районной системы расселения и административно 

подчиняется непосредственно районному центру – г. Бодайбо, с которым 

поддерживает культурно-бытовые и трудовые связи. В качестве центра 

муниципального образования р.п. Кропоткин осуществляет функции 

административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении 

подчиненного сельского населенного пункта - п. Светлый, с численностью 

населения 27 чел. Связь с п. Светлый осуществляется по автомобильной дороге 

Кропоткин-Светлый протяженностью 51 км. 
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Основу экономики Кропоткинского муниципального образования 

составляют золотодобывающие предприятия. 

Возникновение постоянного населения на территории Кропоткинского 

городского поселения, во второй половине XIX в., было связано с разведкой и 

освоением месторождений золотоносных руд. Основным видом деятельности 

населения являлась добыча золота. Также, помимо золотодобывающей 

промышленности, жители территории занимались лесозаготовкой, сельским 

хозяйством, охотой и рыболовством. 

С начало 90-х гг., объем золотодобычи резко сократился, перестали 

существовать сопутствующие производства, многие предприятия прекратили свое 

существование. К настоящему времени, в границах муниципального образования 

осуществляется добыча золота на нескольких производственных участках, что 

позволяет определить функциональный профиль территории как 

золотодобывающий. 

На сегодняшний день экономика муниципального образования 

представлена в основном обслуживающими отраслями. Из учреждений и 

организаций промышленности на территории поселения расположено предприятие 

энергетики, занимающиеся производством и распределении электроэнергии, тепла 

и воды и, по сути, относящиеся к инженерной инфраструктуре – МУП «Комплекс 

теплоснабжения п. Кропоткин». Общая численность занятых в отрасли составляет 

0,1 тыс. чел. 

В связи с намечаемым развитием промышленности муниципального 

образования, увеличением численности населения и повышением уровня 

благоустройства жилищного фонда на перспективу предусматривается рост 

численности кадров отрасли до 0,12 тыс. чел. на I очередь и до 0,14 тыс. чел. - к 

расчетному сроку проекта. 

На территории Кропоткинского городского поселения вахтовым методом 

осуществляют свою деятельность ряд золотодобывающих предприятий – ООО 

«Высочайший» и ОАО «Первенец», а также ЗАО «Светлый», входящий в группу 

компаний ЗАО ЗДК «Лензолото. 

В обозримой перспективе экономика территории Кропоткинского городского 

поселения будет также ориентирована на добывающую промышленность – 

освоение золотоносного месторождения «Сухой Лог». 

Месторождение «Сухой Лог» расположено в 20 км к северу от р.п. Кропоткин 

и является крупнейшим месторождением золотосодержащих руд в России. 
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Месторождение открыто в 1961 г. и интенсивно исследовалось в 60-70-е гг. XX в. 

Суммарные разведанные запасы золота месторождения Сухой Лог составляют 

порядка 1,0 тыс. тонн при содержании 2,7 г/т. 

Основным фактором, сдерживающим освоение месторождения, является 

дефицит электроэнергии, ликвидация которого позволит значительно повысить 

рудную золотодобычу всего района. 

Общая численность кадров добывающей промышленности на I очередь 

проекта прогнозируется в размере 0,1 тыс. чел., на расчетный срок – в размере 

0,3 тыс. чел. На территории поселения действует одно предприятие сельского 

хозяйства – КФХ «Бочаров А.А.», основной специализацией которого является 

реализация мясомолочной продукции. Численность занятых в хозяйстве 

составляет 2 чел. 

На территории муниципального образования имеются месторождения 

строительного песка, камня, кирпичных глин, известняков для производства 

извести и цемента. 

В настоящее время около 0,25 тыс. чел. населения Кропоткинского 

городского поселения работает за пределами границ муниципального 

образования - в основном вахтовым методом в золотодобывающей 

промышленности на территории Бодайбинского района. В то же время часть кадров 

(0,03 тыс. чел.) зарегистрированных предприятий, учреждений и организаций 

постоянно проживает за пределами границ поселения. 

Общая численность градообразующих кадров муниципального 

образования составляет 0,322 тыс. чел., или 23,9 % населения. 

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения 

муниципального образования. В настоящее время численность обслуживающей 

группы составляет 0,212 тыс. чел., или 15,8 % общей численности населения. 

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в 

экономике) из числа постоянных жителей Кропоткинского муниципального 

образования на исходный год составила 0,534 тыс. чел. (39,7 % общей численности 

населения) 

Леса, расположенные на территории Кропоткинского муниципального 

образования, не имеют промышленного интереса. Они располагаются на 

каменисто-россыпной площади, имеют большие площади кустарников, просек и 

болот. Значительная удаленность от железных дорог не дает возможности 
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заготавливать деловую древесину для вывозки за пределы муниципального 

образования. Древесина используется на собственные нужды предприятий: на 

изготовление пиломатериалов, столярных столбов, на дрова. 

Основные источники загрязнения 

Наряду с загрязнением окружающей среды новыми для нее синтетическими 

веществами, большой ущерб природе и здоровью людей может нанести 

вмешательство в природные круговороты веществ за счет активной 

производственной деятельности, а также образования бытовых отходов.  

К числу наиболее серьезных последствий относятся крупные нарушения 

почвенно-растительного покрова, интенсификация эрозионных процессов, 

повышение испарения с поверхности водоемов, изменение структуры и 

продуктивности природных комплексов, загрязнение поверхностных вод взвесями 

и особо опасными веществами, истощение кормовой базы рыб и др. 

Распределение и выпадение на подстилающую поверхность загрязняющих 

веществ, попадающих в атмосферу с выбросами, определяется совокупностью 

природных условий – в первую очередь, характером циркуляции воздушных масс, 

орографией района, температурными инверсиями. 

Загрязнению подвергаются гидросфера, атмосфера и литосфера планеты 

(таблица 3.15).  

Таблица 3.15 – Основные источники загрязнения и загрязнители экосистемы 

Оболочка 
Основные источники 

загрязнения 
Основные вредные вещества 

Атмосфера 
Промышленность 

Транспорт 
Лесные пожары 

Оксиды углерода, серы, азота 
Органические соединения 

Промышленная пыль 

Гидросфера 
Сточные воды 
Утечки нефти 

Автотранспорт 

Тяжелые металлы 
Нефть 

Нефтепродукты 

Литосфера 
Отходы промышленности  

Избыточное использование 
удобрений 

Пластмассы 
Резина 

Тяжелые металлы 

Состояние воздушного бассейна 

Атмосферный воздух – один из важных факторов среды обитания, 

оказывающих влияние на здоровье человека. Анализ состояния атмосферного 

воздуха на территории Кропоткинского МО проведен по данным центра 

наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха ФГБУ «Иркутское УГМС». 

Стоит отметить, что Бодайбинский район характеризуется высоким уровнем 

загрязнения природной среды, из-за концентрации промышленных предприятий, 
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низким уровнем развития энергетического и коммунального комплексов, 

образованием большого количества отходов (отвалы). 

На территории проектирования основное влияние на загрязнение 

атмосферного воздуха оказывают объекты: 

– в р.п. Кропоткин: ЗАО ЗДК «Лензолото» (золотодобыча), ЗАО 

«Светлый» (склад ГСМ), производственная база ИП «Солоненко», ЗАО 

«Светлый» (золотодобыча, производственная база). 

– в п. Светлый: производственная база артель «Грейн-Старт», 

расположенная за границей населенного пункта. 

Дополнительными источниками загрязнения являются: котельные (на угле) 

и печное отопление частного сектора. Но, учитывая, что котельные имеют малую 

мощность, а численность населенных пунктов небольшая, загрязнение 

атмосферного воздуха будет минимальным. 

Отрицательное воздействие на здоровье населения выхлопными газами от 

автотранспорта, проходящего по автодорогам местного значения «Кропоткин-

Перевоз», «Подъезд к п. Маракан», «Бодайбо-Кропоткин» минимально, из-за 

малого количества автотранспорта и низкой интенсивности движения. 

Следует отметить, что в р.п. Кропоткин и в п. Светлый часть жилой 

застройки находится в санитарно-защитных зонах от следующих объектов: 

– ЗАО «Светлый» (золотодобыча, производственная база), 

овощехранилище; 

– площадка крестьянско-фермерского хозяйства. 

Состояние водного бассейна 

Современный уровень загрязнения водных объектов на территории 

поселения определяется сбросами загрязненных вод объектов сельского 

хозяйства, объектами жилищно-коммунального хозяйства. Водоисточники в черте 

населенных мест активно загрязняются сточными хозяйственно-фекальными 

водами из аварийных выбросов, неэффективно работающими очистными 

сооружениями поселков района (р.п. Мамакан) или при отсутствии таковых (р.п. 

Кропоткин, п. Перевоз). 

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в Кропоткинском 

поселении являются паводки, ливневые стоки с промышленных (ЗАО ЗДК 

«Лензолото», ИП «Солоненко», ИП «Кошевой», ООО ЗРК «Грейн Старт»), 
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сельскохозяйственных и жилых территорий, стихийные свалки, талые воды с дорог, 

отсутствие системы водоподготовки и водопроводных очистных сооружений.  

Дороги служат искусственными каналами стока для временных водотоков 

при высокой водности. Наличие гарей и нарушение естественного ландшафта 

обусловливает изменение внутригодового распределения стока. 

С территории р.п. Кропоткин и п. Светлый существует открытый отвод 

дождевых и талых вод. Сети и сооружения ливневой канализации отсутствуют. 

Сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации также отсутствуют. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения посёлка Кропоткин 

служит артезианская скважина, в эксплуатации с 1975 г. Проектная мощность 

280 м³/сут. 

Состояние почв и земель 

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником 

вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, 

сельскохозяйственной продукции. В почве аккумулируются химические 

загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает 

опасность для здоровья населения. 

На территории поселения ведутся работы по добыче золота. Предприятия 

по золотодобыче, разрабатывая свои лицензионные участки, оставляют после себя 

нарушенные территории: терриконы, шахты, отвалы. 

Основные причины загрязнения почвы в Кропоткинском МО: 

– на территории поселения ведутся работы по добыче золота. 

Предприятия по золотодобыче, разрабатывая свои лицензионные 

участки, оставляют после себя нарушенные территории: терриконы, 

шахты, отвалы; 

– работающие в аварийном режиме канализационные сети и 

своевременно не откачиваемые придомовые выгребные ямы 

(отсутствие необходимого количества спецавтотранспорта); 

– отсутствие или недостаток контейнеров и контейнерных площадок на 

территории населенных пунктов, спецтранспорта для перевозки ТБО на 

специализированные полигоны; 

– сбор ЖБО производится на нерегулярной основе, а слив 

осуществляется в места несанкционированных свалок ТБО; из-за 

частых невыходов вакуумных машин на линию в зимнее время, когда 

подключено горячее водоснабжение, имеет место переполнение 
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выгребов и затопление прилегающих территорий, проезжей части 

дорог. 

Необходимо отметить отсутствие на территории Кропоткинского района 

скотомогильников и биотермических ям для утилизации трупов животных 

(Приложение Е). 

3.13 Характеристика зон с особыми условиями использования 
территории (ЗОУИТ) 

Согласно ст.104 Земельного Кодекса РФ, в целях защиты жизни и здоровья 

граждан, охраны окружающей среды, в границах зон с особыми условиями 

использования территорий устанавливаются ограничения использования 

земельных участков. 

Далее приведена информация о видах зон с особыми условиями 

использования территории в соответствии со ст. 105 Земельного Кодекса. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ), территории 

традиционного природопользования (ТТП) малочисленных народов Севера 

и Дальнего Востока 

ООПТ федерального значения 

Согласно официальному сайту и письму Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации (Минприроды России) исх. № 15-47/10213 от 

30.04.2020 г. (Приложение Г) на территории Бодайбинского района расположен 

Витимский заповедник, находится в юго-западном направлении от участка 

строительства на расстоянии около 110 км. 

Государственный природный заповедник «Витимский» – первый 

заповедник в Иркутской области, который создан Постановлением Совета 

министров РСФСР № 298 от 20.05.1982 г. с целью сохранения эталонного участка 

горных ландшафтов северного таежного Забайкалья. 

Территория заповедника занимает 585 838 гектаров на юго-востоке 

Бодайбинского района Иркутской области, где граничит с республикой Бурятия и 

Забайкальским краем. Удаленный от транспортных путей и промышленных запасов 

золота, защищенный высокими горными хребтами с юга и труднопроходимыми 

коварными витимскими порогами, этот участок во время промышленного освоения 

региона сохранился в относительно первозданном виде и представляет сегодня 

эталон природы Северного Забайкалья. 
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На берегах озера Орон произрастают редкие реликтовые и эндемичные 

виды растений, гнездятся «краснокнижные» птицы. В озере обитают организмы, 

считавшиеся узкими эндемиками Байкала. Озеро соединяется с Витимом протокой 

длиной в один километр. 

Более тридцати мелких горно-долинных ледников образуют Кодарский 

ледниковый район — южный форпост современного оледенения Восточной 

Сибири. 

В заповеднике отмечено 35 видов млекопитающих, 252 видов птиц, 19 

видов рыб, 3 вида земноводных, 1 вид пресмыкающихся. В Красные книги России 

и Иркутской области включены три вида млекопитающих, 13 видов птиц, семь видов 

рыб. В южной части заповедника на хребте Кодар с резко пересеченным 

альпинотипным рельефом обитают снежный баран и «краснокнижный» 

черношапочный сурок. 

Флора заповедника насчитывает 714 видов сосудистых и других растений, 

183 вида водорослей, 214 видов грибов-макромицетов, 378 вида лишайников, 208 

видов мохообразных. В Красные книги России и Иркутской области внесено 26 

видов сосудистых растений, шесть видов мохообразных, 17 видов лишайников, 

семь видов грибов. 

ООПТ регионального и местного значения 

Согласно «Схеме развития и размещения, особо охраняемых природных 

территорий в Иркутской области», «Карте планируемых особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Иркутской области» и 

«Лесохозяйственного регламента Бодайбинского лесничества» на территории 

Кропоткинского муниципального образования, существующие особо охраняемые 

природные территории отсутствуют. 

Согласно «Перечня особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения Иркутской области по состоянию на 

01.05.2020», утвержденного Министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области от 18 июня 2020 года N 26-мпр, в Бодайбинском районе особо 

охраняемые природные территории регионального и местного значения 

отсутствуют. 

Согласно официальному ответу администрации Кропоткинского городского 

поселения №520 от 04.07.2022 г. (Приложение Г), в границах проектируемого 

объекта отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения 

и зоны охраны ООПТ местного значения. 
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Территории традиционного природопользования (ТТП) 

малочисленных народов Севера и Дальнего Востока 

В соответствии с информацией, предоставленной администрацией 

Кропоткинского городского поселения №520 от 04.07.2022 г. (Приложение Г), в 

границах проектируемого объекта отсутствуют территории традиционного 

природопользования и места компактного проживания коренных и малочисленных 

районов Севера РФ и Дальнего Востока РФ. 

Объекты культурного наследия 

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области в 

письме № 02-76-8847/21 от 30.12.2021 г. (Приложение Д), сообщает, что на 

земельном участке для строительства объекта отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен 

вне зон охраны защитных зон объектов культурного наследия. 

Месторождения полезных ископаемых. 

Согласно Заключения, выданного Департаментом по недропользованию по 

Центрально-Сибирскому округу №2574/ЦС-10-25 от 11.07.2022 г., в границах 

участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах 

отсутствуют (Приложение Ж). 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 

Согласно официальному ответу администрации Кропоткинского городского 

поселения №520 от 04.07.2022 г. (Приложение Г), на территории проектирования 

отсутствуют поверхностные и подземные источники хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и ЗСО. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

В районе проектирования протекают следующие водные объекты: ручей 

без названия, р. Бол. Тунгуска, Мал. Тунгуска, ручей Спектральный, ручей 

Безымянный. Ближайший водоток расположен на расстоянии 400 м от площадки 

полигона ТКПО. 

Согласно Водному кодексу, статьи 65, п. 4 и 13 определены минимальная 

ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, которые 

представлены в таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 – Ширина водоохранной зоны и прибрежных защитных полос 

Название водотока 
Общая длина 
водотока, км 

Ширина зоны 

прибрежная 
защитная полоса, 

м 

водоохранная 
зона, м 

Ручей б/н 5,40 50 50 

Р. Мал. Тунгуска 18,5 50 100 

Р. Бол. Тунгуска 39,8 100 100 

Ручей Безымянный 4,0 50 50 

Ручей Спектральный 6,79 50 50 

Р. Жуя 337 200 200 

Ключевые орнитологические территории КОТР 

Согласно официальной схеме размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Иркутской области, утвержденной указом 

Губернатора Иркутской области № 22-уг от 04.02.2019 г. на участке проектирования 

Ключевые орнитологические территории (КОТР) отсутствуют. 

Особо защитные участки лесов. Согласно официальным данным 

Министерства лесного комплекса Иркутской области № 02-91-8519/22 от 22.07.2022 

г. (Приложение И) и указу Губернатора Иркутской области «Об утверждении 

лесного плана Иркутской области на 2019-2028 годы» от 29 мая 2019 года 

проектируемый объект расположен в границах земель лесного фонда 

Бодайбинского лесничества, Бодайбинского участкового лесничества, Светловской 

дачи, квартала №200ч, 201ч (эксплуатационные леса). 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья и 

мелиорированные земли. Министерство сельского хозяйства Иркутской области, 

№ 02-57-2564/21 от 07.07.2021 г. (Приложение И), сообщает, что особо ценные 

продуктивные сельскохозяйственные угодья на территории Иркутской области 

определяются в соответствии с Перечнем земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенных на территории Иркутской области, использование 

которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, 

утвержденным распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской 

области № 167-мр от 18.06.2021 г. 

В границах проектируемого объекта земли не относятся к землям 

сельскохозяйственного назначения. Из этого следует, что на территории 

проектирования отсутствуют особо ценные продуктивные сельскохозяйственные 

угодья. 
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Согласно официальному ответу администрации Кропоткинского городского 

поселения №1007 от 21.12.2021 (Приложение Г), в зоне планируемого 

строительства мелиорированные земли отсутствуют. 

Санитарное состояние почв. Согласно официальному ответу 

администрации Кропоткинского городского поселения №1007 от 21.12.2021 

(Приложение Г), в зоне планируемого строительства свалки, полигоны ТКО, 

кладбища, здания и сооружения похоронного значения и их санитарно-защитные 

зоны отсутствуют. 

Зоны ограниченной застройки. Согласно официального ответа 

администрации Кропоткинского городского поселения №1007 от 21.12.2021 

(Приложение Г), в районе проектируемого объекта и зоне его влияния: 

– территории традиционного природопользования и места компактного 

проживания коренных и МНС отсутствуют; 

– лечебно-оздоровительные местности, курорты отсутствуют; 

– зоны ограничения застройки от источников электромагнитного 

излучения отсутствуют; 

– приаэродромные территории отсутствуют. 

4 Оценка воздействия на окружающую среду планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по рассмотренным 
альтернативным вариантам ее реализации, в том числе оценка 
достоверности прогнозируемых последствий планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Проведение работ по размещению отходов производства и потребления 

может вызвать ряд преобразований и изменений в окружающей среде, которые 

будут проявляться во всех компонентах. 

Для выполнения оценки возможных видов воздействия на окружающую 

среду деятельности по строительству объектов ГОК «Светловский», включая 

площадку полигона ТКПО по альтернативным вариантам и обоснования выбора 

варианта реализации намечаемой деятельности применяется метод 

моделирования, т.е. построения, проверки, исследования моделей и 

интерпретации полученных с их помощью результатов. В качестве основного 

воздействия на окружающую среду рассматриваются варианты организации 

противофильтрационного экрана при строительстве полигона ТКПО. 

Исследования, проводимые с целью определения технологии обогащения руд 
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показали, что в рамках рассматриваемых вариантов технологии обогащения 

воздействие на окружающую среду будет равнозначным.  

В качестве способа моделирования используется аналог Матрицы 

Леопольда - контрольный список, который включает качественную информацию о 

взаимосвязях типа «причина-следствие» и одновременно является источником 

информации о результатах.  

Матрица не содержит рекомендации по процедурам проверки, которые 

следует выполнять после завершения действия, однако, она показывает 

направление изменения окружающей среды: возможные накопления загрязнений и 

других негативных воздействий. Несмотря на то, что анализ по матрице имеет ряд 

ограничений, он часто оказывается полезным в качестве первоначального 

руководства при планировании дальнейших исследований. Разработчик проекта 

вправе модифицировать матрицу в соответствии с конкретными задачами. 

Оценка степени воздействия на компоненты окружающей среды по данной 

модели матрицы в процессе эксплуатации проектируемых объектов в штатном и 

аварийном режимах приведено в таблице 4.1. 

В каждой клетке матрицы проставляется интенсивность воздействия на 

объект воздействия, которая оценивается по шкале от 1 до 3 баллов:  

– 0 баллов – нет воздействия; 

– 1 балл – слабое воздействие; 

– 2 балла – среднее воздействие; 

– 3 балла – сильное воздействие. 
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Таблица 4.1 - Оценка степени воздействия на компоненты окружающей среды 

Компоненты окружающей среды, подвергающиеся воздействию 

 Варианты организации противофильтрационного экрана полигона ТКПО 

Место реализации 
намечаемой 

деятельности – в 
соответствии с ТЗ 
на проектирование 

 

Нулевой 
вариант 

Глиняный экран 
однослойный 

Грунтобитумный 
экран 

Экран 
двухслойный 

из латекса 

Экран из 
полиэтиленовой 

пленки 
  

Штатный режим 

Атмосферный 
воздух 

1 Химические факторы воздействия 0 0 0 0 2 0 

2 
Физические факторы воздействия (шум, 

вибрация) 
0 0 0 0 2 0 

3 
Превышение нормативных значений з. в. на 

границе СЗЗ 
0 0 0 0 0 0 

Почвенный покров 
4 Снятие, почвенного покрова 0 0 0 0 0 0 
5 Загрязнение почвенного покрова 3 3 3 3 2 0 
6 Преобразование ландшафта 3 3 3 3 3 0 

Поверхностные 
водные объекты 

7 Изменение поверхностного стока вод 3 3 3 3 0 0 
8 Забор воды 0 0 0 0 2 0 
9 Сбросы очищенных сточных вод 0 0 0 0 2 0 

Подземные водные 
объекты 

10 Изменение режима грунтовых вод 2 2 2 2 2 0 
11 Загрязнение грунтовых вод 2 2 0 0 2 0 

12 
Воздействие на питьевые водные источники 

(ЗСО) 
0 0 0 0 0 0 

Флора 
13 

Рубка древесно-кустарниковой 
растительности 

3 3 3 3 3 0 

14 Снятия плодородного слоя почв 0 0 0 0 0 0 
15 Охраняемые виды растений 0 0 0 0 0 0 

Фауна 
16 Изменение мест обитания 3 3 3 3 1 0 
17 Охраняемые виды животных 0 0 0 0 0 0 

Прочее 18 ЗОУИТ 0 0 0 0 0 0 
Прочее 19 Здоровье населения 0 0 0 0 0 0 

Итого, суммарная величина воздействия в штатном режиме работы 19 19 17 17 31 0 
Итого, средняя арифметическая величина воздействия в 

результате реализации намечаемой деятельности в штатном 
режиме 

1 1 1 1 2 0 

Аварийный режим 
Взрывы 0 0 0 0 0 0 

Розлив, возгорание нефтепродуктов 2 2 2 2 2 0 
Аварии на ГТС 0 0 0 0 2 0 

Эксплуатационные ошибки 1 1 1 1 2 0 

Итого, суммарная величина воздействия в аварийном режиме 
работы 

3 3 3 3 6 0 

Итого, средняя арифметическая величина воздействия в 
результате реализации намечаемой деятельности в аварийном 

режиме 
1 1 1 1 2 0 
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4.1 Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный 
воздух 

4.1.1 Оценка химических факторов негативного воздействия на 

атмосферный воздух 

При оценке воздействия проектируемого объекта использовались данные 

предприятия-аналога - «Горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Угахан»», 

расположенный в Бодайбинском районе Иркутской области. 

Период эксплуатации 

При эксплуатации промышленных объектов перерабатывающего 

комплекса ГОКа «Светловский» образуются неорганизованные источники выброса 

загрязняющих веществ (ИЗА). 

Неорганизованными ИЗА будут являться: 

– рабочие карты захоронения отходов (выброс биогаза); 

– бульдозер Б10М (уплотнение и изоляция отсыпаемых слоев отходов); 

– планировка изолирующего грунта полигона ТКО (пыль);  

– мусоровоз КО-440; 

– проезд основной и вспомогательной техники по территории. 

На проектируемом предприятии принята технология, обеспечивающая 

равномерное поступление загрязняющих веществ в атмосферу в течении суток.  

Залповые выбросы отсутствуют. 

От работы и проездов основной и вспомогательной техники в составе 

выхлопных газов в атмосферу выделяются: диоксид, азота, оксид азота, сажа, 

диоксид серы, оксид углерода и керосин. 

В толще твердых коммунальных и промышленных отходов, захороненных 

на полигонах, под воздействием микрофлоры происходит биотермический 

анаэробный процесс распада органической составляющей отходов, конечным 

продуктом этого процесса является биогаз. 

В составе биогаза основную объемную массу составляют метан и диоксид 

углерода (CO2 парниковый газ). Наряду с названными компонентами биогаз 

содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, 

сероводород, фенол и в небольших количествах другие примеси, обладающие 

вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием. 
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На площадке ТКПО предусматривается размещение установки по 

утилизации отходов 3-5 классов опасности. Выбросы от работы установки 

принимаются по данным предприятий производителей. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации будут 

приведены в томе ООС.Т3. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ приняты по 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Перечень загрязняющих веществ в период эксплуатации промышленных 

объектов перерабатывающего комплекса ГОКа «Светловский», приведен в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Перечень загрязняющих веществ в период эксплуатации 
промышленных объектов перерабатывающего комплекса ГОКа «Светловский» 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 
Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опасности 

код наименование 

1 2 3 4 5 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

 ПДК м/р 
 ПДК с/с 
 ПДК с/г 

0,2 
0,1 

0,04 
3 

0303 Аммиак (Азота гидрид) 
 ПДК м/р 
 ПДК с/с 
 ПДК с/г 

0,2 
0,1 

0,04 
4 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
 ПДК м/р 
 ПДК с/с 
 ПДК с/г 

0,4 
-- 

0,06 
3 

0328 Углерод (Пигмент черный) 
 ПДК м/р 
 ПДК с/с 
 ПДК с/г 

0,15 
0,05 

0,025 
3 

0330 Сера диоксид 
 ПДК м/р 
 ПДК с/с 
 ПДК с/г 

0,5 
0,05 

-- 
3 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 

 ПДК м/р 
 ПДК с/с 
 ПДК с/г 

0,008 
-- 

0,002 
2 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

 ПДК м/р 
 ПДК с/с 
 ПДК с/г 

5 
3 
3 

4 

0410 Метан  ОБУВ 50  

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

 ПДК м/р 
 ПДК с/с 
 ПДК с/г 

0,2 
-- 

0,1 
3 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 
Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опасности код наименование 

1 2 3 4 5 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 
 ПДК м/р 
 ПДК с/с 
 ПДК с/г 

0,6 
-- 

0,4 
3 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 
 ПДК м/р 
 ПДК с/с 
 ПДК с/г 

0,02 
-- 

0,04 
3 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 

 ПДК м/р 
 ПДК с/с 
 ПДК с/г 

0,05 
0,01 

0,003 
2 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

 ПДК м/р 
 ПДК с/с 
 ПДК с/г 

5 
1,5 
-- 

4 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 
 ОБУВ 1,2  

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
 ПДК м/р 
 ПДК с/с 
 ПДК с/г 

0,3 
0,1 
-- 

3 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполняется в 

расчетных точках, расположенных на границе СЗЗ. 

В состав перерабатывающего комплекса ГОКа «Светловский» входят 

следующие структурные подразделения с нормативными санитарно-защитными 

зонами, размеры которых согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», составляют: 

– золотоизвлекательная фабрика - 300 метров (п. 7.1.3, класс III, п.п. 6); 

– хвостохранилище - 500 метров (п. 7.1.3, класс II, п.п. 4); 

– полигон ТКПО – 500 метров (п.7.1.12, класс II, п.п. 2). 

Учитывая принятую технологию производства на предприятия (проведение 

буровзрывных работ в карьерах, формирование отвалов вскрышных пород, 

применение большого количества горнотранспортного оборудования, переработку 

руды методом цианирования), а также близкое взаимное расположение между 

собой проектируемых производственных площадок ГОКа, в целях обеспечения 

качества состояния атмосферного воздуха в пределах санитарно-

эпидемиологических норм, вокруг рассматриваемого объекта проектом была 
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принята единая санитарно-защитная зона по наихудшему варианту размером 1000 

метров (раздел 7.1.3, класс I, п.п. 6). 

В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 3, п. 3.4, единая 

граница санитарно-защитной зоны установлена от границ земельных участков 

промышленных площадок предприятия. 

В границы единой 1000-метровой санитарно-защитной зоны вошли все 

промышленные площадки ГОКа, в том числе: площадка перерабатывающего 

комплекса, площадка горнодобывающего комплекса, площадка вспомогательных 

зданий и сооружений, объекты инфраструктуры горноперерабатывающего 

комплекса. 

Площадка вахтового поселка расположена за пределами санитарно-

защитной зоны ГОК «Светловский». Площадка вахтового поселка расположена на 

расстоянии 2,0 км от границы земельного отвода под размещение промышленных 

объектов ГОКа. 

Расчеты рассеивания в период эксплуатации будут приведены в томе 

ООС.Т3, результаты расчета будут сведены в таблицу 4.3. 
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Таблица 4.3 - Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации 

Код Наименование вещества 

Максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ, 
доли ПДК 

Смр Ссс Ссг 

Таблица будет заполнена после проведения расчетов рассеивания, на основании принятых проектных решений 

Исходя из данных предприятия-аналога, при максимально возможной одновременной работе всех ИЗА, по всем 

загрязняющим веществам в период эксплуатации предельно-допустимые концентрации в расчетных точках на границе СЗЗ не 

превысят ПДК максимально-разовые, среднесуточные и среднегодовые. 
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Период строительства 

В период строительства влияние на компоненты окружающей среды будет 

носить ограниченный во времени, локальный характер. 

Организационно-технологическая схема строительства носит параллельно-

последовательный характер. 

Источники выброса загрязняющих веществ в период строительства: 

– ДЭС 500; 

– строительная техника; 

– автотранспортная техника; 

– земляные работы (разработка грунта при устройстве фундаментов, 

прокладке инженерных сетей; планировке территории); 

– разгрузка инертных материалов; 

– сварочные работы; 

– окрасочные работы; 

– работа установки РБУ-2Г-15АК; 

– заправка строительной техники. 

Технологический процесс строительства будет сопровождаться выбросом 

следующих загрязняющих веществ: 

– диоксида серы, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, 

керосина, сажи, бенз(а)пирена, формальдегида при работе ДЭС; 

– диоксида серы, азота диоксида, азота оксида, углерода оксида, бензина, 

керосина, сажи в составе выхлопных газов строительной и 

автотранспортной техники; 

– пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20% при разработке 

грунта; 

– пыли неорганической с содержанием SiO2 до 20% при отсыпке 

инертных материалов, при производстве бетона; 

– оксидов железа и марганца при сварочных работах штучными 

электродами; 

– ксилола, уайт-спирита, толуола, ацетона, бутилацетата и взвешенных 

веществ (аэрозоль краски) при отделочных работах лакокрасочными 

материалами; 
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– сероводорода и углеводородов предельных С12-С19 от заправки 

техники. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период строительства будут 

приведены в томе ООС.Т4. 

Перечень загрязняющих веществ в период в период строительства 

промышленных объектов перерабатывающего комплекса ГОКа «Светловский», 

приведен в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 - Перечень загрязняющих веществ в период в период строительства 
промышленных объектов перерабатывающего комплекса ГОКа «Светловский» 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опасности 

код Наименование 

1 2 3 4 5 

0123 
диЖелезо триоксид (железа оксид) 

(в пересчете на железо) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

-- 
0,04 

-- 
3 

0143 
Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) оксид) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,01 
0,001 

0,00005 
2 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,2 
0,1 
0,04 

3 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,4 
-- 

0,06 
3 

0328 Углерод (Пигмент черный) 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,15 
0,05 
0,025 

3 

0330 Сера диоксид 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,5 
0,05 

-- 
3 

0333 
Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,008 
-- 

0,002 
2 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

5 
3 
3 

4 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,2 
-- 

0,1 
3 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,6 
-- 

0,4 
3 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опасности код Наименование 

1 2 3 4 5 

0703 Бенз/а/пирен 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

-- 
1,00e-06 
1,00e-06 

1 

1210 
Бутилацетат (Бутиловый эфир 

уксусной кислоты) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,1 
-- 
-- 

4 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,05 
0,01 
0,003 

2 

1401 
Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,35 
-- 
-- 

4 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 

(в пересчете на углерод) 

ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

5 
1,5 
-- 

4 

2732 
Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,2  

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1  

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

1 
-- 
-- 

4 

2902 Взвешенные вещества 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,5 
0,15 
0,075 

3 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,3 
0,1 
-- 

3 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 
ПДК м/р 
ПДК с/с 
ПДК с/г 

0,5 
0,15 

-- 
3 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в период строительства 

выполняется по тем расчетным методикам и расчетной программе, что и в период 

эксплуатации. 

В расчет заданы расчетные точки на границе земельного отвода. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в период строительства будет 

приведен в томе ООС.Т4.  

Результаты расчета рассеивания в период строительства приведены в 

таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Результаты расчета рассеивания в период строительства  

Код 
Наименование 

вещества 

Результаты расчета рассеивания в период 
строительства, ПДК 

на территории 
строительства 

на границе земельного 
отвода 

С
м

р
, 

 

 

С
с
с
 

С
с
г 

С
м

р
, 

 

 

С
с
с
 

С
с
г 

Таблица будет заполнена после проведения расчетов рассеивания, на 
основании принятых проектных решений 

Исходя из данных предприятия-аналога, максимальные приземные 

концентрации по всем загрязняющим веществам на период строительства не 

превысят ПДК максимально-разовые, среднесуточные и среднегодовые. 

4.1.2 Оценка физических факторов негативного воздействия на 

атмосферный воздух 

Период эксплуатации 

Источниками шума в период эксплуатации площадки полигона ТКПО ГОК 

«Светловский» являются: 

– техника и автотранспорт; 

– КТП. 

Значения уровней шума приняты по нормативным документам, справочной 

литературе, паспортам на оборудование, также для определения акустических 

характеристик. использовался расчетный метод. 

Характеристики источников шума приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 - Характеристики источников шума 

Наименование  
источника шума 

Уровень 
звука, 
дБА 

Ссылка на информационный  
источник 

КТП 160  62 
ГОСТ 12.2.024-87 Шум.  

Трансформаторы силовые  
масляные. Нормы и методы контроля 

Бульдозер Б10М  79 
Справочные данные по технике с аналогичной 

мощностью 

Мусоровоз  65 
Руководство по учету в проектах планировки и 

застройки городов требований снижения 
уровней шума, табл.11. 

Проезд техники по 
территории 

Уровень шума определяется расчетным методом см. 
«Расчет шума от 

транспортных потоков» версия 1.5  
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Расчет шума, проникающего из помещения на территорию, выполнен с использованием программы «Эколог-Шум». 

Программа реализует СНиП 23-03-2003. Защита от шума. 

Параметры источников шума в период эксплуатации приведены в таблице 4.7 

Таблица 4.7 – Параметры источников шума в период эксплуатации 

N 
ИШ 

Источник шума  

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв 
Характеристики 

ИШ,  
режим работы 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

016 
бульдозер 

Б10М  
73.0 76.0 81.0 78.0 75.0 75.0 72.0 66.0 65.0 79.0 

объемный 
непостоянный,  

ночью не работает 

017 мусоровоз  59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 65.0 
объемный 

непостоянный,  
ночью не работает 

018 
проезд техники 
по территории 

55.2 58.2 63.2 60.2 57.2 57.2 54.2 48.2 47.2 61.2 
линейный, 

непостоянный 
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КТП160 с нормативным уровнем звука 62 дБа и выполненная в 

металлическом корпусе, не является источником шума, поэтому в расчете уровня 

звукового давления не учитывается. 

Допустимые уровни звука принимаются по СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», значения которых 

приведены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Допустимые уровни звука 

Вид трудовой деятельности 
Предельно допустимые 

уровни звука, дБА 

Выполнение всех видов работ на постоянных 
рабочих местах в производственных помещениях 

и на территории предприятий 
80 

Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям 

амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, панси 
онатов, до мов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, детских дошкольных учреждений, 
школ и других учебных заведений, библиотек 

дневное время ночное время 

с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч 
эквивалентные уровни звука, 

55 45 
максимальные уровни звука 

70 60 

Границы санитарно-защитных зон 

эквивалентные уровни звука, 
55 45 

максимальные уровни звука 
70 60 

Для оценки уровня шумового воздействия при эксплуатации 

проектируемого объекта выполнен расчет по программному комплексу «Эколог-

Шум» в соответствии с требованиями, изложенными в СНиП 23-03-2003 «Защита 

от шума», актуализированная редакция. 

Нормируемыми параметрами шума в расчетных точках являются уровни 

звукового давления L, дБ, в октановых полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.  

Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука 

LА (эквивалентный уровень звука LАэкв), дБА. 

Расчет производят до десятых долей децибела, окончательный результат 

округляют до целых значений.  

Расчет шума выполняется в двух вариантах – день и ночь. 

В расчет уровня шума заданы те же расчетные точки на границе СЗЗ, что и 

при расчете рассеивания загрязняющих веществ. 
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Расчет уровня шумового воздействия в период эксплуатации будет 

приведен в томе ООС.Т3. 

По данным предприятия-аналога уровень шума в период эксплуатации 

полигона ТКПО не превысит значения эквивалентного и максимального уровня 

шума на границе СЗЗ для дневного и ночного времени. 

Период строительства 

Основными источниками шумового воздействия в период производства 

работ будет являться строительная и автотранспортная техника.  

Ориентировочные уровни звука от строительных машин и механизмов 

приняты по «Методическим рекомендациям по охране окружающей среды при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог, прил. 5 «Предельные 

значения уровня шума для наиболее мощных дорожных машин», значения которых 

приведены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 - Предельные значения уровня шума для наиболее мощных 
дорожных машин 

Вид машины Мощность Режим работы Уровень шума, дБА 

Бульдозер 
до 150 кВт зарезание 87 

более 150 кВт 
перемещение 82 

зарезание 91 

Экскаватор 
до 200 кВт 

перемещение 89 

набор ковша 90 

более 200 кВт 
транспортные операции 85 

набор ковша 92 

Компрессор 

до 5 м3/мин 
транспортные операции 87 

холостой 70 

5-10 м3/мин 
рабочий 76 
холостой 72 

более 10 
м3/мин 

рабочий 78 
холостой 75 

Автосамосвалы более 10 т - 90-95 

Для техники, которая отсутствует в данных методических рекомендациях, 

уровень шума принят по машинам с аналогичной мощностью. 

Перечень источников шума с акустическими характеристиками в период 

строительства приведен в таблице 4.10. 

Используемая техника в период строительства может быть заменена на 

аналогичную, имеющуюся у подрядчика. 
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Таблица 4.10 - Перечень источников шума с акустическими характеристиками в период строительства 

N  
ИШ 

Источник шума 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв 
Дистанция 

замера 
(расчета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 - 004 Экскаватор ЭО-2621 1.0 83.0 86.0 91.0 88.0 85.0 85.0 82.0 76.0 75.0 89.0 

005-008 Бульдозер ДЗ-42 1.0 76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 82.0 

009-011 Погрузчик XCMG LW300FN 1.0 76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 82.0 

012-014 Автогрейдер ДЗ 98 1.0 76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 82.0 

015 Виброкаток ДУ-85 1.0 76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 82.0 

016-019 Компрессор ПВ-10 1.0 70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0 76.0 

020-021 Экскаватор карьерный САТ 6018 1.0 83.0 86.0 91.0 88.0 85.0 85.0 82.0 76.0 75.0 89.0 

022-023 Бульдозер для карьера Case 185 1.0 76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 82.0 

024-027 Каток Ingerrsoll Rand S D122DX 1.0 76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 82.0 

028 Кран гусеничный ДЭК-251 1.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 

029 Кран гусеничный ДЭК-631 1.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 

030 Кран автомобильный QY55V 1.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 

031 Кран автомобильный LTM1090-4.1 1.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 

032-033 Автосамосвал карьерный СAT 777 1.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 
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Расчет шума в период строительства выполняется по тем же нормативным 

документам и программе, что и расчет шума в период эксплуатации.  

Результаты расчета шума в период строительства будут приведены в томе 

ООС.Т4. 

Снижение негативного воздействия от шума, создаваемого работающей 

техникой, достигается за счет контроля соответствия строительно-дорожных 

машин и техническим характеристикам и, при необходимости, изоляции кабин от 

внешнего шума. 

Работающие в зоне с уровнем звука более 80 дБА должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты органов слуха. Строительные машины и 

механизмы оснащаются защитными звукоизолирующими кожухами. 

Рассматриваемое шумовое воздействие имеет локальный и краткосрочный 

характер, воздействия сводятся к минимуму за счет правильных методов 

организации производства работ. 

Оценка воздействия прочих физических факторов 

К прочим факторам негативного воздействия на окружающую среду 

относятся вибрация, электромагнитные и радиационные излучения.  

Основными источниками излучения энергии электромагнитного поля в 

населенных пунктах являются радиоволны, излучаемые передающими 

радиотелевизионными и радиолокационными станциями, работающие в широком 

диапазоне частот (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».). Проектом 

не предусматривается применение передающих радиотехнических объектов, 

создающих электромагнитные поля радиочастотного диапазона, неблагоприятно 

влияющих на здоровье человека. 

Источниками электромагнитного поля также являются высоковольтные 

линии электропередач переменного тока промышленной частоты, напряжением 

330 кВ и выше. Проектом предусматривается строительство ВЛЭП напряжением 

6  кВ. 

Проектом предлагается установка КТП, имеющие сертификат соответствия. 

Комплектные трансформаторные подстанции соответствуют требованиям 

нормативных документов: ГОСТ 1469580, п.п 3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32; 

ГОСТ 1516.3-96 п.4.14.  
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Применяемые КТП, не превышают допустимого уровня воздействие на 

человека: электрического тока; электрической искры и дуги; движущихся частей 

изделия; частей изделия, нагревающихся до высоких температур; опасных и 

вредных материалов, используемых в конструкции изделия, а также опасных и 

вредных веществ, выделяющихся при его эксплуатации; шума и ультразвука; 

вибрации; электромагнитных полей, теплового, оптического и рентгеновского 

излучения. 

Измерение уровня электромагнитного излучения, в виду отсутствия 

требований проверки данного параметра в правилах приемки согласно ГОСТ Р 

52719-2007, не проводится. 

Дополнительно, представлены сведения, что масляные трансформаторы 

сами по себе не являются источниками электромагнитного излучения, так как 

электромагнитное излучение от обмоток трансформаторов экранируются стальным 

баком. Внешнее электромагнитное излучение наводится наружными отводящими 

элементами, которые не входят в комплект поставки трансформаторов. 

Также, уровень воздействия электромагнитного поля трансформаторных 

подстанций определен в статье «Оценка воздействия электромагнитного поля на 

здоровье обслуживающего персонала цифровых трансформаторных подстанций», 

Е.Н. Соснина, О.В. Маслеева, Р.Ш. Бедретдинов, журнал «Экология человека» 

2017.08, Нижегородский государственный технический университет. 

На основании полученных результатов, приведенных в вышеуказанной 

статье, ТП не оказывают вредного воздействия на здоровье человека и не 

ухудшают условий труда персонала. Воздействие электромагнитного поля в 

несколько раз ниже нормативных значений. 

Таким образом, на проектируемом объекте источники электромагнитного 

излучения, негативно влияющие на безопасность населения, отсутствуют, поэтому 

влияние ЭМИ, как негативного фактора на размер санитарно-защитной зоны не 

оказывается. 

Источники радиационного воздействия отсутствуют. 

Вибрация является сложным колебательным процессом в твердом теле и в 

зависимости от источника имеет сложный спектр частот, который к тому же, 

отличается неравномерным распределением интенсивности вибрации по частотам 

и по времени. Для характеристики вибрации используется несколько различных 

параметров, которые являются совершенно равноправными единицами при 

описании вибрации как физического процесса и при ее гигиеническом 
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нормировании. Вибрация характеризуется частотой (Гц), вибросмещением (мм), 

виброскоростью (м/с2). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при отработке месторождения выделяют 

следующие категории вибрации: 

– общую вибрацию - транспортно-технологическую вибрацию, 

воздействующую на человека на рабочих местах машин, 

перемещающихся по специально подготовленным поверхностям 

производственных помещений, промышленных площадок, горных 

выработок. На предприятии к источникам транспортно-технологической 

вибрации относится горнотранспортное оборудование, погрузочно-

разгрузочная техника; 

– общую вибрацию - технологическую вибрацию, воздействующую на 

человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся 

на рабочие места, не имеющие источников вибрации. На предприятии к 

источникам технологической вибрации относятся технологическое 

оборудование (насосы, компрессора, вентиляторы). По месту действия 

данная вибрация относится к типу - на постоянных рабочих местах 

производственных помещений предприятий.  

Предельно допустимые значения и уровни вибрации приведены в таблице 

4.11. 

Таблица 4.11 - Предельно допустимые значения и уровни вибрации 

Вид 
вибрации 

Категория вибрации 
Направление 

действия 

Эквивалентные 
корректированные 

уровни 
виброускорения 

м/с2 дБ 

Общая 

Транспортная вибрация на 
рабочих местах в 

транспортных средствах, 
самоходных и прицепных 
машинах при движении 

Zo 0,56 115 

Xo, Yo 0,40 112 

Транспортно-технологическая 
вибрация, на рабочих местах 
в машинах, перемещающихся 

по специально 
подготовленным 

поверхностям 
производственных 

помещений, промышленных 
площадок, горных выработок 

Zo 0,28 109 

Xo, Yo 0,2 106 
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При эксплуатации проектируемого промышленного объекта будет иметь 

место вибрационное воздействие 2 и 3 категории. 

Значения уровней вибрации приняты по данным пробирно-аналитической 

лаборатории АО «Многовершинное» (объект-аналог), силами которой были 

проведены замеры вибрации при выполнении аналогичных работ.  

Принятые значения уровня вибрации 2 категории приведены в таблице 

4.12. 

Таблица 4.12 – Принятые значения уровня вибрации 2 категории  

Источники вибрации 
Общий уровень 
вибрационной 
скорости, дБ 

ПДУ  
вибрационной 
скорости, дБ 

Категория 
источника  
вибрации 

Технологические  
дороги 

71,9 101 2 категория 

Согласно данным, приведенным в таблице 4.11, уровни вибрации в период 

эксплуатации площадки полигона ТКПО предприятия не будут превышать 

нормативные значения. 

При работе проектируемого промышленного объекта, вибрационное 

воздействие на территории промышленной площадки и санитарно-защитной зоны 

будет незначительным. 

Для уменьшения вибрационного воздействия необходимо соблюдать 

следующие санитарные правила: 

– к работе допускается только исправное транспортно-техническое 

вибрирующее оборудование, отвечающее требованиям настоящих 

норм и правил; 

– в техническом паспорте на транспортно-техническое вибрирующее 

оборудование должны быть указаны: вибрационные характеристики 

(ВХ) и методы их контроля в соответствии с ГОСТ 12.1.012-78 «ССБТ. 

Вибрация. Общие требования безопасности»; максимальная сила 

нажатия, требуемая для работы машины в паспортном режиме, и вес 

машины, приходящийся на руки работающего; 

– не допускается использование транспортно-технического 

вибрирующего оборудования не по назначению и в режимах, 

отличающихся от паспортных. 

Основные организационно-технические, санитарно-гигиенические и 

лечебно-профилактические мероприятия по ограничению влияния локальной 
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вибрации должны проводиться в соответствии с «Методическими указаниями по 

профилактике неблагоприятного действия локальной вибрации». 

4.2 Оценка воздействия на геологическую среду и геокриологические 
условия территории 

Техногенная деятельность по строительству и эксплуатации 

проектируемого объекта предполагает создание антропогенного рельефа. 

Сооружение промышленных площадок приведет к изменению сложившегося 

естественного рельефа.  

В процессе устройства строительных котлованов под проектируемые 

промышленные здания и сооружения, выемок для проездов, трубопроводов, 

производятся различные по характеру и объему земельно-планировочные работы.  

При извлечении горных пород для строительных нужд (котлованы, выемки) 

на соответствующей глубине возникают наземные пустоты. 

Таким образом, инженерно-геологическая деятельность приводит к 

нарушениям сложившегося естественного напряженного состояния геологической 

среды, перераспределению существовавших или образованию дополнительных 

напряжений. 

Возведение зданий и сооружений во всех случаях приведет к изменению 

условий теплообмена грунтов с атмосферой в полосе, непосредственно 

прилегающей к ним. В результате этого, среднелетняя температура поверхности 

повысится по сравнению со среднелетней температурой естественной 

поверхности. 

Вследствие повышения среднелетней температуры поверхности, здания и 

сооружения окажут отепляющее воздействие на вечномерзлые грунты основания, 

которое проявится в повышении среднегодовой температуры вечномерзлых 

грунтов и в увеличении глубины их сезонного оттаивания. 

Учитывая геокриологические условия, высокую температуру 

многолетнемерзлых грунтов, многолетнемерзлые грунты рекомендуется 

использовать по II принципу (когда грунты основания используются в оттаивающем 

или оттаянном состоянии).  

Загрязнение геологической среды не является внешне заметным. На 

территории горнодобывающего комплекса наблюдается активное поступление в 

атмосферу, а затем и в геологическую среду углеводородов и пылеватых частиц. 

Также возможны локальные зоны загрязнения, связанные с трубопроводами и с 

транспортными коммуникациями. 
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Основные направления воздействия на геологическую среду и геокриологические условия территории проектирования 

представлены в таблице 4.13. 

Таблица 4.13 – Основные направления воздействия объекта на геологическую среду и геокриологические условия 

Источники 
воздействия 

Вид и характер 
воздействия 

Последствия Продолжительность 
Масштаб 

воздействия 
Интенсивность 

Период строительства 

Работы по 
планировке 
территории, 
устройству 

котлованов и 
траншей, 

фундаментов 
 

Геомеханическое 
воздействие: 

разгрузка, разрушение 
естественной 

структуры горных 
пород 

Деформация 

Весь период 
строительства до 

перераспределения 
напряжений 

Локальное 
воздействие 

От незначительной 
до умеренной - 

зависит от объемов 
земляных работ. 
Компенсируется 

принятыми 
проектными 
решениями 

Гидродинамическое 
воздействие: 

изменение равновесия 
системы 

поверхностных и 
подземных вод 

Воздействия 
отсутствуют 

Весь период 
строительства 

Отсутствует Отсутствует 

Геотермическое 
воздействие 

 

Оттаивание и 
деградация 

многолетнемерзлых 
пород 

Деформация 
Излишнее 

увлажнение 
(замачивание) 

грунтов 

Весь период 
строительства  

 

Локальное 
воздействие 

 

От незначительной 
до умеренной - 
различается по 

сезонам проведения 
работ и зависит от 

продолжительности 
проведения работ. 

Приняты 
мероприятия по 
протаиванию и 
замене грунтов. 
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Источники 
воздействия 

Вид и характер 
воздействия 

Последствия Продолжительность 
Масштаб 

воздействия 
Интенсивность 

Геохимическое 
воздействие: проливы 

ГСМ 

Химическое 
загрязнение 

грунтовой толщи и 
подземных вод 

Кратковременное 
воздействие 

Локальное 
воздействие 

Незначительная 

Строительство 
зданий, 

сооружений 

Геомеханическое 
воздействие: 
статические и 
динамические 

нагрузки 

Деформация 
Период проведения 

работ по строительству 
Локальное 

воздействие 

Незначительная: 
компенсируется 

принятыми 
проектными 
решениями 

Период эксплуатации 

Здания, 
сооружения 

Геомеханическое 
воздействие: 
статические и 
динамические 

нагрузки 

Деформация 
Весь период 
эксплуатации 

Локальное 
воздействие 

Незначительная: 
компенсируется 

принятыми 
проектными 
решениями 

Гидродинамическое 
воздействие: 

изменение равновесия 
системы 

поверхностных и 
подземных вод 

Изменение уровня 
подземных и 

грунтовых вод, 
нарушение 

дренирования, 
перераспределение 

поверхностного 
стока 

Весь период 
эксплуатации 

Локальное 
воздействие 

Незначительная: 
компенсируется 

принятыми 
проектными 
решениями 

Геотермическое 
воздействие: тепловое 
воздействие на грунты 

оснований 
 

Оттаивание и 
деградация 

многолетнемерзлых 
пород 

Деформация 
Изменение 

влажности грунтов 

Весь период 
эксплуатации  

 

Локальное 
воздействие 

 

Незначительная: 
компенсируется 

принятыми 
проектными 
решениями 
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4.3 Оценка воздействия на земельные ресурсы 

Пользование земельными участками осуществляется на основании 

договора аренды, заключённого ООО «СГРК» с Министерством лесного комплекса 

Иркутской области (Приложение К). 

В соответствии с договорами аренды лесного участка, для проведения 

работ по геологическому изучению недр, разработке и добыче полезных 

ископаемых выделяются земельные участки Бодайбинского лесничества, 

Бодайбинского участковое лесничество, Светловской даче из эксплуатационных 

лесов в квартале №200 (в. 6ч,7ч,8ч,9ч,17ч,18ч,19ч,20ч,21ч,34ч), из резервных 

лесов квартал №201 (в. 19ч,22ч,25ч,26ч,31ч). Особо защитные участки лесов в 

пределах земельного отвода отсутствуют.  

Дополнительного земельного отвода на период строительства проектом не 

предусматривается.  

В соответствии с данными Администрации Быстринского Муниципального 

района (Приложение Г) на участке проектирования отсутствуют: 

– защитные леса и особо защитные участки лесов, лесопарковых зеленых 

поясов; 

– мелиорируемые земли. 

В соответствии с п.3 ст. 118 ЛК РФ, в резервных лесах допускается 

проведение рубок лесных насаждений при использовании данных лесов в целях 

геологического изучения недр. 

Существующие объекты поверхности расположены на обособленных 

площадках, соединённых между собой сетью инженерных коммуникаций, 

технологических и временных дорог.  

Площади земель в границах проектирования будут определены в рамках 

разработки проектной документации. 

К числу основных антропогенных воздействий на участке земельного 

отвода относятся статические и динамические нагрузки, тепловое воздействие. 

В пределах рассматриваемой площади размещения объектов 

горнодобывающего предприятия определены следующие типы воздействия: 

– изменение ландшафта; 

– снос древесно-кустарниковой и травяной растительности; 

– увеличение нагрузки на грунты; 
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– трансформация рельефа в результате планировки территории; 

– изменение режима поверхностного стока с территории; 

– изменение напора подземных вод и дренажного стока; 

– вибрационные и механические воздействия от работы добычной и 

автотранспортной техники; 

– загрязнение земель отходами производства и потребления; 

– загрязнением почв в результате развития чрезвычайных ситуаций и 

аварий. 

Кроме того, возможно также гидродинамическое воздействие в результате 

возможного изменения напора подземных вод и дренажного стока. 

При оценке воздействия на геологическую среду, рельеф и ландшафт 

территории следует учесть, что рассматриваемая территория уже имеет 

нарушения в природном рельефе.  

Размещение проектируемых промышленных объектов необходимо вести с 

учетом рационального использования земель лесного фонда. 

По окончании периода эксплуатации предприятия будут выполнены работы 

по рекультивации нарушенных земель в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации 

и консервации земель». 

В целом, воздействие на геологическую среду и земельные ресурсы 

оценивается как продолжительное, но ограниченное по масштабам. 

4.4 Оценка воздействия на почвенный покров 

Основными видами воздействия на почвенный покров территории являются 

следующие: 

– изъятие земель из оборота во временное пользование; 

– изменение рельефа местности при выполнении строительных и 

планировочных работ; 

– нарушение почвенно-растительного покрова; 

– частичное изменение свойств и структуры грунтов на участках 

строительства; 

– возможное изменение параметров поверхностного стока и 

гидрогеологических условий на участках строительства и прилегающей 

территории; 
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– возможная активизация опасных экзогенных геологических процессов и 

гидрологических явлений; 

– возможное загрязнение почвенной поверхности коммунальными и 

строительными отходами. 

В ходе строительства проектируемого объекта практически неизбежны 

механическое повреждение и химическое загрязнение почвы и грунта. 

Механические воздействия в зоне проведения работ связаны с земляными 

работами, проездом строительной техники, оборудованием площадок под 

складирование строительных материалов, отходов и стоянку строительной 

техники. Химическое загрязнение возникает в результате работы строительной 

техники (выхлопные газы, которые могут оседать на поверхность, а также проливы 

топливных жидкостей).  

При эксплуатации объекта негативное воздействие может выразится в виде 

загрязнения и нарушения почвенного покрова. Существенное негативное 

воздействие может быть оказано при возникновении аварии. 

На основании выполненных исследований в рамках ИЭИ для участка 

намечаемой деятельности установлено следующее: 

1) Поверхностный слой почв в пробах 6-12, 15-17, 22, 47, 49-51, 53-

55 мощностью до 20 см, в пробах 6-12, 15-16, 20, 22-25, 31-34, 37-39, 46, 49-51 

мощностью с 20 до 40 см не соответствуют нормативам по плодородности, 

согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 [39], ГОСТ 17.5.3.05-84. 

2) Согласно ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация 

земель. Общие требования к землеванию», плодородный слой почвы не 

должен содержать токсичные соединения в концентрациях, превышающих 

предельно допустимые уровни. В пробах почв 1-7, 12-13 обнаружено 

превышение предельно допустимой концентрации мышьяка. 

3) Согласно СП 34.13330.2021 не следует снимать плодородный 

слой почвы с многолетнемерзлых грунтов и в иных местах, где его снятие 

может привести к нарушению устойчивости земляных масс. 

Т.о., значительного воздействия на почвенный покров территории при 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности оказано не будет. 
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4.5 Оценка воздействия проектируемого объекта на поверхностные и 
подземные воды территории 

Размещение площадки полигона ТКПО может оказать определенное 

воздействие на гидрологическую среду территории проектирования. 

В соответствии с данными инженерно-геологических исследований 

подземные воды на территории проектирования до глубины 10 м вскрыты не были., 

т.о. воздействие на гидрогеологическую среду участка размещения полигона ТКПО 

оказываться не будет. 

По территории строительства ГОК протекают следующие водотоки: ручей 

без названия, р. Бол. Тунгуска, Мал. Тунгуска, ручей Спектральный, ручей 

Безымянный. Территории проектирования представлена р. Сайбалах и ручьями 

без названия.  

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

водоохранная зона р. Сайбалах определена шириной 100 м от уреза воды, для 

ручьев без названия – 50 м. 

Непосредственно площадка полигона ТКПО расположена на расстоянии 

более 300 м от ручья без названия, однако, данный водоток пересекается 

автомобильной дорогой, предусматриваемой в целях подъезда к площадке 

полигона.  

Косвенное воздействие на водные объекты района проектирования 

выразятся в нарушении водосборной территории и будет главным образом 

проявляться при проведении земляных работ (выполнении погрузочно-

разгрузочных работ, планировки территории), что способствует нарушению 

естественного стока территории. Следует отметить, что эти воздействия локальны 

по площади, и ограничены периодом эксплуатации объекта проектирования.  

Уровень воздействия на состояние водной среды в период реализации 

проектных решений и эксплуатации предприятия, в основном, определяется 

режимом водоотведения и водопотребления.  

Период эксплуатации 

Системы водоснабжения 

Вода на проектируемых объектах используется на хозяйственно-бытовые, 

производственные и противопожарные нужды.  

Источником хозяйственно-бытового водоснабжения на площадке 

является привозная вода, необходимая для обслуживания санитарно-бытового 

блока. В здании предусмотрены емкости для хранения воды. 
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Источником производственного и противопожарного водоснабжения 

– поверхностный водозабор, разрабатываемый в рамках проекта «Горно-

обогатительный комбинат (ГОК) «Светловский» Этап 3. Объекты инфраструктуры 

горноперерабатывающего комплекса. 

В качестве технологической воды на площадке предусматривается 

использование очищенного до нормативных требований фильтрата полигона 

ТКПО. 

На площадке полигона ТКПО предусматривается наружное 

пожаротушение, которое осуществляется передвижной пожарной техникой от 

пожарных гидрантов. На сети предусматривается запорная и спускная арматура, 

обеспечивающая отключение отдельных участков сети на период ремонтных работ 

и возможность опорожнения сети. 

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение площадки полигона 

ТКПО приведены в таблице 4.14. 

Таблица 4.14 – Расчетные расходы воды на внутреннее и наружное 
пожаротушение 

Наименование 

Требуемый расход воды на 
пожаротушение, л/с 

наружное 

Площадка для складирования ТКПО 45 

Сведения о качестве воды Качество привозной воды соответствует 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Качество воды, предназначенной для тушения пожаров, соответствует 

условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам 

пожаротушения. 

Качество воды источника производственного водоснабжения полностью 

соответствует требованиям технологического процесса к качеству свежей 

технической воды, приведенной в таблице 4.15. 

Таблица 4.15 - Требование к качеству свежей технической воды в системе 
производственного водопровода 

Показатель качества воды Единицы измерения 
Допустимое содержание в 
свежей технической воде 

Температура °С до 30 
Взвешенные вещества мг/л <50 
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Показатель качества воды Единицы измерения 
Допустимое содержание в 
свежей технической воде 

Эфирорастворимые мг/л <20 
Запах балл <3 

рН ед.рН 7-8,5 

Жесткость (общая) мг-экв/л <15 
Сухой остаток мг/л <2000 

Хлориды мг/л не более 350 
Железо (общ) мг/л не более 4 

Ионы меди мг/л не более 9 
Ионы цинка мг/л не более 9 

Системы водоотведения 

На площадках предприятия предусматриваются следующие системы 

водоотведения: 

– система хозяйственно-бытовой канализации; 

– система отвода фильтрата полигона; 

– система ливневой канализации.  

Водоотведение хозяйственно-бытовых вод 

Хозяйственно-бытовые стоки от зданий самотеком отводятся в выгреб, 

представляющий собой емкости из полиэтилена объемом 1,5 м3. Выгреб 

предусматриваются в изоляции. Объем выгреба определен, исходя из полного 

суточного объема, образующихся хозяйственно-бытовых сточных, а также с учетом 

вывоза 1 раз в двое суток. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды из выгреба вывозится 

специализированным автотранспортом на очистные сооружения, расположенные 

на производственной площадке ЗИФ. 

Водоотведение поверхностных вод 

Поверхностные сточные воды с территории площадки полигона ТКПО 

отводятся по спланированной поверхности рельефа в аккумулирующую емкость, 

откуда подаются на очистные сооружения поверхностных сточных вод площадки. 

Объём аккумулирующих ёмкостей поверхностных сточных вод определен в 

соответствии с требованиями «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения 

и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий 

и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО» 

2015 г., СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», что 

соответствует расчетному объему дождя 63% обеспеченности, период 

опорожнения аккумулирующего резервуара – 3 суток. 
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Очистные сооружения поверхностных сточных вод представляют собой 

сооружение контейнерного типа с размещенным в нём технологическим 

оборудованием и инженерными системами отопления, освещения, вентиляции. 

Установка является изделием полной заводской готовности. Смонтированное в 

заводских условиях технологическое оборудование обеспечивает проведение всех 

необходимых стадий обработки сточных вод и осадка. Очистные сооружения 

предназначены для очистки сточных вод до требований, предъявляемых к выпуску 

очищенных сточных вод водоем рыбохозяйственного назначения. 

Сведения о качестве воды. Концентрация загрязняющих веществ в 

хозяйственно-бытовых сточных водах определена по удельному водоотведению на 

одного работающего человека согласно табл. 18 СП 32.13330.2018 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения» и представлена в таблице 4.16. 

Таблица 4.16 - Концентрации хозяйственно-бытовых сточных вод 

Показатель 
Концентрация, мг/л 

до очистки после очистки 
Взвешенные вещества 249,57 3,0 

БПКполн 276,45 3,0 
БПК5 неосветленной жидкости 230,38 2,1 

Азот общий 49,91 0,4 
Азот аммонийных солей 40,32 0,4 

Фосфор общ 9,60 0,2 
Фосфор фосфатов 5,76 0,2 

Предварительный состав поверхностных стоков до и после очистки 

приведен в таблице 4.17.  

Таблица 4.17 – Предварительный состав поверхностных стоков до и после 
очистки 

Показатель 
Концентрация, мг/л 

до очистки после очистки 

Взвешенные вещества 500 3 

Нефтепродукты 50 0,05 

Водоотведение фильтрата полигона ТКПО 

Фильтрат полигона ТКПО будет образовываться с апреля по октябрь, в 

объеме – 8767,1 м3=1252,45 м3/мес=41,75 м3/сут=3,5 м3/ч. 

Характеристики фильтрата представлены в таблице 4.18. Химический 

состав фильтрационных вод полигона представлен в таблице 4.19. Данные по 

фильтрату взяты из Рекомендаций по сбору, очистке и отведению сточных вод 

полигонов захоронения твердых бытовых отходов. 
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Таблица 4.18 – Характеристики фильтрационных вод полигона по показателям, 
зависящим от этапов биодеградации ТКПО 

Показатель 

Фаза ацетогенеза Метановая фаза 

Среднее 
значение 

Диапазон 
концентраций 

Среднее 
значение 

Диапазон 
концентраций 

pH 6.1 4.5 8.0 7.5 

БПК5, мгО2/дм3 13000 4000 180 20 

ХПК, мгО2/дм3 22000 6000 3000 500 

БПК5/ХПК 0.58 - 0.06 - 

SO4
2-, мг/дм3 500 70 80 10 

Ca2+, мг/дм3 1200 10 60 20 

Cl-, мг/дм3 50 100 2500 1000 

NH+
4, мг/дм3 750 30 250 50 

Mg2+, мг/дм3 470 50 180 40 

Fe(об.), мг/дм3 120 20 15 3 

Mn2+ 25 0.3 0.7 0.03 

Zn2+, мг/дм3 50 0.1 0.6 0.03 

Таблица 4.19 – Химический состав фильтрационных вод полигона ТКПО 

Показатель 
Среднее 
значение 

Диапазон 
концентраций 

Показатель 
Среднее 
значение 

Диапазон 
концентраций 

Na+, мг/дм3 1350 50 Co2+, мкг/дм3 55 0.5 

K+, мг/дм3 1100 10 Cd2+, мкг/дм3 6 4 

Nорг, мг/дм3 600 10 Ni2+, мкг/дм3 200 20 

NO3
-, мг/дм3 3 0.1 Cr3+, мкг/дм3 300 30 

NO2
-, мг/дм3 0.5 2 Cu2+, мкг/дм3 80 4 

Nобщ, мг/дм3 1250 50 Hg2+, мкг/дм3 10 0.2 

Pобщ., мг/дм3 6 0.1 Фенол, мкг/дм3 5.2 10 

As3+, 
мкг/дм3 

160 5 
Углеводороды, 

мг/дм3 
1.1 0.1 

Pb2+, 
мкг/дм3 

90 8 
Хлорорганические 

соединения, 
мкг/дм3 

20 10 

Фильтрат поступает через дренажный трубопровод в колодец сбора 

фильтрата, далее насосом, перекачивается в емкость сбора фильтрата. По мере 

накопления фильтрата в емкости, фильтрат подается на очистные сооружения. 

В качестве очистных сооружений принимается станция очистки сточных вод 

«Октава ТМ», которая представляет собой комплекс технологического 
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оборудования, предназначенного для осуществления многостадийной очистки 

загрязненных сточных вод. 

Отходы очистных сооружений складируются в тело полигона, а очищенный 

фильтрат используется для увлажнения площадки складирования отходов, для 

орошения покрытия проездов, покрытия обочин, покрытия хозяйственной зоны 

полигона. 

Период строительства 

Воздействие на поверхностные и подземные водные объекты территории 

на этапе строительства связано с изменением поверхностного стока за счет 

перепланировки поверхности в результате строительных работ. 

Системы водоснабжения 

Обеспечение строительства водой для хозяйственно-бытовых, 

производственных нужд и нужд пожаротушения планируется производить путем 

доставки воды из существующего источника водоснабжения ГОК «Светловский». 

Вода доставляется специальной машиной и с помощью переносного насоса 

перекачивается в резервуары и баки.  

Системы водоотведения 

Водоотведение и аккумуляция хозяйственно-бытовых сточных вод 

строительной площадки производится в выгребы туалетных кабинок типа «Люкс» 

(закрытый бак для сбора стоков объемом 1,0 мЗ) с последующим вывозом в 

аккумулирующий резервуар и на очистные сооружения хозяйственно-бытовых 

стоков площадки ЗИФ. 

Питание, проживание и санитарно-бытовое обслуживание строительных 

рабочих обеспечивается на территории существующего вахтового поселка 

предприятия.  

Отвод поверхностных сточных вод со строительной площадки 

обеспечивается рациональной планировкой поверхности и удалением вод путем 

открытого водоотлива по водоотводным канавам во временные емкости. Канавы 

выполняются трапецеидального сечения глубиной не менее 0,6 м, шириной по дну 

не менее 0,6 м, крутизной откосов не менее 1:1,5 и продольным уклоном, не менее 

0,005. Бровка временных водоотводных канав должна возвышаться над уровнем 

воды не менее чем на 0,2 м.  

Вода из временных емкостей откачивается из вырытых в пониженных 

местах зумпфов размерами по дну 1,5х1,5 и глубиной 1 м, которые расположены 

вне пределов площади фундамента. Из зумпфов вода удаляется насосами по 
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водоотводным канавам в аккумулирующий резервуар поверхностных стоков. 

Поверхностные стоки вывозятся специальным транспортом на очистные 

сооружения поверхностных стоков площадки полигона ТКПО. Мероприятия по 

отводу воды должны опережать земляные работы. 

В соответствии с календарным планом строительных работ, 

аккумулирующий резервуар и очистные сооружений поверхностных сточных вод 

возводятся и вводятся в эксплуатацию в первые 2 месяца строительства.  

4.6 Оценка воздействия отходов производства и потребления на 
состояние окружающей среды 

4.6.1 Характеристика существующего процесса обращения с отходами 

на предприятии 

Производственные и коммунальные отходы являются потенциальными 

источниками воздействия на все компоненты окружающей среды: почвенно-

растительный покров, атмосферный воздух, поверхностные и подземные водные 

объекты, животный и растительный мир. 

Настоящим разделом предусматриваются виды и объемы отходов, 

образующиеся при строительстве и эксплуатации площадки полигона ТКПО.  

На проектируемом полигоне планируется размещать отходы производства 

и потребления IV и V класса опасности для окружающей среды, которые 

образуются в процессе эксплуатации площадок ГОК «Светловский». 

Перечень размещаемых отходов, коды и классы отходов принимаются в 

соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходом, 

утвержденным Приказом Росприроднадзора от 22.05. 2017 г. №242 (в действ.ред.) 

«Об утверждении федерального классификационного каталога отходов». 

Характеристика объекта размещения отходов приведена в таблице 4.201. 

Таблица 4.20 - Характеристика объекта размещения отходов 

Заказчик намечаемой 
деятельности 

ООО «СГРК» 

Юридический (фактический) 
адрес предприятия 

666902, Российская федерация, Иркутская обл., г. 
Бодайбо, ул. Березовая, д.17, помещ.6 

ИНН 3808271529 
ОКПО 75729865 
ОГРН 1203800007663 

Наименование объекта Полигон ТКПО 

Назначение объекта 
Размещение твердых коммунальных и 

промышленных отходов IV и V класса опасности 
для окружающей среды  
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Заказчик намечаемой 
деятельности 

ООО «СГРК» 

Расположение объекта 
666940, Российская федерация, Иркутская обл, 

Бодайбинский р-он, Кропоткинское МО 
Площадь участка 
складирования, м2  

26378,38  

Вместимость полигона в 
расчетный срок, м3 

105513,51  

Фактическая вместимость 
полигона с учетом 

уплотнения, м³ 

146481,02 
 

Годовое количество 
размещаемых ТКПО, м3(т) 

16000 (3200) 

Период эксплуатации, лет  20 лет 
Расстояние до ближайшей 

жилой застройки 
2,0 км - п. Светлый  

Размеры нормативной СЗЗ 500 метров 

Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых 

входят полезные компоненты и захоронение которых запрещается, определен в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р.  

ООО «СГРК» получены коммерческие предложения на передачу ряда 

видов отходов от ООО «Вариант Плюс», ПАО «Высочайший», ООО «Восточно-

Сибирский Вторчермет» и ООО «Сиб-Утилизация» (Приложение Л).  

На предприятии определены места накопления отходов в соответствии с 

требованиями ст. 13.4 ФЗ «Об отходах производства и потребления», с учетом 

санитарных норм, пожарной безопасности и технологического процесса. 

Предельный объем накопления отходов обусловлен требованиями экологической 

и пожарной безопасности, а также наличием свободных площадей. Периодичность 

вывоза отходов зависит от класса опасности и физико-химических свойств отходов, 

требований санитарных правил по удалению отходов, норм предельного 

накопления отходов, грузоподъемности транспортных средств, осуществляющих 

транспортирование отходов. 

Обоснование нормативов образования отходов на период строительства и 

эксплуатации представлены в Томах 8.2.1 и 8.2.2. Расчет объемов отходов, 

образующихся в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта, 

выполняются по согласованным методикам и нормативным документам: 

1) Правила разработки и применения нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве, РДС 82-

202-96. 
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2) Сборника удельных показателей образования отходов 

производства и потребления, М.1999 г. 

3) СниП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

4) «Методические рекомендации по оценке объемов образования 

отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, М., 2003 г.». 

5) Удельные нормативы образования отходов производства и 

потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов 

ОАО «АК»ТРАНСНЕФТЬ», РД 153-39.4-115-01. 

6) Временные методические рекомендации по расчету нормативов 

образования отходов производства и потребления, Санкт-Петрбург, 1998 г. 

7) Ведомственные строительные нормы ВСН 182-91. 

Предварительный перечень, характеристика отходов, образующихся на 

площадке полигона ТКПО предприятия, и схема передачи отходов 

специализированным организациям приведены в таблице 4.21. 
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Таблица 4.21 – Предварительный перечень отходов, образующихся на площадке полигона ТКПО, и схема передачи отходов специализированным организациям 

Наименование вида 
отходов  

Код по ФККО  
Класс 

опасности 

Наименование 
процесса 

образования отхода 
(в соответствии с 
Банком данных об 

отходах) 

Физико-химическая, 
морфологическая 

характеристика отходов, 
% 

ФИО индивидуального 
предпринимателя, наименование 

юридического лица, которому 
передаются отходы, его место 

нахождения (жительства)  

Дата и N договора 
на передачу 

отходов  

Срок 
действия 
договора  

Период эксплуатации 

Отходы минеральных 
масел 

трансформаторных, не 
содержащих галогены 

4 06 140 01 31 3 3 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

(обслуживание 
трансформаторной 

подстанции) 

Углеводороды 
предельные, 

Углеводороды 
непредельные - 96,6; 

Взвешенные вещества - 
1,4; Вода - 2 

ПАО «Высочайший» 
Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 

Березовая, д.17 

Договор №1-ТБПО 
от 20.04.2022 г.  

Ежегодная 
пролонгация 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 204 02 60 4 4 
Обслуживание машин 

и оборудования 

Хлопок - 73; Углеводороды 
предельные и 

непредельные - 12; Вода - 
15 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Пенька промасленная 
(содержание масла 

менее 15 %) 
9 19 203 02 60 4 4 

Обслуживание машин 
и оборудования 

Целлюлоза 90, 
Нефтепродукты 10 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Детали насосного 
оборудования из 

разнородных пластмасс в 
смеси, утратившие 
потребительские 

свойства 

9 18 303 61 70 4 4 
Обслуживание насосов 

и компрессоров 

Полимерные материалы – 
66,32; Нефтепродукты – 

33,68; 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Спецодежда из 
хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, 

утратившая 
потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в пределах 

установленных сроков 
эксплуатации 

(технологический 
процесс)  

 

Хлопок - 89; Талловое 
масло - 4,8; Взвешенные 

вещества - 4,7; Оксид 
железа - 0,091; Оксид цинк 

- 0,32; Полиэфирная 
смола - 1,3 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Обувь кожаная рабочая, 
утратившая 

потребительские 
свойства 

4 03 101 00 52 4 4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в пределах 

установленных сроков 
эксплуатации 

(технологический 
процесс)  

 

Кожа натуральная – 30; 
резина – 40; картон – 20; 
кожа искусственная – 10; 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 
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Наименование вида 
отходов  

Код по ФККО  
Класс 

опасности 

Наименование 
процесса 

образования отхода 
(в соответствии с 
Банком данных об 

отходах) 

Физико-химическая, 
морфологическая 

характеристика отходов, 
% 

ФИО индивидуального 
предпринимателя, наименование 

юридического лица, которому 
передаются отходы, его место 

нахождения (жительства)  

Дата и N договора 
на передачу 

отходов  

Срок 
действия 
договора  

Средства 
индивидуальной защиты 
глаз, рук, органов слуха в 

смеси, утратившие 
потребительские 

свойства 

4 91 105 11 52 4 4 

Обеспечение 
безопасности 
сотрудников в 

технологических 
процессах 

Синтетические и 
искусственные волокна, 
механические примеси 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Мешки бумажные 
ламинированные, 

загрязненные 
нерастворимой или 
малорастворимой 

минеральной 
неметаллической 

продукцией  

4 05 923 11 62 4 4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

(растаривание 
реагентов) 

 

Бумага - 68%, Диоксид 
кремния - 20%, Оксид 

цинка (II) - 10%, 
Механические примеси - 

2% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Светильники со 
светодиодными 

элементами в сборе, 
утратившие 

потребительские 
свойства 

4 82 427 11 52 4 4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

(освещение 
территории и 

помещений площадки) 
 

Алюминий – 35; Кремний – 
35; Стекло – 20; 
Люминофор – 10 

ООО «Сиб-Утилизация» 
Г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78,  

офис 310 

КМП №102/10 от 
26.10.2022 г. 

- 

Мембраны обратного 
осмоса полиамидные 

отработанные при 
водоподготовке 

7 10 214 12 51 4  4 

Тонкая очистка воды с 
утратой 

потребительских 
свойств мембран 
обратного осмоса 

(очистка фильтрата 
полигона) 

 

Нитрат целлюлозы - 79%, 
Вода - 18%, Механические 

примеси - 3% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Фильтрующая загрузка 
на основе угля 

активированного, 
загрязненная 

соединениями хлора 

4 43 711 12 71 4 4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в связи с 

загрязнением 
(очистка фильтрата 

полигона) 

Уголь активированный-86-
90%;  

Хлор 15% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Осадки с песколовок и 
отстойников при 

механической очистке 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод 

малоопасные 

7 22 109 01 39 4 4 

Осаждение 
взвешенных частиц, 

отстаивание при 
очистке хозяйственно-
бытовых и смешанных 

сточных вод 

Кремния диоксид-96%; 
Железо-1,44%, Железо (II) 

в пересчете на закись-
2,4%; Марганец-0,16% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 
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Наименование вида 
отходов  

Код по ФККО  
Класс 

опасности 

Наименование 
процесса 

образования отхода 
(в соответствии с 
Банком данных об 

отходах) 

Физико-химическая, 
морфологическая 

характеристика отходов, 
% 

ФИО индивидуального 
предпринимателя, наименование 

юридического лица, которому 
передаются отходы, его место 

нахождения (жительства)  

Дата и N договора 
на передачу 

отходов  

Срок 
действия 
договора  

(очистка фильтрата 
полигона) 

Отходы очистки 
дренажных канав, 

прудов-накопителей 
фильтрата полигонов 
захоронения твердых 

коммунальных отходов 
малоопасная 

7 39 103 11 39 4 4 

Очистка дренажных 
канав, прудов-
накопителей 

фильтрата полигонов 
захоронения ТКО 

 

Органические вещества - 
50%, Железо - 5%, 

Мышьяк - 7%, Цинк - 3%, 
Сера - 5%, Свинец - 5%, 

Сурьма - 5%, 
Нефтепродукты - 10%, 

Мех.примеси - 10% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный 

(исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 

Очистка и уборка 
нежилых помещений; 

сбор отходов 
офисных/бытовых 

помещений 
организаций 

 

Бумага, картон-40%;  
Текстиль-3%; Пластмасса-
30%; Стекло-10%; Дерево-

10%; Прочие-7% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Опилки, пропитанные 
лизолом, отработанные 

7 39 102 12 29 4 4 

Замена опилок для 
дезинфекции колес 
спецавтотранспорта 

 

Древесина-78,1%, Лизол-
11,9% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Сальниковая набивка из 
полимерного материала 

промасленная 
(содержание масла 

менее 15%) 

9 19 202 12 60 4 4 

Утрата 
потребительских 
свойств в связи с 

загрязнением 
(обслуживание 
оборудования и 

техники) 
 

Асбест-40%; Масло 
(жировой солидол)-51%; 

Графит-9%  
 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 
 

- - 

Смет с территории 
предприятия 
малоопасный 

7 33 390 01 71 4 4 
Уборка территории 

площадки 
 

Полиэтилен - 24,00; 
Бумага - 19,00; Песок, 
земля - 35,46; Листья, 

трава - 10,00; Древесина - 
2,40; Стекло - 3,30; 

Алюминий - 2,70; Железо - 
1,60; Ткань - 1,50; 
Нефтемасла (по 

нефтепродуктам) - 0,04 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Осадок механической 
очистки 

нефтесодержащих 
сточных вод, 
содержащий 

нефтепродукты в 
количестве менее 15% 

 
7 23 102 02 39 4 

 
4 

Механическая очистка 
нефтесодержащих 

сточных вод 
(очистные сооружения 

поверхностных 
сточных вод) 

 

Нефтепродукты – 33,69; 
Влага – 28,54; Песок – 

37,77; 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 
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Наименование вида 
отходов  

Код по ФККО  
Класс 

опасности 

Наименование 
процесса 

образования отхода 
(в соответствии с 
Банком данных об 

отходах) 

Физико-химическая, 
морфологическая 

характеристика отходов, 
% 

ФИО индивидуального 
предпринимателя, наименование 

юридического лица, которому 
передаются отходы, его место 

нахождения (жительства)  

Дата и N договора 
на передачу 

отходов  

Срок 
действия 
договора  

Уголь активированный 
отработанный, 
загрязненный 

нефтепродуктами 
(содержание 

нефтепродуктов менее 
15 %) 

42 504 02 20 4 
 

4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в связи с 

загрязнением 
(очистные сооружения 

поверхностных 
сточных вод) 

 

Уголь активированный-86-
90%; Нефтепродукты-

менее 15% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Боны полипропиленовые, 
отработанные при 

локализации и 
ликвидации разливов 

нефти или 
нефтепродуктов 

(содержание нефти и 
нефтепродуктов менее 

15 %) 
 

9 31 211 12 51 4 
 

4 

Ликвидация нефтяных 
загрязнений  

(очистные сооружения 
поверхностных 
сточных вод) 

 
 

Полимерные материалы - 
70%, Нефтепродукты - 

20%, Металл черный - 2%, 
Мех.примеси - 8% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Сорбент на основе 
полипропилена, 
загрязненный 

нефтепродуктами 
(содержание 

нефтепродуктов менее 
15 %) 

4 42 532 22 61 4 
 

4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в связи с 

загрязнением 
(очистные сооружения 

поверхностных 
сточных вод) 

 

Полипропилен - 75%, 
Полимерные материалы - 
10%, Нефтепродукты - 7%, 

Черный металл - 8% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Тара полиэтиленовая, 
загрязненная 

неорганическими 
нерастворимыми или 
малорастворимыми 

минеральными 
веществами  

4 38 112 01 51 4 4 

Транспортирование, 
хранение, 

использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в связи с 

загрязнением 
(растаривание 

реагентов для очистки 
сточных вод) 

Полиэтилен-98%, Прочее-
2% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 

- - 

Период строительства 
Осадок механической 

очистки 
нефтесодержащих 

сточных вод, 
содержащий 

нефтепродукты в 
количестве менее 15% 

 
7 23 102 02 39 4 

 
4 

Механическая очистка 
нефтесодержащих 

сточных вод 
(очистные сооружения 

поверхностных 
сточных вод) 

 

Нефтепродукты – 33,69; 
Влага – 28,54; Песок – 

37,77; 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
 
 

- - 
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Наименование вида 
отходов  

Код по ФККО  
Класс 

опасности 

Наименование 
процесса 

образования отхода 
(в соответствии с 
Банком данных об 

отходах) 

Физико-химическая, 
морфологическая 

характеристика отходов, 
% 

ФИО индивидуального 
предпринимателя, наименование 

юридического лица, которому 
передаются отходы, его место 

нахождения (жительства)  

Дата и N договора 
на передачу 

отходов  

Срок 
действия 
договора  

Уголь активированный 
отработанный, 
загрязненный 

нефтепродуктами 
(содержание 

нефтепродуктов менее 
15 %) 

42 504 02 20 4 
 

4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в связи с 

загрязнением 
(очистные сооружения 

поверхностных 
сточных вод) 

 

Уголь активированный-86-
90%; Нефтепродукты-

менее 15% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
- - 

Боны полипропиленовые, 
отработанные при 

локализации и 
ликвидации разливов 

нефти или 
нефтепродуктов 

(содержание нефти и 
нефтепродуктов менее 

15 %) 
 

9 31 211 12 51 4 
 

4 

Ликвидация нефтяных 
загрязнений  

(очистные сооружения 
поверхностных 
сточных вод) 

 
 

Полимерные материалы - 
70%, Нефтепродукты - 

20%, Металл черный - 2%, 
Мех.примеси - 8% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
- - 

Сорбент на основе 
полипропилена, 
загрязненный 

нефтепродуктами 
(содержание 

нефтепродуктов менее 
15 %) 

4 42 532 22 61 4 
 

4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в связи с 

загрязнением 
(очистные сооружения 

поверхностных 
сточных вод) 

 

Полипропилен - 75%, 
Полимерные материалы - 
10%, Нефтепродукты - 7%, 

Черный металл - 8% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
- - 

Тара полиэтиленовая, 
загрязненная 

неорганическими 
нерастворимыми или 
малорастворимыми 

минеральными 
веществами  

4 38 112 01 51 4 4 

Транспортирование, 
хранение, 

использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в связи с 

загрязнением 
(растаривание 

реагентов для очистки 
сточных вод) 

Полиэтилен-98%, Прочее-
2% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
- - 

Ил избыточный 
биологических очистных 

сооружений 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод 

7 22 200 01 39 4 
 

4  

Органическое вещество-
49%; 

Азот общий-3%; Оксид 
фосфора-3,6%; 

Влажность-44%; Прочее-
0,4% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
- - 

Осадок с песколовок при 
очистке хозяйственно-

7 22 102 01 39 4 
 

4  
Кремния диоксид-96%; 

Железо-1,44%, Железо (II) 
Проектируемый полигон ТКПО ООО 

«СГРК» 
- - 
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Наименование вида 
отходов  

Код по ФККО  
Класс 

опасности 

Наименование 
процесса 

образования отхода 
(в соответствии с 
Банком данных об 

отходах) 

Физико-химическая, 
морфологическая 

характеристика отходов, 
% 

ФИО индивидуального 
предпринимателя, наименование 

юридического лица, которому 
передаются отходы, его место 

нахождения (жительства)  

Дата и N договора 
на передачу 

отходов  

Срок 
действия 
договора  

бытовых и смешанных 
сточных вод 

малоопасный 

в пересчете на закись-
2,4%; Марганец-0,16% 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 

Уголь активированный 
отработанный, 
загрязненный 

негалогенированными 
органическими 

веществами (содержание 
менее 15 %) 

 

4 42 504 11 20 4 
 

4 

Удаление избыточного 
активного ила 
биологических 

очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых 
и смешанных сточных 

вод 
(очистные сооружения 
хозяйтсвенно-бытовых 

сточных вод) 
 

Уголь активированный-86-
90%;  

Негалагенированные 
органические вещества-

менее 15% 

Проектируемый полигон ТКПО ООО 
«СГРК» 

Иркутская обл., Бодайбинский р-он 
- - 

Песок, загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 

15%) 

9 19 201 02 39 4 4 

Ликвидация проливов 
нефти и 

нефтепродуктов 
 

Оксид кремния - 86,00- 99; 
Углеводороды – 1-14; 

ПАО «Высочайший» 
Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 

Березовая, д.17 

Договор №1-ТБПО 
от 20.04.2022 г.  

Ежегодная 
пролонгация 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный 

(исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 

Очистка и уборка 
нежилых помещений; 

сбор отходов 
офисных/бытовых 

помещений 
организаций 

 

Бумага, картон-40%;  
Текстиль-3%; Пластмасса-

30%; Стекло-10%; 
Дерево-10%; Прочие-7% 

ПАО «Высочайший» 
Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 

Березовая, д.17 

Договор №1-ТБПО 
от 20.04.2022 г.  

Ежегодная 
пролонгация 

Отходы из жилищ 
несортированные 

(исключая 
крупногабаритные) 

7 31 110 01 72 4 4 
Сбор отходов из 

жилищ 
 

Бумага, картон-18%;  
Пищевые отходы – 54,5%; 

Текстиль – 8,5%; 
Полимерные материалы – 

5,0%; 
Лом цвет. металлов – 

2,7%; 
Стекло – 2,8%; Керамика – 

0,3%; 
Кожа, резина – 0,8%; 

Отсев менее 16 мм – 7,4% 

ПАО «Высочайший» 
Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 

Березовая, д.17 

Договор №1-ТБПО 
от 20.04.2022 г.  

Ежегодная 
пролонгация 

Отходы (мусор) от 
строительных и 

ремонтных работ 
8 90 000 01 72 4 4 

Строительные, 
ремонтные работы 

 

Цемент – 10%, Песок – 
10%,  

Бой керамической плитки – 
5%, Прочее – 55%. 

ПАО «Высочайший» 
Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 

Березовая, д.17 

Договор №1-ТБПО 
от 20.04.2022 г.  

Ежегодная 
пролонгация 

Тара из черных 
металлов, загрязненная 

лакокрасочными 
4 68 112 02 51 4 4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в связи с 

Фенолформальдегидные 
смолы – 0,9%, 

Лакокрасочные материалы 
– 4,6%,  

. ООО «Вариант Плюс» 
Г. Бодайбо, Иркутской обл., 

А.Сергеева, 64 

Коммерческое 
предложение от 

05.05.2022 г.  

Ежегодная 
пролонгация 
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Наименование вида 
отходов  

Код по ФККО  
Класс 

опасности 

Наименование 
процесса 

образования отхода 
(в соответствии с 
Банком данных об 

отходах) 

Физико-химическая, 
морфологическая 

характеристика отходов, 
% 

ФИО индивидуального 
предпринимателя, наименование 

юридического лица, которому 
передаются отходы, его место 

нахождения (жительства)  

Дата и N договора 
на передачу 

отходов  

Срок 
действия 
договора  

материалами 
(содержание менее 5 %) 

загрязнением 
лакокрасочными 

материалами 
 

Железо – 94,5% 

Лом и отходы, 
содержащие 

незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 

Обращение с черными 
металлами и 

продукцией из них, 
приводящее к утрате 
ими потребительских 

свойств 
 

Железо-95-98%; Оксиды 
железа-1-2%; Углерод до 

3% 

ООО «Восточно-Сибирский 
Вторчермет» 

Г. Иркутск, ул. Воронежская, д.2, оф.7 
 

- 
Ежегодная 

пролонгация 

Остатки и огарки 
сварочных электродов 

9 19 100 01 20 5 5 
Сварочные работы 

 
Железо-95-98%; Обмазка-

2-3%; Прочие-1% 

ПАО «Высочайший» 
Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 

Березовая, д.17 

Договор №1-ТБПО 
от 20.04.2022 г.  

Ежегодная 
пролонгация 

Пищевые отходы кухонь 
и организаций 

общественного питания 
несортированные 

7 36 100 01 30 5 5 

Сбор пищевых отходов 
кухонь, организаций 

общественного 
питания 

 

Вода-56%; Углеводы-
27,3%; 

Белки-10%; Липиды-4%; 
Пластмасса-1,7%; 

Металлы-1,0% 

ПАО «Высочайший» 
Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 

Березовая, д.17 

Договор №1-ТБПО 
от 20.04.2022 г.  

Ежегодная 
пролонгация 

Отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от 

лесоразработок 
1 52 110 01 21 5 5 Лесоразработка Древесина-100% 

ПАО «Высочайший» 
Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Бер 

ПАО «Высочайший» 
Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 

Березовая, д.17езовая, д.17 

Договор №1-ТБПО 
от 20.04.2022 г.  

Ежегодная 
пролонгация 

Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5 5 Лесоразработка 
Древесина-98%;  

Грунт-2% 

ПАО «Высочайший» 
Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 

Березовая, д.17 

Договор №1-ТБПО 
от 20.04.2022 г.  

Ежегодная 
пролонгация 
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4.6.2 Характеристика деятельности по обращению с отходами в 

процессе реализации намечаемой деятельности 

Проектом предусматривается строительство площадки полигона ТКПО для 

размещения отходов 4-5 класса опасности. 

Основная масса отходов, размещаемых на полигоне в период эксплуатации 

ГОК «Светловский», будет представлена отходами золошлаков, образующихся в 

процессе эксплуатации площадок ГОК и отходами обслуживания очистных 

сооружений предприятия  

Численность сотрудников на полигоне ТКПО составляет 7 человек. 

Проживание, питание и санитарно-бытовое обслуживание будет осуществляться 

на вахтовом поселке предприятия. 

Основными видами ресурсов для технологических нужд площадки полигона 

ТКПО являются: электроэнергия и вода. 

Производственное водоснабжение на площадке полигона необходимо для 

орошения с целью пылеподавления карт полигона и принято с внутриплощадочным 

оборотным циклом. В качестве воды, необходимой для поливоорошения, 

используется очищенный до требуемых нормативных значений фильтрат полигона 

ТКПО.  

Для производственного и противопожарного водоснабжения 

предусматривается использовать также свежую техническую воду. 

Хозяйственно-бытовое водоснабжение предусматривается привозное из 

систем водоснабжения предприятия. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых вод планируется осуществлять на 

очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков площадки ЗИФ.  

Поверхностные стоки и фильтрат полигона ТКПО отводятся на 

проектируемые очистные сооружения площадки полигона ТКПО. 

Электроснабжение. Для электроснабжения площадки полигона 

планируется использовать комплектную трансформаторную подстанцию 

мощностью 160 кВа.  

Период эксплуатации 

В период эксплуатации полигона ТКПО от процесса эксплуатации 

площадки, будут образовываться следующие виды отходов: 

– отходы от технического обслуживания КТП и насосного оборудования; 

– отходы от работы очистных сооружений; 
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– отходы от растарки расходных материалов очистных сооружений;  

– отходы освещения; 

– отходы обслуживания площадки ТКПО; 

– отходы от уборки территории хозяйственной зоны площадки; 

– отходы жизнедеятельности сотрудников; 

– отходы спец. одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Отходы от обслуживания автотранспортной и спец.техники при 

проектировании полигона ТКПО не рассматриваются в связи с тем, что данные 

работы выполняются для всей техники ГОК «Светловский» на площадке №7 

Вспомогательных зданий и сооружений, которая рассмотрена с учетом всех 

образующихся отходов в проектной документации с титулом «ГОК «Светловский». 

Этап 2. Площадка вспомогательных зданий и сооружений.». 

Проектом предусматривается строительство нового предприятия, с 

оснащением производственных процессов технологиями и техникой современного 

уровня, внедрением системы наилучших доступных технологий (НДТ), 

направленной на предотвращение загрязнение окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов.  

На предприятии предусматривается своевременное обслуживание (ТО) 

автотранспортной и спец.техники, что исключает проливы нефтепродуктов в 

процессе ее работы. 

Проливы нефтепродуктов возможны в процессе заправки 

автотранспортной и спец.техники, которая будет выполняться на 

специализированной площадке, рассматриваемой в проекте с титулом «ГОК 

«Светловский». Этап 2. Площадка вспомогательных зданий и сооружений.».  

Т.о., отходы от проливов топлива при работе и заправке автотранспортной 

и спец.техники не учитываются в данной проектной документации. 

Эксплуатация полигона ТКПО может производится после получения ООО 

«СГРК» лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами и 

выполнения процедуры внесения объекта размещения в ГРОРО. 

Отходы, подлежащие переработке и утилизации, передаются 

специализированным организациям согласно заключенным договорам. 

Период строительства 

Строительство проектируемых объектов будет проводиться с привлечением 

подрядной организации. Работы по строительство объектов на площадке планируется 
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вести параллельно. Все рабочие, занятые на строительстве объектов проектирования, 

работают по вахтовому методу в соответствии с графиком смен 30/30. Продолжительность 

смены составляет 12 часов, количество смен в сутки – 1.  

Санитарно-бытовые условия организации строительных работ 

Проживание сотрудников строительного производства предусматривается 

в вахтовом поселке предприятия. 

Хозяйственно-питьевое, противопожарное и производственное 

водоснабжение на период строительства привозное. Вода на период 

строительства доставляется автоцистерной из существующего источника 

водоснабжения ГОК «Светловский», период и количество потребляемой воды 

необходимо согласовать с ресурсоснабжающей организацией. Специальной 

машиной с помощью переносного насоса вода перекачивается в резервуары и баки 

санитарно-бытовых мобильных зданий. 

Санитарно-бытовые мобильные здания оснащены душевыми, умывальниками и 

туалетами. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-бытовых зданий 

производится в септики (объемом 5 м3 каждый), с последующим отводом в проектируемые 

очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков площадки ЗИФ, ввод в эксплуатацию 

которых выполняется до начала строительства площадки полигона. 

Поверхностные стоки подлежат организованному отводу, накоплению в 

аккумулирующих резервуарах, с последующей очисткой на очистных сооружениях 

поверхностных стоков площадки полигона ТКПО, строительство которых 

организовано в первый месяц строительного производства в соответствии с 

календарным планом раздела ПОС.  

В процессе санитарно-бытового обслуживания строительных работ 

образуются следующие виды отходов: 

− отходы жизнедеятельности сотрудников; 

− отходы от работы очистных сооружений. 

Организация строительных работ 

В процессе выполнения строительных работ образуются отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных работ, включающий: 
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– отходы строительного производства, включая внутреннюю отделку 

помещений (отходы строительных материалов, сварочные электроды, 

тара, упаковка, лом и пр.); 

– отходы от прокладки коммуникаций (обрезки труб, проводов, кабелей и 

пр.); 

– отходы обслуживания техники (загрязненный песок, обтирочный 

материал, отходы и пр.);  

– отходы рубки древесной растительности. 

Сварочные работы выполняются электродами с рутиловым покрытием, что 

позволяет вести строительные работы с минимальным количеством образования 

шлака, которое в нормативах образования отходов учитывать не целесообразно. 

Для резки металла при проведении строительных работ применяется 

аппарат плазменной резки, отходы от которого исключены. Шлифовальных работ 

проектом не предусматривается. 

Лакокрасочные работы выполняются методом пневматического 

распыления с использованием краскораспылительной установки многоразового 

использования. Отходы тары из-под лакокрасочных материалов в нормативах 

образования отходов учтены. 

Освещение предусматривается только в виде аварийного и в ночное время 

с использованием светодиодных светильником со сроком эксплуатации более 

12000 часов. В связи с непродолжительным периодом строительства, отходы 

освещения в проекте не учитываются. 

В связи с тем, что техническое обслуживание строительной и 

автотранспортной техники, задействованной в строительных работах, 

обеспечивается за счет средств и силами подрядной строительной организации, 

отходы от ремонта и обслуживания технических средств в данном проекте не 

учитываются.  

Обращение со спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной 

защиты, предоставляемых строительному персоналу, осуществляется силами 

подрядной организации или передаются в личное пользование персонала. 

Места накопления отходов на строительной площадке имеет твердое 

покрытие, для накопления строительных отходов предусматривается навес (каркас 

– металлоконструкции, покрытие – поликарбонат или профнастил по стальным 

прогонам). 
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4.6.3 Обращение с отходами производства и потребления 

В области обращения с отходами на предприятии планируется 

осуществлять накопление, утилизацию, транспортирование и размещение отходов. 

Техническими решениями намечаемой деятельности предусматривается 

строительство объекта, используемого для размещения отходов IV и V класса 

опасности – полигона ТКПО. 

В исполнении требований ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

эксплуатация проектируемого полигона ТКПО может производиться после его 

регистрации в Государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО). 

Накопление отходов с целью формирования транспортной партии 

предусматривается в производственных помещениях, в специально отведённых 

местах и на открытых площадках в пределах площадок предприятия. Отведённые 

специальные места для накопления отходов и открытые площадки оборудуются 

контейнерами, бункерами и прочей тарой. 

Накопление осуществляется раздельно по видам и классам опасности c 

целью их дальнейшего обезвреживания, утилизации и размещения и является 

временной мерой в связи с труднодоступностью района и отдалённостью 

месторождения от специализированных пунктов сбора и утилизации отходов. 

Объёмы накопления отходов лимитируются критериями предельного 

накопления отходов, ёмкостью тары, размером площадки (места), опасными 

свойствами отходов и сроком их накопления не более 11 месяцев. 

Отработанные нефтепродукты (масла, смазочные материалы) 

накапливают по маркам или группам отработанной продукции в соответствии с 

классификацией Технического регламента «О требованиях к смазочным 

материалам, маслам и специальным жидкостям» в закрытых герметичных ёмкостях 

(в бочках), в специально отведённых местах. 

Обращение с отработанными маслами рекомендуется осуществлять в 

соответствии ГОСТ Р 55832-2013 «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные 

технологии. Экологически безопасная ликвидация отработанных масел». 

Лом и отходы цветных и чёрных металлов, их сплавы сортируют и 

накапливают раздельно по видам (в зависимости от физических свойств и 

химического состава металла) на производственных участках в коробах, бункерах 

и навалом на открытых площадках с твёрдым покрытием с последующей передачей 

на утилизацию. Сортировку и накопление лома и отходов цветных и чёрных 
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металлов рекомендуется выполнять в соответствии с классификацией ГОСТ Р 

54564-2011 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов» и ГОСТ 2787-75 

«Металлы черные вторичные». 

Для накопления крупногабаритного лома чёрных металлов на предприятии 

предусмотрено специальное место (размером 34 м) с твёрдым покрытием. 

Захоронение лома и отходов чёрных металлов, а также 

металлосодержащих отходов, пригодных для использования, не допускается, так 

как являются вторичными материальными ресурсами. При передаче отходов на 

утилизацию необходимо соблюдать правила обращения с ломом и отходами 

цветных и чёрных металлов и их отчуждения, утверждённые постановление 

Правительства РФ от 11.05.2001 № 369 и № 370. 

Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, 

накапливают в контейнерах и направляются на проектируемый полигон отходов 

предприятия для захоронения.  

Пожароопасные отходы, загрязнённые нефтепродуктами (обтирочный 

материал и пр.), накапливают раздельно от других видов отходов в металлических 

ёмкостях на производственных участках, оборудованных первичными средствами 

пожаротушения.  

На проектируемой площадке предусмотрена открытая площадка для 

накопления отходов с твёрдым покрытием и ограждением. Размер площадки 

позволяет разместить до 2 стандартных контейнера (ёмкость каждого 1 м3) для 

сбора отходов. Расчётное число контейнеров определено с учётом норм суточного 

накопления отходов, периодичности вывоза, габаритов и ёмкости контейнеров, 

которые регламентированы действующими правилами, нормами и 

рекомендациями при обращении с отходами. 

Транспортировка отходов в пределах земельного участка (промплощадки) 

и до проектируемого полигона ТКПО ООО «СГРК», а также до мест сбора и приёма 

отходов лицензированных организаций, принимающих на обезвреживание, 

утилизацию и размещение, планируется собственным транспортом. В составе 

транспортного парка предприятия предусмотрены специализированные 

транспортные средства для механизированной загрузки, транспортировки и 

выгрузки отходов. 

На территории Иркутской области и в соседних регионах имеется 

возможность передавать отходы лицензированным организациям для 

обезвреживания и утилизации.  
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4.7 Оценка воздействия на растительный и животный мир  

Как в период строительства, так и при последующей эксплуатации 

прогнозируется воздействие на объекты растительного и животного мира 

территории расположения предприятия и прилегающей территории. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации полигона ТКПО воздействие на растительность 

территории может оказать: загрязненность атмосферного воздухом биогазом, 

выделяющимся с поверхности полигона, пылевыми выбросами, образующимися в 

процессе работы бульдозера при уплотнении слоев отходов и при проезде 

мусоровозов по территории полигона. 

Осаждаясь на поверхности растений, пыль способствует замедлению 

процессов фотосинтеза, что угнетает рост растительности.  

Негативные воздействия на растительный покров в районе проектирования 

могут оказать и неразумные действия трудящихся предприятия - повышение 

опасности возникновения пожаров, механические повреждения лесной 

растительности. 

Во всех случаях все загрязнители в разной форме и степени оказывают 

влияние на растения, данное воздействие ограничено санитарно-защитной зоной 

проектируемого объекта, за ее пределами образующиеся выбросы на 

растительность не оказывают никакого влияния. Условия обитания растений за 

границами СЗЗ не будут отличаться от естественных природных. 

Негативное воздействие от захламления и загрязнения территории 

отходами исключено, т.к. проектом предусматривается обязательное размещение 

отходов на специально отведенных местах с вывозом на ОРО предприятия или 

передачу специализированным организациям на основании заключенных 

договоров.  

Негативные воздействия на растительный покров в районе проектирования 

могут оказать неразумные действия трудящихся предприятия: организация 

несанкционированных свалок коммунальных отходов, повышение опасности 

возникновения пожаров, механические повреждения лесной растительности. 

Таким образом, можно заключить, что при соблюдении правил пожарной 

безопасности и культуры производства, воздействие на растительный мир 

рассматриваемой территории не несет необратимых и безвозвратных последствий 

и будет ограничено площадью земельного отвода. 
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К основным видам воздействия на животный мир, оказываемых при 

реализации проектных решений, можно отнести: 

– изменение ареалов обитания животных; 

– вероятность нарушения естественных путей миграции и птиц; 

– атмосферные выбросы от автотранспорта и техники; 

– развитие дорожно-тропиночной сети; 

– фактор беспокойства – распугивание животных и птиц шумом техники и 

механизмов работающей на территории карьера и автодороге, шумом 

взрывов; 

– прямое истребление зверей - нерегламентированная охота, гибель 

животных при попадании в траншеи и т.п. Этот вид воздействия будет 

иметь наименьшее значение, так как первый фактор будет ограничивать 

нахождение диких видов животных на территории строительства.  

Согласно Письму Минприроды России от 15 июля 2013 г. № 15-47/13183 «О 

применении методик» компенсационные выплаты в отношении объектов 

растительного и животного мира действующим законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены. 

Наиболее очевидным прямым воздействием на состояние окружающей 

среды является физическое преобразование ландшафтов, связанное с 

необходимостью отчуждения земель для размещения объектов, изменения 

рельефа при строительстве и планировке, увеличения нагрузки на грунты 

оснований от веса различных сооружений и т.п. Результатом этого окажется 

разрушение местообитаний различных видов животных. Растительный покров 

смежных территорий преимущественно слабо нарушен, что дает животным 

возможность беспрепятственной миграции в менее нарушенные местообитания. 

Растительный покров территории строительства будет полностью уничтожен на 

период до момента рекультивации. После отработки месторождения и ликвидации 

площадок предприятия фактор беспокойства диких зверей и птиц исчезнет. 

Основная площадь их обитания будет восстановлена рекультивационными 

работами и большинство видов животных вернуться к своему естественному 

образу обитания.  

Наиболее интенсивное воздействие на животный мир территории 

проектирования ожидается в период строительства. Оно будет выражаться в 

повышении доступности угодий для посетителей, что способствует повышению 

http://www.old.ecours.ru/econews/upload-files/kommentarii/Pismo_15.07.doc
http://www.old.ecours.ru/econews/upload-files/kommentarii/Pismo_15.07.doc
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уровня беспокойства животных, учащению случаев браконьерства и возникновения 

лесных пожаров, сокращению кормовой базы животных; нарушение миграционных 

путей; усиление шумовых, световых, вибрационных эффектов в зоне 

строительства; полное или частичное уничтожение растительности.  

Период строительства 

В период строительства на растительный покров территории будет оказано 

как прямое, так и косвенное воздействие. 

Прямое воздействие, связано с земляными и строительными работами и 

включает: 

– очистку территории строительства от растительного покрова;  

– возможное запыление через атмосферу листовой поверхности 

растительности и, как следствие, ухудшение условий 

жизнедеятельности растений; 

– изменение флористического состава растительных сообществ за счет 

внедрения и изъятия видов. 

Площадь рубки леса в процессе реализации проектных решений 

определяется в соответствии с актами натурного обследования лесных участков. 

С момента государственной регистрации договора аренды, арендатор 

вносит ежегодную арендную плату за пользование лесными участками. Расчет 

размера арендной платы производится на основании ставок, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 г. №310 «О ставках платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности».  

К факторам косвенного воздействия на растительность в период 

производства строительных работ можно отнести развитие экзогенных геолого-

геоморфологических процессов, развитие и усиление которых будет 

способствовать смене растительного покрова. Растительные сообщества начнут 

тяготеть к рудеральным сообществам. 

Кроме механических нарушений, в процессе выполнения строительных 

работ будет наблюдаться химическое воздействие на растительность выхлопных 

газов строительной техники и транспорта. Однако, вследствие постоянного 

перемещения источников, хорошей продуваемости местности данное воздействие 

будет иметь незначительные масштабы без образования устойчивых аномалий 

токсичных микроэлементов. 
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К основным видам воздействия на растительный мир, оказываемых при 

реализации проектных решений, можно отнести: 

– вывод участков земли из оборота; 

– вырубка лесов, кустарников; 

– изменение характера землепользования на территории; 

– атмосферные выбросы от автотранспорта и техники; 

– захламление и загрязнение прилегающей территории строительным 

мусором; 

– нарушение растительного покрова при работе тяжелой строительной 

техники; 

– развитие дорожно-тропиночной сети. 

Наиболее интенсивное воздействие на животный мир территории 

проектирования ожидается в период строительства. Оно будет выражаться в 

отторжении территорий природного ландшафта; повышении доступности угодий 

для посетителей, что способствует повышению уровня беспокойства животных, 

учащению случаев браконьерства и возникновения лесных пожаров, сокращению 

кормовой базы животных; нарушение миграционных путей; усиление шумовых, 

световых, вибрационных эффектов в зоне строительства; полное или частичное 

уничтожение растительности.  

Данные виды воздействий приведут к временному вытеснению животных и 

птиц из привычной среды обитания в более спокойные места, однако они носят 

кратковременный характер и не выйдут за рамки одного репродуктивного цикла.  

Воздействие на водные биоресурсы. Запланированные работы 

приведут к антропогенному изменению ландшафта, что вызовет 

перераспределение естественного стока с деформированной территории 

вследствие чего повлияет на объем стока и водность реки и окажет, как прямые, 

так и опосредованные эффекты на гидробионтов. Тем самым нарушенный 

естественный сток повлияет на условия обитания водных биоресурсов. Косвенные 

эффекты – ухудшение качества воды и изменение кормовой базы рыб. Эти 

эффекты влияют на плотность и размерно-возрастную структуру гидробионтов, а 

также на видовое разнообразие водных экосистем. 

Таким образом, нарушается трофическая цепочка: зообентос → рыбы и 

водоем теряет способность давать высокую продуктивность ценных промысловых 

организмов. 
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Строительные работы на водотоке затрагивают все элементы окружающей 

среды, в том числе среду обитания водных биоресурсов. 

Максимальное воздействие на ихтиофауну водотоков рассматриваемой 

территории будет оказываться в период строительства выпуска очищенных 

поверхностных сточных вод в ручей без названия. 

Качество сбрасываемых вод соответствует ПДК для водотоков 

рыбохозяйственного значения. 

Воздействия на ихтиофауну водотоков рассматриваемой территории при 

проведении строительных работ могут проявиться:  

– в шумовом воздействии на рыб; 

– в загрязнении водотоков территории в случае неорганизованного 

водоотвода. 

В целом воздействие на ихтиофауну в период строительства оценивается 

как незначительное и локальное. Расчёт вреда, наносимого водным биоресурсам в 

процессе реализации проекта и согласование проектных решений выполняются 

специализированными организациями. 

4.8 Оценка воздействие на социально-экономическую обстановку 
района 

Развитие горно-добывающей отрасли в Иркутской области позволяет 

внести заметный вклад в рост валового регионального продукта, осуществить 

диверсификацию экономики региона в сырьевом секторе, а также создать новую 

экономическую базу региона, что неизбежно повлечет за собой рост денежных 

доходов населения, улучшение демографической ситуации и целого ряда других 

параметров, характеризующих уровень и качество жизни населения.  

Добыча и переработка золотосодержащих руд - это построенный всей 

страной ценный хозяйственный комплекс, который формирует государственные 

резервы, позволяет получить уникальную, незаменимую другими материалами 

продукцию, во многом определяющую научно-технический прогресс. 

4.9 Описание аварийных ситуаций и оценка воздействие на 
окружающую среду в случае возникновения аварийных ситуаций 

Основными аварийными ситуациями в период строительства и 

эксплуатации полигона ТКПО являются следующие аварии класса «а,б»: 

1) Возгорание отходов на карте полигона в период эксплуатации. 
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2) Переполнение емкости для накопления фильтрата в период 

эксплуатации. 

3) Пролив нефтепродуктов и их возможное возгорание на площадке 

топливозаправщика в период строительства. 

Аварийная ситуация по возгоранию отходов на карте полигона 

Основное воздействие в случае возникновения аварийной ситуации, 

связанной с возгоранием отходов на карте полигона ТКПО, может быть оказано 

только на атмосферный воздух.  

Воздействие на атмосферный воздух 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сгорании твердых 

промышленных и коммунальных отходов произведен по «Временным 

рекомендациям по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в результате 

сгорания на полигонах и размера предъявляемого иска за загрязнение 

атмосферного воздуха», утвержденные Министерством экологии и природных 

ресурсов Российской Федерации 2 ноября 1992 года. 

Так как, изоляция уплотненного слоя ТКПО осуществляется ежесуточно при 

температуре выше плюс 5°C, возможный объем загоревшихся ТКПО (без 

изоляционного слоя), составит 16,44 тонны. 

Количество выброшенных в атмосферу вредных веществ (произведение 

массы загоревшихся ТКО и величин удельных выбросов) составит:  

– взвешенные вещества: 16,44 тонн ТКПОх0,00125 тонн/тонн ТКПО = 

0,02055 тонны; 

– сернистый ангидрид: 16,44 тонн ТКПОх0,003 тонн/тонн ТКПО = 0,04932 

тонны; 

– окислы азота: 16,44 тонн ТКПОх0,005 тонн/тонн ТКПО = 0,0822 тонны, 

из них: 

– диоксид азота 0,0822*0,8 = 0,06576 тонн; 

– оксид азота 0,0822*0,13 = 0,010686 тонн; 

– окись углерода – 16,44 тонн ТКПОх0,025 тонн/тонн ТКПО = 0,411 тонны;  

– сажа – 16,44 тонн ТКПОх0,000625 тонн/тонн ТКПО = 0,010275 тонны. 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определен исходя из 

среднего время горения 20 минут (принято по времени приезда пожарной машины). 
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Перечень загрязняющих веществ при сгорании ТКПО (авария) приведен в 

таблице 4.22. 

Таблица 4.22 – Перечень загрязняющих веществ при возможном возгорании 
ТКПО (авария) 

Загрязняющее вещество 

Используемый 
критерий 

З
н

а
ч

е
н

и
е

 

к
р

и
т
е

р
и

я
 

м
г/

м
3
 

К
л

а
с
с

  

о
п

а
с

н
о

с
т
и

 Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
ПДК м/р 0,2 3 0,9133 0,06576 

0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
ПДК м/р 0,4 3 0,1484 0,010686 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,1427 0,010275 

0330 
Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 
ПДК м/р 0,5 3 0,685 0,04932 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 5,708 0,411 

2902 
Взвешенные 

вещества 
ПДК м/р 0,3 3 0,2854 0,02055  

Расчетом рассеивания установлено, что при возникновении аварийной 

ситуации – возгорание не изолированного слоя ТКПО, максимальные приземные 

концентрации по всем загрязняющим веществам на границе санитарно-защитной 

зоны не превысят допустимые значения. 

Расчет рассеивания при возникновении аварийной ситуации (возгорание не 

изолированного слоя ТКПО), приведен в томе ООС.3, Приложение К. 

Аварийная ситуация при переполнении емкости для накопления 

фильтрата 

Фильтрат поступает через дренажный трубопровод в колодец сбора 

фильтрата, далее насосом, перекачивается в емкость сбора фильтрата объемом 

100 м3. По мере накопления фильтрата в емкости, фильтрат подается на очистные 

сооружения. С течением времени объем фильтрата будет уменьшаться и в 

конечном итоге будет сведен к минимуму. 

Учитывая химический состав фильтрата к установке принят стальной 

цилиндрический резервуар в подземном исполнении. Резервуар оборудован 

дыхательными клапанами, замерным люком, уровнемером и люком-лазом. 
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Поскольку выход фильтрата будет неравномерным в зависимости от 

увлажнения отходов и нагрузки на тело полигона, мастер следить за 

наполняемостью резервуара и своевременно принимает меры. 

В случае аварийной ситуации и угрозе переполнения резервуара, проектом 

предусматривается возможность остановки поступления фильтрата в резервуар – 

путем остановки работы насоса. В случае отключения резервуара, колодец сбора 

фильтрата будет играть роль буферной емкости, в которой фильтрат может 

накапливаться в течении одних суток в зависимости от интенсивности питания 

дождевыми (талыми) водами. Вокруг колодца сбора фильтрата предусматривается 

бетонированная площадка габаритами 7х7 м с отбортовкой 0,3 м. Данная площадка 

позволяет исключить загрязнение почвенного покрова в случае переполнения 

колодца, т.к. предусматривает максимально возможную нагрузку от разлива 

фильтрата 15 м3.  

Аварийная ситуация по переливу фильтрата не окажет воздействия на 

компоненты окружающей среды. 

Авария по проливу и возможному возгоранию нефтепродуктов 

Согласно принятым в проекте технологическим решениям, пролив и 

возможное возгорание нефтепродуктов в период эксплуатации при заправке ДЭС 

на сливо-наливной эстакаде – исключено. Ниже приведено описание технологии 

заправки ДЭС. 

Заправка ДЭС производится топливозаправщиком, топливо подается по 

технологическим трубопроводам во встроенные емкости ДЭС. Существующий 

объем емкостей обеспечивает запас топливом ДЭС на 16 часов работы. Заправка 

ДЭС производится периодически по мере необходимости.  

Топливозаправщик представляет собой заводское изделие, в котором 

предусматривается топливный насос с раздаточным автоматическим 

автозаправочным пистолетом, так же в комплекте с насосом встраивается счетчик, 

для подсчета выдачи дизельного топлива. 

Для исключения последствий от перелива топлива, топливозаправщик 

устанавливается на специально выполненной из безыскрового бетона, 

отбортованной на высоту 0,2 м площадку, габаритами 14х4,5 м. Площадка 

оборудуется заземляющим устройством, дождеприемником, трубопроводом для 

отвода самотеком проливов топлива в подземный резервуар при возможной 

разгерметизации сливного патрубка навесом, защищающим от атмосферных 

осадков.  
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Во время заправки ДЭС от проливов дизтоплива защищает 

автозаправочный пистолет. При достижении максимального уровня в топливном 

баке ДЭС, подача дизтоплива через пистолет прекращается.  

Площадка стоянки топливозаправщика оснащается ДВК, срабатывающими 

при достижении концентрации паров нефтепродукта 20 % от НКПР. При 

срабатывании датчика, загорается лампа красного цвета и звуковая сигнализация, 

все работы по сливу топливозаправщика прекращаются. После выключения 

сигнализации работы могут быть продолжены. 

Топливозаправщик при нахождении на площадке присоединяется к 

заземляющему устройству. При обрыве заземления, загорается лампа красного 

цвета и все работы по сливу топливозаправщика прекращаются. После 

выключения лампы работы могут быть продолжены. 

В качестве аварийного резервуара для слива топливозаправщика и ДЭС 

предусматривается подземная емкость стального горизонтального 

цилиндрического резервуара емкостью 10 м3. Перед началом эксплуатации 

резервуар аварийного слива заполняется водой до уровня не менее 0,3 м от дна 

резервуара. Резервуар металлический, оснащается трубопроводом деаэрации и 

патрубком для опорожнения закрытым способом. Резервуар принимается из 

условия обеспечения принятия топлива используемых топливозаправщиков. 

Аварийный резервуар одностенный подземной установки полной заводской 

комплектации и имеет сертификат соответствия требованиям промышленной 

безопасности. В резервуаре предусматривается устройство гидрозатвора. 

Все технологические трубопроводы прокладываются с уклонами не менее 

0,002 к местам их опорожнения. Категория трубопроводов дизельного топлива - III 

группа Б (б). 

Авария по проливу и возможному возгоранию нефтепродуктов в 

период строительства при заправке строительной техники 

Воздействие на атмосферный воздух 

Заправка строительной техники выполняется на специализированной 

площадке с бетонным покрытием, имеющей бетонную отбортовку 200 мм по всему 

периметру, что исключает доступ загрязняющих веществ к природным 

компонентам. 

Устройство площадки топливозаправщика соответствует требованиям 

Приказа МЧС России от 5 мая 2014г. № 221 «Об утверждении свода правил 

«Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности». 
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Таким образом, устройство площадки топливозаправщика исключает возможность 

растекания аварийного пролива топлива за ее пределы. 

Основное воздействие в случае возникновения аварийной ситуации, 

связанной с проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность и его 

дальнейшим возгоранием может быть оказано только на атмосферный воздух и при 

обращении с отходами.  

На поверхностные воды, почвенный покров, растительный и животный мир 

рассматриваемой территории воздействие оказано не будет. 

Опасным веществом при возникновении данной аварии является 

дизельное топливо. В период строительства на площадке топливозаправщика 

может произойти разгерметизация цистерны объемом 10 м3 с утечкой всего объема 

ДТ на площадку с бетонным покрытием. 

Максимально возможная площадь разлива (пожара) 220 м2 — это 

ограниченная площадка топливозаправщика. Площадка топливозаправщика имеет 

габаритные размеры 20*11*0,2. 

В соответствии с приложением 4 руководства по безопасности 

«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий 

на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора 

от 11.04.2016 № 144), частота разгерметизации одностенного резервуара с 

мгновенным выбросом всего объема в окружающую среду составляет 1·10-5 год.  

Негативное воздействие выразится в выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух при проливе и возгорании нефтепродукта. 

Расчет выбросов при проливе и возгорании дизельного топлива выполнен 

по программе «Горение нефти», версия 1.0.0.5 от 30.04.2006, разработанной 

фирма «ИНТЕГРАЛ» г. Санкт-Петербург, в соответствии с «Методикой расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов»: Самара, 1996. 

Высота облака загрязняющего вещества принята согласно  

РД 52.18.717-2009 «Методика расчета рассеяния загрязняющих веществ в 

атмосфере при аварийных выбросах». 
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Перечень ЗВ в период аварии (пролив и возгорание дизельного топлива) приведен в таблице 4.23.  

Таблица 4.23 – Перечень ЗВ в период аварии (пролив и возгорание дизельного топлива) 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия мг/м3 

Класс 
опасности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 252.6480 0.164875 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 41.05530 0.026792 

0317 
Гидроцианид (Водород цианистый, 

Синильная кислота) 
ПДК с/с 0,01 2 12.10000 0.007896 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 156.0900 0.101862 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,5 3 56.87000 0.037113 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 12.10000 0.007896 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 85.91000 0.056064 

0380 Углерод диоксид - - - - 7.896316 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 13.31000 0.008686 

1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) ПДК м/р 0,2 3 43.56000 0.028427 
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Стоит отметить, что при возгорании дизельного топлива произойдет выброс 

углекислого газа в объеме около 8 т. ПДК в атмосферном воздухе населенных мест 

для данного вещества не установлены. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в период рассматриваемой 

аварии выполнен по произведены в программном комплексе УПРЗА «Эколог», 

версии 4.6, который реализует положения Приказа Минприроды России от 

06.06.2017 N 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 

Так как, время существования зеркала горения над площадкой составляет 

10 мин 53 сек, согласно расчетам выбросов при горении, расчеты рассеивания 

загрязняющих веществ со среднесуточным значением ПДК с/с не производились. 

Расчет произведен по всем загрязняющим веществам на ПДК м/р. 

Расчеты выбросов и рассеивания при возникновении аварийной ситуации 

(горение дизельного топлива) приведен в томе ООС.3, Приложение К. 

Расчетами рассеивания было установлено, что в период возникновения 

аварийной ситуации (пролив и возгорание дизельного топлива из цистерны 

топливозаправщика в период строительства), по всем загрязняющим веществам и 

группам суммации изолиния 1ПДК не выходит за пределы границы СЗЗ. Негативное 

воздействие на атмосферный воздух ограничено пределами строительной 

площадки. 

Таким образом, при возникновении данной аварийной ситуации, негативное 

воздействие на атмосферный воздух населённых мест исключено. 

Воздействие на окружающую среду в процессе обращения с отходами 

При аварийных проливах ГСМ, для недопущения возгорания, необходимо 

незамедлительно провести удаление загрязнения песком. После полного 

впитывания ГСМ загрязненные песок удаляются в специально предназначенный 

для этих целей закрывающийся, промаркированный контейнер, выполненный из 

негорючего материала. Т.о, в процессе ликвидации последствий аварийной 

ситуации, связанной с проливом ГСМ, образуются отходы песка, загрязненного 

нефтепродуктами. 

Контроль обращения с нефтезагрязненными отходами, образующимися 

при ликвидации аварийного разлива, включает в себя контроль за их 

своевременным сбором и обезвреживанием. Обезвреживание отходов, 

загрязненных нефтепродуктами, осуществляется специализированными 

организациями. В связи с тем, что образование отхода может иметь место только 



401.21.1-3-ОВОС-0-ОВОС.Т1  

Текстовая часть 

120 

в случае возникновения аварийной ситуации, передача отхода может 

осуществляться на основании доп.соглашения с организацией, имеющей лицензию 

на обращение с отходом данного вида. ООО «СГРК» имеет договор с ООО 

«Вариант плюс», которая осуществляет обращение с отходами данного типа 

(Приложение Л).  

Вероятное количество образующегося отхода определяется на наихудшую 

ситуацию при вытекании всего объема топлива из топливозаправщика – 10 м3 (9 т). 

С учетом 40% нефтепродуктов на испарение 9*0,6=5,4 т. Поглотительная 

способность песка составляет 0,11 кг/кг. Т.о, вероятное максимальное количество 

отхода песка, образующегося в процессе ликвидации аварии при проливе 

нефтепродуктов составит 5,4*0,11=0,59 т. 

Образование отхода загрязненного грунта в процессе пенотушения при 

возможном возгорании на площадке проектирования исключено, т.к. возгорание в 

процессе заправки может произойти только на специальной бетонированной 

площадке, предусматриваемой для выполнения автозаправочных работ. 

Характеристика отходов, образующихся в случае возникновения аварийной 

ситуации по проливу нефтепродуктов приведена в таблице 4.24. 
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Таблица 4.24 – Характеристика отходов при аварийной ситуации на проектируемом объекте 

Наименование Код по ФККО 

Наименование 
процесса 

образования 
отхода 

К
л

а
с
с

 

о
п

а
с

н
о

с
т
и

 

Опасные  
Свойства 

отхода 

Компонентный 
состав 

Место 
накопления 

М
е

с
т
о

 

п
е

р
е

д
а

ч
и

 

 

Кол-во  
отходов,  

т 

Песок, 
загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание 
нефти или 

нефтепродуктов 
15% и более) 

9 19 201 01 39 3 

аварийная 
ситуация при 

заправке 
техники 

3
 

экотоксичен 

Твердые 
Состав:  

песок-80-85%;  
нефтепродукты – 

15-20%;  

Строительная 
площадка 

(металлический 
ящик) 

О
О

О
 «

В
а

р
и

-а
н
т 

П
л

ю
с
»

 

0,59 

Итоговая оценка по воздействию на компоненты окружающей среды на период строительства и эксплуатации 

проектируемого полигона ТКПО представлен в сводной таблице 4.25. 

Таблица 4.25 - Анализ по оценке воздействия на период строительства и эксплуатации полигона ТКПО 

Компонент 
окружающей среды 

 

Объемы негативного воздействия 

Авария  
(строительство) 

Авария 
(эксплуатация) 

Пролив и возгорание 
нефтепродуктов при заправке 

топливом 
Перелив фильтрата Возгорание отходов на карте 

Атмосферный воздух 
суммарный валовый выброс 8,335927 
тонн, из них выброс углекислого газа 

7,896316 тонн. 
выбросы отсутствуют 

суммарный валовый выброс 0,568 
тонн, из них выброс углекислого 

газа 0,411 тонн. 
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Компонент 
окружающей среды 

 

Объемы негативного воздействия 

Авария  
(строительство) 

Авария 
(эксплуатация) 

Пролив и возгорание 
нефтепродуктов при заправке 

топливом 
Перелив фильтрата Возгорание отходов на карте 

Поверхностные воды воздействие исключено - ближайший поверхностный водный объект на расстоянии около 700 м 

Подземные воды  
воздействие исключено - на исследуемую глубину не вскрыты, предусмотрены бетонированные 

площадки с отбортовкой 

Почва 

попадание нефтепродуктов при 
проливе и пожаротушении пенным 

составом исключено (бетонированная 
площадка с отбортовкой) 

 

попадание фильтрата при 
переполнении колодца 

исключено 
(бетонированная 

площадка с отбортовкой) 

горение отходов в пределах карты 
исключает загрязнение почвенного 

покрова 

Растительный и 
животный мир 

вырубка растительности, миграция животных в пределах территории проектирования 

Образование отходов 

песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов 15% и более) в 

количестве 0,59 т 

 
- 

 
- 

Социальная среда 

по всем загрязняющим веществам и 
группам суммации максимальная 

приземная концентрация на границе 
СЗЗ не превысит нормативные 

значения 

 
- 

по всем загрязняющим веществам 
и группам суммации изолиния 
1ПДК не выходит за пределы 

границы СЗЗ. Негативное 
воздействие на атмосферный 
воздух ограничено пределами 

строительной площадки 
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5 Меры по предотвращению и(или) уменьшению возможного 
негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, по минимизации 
возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их 
воздействия на окружающую среду  

Так как, предприятие ГОК «Светловский» и полигон ТКПО относятся к 

объектам I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, проектная документация должна быть разработана с учетом применения 

наилучших доступных технологий (НДТ), направленных на предотвращение 

загрязнения окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов (ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

На проектируемом объекте предприятия предусматривается применение 

оборотного водоснабжения – использование очищенного фильтрата полигона 

ТКПО на увлажнение карт полигона и поливоорошение территории площадки, что 

соответствует наилучшим доступным технологиям в соответствии с 

информационно-техническим ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при производстве 

продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных 

предприятиях»: 

– НДТ 2-4. Сокращение водозабора и образования сточных вод. 

Использование автоматического управления расходом технических вод 

по мере необходимости и прекращением их подачи. Очистка сточных 

вод до требований к технической воде и ее использование в 

производственных целях (создание замкнутого цикла 

водопользования); 

– НДТ 4-2. Предотвращение загрязнения почв и грунтовых вод. 

Оснащение всех площадок всех отстойников и других объектов 

обработки сточных вод, где могут иметь место утечки приямками с 

насосами и автоматическими уровнемерами для предупреждения 

аварийных ситуаций. Разработка и реализация программы 

профилактических гидравлических испытаний, тестирования и проверки 

ёмкостей, и трубопроводов. Проведение регулярных проверок для 

выявления возможных утечек на всех фланцах и запорной арматуре 

трубопроводов используемых для транспортирования вод; ведение 

журнала для документирования результатов таких проверок. 

Документирование информации и хранение данных полученных по 
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результатам осуществления программы тестирования и проверки 

ёмкостей и трубопроводов в порядке и объемах определенных 

законодательством; 

– НДТ 5-5. Установление приоритетности ремонтных работ. 

Технология строительства и размещения отходов в проектируемом 

хвостохранилище соответствует наилучшим доступным технологиям в 

соответствии с информационно-техническим ИТС 17-2016 «Размещение отходов 

производства и потребления»: 

– НДТобпфэ2 Противофильтрационный экран из комбинации природных 

и искусственных материалов с гидроизолирующим слоем из 

геомембраны (пленки из полиэтилена высокой плотности - HDPE и 

низкой плотности LDPE); 

– НДТро н(н)2 Уплотнение отходов при захоронении ТКО навалом 

(насыпью); 

– НДТо/вод2 Рециркуляция фильтрационных и дренажных вод; 

– НДТо/выбр1 Устройство системы пассивной дегазации ОРО ТКО (с 

рассеиванием биогаза в атмосфере при помощи газовыпусков); 

– НДТ32 Устройство верхнего изоляционного покрытия из природных 

глинистых материалов. 

В соответствии с ИТС 48-2017 «Повышение энергетической эффективности 

при осуществлении хозяйственной и(или) иной деятельности», проектные решения 

соответствуют НДТ 1, которая состоит в организации оптимального контроля и 

управления систем потребления энергии и производственным процессом с 

использованием современных средств автоматизации. 

Намечаемая деятельность является областью применения 

информационно-технического справочника ИТС 22.1-2016 «Общие 

принципы производственного экологического контроля и его 

метрологического обеспечения» в области применения НДТ 1-7 

организации программ производственного экологического контроля. 

В соответствии с выполненным анализом, технология реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности относится к области применения 

НДТ в соответствии с ИТС рассматриваемой направленности и окажет 

минимальное воздействие на компоненты окружающей среды. 
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5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха (по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и защите от шумового 
воздействия и вибрации) 

Период эксплуатации 

Специальные технические мероприятия по защите населения от 

воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и 

физического воздействия при эксплуатации полигона не требуются. 

Основным мероприятием будет являться установление санитарно-

защитной полигона, соблюдение границ и режима СЗЗ в установленном 

законодательстве порядке. 

Специальные мероприятия по организации санитарно-защитной зоны, 

включая отселение жителей не требуются (п. 3.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Период строительства 

В период строительства целесообразны следующие мероприятия по 

охране атмосферного воздуха от химического воздействия: 

соблюдение технологического регламента, обеспечивающего равномерный 

ритм работы техники; 

– постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной 

аппаратуры дизельной техники; 

– контроль токсичности отработанных газов; 

– недопущение длительной работы без нагрузки двигателей внутреннего 

сгорания; 

– использование исправных механизмов, исключающих загрязнение 

окружающей среды отработавшими газами двигателей и горюче-

смазочными материалами; 

– строгое соблюдение технологии складирования с послойной изоляцией 

отходов. 

Мероприятия по защите от шумового воздействия: 

– исключение работы строительной техники в ночное время (не более 8 

часов в сутки); 

– применение шумозащитных кожухов на машинах и механизмах; 

– обеспечение рабочих индивидуальными средствами защиты от шума; 

– обеспечение глушения автотранспорта в период простоя; 

– организация работ в соответствии с проектной документацией. 
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5.2 Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова, 
в том числе по рекультивации нарушенных земель 

В соответствии с договором аренды, участок проектирования расположен 

на землях лесного фонда – эксплуатационные леса, резервные леса.  

При реализации проекта на стадии строительства и эксплуатации 

предусматривается выполнение комплекса мероприятий по охране и 

рациональному использованию земель: 

– размещение проектируемых объектов на землях в соответствии с 

разрешённым видом их использования; 

– организация эффективного отвода поверхностных вод, 

фильтрационных и хозяйственно-бытовых стоков; 

– контроль состояния водоотводных сооружений; 

– благоустройство территории по завершению строительства 

проектируемых объектов; 

– прокладка автомобильных проездов по кратчайшему направлению; 

– ограничение движения любых видов транспорта вне дорог; 

– качественное техническое обслуживание спецтехники и 

автотранспорта, работающих на полигоне; 

– организация мест накопления отходов в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

– своевременные работы по рекультивации нарушенных земель; 

– реализация всех мер, направленных на снижение рисков аварийных 

ситуаций, разработка планов по ликвидации и локализации 

чрезвычайных ситуаций, действий в аварийных ситуациях. 

Для исключения воздействия на земельные ресурсы в процессе 

эксплуатации полигона ТКПО, помимо выше представленных, проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

– постоянный контроль за составом и видом отходов (прием 

коммунально-бытовых и промышленных отходов 4-5 класса опасности); 

– устройство гидроизоляции по дну полигона;  

– послойное складирование и уплотнение отходов с дополнительной 

изоляцией глинистым грунтом; 

– устройство контрольно-дезинфицирующей зоны для мойки колес 

мусоровозов; 



401.21.1-3-ОВОС-0-ОВОС.Т1  

Текстовая часть 

127 

– мероприятия по предотвращению возгорания отходов; 

– своевременное проведение рекультивации отработанных карт. 

Для предотвращения выноса легких фракций складируемого мусора за 

пределы участка складирования, его территорию огораживают защитной сеткой из 

тонкой проволоки.  

Для борьбы с крысами на территории полигона устанавливают "кормушки" 

в виде отрезка трубы, в которые закладывают приманку, отравленную ядом 

замедленного действия. Отравляющий эффект воздействует на крыс в течение 

нескольких суток с целью исключения возможности передачи информации 

отравившимися особями другим, чем именно они отравились. В результате такой 

операции наблюдается практически полное истребление крыс на территории 

полигонов.  

Для предотвращения размножения болезнетворных микробов и 

простейших микроорганизмов в массе захороненных отходов на полигонах 

запрещено производить захоронение больничных, ветеринарных и биологических 

отходов. 

Для исключения возможного загрязнения горных пород зоны аэрации и 

подземных вод предусмотрено устройство водонепроницаемого основания 

полигона, сбор и очистка удаляемых дренажных вод. 

Проектом предусматривается перехват поверхностного стока со стороны 

водосбора с помощью строительства нагорных каналов и перекрытие заполненных 

участков или очередей полигона водонепроницаемым слоем. Предусматривается 

отвод фильтрата из толщи ТКПО для его последующей очистки. В период 

эксплуатации накапливаемый фильтрат возможно использовать для увлажнения 

поверхности полигона ТКПО с целью предупреждения самовозгорания отходов в 

летние пожароопасные периоды.  

Система сбора фильтрата решает его отведение по дну котлована в 

водоприемные емкости, расположенные за пределами насыпи отходов (площадки 

складирования). Компонентами системы сбора фильтрата в основании котлованов 

являются: рельеф поверхностей котлована; отходы; противофильтрационный 

экран; трубчатая дренажная сеть с щебеночной обсыпкой; приемные колодцы.  

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на проектную 

отметку. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем 

грунта.  
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С учетом планируемых мероприятий, развитие неблагоприятных 

природнотехногенных процессов в период эксплуатации на полигоне отходов не 

прогнозируется.  

Планом благоустройства территории полигона предусматривается 

озеленение территории свободной от застройки путем посева многолетних трав. 

Рекультивация нарушенных земель 

Основная задача рекультивации – преобразование нарушенных в 

результате производственной деятельности земель в состояние, пригодное для 

использования, предотвращение их отрицательного воздействия на прилегающие 

ландшафтные комплексы, оптимизация сочетания техногенных и природных 

ландшафтов. 

Законодательные требования Российской Федерации в области 

рекультивации определяются рамками «Основных положений о рекультивации 

земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы» и требованиями ГОСТ 17.5.1, 17.5.3 «Охрана природы. Земли». Учитывая 

природно-климатические условия района характер техногенных нарушений, а 

также продолжительный срок ведения горных работ, необходимо предусмотреть 

мероприятия по снижению негативного влияния нарушенных земель на 

окружающую среду. Эти мероприятия сводятся к проведению рекультивации 

нарушенных земель. 

Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождения 

полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых ООО «СГРК» 

осуществляется на основании лицензии ИРК 03841 БР, сроком действия до 20.11 

2043 года. Настоящим проектом предусматривается строительство объекта 

инфраструктуры горно-перерабатывающего предприятия ГОК «Светловский» - 

полигона ТКПО с предусматриваемым сроком эксплуатации – 20 лет. 

Таким образом, рекультивация нарушенных земель может выполняться 

только на более поздних этапах эксплуатации предприятия и его объектов с учетом 

мероприятий по ликвидации горнодобывающих и перерабатывающих мощностей, 

объектов вспомогательной инфраструктуры, выполненных в соответствии с 

разделом II требований к структуре и оформлению проектной документации на 

разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и 

консервацию горных выработок, и первичную переработку минерального сырья, 

утверждёнными приказом Минприроды от 25.06.2010 № 218.  
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Следовательно, в рамках настоящего проекта стадия рекультивации 

площадки полигона ТКПО не рассматривается. Основными, на данном этапе 

эксплуатации предприятия, являются мероприятия по рациональному 

использованию отводимых земель, а также рассмотрение возможных направлений 

и технологии рекультивации нарушенных земель по завершению работы 

предприятия.  

По результатам агроэкологического анализа на участке проектирования 

поверхностный слой почв в пробах мощностью с 20 до 40 см не соответствует 

нормативам по плодородности, согласно ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.3.05-84. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. 

Общие требования к землеванию», плодородный слой почвы не должен содержать 

токсичные соединения в концентрациях, превышающих предельно допустимые 

уровни. 

Согласно СП 34.13330.2021 не следует снимать плодородный слой почвы с 

многолетнемерзлых грунтов и в иных местах, где его снятие может привести к 

нарушению устойчивости земляных масс.  

Объектами рекультивации после завершения отработки месторождения и 

ликвидации предприятия будут являться все без исключения нарушенные земли и 

техногенные образования, сформированные в результате деятельности 

предприятия, в соответствии с потребностью в земельных ресурсах для 

строительства и размещения всех объектов предприятия. 

В 2021 г. ООО «СГРК» был разработан проект рекультивации 

(восстановления) нарушенных земель.  

В соответствии с проектом рекультивации, поскольку район месторождения 

представляет собой горно-таежную местность с неблагоприятными для сельского 

хозяйства климатическими условиями, удаленную от населенных пунктов, 

наиболее целесообразным направлением рекультивации земель является 

лесохозяйственное - приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для 

ведения лесного хозяйства с лесонасаждениями различных направлений 

(противоэрозионные, водоохранные, лесопарковые, насаждения 

производственного назначения). 

Главным условием лесохозяйственного направления рекультивации 

является создание оптимальных лесорастительных условий для формирования 

древесных насаждений с одной или несколькими лесообразующими породами. 
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Лесопосадки должны быть оснащены противопожарными минерализованными 

полосами. 

В разработанном проекте рекультивации, лесохозяйственное направление 

рекультивации нарушенных земель включает в себя, использование 

восстанавливаемых земель под естественное лесовосстановление вследствие 

природных процессов в соответствии с приложением 36 к Правилам 

лесовосстановления, утвержденным приказом Минприроды России от 04.12.2020 г. 

№ 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта 

лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения 

в него изменений», учитывая способность нарушенной поверхности к 

самозарастанию. 

Восстанавливаемые земли для лесохозяйственных целей должны служить 

устранению вредного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, к 

которым, прежде всего, относятся: 

– создание зелёных ландшафтов зарастания; 

– устранение нарушения гидрогеологического режима местности, очагов 

эрозионных процессов и источников загрязнения водотоков. 

При рекультивации полностью устраняются нарушения 

гидрогеологического режима местности с созданием уклонов приближенных к 

естественному рельефу местности. 

Требования по рекультивации земель при лесохозяйственном направлении 

должны включать: 

– создание насаждений эксплуатационного назначения, а при 

необходимости лесов защитного, водорегулирующего и рекреационного 

назначения; 

– создание рекультивационного слоя на поверхности откосов и берм 

отвалов из мелкоземлистого нетоксичного материала, благоприятного 

для выращивания леса; 

– определение мощности и структуры рекультивационного слоя в 

зависимости от свойств горных пород, характера водного режима и типа 

лесонасаждений; 

– планировку участков, не допускающую развитие эрозионных процессов 

и обеспечивающую безопасное применение почвообрабатывающих, 

лесопосадочных машин и машин по уходу за посадками; 



401.21.1-3-ОВОС-0-ОВОС.Т1  

Текстовая часть 

131 

– создание в неблагоприятных почвенно-грунтовых условиях 

лесонасаждений, выполняющих мелиоративные функции; 

– подбор древесных и кустарниковых растений в соответствии с 

классификацией горных пород, характером гидрогеологического 

режима и других экологических факторов; 

– организацию противопожарных мероприятий. 

Рекультивация площадки полигона ТКПО 

Технический этап рекультивации включает: 

1) Исследования состояния свалочного грунта и его воздействия на 

окружающую природную среду. 

2) Подготовку территории полигона к последующему целевому 

использованию (получение исчерпывающих данных о геологических, 

гидрогеологических, геодезических, ландшафтно-геохимических, 

газохимических и др. условий участка размещения полигона, создание 

рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, 

формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение 

технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство 

дорог). 

К процессам технического этапа рекультивации относится и сооружение 

дренажных систем дегазации. После прекращения эксплуатации полигона и его 

перекрытия, продолжается анаэробное разложения отходов с выделением 

биогаза. Этот период может составлять около 10 лет. В связи с чем необходимо 

предусмотреть дегазацию полигона. Существует пассивная дегазация 

(организованный выпуск биогаза в атмосферный воздух) и активная дегазация 

(путём принудительной его откачки) для последующего использования в 

энергетических целях.  

Для последующего использования биогаза в энергетических целях 

требуется наличие достаточного количества и стабильного давления. Обычно 

образование биогаза на полигонах характеризуется непостоянством объёма и 

низким давлением (30…40 мм вод ст.). Кроме того, при активной дегазации 

происходит подсос воздуха, что чревато реальной опасностью взрыва 

газовоздушной смеси.  

Поэтому при выполнении окончательной рекультивации полигона перед 

созданием верхнего полупроницаемого экрана необходимо предусмотреть 



401.21.1-3-ОВОС-0-ОВОС.Т1  

Текстовая часть 

132 

устройство дренажной системы для сбора и удаления биогаза в атмосферу через 

специальные вертикальные выпуски. Дренажная сеть представляет собой 

газосборные каналы, устраиваемые в верхней толще уложенных отходов 

последней очереди эксплуатации полигона.  

Поперечное сечение траншей назначают конструктивно из условия 

обеспечения скорости движения газа в дренажном газопроводе не выше 0,1 м/с.  

Трассировку траншей выполняют в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях: вначале прокладывают две взаимно перпендикулярные траншеи по 

середине полигона и по две траншеи, отстоящие от средних 

В местах пересечения газосборных траншей обустраиваются вертикальные 

выпуски, высотой не менее пяти метров. 

Верхний рекультивационный слой закрытых полигонов состоит из слоя 

подстилающего грунта и насыпного слоя плодородной почвы. 

В качестве искусственного подстилающего слоя (слабопроницаемое 

покрытие) используются избытки грунта из выемок на полигоне: плотные суглинки 

и глины толщиной не менее 200 мм имеющие коэффициент фильтрации 0,001 см/с. 

Т.о., технический этап рекультивации земель включает: 

– завоз грунта для засыпки трещин и провалов, его планировка; 

– создание откосов с нормативным уклоном наклона; 

– строительство дренажных систем дегазации; 

– погрузка и транспортировка материалов для устройства 

многофункционального покрытия; 

– планировка поверхности; 

– укладка и планировка плодородного слоя. 

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по 

восстановлению территорий закрытых полигонов (карт) для их дальнейшего 

целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс 

агротехнических мероприятий, направленных на восстановление нарушенных 

земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом 

рекультивации. 

Биологический этап рекультивации включает следующие работы: подбор 

ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами. 

Ассортимент многолетних трав для северного района принят: волоснец сибирский, 
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ежа сборная, клевер красный, мятлик луговой, мятлик обыкновенный, овсяница 

луговая, полевица белая, тимофеевка луговая. 

В первый год проведения биологического этапа производится подготовка 

почвы, включающая в себя дискование на глубину до 10 см, внесение основного 

удобрения (калийного) в количестве 60-80 кг/га с последующим боронованием в 2 

следа и предпосевное прикатывание. 

Затем производится раздельно рядовой посев подготовленной травосмеси. 

Травосмесь состоит из 2-3 компонентов. Подбор трав для травосмеси должен 

обеспечивать хорошее задернение территории рекультивируемого полигона, 

морозо- и засухостойкость, долговечность и быстрое отрастание после 

скашивания. 

Норма посева семян для северной зоны принимается 30-50 кг/га. 

В последующем на 2, 3 и 4 годы выращивания многолетних трав 

производится подкормка азотными удобрениями в весенний период, боронование 

на глубину 3-5 см, скашивание на высоту 5-6 см и подкормка полным минеральным 

удобрением 140-200 кг/га действующего начала с последующим боронованием на 

глубину 3-5 см и поливом из расчета 200 м3/га при одноразовом поливе. 

Через 4 года после посева трав территория рекультивируемого полигона 

передается соответствующему ведомству для осуществления последующего 

целевого использования земель. 

Сроки проведения работ 

Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются 

органами, предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ, 

связанных с нарушением почвенного и растительного покрова, на основе 

соответствующих проектных материалов и календарных планов. 

Исходя из мероприятий при проведении технического этапа рекультивации 

земель и окончания срока действия договора аренды, определяются сроки 

проведения работ. Мероприятия по рекультивации нарушенных земель 

(технический этап), выполняются в бесснежный период до 01.10.2043 г. Лесной 

участок будет возвращен арендодателю до 20.11.2043 г. с проведенными 

мероприятиями по рекультивации нарушенных земель (технический этап). В случае 

досрочного прекращения действия настоящего Договора Арендатор передает 

Арендодателю лесной участок в день досрочного прекращения действия 

настоящего Договора по акту приема-передачи лесного участка, форма которого 
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предусмотрена приложением № 5 к настоящему Договору, в состоянии, пригодном 

для ведения лесного хозяйства.  

5.3 Мероприятия по охране недр  

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного 

слоя, а при его отсутствии ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 

простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

Недра могут предоставляться в пользование для геологического изучения, добычи 

полезных ископаемых, а также в целях строительства подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых. 

Пользование недрами осуществляется на основании лицензионного 

соглашения. ООО «СГРК» имеет лицензию ИРК 03841 БР с целью выполнения 

работ по геологическому изучению, включающему поиски и оценку месторождения 

полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых. Срок действия 

лицензии - до 20.11 2043 года (Приложение Б).  

Мероприятия по охране недр должны выполнятся в соответствии с 

требованиями лицензионного соглашения. 

В соответствии с Заключением Департамента по недропользованию по 

Центрально-Сибирскому округу (Приложение Ж), в границах предстоящей 

застройки месторождения полезных ископаемых отсутствуют. 

Согласно информации, предоставленной Администрацией Кропоткинского 

городского поселения Иркутской области, в зоне планируемого строительства 

отсутствуют подземные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и их 

ЗСО (Приложение Б).  

5.4 Мероприятия по охране геологической среды, гидрогеологических и 
геокриологических условий  

Период эксплуатации 

Основное воздействие в период эксплуатации на геологические и 

геокриологические условия территории может быть оказано в процессе 

эксплуатации аккумулирующих резервуаров для накопления стоков и карт полигона 

ТКПО. На основании данных технического отчета по ИГИ, техническими решениями 

установлено, что проведение специальных дополнительных мероприятий, 

направленных на предотвращение или минимизацию возможного негативного 

воздействия на геологические, гидрогеологические и геокриологические условия 
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рассматриваемой территории в результате реализации намечаемой деятельности 

на период эксплуатации не требуется. 

Период строительства 

Мероприятия по охране геологической среды 

В соответствии с информацией, представленной в техническом отчете по 

ИГИ, к специфическим грунтам территории проектирования относятся 

элювиальные грунты. Граница между элювиальными и коренными отложениями 

весьма изменчивы и не четкие. Мощность элювиальных грунтов не выдержана.  

При проектировании необходимо учитывать, что элювиальные грунты 

существенно изменяют свои прочностные и деформационные свойства в открытых 

котлованах при их разрыхлении, неоднократном замачивании, вибрации, 

высыхании и промерзании, а также в процессе эксплуатации, в связи с их 

дальнейшим выветриванием. 

При использовании данных грунтов в качестве естественного основания 

следует предусмотреть: 

– устройство уплотненных грунтовых распределительных подушек из 

песка, гравия, щебня или крупнообломочных грунтов с обломками 

исходных горных пород, в частности при неровной поверхности 

скальных грунтов; 

– удаление из верхней зоны основания включений скальных грунтов, 

полная или частичная замена рыхлого заполнения «карманов» и 

«гнезд» выветривания в скальных грунтах щебнем, гравием или песком 

с уплотнением. 

– В случае недостаточности этих мероприятий следует предусматривать 

конструктивные мероприятия, свайные фундаменты или метод 

выравнивания осадок основания фундаментов. 

В проекте оснований и фундаментов предусматривается защита 

элювиальных грунтов от разрушения атмосферными воздействиями и водой в 

период устройства котлованов. Для этой цели следует применять водозащитные 

мероприятия, не допускать перерывы в устройстве оснований и последующем 

возведений фундаментов; предусматривать недобор грунта в котловане; 

применять взрывной способ разработки скальных грунтов лишь при условии 

мелкошпуровой отпалки. 

Мероприятия по охране мерзлотных грунтов 
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По данным инженерно-геологических изысканий проектируемая площадка 

расположена в зоне распространения многолетней мерзлоты. При обнаружении в 

габаритах площадки слоя грунтов с низкими показателями по несущей способности 

перед началом строительства необходимо выполнить замену грунта. 

Основанием под здания и сооружения служат скальные грунты и гравийно-

галечниковый грунт с песчаным заполнителем. 

Обратная засыпка фундаментов производиться местным талым 

непучинистым грунтом слоями 200 мм с тщательным послойным уплотнением. 

Проектом принят II принцип использования вечномерзлых грунтов - 

многолетнемерзлые грунты основания используются в оттаянном или 

оттаивающем состоянии. 

Основными мероприятиями по инженерной защите и подготовке 

территории от воздействия возможных опасных геологических процессов 

являются: 

– в процессе проведения инженерной подготовки территории при 

обнаружении в габаритах площадки слоев грунтов с низкими 

показателями по несущей способности, выполнить их замену. Отсыпка 

выполняется слоями 20-30см с тщательным уплотнением каждого слоя;  

– вертикальная планировка с выравниванием площадок под застройку с 

сохранением основного уклона поверхности рельефа;  

– организация поверхностного стока дождевых и талых вод в нагорные 

канавы, как на период строительства, так и на весь период эксплуатации 

предприятия. 

– для уменьшения сил морозного пучения обратные засыпки котлованов 

выполняются из непучинистого грунта (щебня). 

Мероприятия по охране подземных вод проектом не разрабатываются 

в связи с тем, что при проведении инженерно-геологических исследований до 

глубины 10 м на территории проектирования подземные воды вскрыты не были. 

Для исключения фильтрации потерь из полигона ТКПО, для защиты 

геологической среды и водосборной территории от загрязнения фильтрационной 

водой, производится устройство полимерного противофильтрационного экрана из 

цельносварной геомембраны на основе полиэтиленового листа. 

Противофильтрационный полимерный экран укладывается на 

выровненное и уплотненное грунтовое основание. Сооружение экрана производят 
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в соответствии с нормативными требованиями «Инструкции по проектированию и 

строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для 

искусственных водоемов», «Инструкции по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» и «Рекомендации по 

проектированию и строительству противофильтрационных устройств из 

полимерных рулонных материалов». 

Перед укладкой противофильтрационного экрана по основанию полигона 

грунт выравнивается, уплотняется строительными катками и является 

подстилающим слоем для противофильтрационного экрана.  

Сварку листов полимерного противофильтрационного устройства, как 

правило, следует выполнять при положительной температуре воздуха. 

Полотна полиэтиленовых листов настилаются раскатыванием из рулонов 

по поверхности с нахлестом 100 - 150 мм и свариваются двойным швом при помощи 

специального полуавтоматического сварочного аппарата. Данные работы 

производятся в сухую погоду. 

По завершению сварки отдельных полиэтиленовых листов производится 

проверка швов на герметичность закачиванием воздуха в пространство между двух 

швов. Выявленные дефекты устраняются. 

Для предохранения листов геомембраны на верховых откосах чаши, 

производится их закрытие защитным слоем из пород. Строительство должно 

выполняться по рабочей документации в соответствии с подготовленными 

техническими условиями и планом производства работ, в которых 

регламентированы порядок и очередность производства работ, применяемые для 

отсыпки слоев грунты, толщина слоев отсыпки, степень уплотнения и др. 

Укладка геомембраны противофильтрационного экрана должна 

осуществляется по проекту производства работ. 

Выполнение производственного контроля и ведение работ по 

экологическому мониторингу подземных и поверхностных водных объектов на 

предприятии обеспечивает контроль за соблюдением нормативов допустимого 

воздействия. 

Таким образом, в штатном (безаварийном) режиме ведения работ и при 

соблюдении природоохранных мероприятий воздействие на геологическую, 

гидрогеологическую и геокриологическую среду территории проектирования может 

оцениваться как допустимое, а уровень воздействия на состояние водной среды в 

период реализации проектных решений в основном определяется режимом 
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водопотребления и водоотведения при соблюдении технологических процессов на 

площадках ведения работ. 

5.5 Мероприятия по охране гидрологической среды 

Отработка запасов месторождения, строительство и эксплуатация 

площадки полигона ТКПО обогатительного комплекса окажут определенное 

воздействие на гидрологический режим поверхностных вод. 

Для соблюдения специального режима осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

поверхностных водных объектов территории проектирования и истощения их вод, 

а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. 

По территории проектирования площадок ГОК протекают следующие 

водотоки: ручей без названия, р. Бол. Тунгуска, Мал. Тунгуска, ручей Спектральный, 

ручей Безымянный. Основным наиболее крупным водотоком территории 

проектирования является р. Сайбалах. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

водоохранная зона для р. Сайбалах определены шириной 100 м от уреза воды, для 

ее притоков – ручьев без названия – 50 м. Площадка полигона ТКПО расположена 

за пределами водоохранных зон водотоков, однако, ручей без названия 

пересекается автомобильным подъездом к проектируемой площадке. Проектом 

предусматривается строительство водопропускной трубы. 

Для предотвращения истощения и загрязнения поверхностных вод при 

проектировании предусмотрен ряд природоохранных мероприятий, 

обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов в период 

строительства и эксплуатации предприятия, в том числе: 

– обустройство водоохраной зоны знаками, в соответствии с 

Техническими условиями ТУ-5216/001-50049267-00 «Знаки 

водоохранные»; 

– размещение всех проектируемых объектов за пределами водоохранных 

зон водных объектов; 

– устройство насыпного основания строительных площадок, их 

обвалование, для предупреждения поступления загрязняющих веществ 

за пределы площадки; 
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– запрещение неорганизованного складирования размываемых 

строительных материалов, производственных и коммунальных отходов; 

– своевременная очистка ледового покрова от строительного мусора и 

временных строительных конструкций при производстве работ в зимнее 

время; 

– исключение «диких» съездов к водотокам; 

– внедрение технически обоснованных норм водопотребления и 

водоотведения; 

– использование в конструкции полигона ТКПО противофильтрационных 

экранов; 

– устройство гидроизолированных аккумулирующих емкостей; 

– обеспечение прочности и герметичности всех проектируемых 

трубопроводов; 

– максимально возможное сокращение потребления свежей воды на 

производственные нужды за счет организации оборотного 

водоснабжения технологического процесса; 

– использование приборов учета расхода воды; 

– своевременный контроль состояния всех сетей трубопроводов; 

– сбор, нормативная очистка и своевременное отведение всех типов 

сточных вод; 

– накопление и организованное обращение с отходами производства и 

потребления, их передача для утилизации специализированным 

организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности;  

– экологический мониторинг поверхностных водных объектов района 

проектных работ. 

Косвенное воздействие на водные объекты района проектирования будет 

проявляться при проведении земляных работ в период строительства – в процессе 

строительства водопропускной трубы, при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ, планировки территории поверхностные воды могут подвергнуться 

воздействию в связи с попаданием в них взвешенных веществ. Следует отметить, 

что эти воздействия локальны по площади, и ограничены временем проведения 

операций по перемещению земляных масс. 

Мероприятия по охране подземных водных объектов разрабатываются на 

основании Постановления правительства РФ от 11 февраля 2016 г. №94 «Об 
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утверждении Правил охраны подземных водных объектов» и направлены на 

предупреждение загрязнения, засорения, истощения их запасов, а также 

ликвидацию последствий указанных процессов. В данном проекте мероприятия не 

предусматриваются в связи с тем, что подземные воды на участке проектирования 

до глубины 10 м вскрыты не были. 

5.6 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 
сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания 

На основании Положения об отнесении водного объекта или части водного 

объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении 

категорий водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 №206, р. Тунгуска (Бол.Тунгуска) 

соответствует водным объектам первой р/х категории, р. Малая Тунгуска, руч. 

Спектральный и ручей без названия – водным объектам второй р/х категории 

(Приложение М).  

Рыбопродуктивность водотоков в разные сезоны года колеблется, видовой 

состав ихтиофауны также подвержен сезонным изменениям. 

Проектом предусматривается строительство водопропускной трубы через 

ручей. Работы проводятся в короткие сроки, в безнерестовый период. По данным 

Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (Приложение П), нерестовый период для 

всех видов биоресурсов бассейна р. Лена установлен с 1 мая по 30 июня. 

Сброс в водотоки, протекающие по территории проектирования, может быть 

осуществлен только в соответствии с проектными решениями, с соблюдением всех 

разрабатываемых природоохранных мероприятий, основным из которых является 

очистка всех отводимых стоков до нормативных показателей качества водотоков 

р/х значения на специализированных очистных сооружениях. 

С целью минимизации негативных последствий на состояние водных 

биоресурсов должны быть в обязательном порядке соблюдены следующие 

требования: 

– согласование с Территориальными органами Росрыболовства сроков 

проведения проектных работ на рыбохозяйственных водоемах; 

– осуществление планируемой деятельности в строгом соответствии с 

принятыми проектными решениями при соблюдении природоохранных 

норм и правил; 
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– осуществление проезда строительной техники только в пределах зоны 

производства работ; 

– соблюдение требований Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

«Водный кодекс Российской Федерации» при проведении строительно-

монтажных работ, а именно, исключение размещения баз 

строительства, мест стоянки, мойки, ремонта, заправки и слива ГСМ 

автотранспортной и строительной техники в водоохранной зоне и 

прибрежной защитной полосе каких-либо водных объектов; 

– упорядочение складирования строительных материалов для полного 

исключения возможности попадания их в рыбохозяйственный водоем; 

– недопущение загрязнения водоохраной зоны горюче-смазочными 

материалами; 

– оборудование специальных пунктов для сбора хозяйственно-бытовых 

сточных вод на строительных площадках; своевременный вывоз 

производственных и бытовых отходов на санкционированную свалку; 

– своевременное проведение рекультивационных мероприятий; 

– осуществление производственного экологического контроля в период 

проведения планируемых работ по проекту. 

Расчет ущерба, причиняемого рыбным запасам водотоков 

рассматриваемой территории в результате реализации проектных решений и 

согласование намечаемой деятельности, выполняется специализированными 

организациями. 

5.7 Мероприятия по обращению с отходами 

Мероприятия по обращению с отходами на предприятия должны 

выполняться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов (ТКПО) является 

специальным сооружением, предназначенным для изоляции и обезвреживания 

ТКПО, и должен гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность.  
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Организацией, эксплуатирующей полигон, разрабатывается регламент и 

режим работы полигона, инструкции по приему отходов, с учетом требований 

производственной санитарии для работающих на полигоне, обеспечивается 

контроль за составом поступающих отходов, ведется учет поступающих отходов, 

осуществляется контроль за распределением отходов в работающей части 

полигона, обеспечивается технологический цикл по изоляции отходов. 

Поступление отходов на полигон отражается в «Журнале приема отходов». 

Складирование ТКПО допускается только на рабочей карте и в соответствии с 

нормативными требованиями. Промежуточная или окончательная изоляция 

уплотненного слоя ТКПО осуществляется в летний период ежесуточно, при 

температуре + 5°С - не позднее трех суток со времени складирования. 

В зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве 

изолирующего материала, можно использовать золошлаковые и строительные 

отходы - битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, 

керамическую плитку, гипс, асфальтобетон, соду и др. Эти же материалы могут 

использоваться и в летний период. 

Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к 

месту разгрузки и складирования ТКПО, перпендикулярно направлению 

господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при 

разгрузке ТКПО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте. 

Регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые 

переносными щитами, собирают и размещают по поверхности рабочей карты, 

уплотняют сверху изолирующим слоем грунта. 

На территории полигона не допускается сжигание отходов и должны быть 

приняты меры по недопустимости их самовозгорания. 

Основное условие возможности совместного приема промышленных и 

коммунальных отходов - соблюдение санитарно-гигиенических требований по 

охране атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод, а также 

требование не превышения токсичности смеси промышленных отходов с 

коммунальными по сравнению с токсичностью коммунальных отходов по данным 

анализа водной вытяжки. 

Промышленные отходы 4 класса опасности, принимаемые без ограничений 

в количественном отношении и используемые в качестве изолирующего 

материала, характеризуются содержанием в водной вытяжке (1 л воды на 1 кг 

отходов) токсичных веществ на уровне фильтрата из твердых коммунальных 
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отходов (ТКО), а по интегрирующим показателям - биохимической потребностью в 

кислороде (БПК_лопн) и химической потребностью в кислороде (ХПК) - не выше 

300 мг/л, имеют однородную структуру с размером фракций менее 250 мм. 

Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с 

твердыми коммунальными отходами, должны отвечать следующим 

технологическим условиям:  

– иметь влажность не более 85%; 

– не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися, 

самовозгорающимися. 

Не допускается поступление отходов, не разрешенных к приему на 

полигоны ТКПО, в особенности отходов 1 и 2 класса опасности (люминесцентные 

лампы, аккумуляторы и т.п.). Данные виды отходов передаются Федеральному 

оператору на основании требований ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

На проектируемом полигоне ТКПО планируется размещать отходы IV и V 

класса опасности для окружающей среды, образующиеся в процессе эксплуатации 

ГОК «Светловский». Перечень размещаемых отходов принимается в соответствии 

с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. 

№242 (в действ. ред.). 

При обращении с отходами, образующимися в период эксплуатации и 

строительства полигона ТКПО, на проектируемой площадке должны соблюдаться 

следующие мероприятия: 

– накопление отходов на объектах осуществляется только с разрешения 

природоохранных организаций; 

– сжигания отходов на территории исключено; 

– для вывоза отходов используется только технически исправная техника 

с отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающая 

минимально возможный выброс загрязняющих веществ; 

– своевременный вывоз отходов на специализированной технике 

(мусоровозы) или транспортных средствах, кузовы или контейнеры на 

которых оснащены брезентовым тентом; 

– очистка мест накопления отходов по завершению работ по вывозу 

отходов; 
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– обеспечение оптимального расстояния транспортирования отходов от 

места их образования до мест переработки или размещения; 

– наличие на предприятии заключенных договоров в области обращения 

с отходами; 

– передача отходов, содержащих полезные компоненты (в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 25.07.3017 г. №1589-р) для 

дальнейшей переработки и использования в качестве вторичного сырья 

специализированным организациям, имеющим лицензию на 

выполнение работ по транспортированию, обработки и утилизации 

отходов I-IV классов опасности; 

– сортировка образующихся отходов только при условии соблюдения 

действующих санитарных норм, экологических требований и правил 

техники безопасности; 

– исключение доступа посторонних лиц к местам накопления и 

размещения отходов. 

Важным мероприятием по обращению с отходами является организация 

мест накопления или размещения отходов, что позволяет предотвратить 

появление неорганизованных свалок, захламление и загрязнение территории 

предприятия и прилегающих земель.  

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и 

техники безопасности при накоплении, транспортировании и размещении отходов, 

образующихся на предприятии, предусматривают создание условий, при которых 

отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека. Площадки накопления и размещения отходов имеют 

соответствующее покрытие, при необходимости освещены и ограждены по 

периметру, оборудованы соответствующим образом, располагаются 

непосредственно на территории объекта образования отходов в полосе земельного 

отвода.  

При обращении с отходами должны выполняться следующие мероприятия 

и экологические требования: 

– наличие на предприятии договоров с лицензируемыми организациями в 

области обращения с отходами; 

– разработка инструкций по мерам безопасности при обращении с 

отходами производства и потребления; 
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– селективное накопление отдельных видов отходов в зависимости от их 

класса опасности, агрегатного состояния с тем, чтобы обеспечить их 

использование в качестве вторичного сырья, переработку, утилизацию 

или размещение на полигоне; 

– расположение контейнеров для накопления отходов на 

специализированных площадках с искусственным водонепроницаемым 

и химически стойким покрытием; 

– запрещение сжигания отходов на участке строительства и площадках 

проектируемого объекта, а также вывоза на несанкционированные 

свалки; 

– ведение достоверного учета наличия, образования, использования, 

утилизации и размещения всех отходов; 

– обеспечение своевременного вывоза отходов на специализированной 

исправной технике (мусоровозы) или транспортных средствах, кузовы 

или контейнеры которых оснащены брезентовым тентом; 

– очистка территории накопления отходов после завершения работ по их 

вывозу; 

– исключение доступа посторонних лиц к местам накопления и 

размещения отходов. 

При организации мер по обращению с отходами в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими, экологическими и 

противопожарными требованиями, отходы, образующиеся на объекте, не окажут 

негативного воздействия на окружающую среду.  

К организационным мероприятиям по контролю над обращением с 

отходами относятся: 

– назначение лиц, ответственных за обращение с отходами; 

– организация мест накопления отходов; 

– регулярный контроль за условиями накопления отходов; 

– проведение инструктажа о правилах обращения с отходами. 

На проектируемом горно-перерабатывающем предприятии, 

предусматривается производственный контроль мест накопления и объектов 

размещения отходов. Целью контроля являются: 

– соблюдение установленных норм предельного накопления отходов; 
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– соблюдение условий накопления отходов; 

– соблюдение периодичности вывоза отходов. 

Мероприятия по включению объекта размещения отходов в ГРОРО 

Процедура внесения ОРО в ГРОРО строго регламентируется Приказом 

Росприроднадзора № 479 «О включении объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов».  

В соответствие с этим приказом, устанавливается следующая 

последовательность этапов включения ОРО в ГРОРО: 

1) этап №1 – Подготовка проектной документации и проведение 

экологической экспертизы. Объекты, предназначенные для размещения 

промышленных и бытовых отходов, считаются объектами капитального 

строительства, и их возведение регламентируется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. В соответствие с законодательством, для 

обустройства таких объектов предварительно необходимо оформить 

проектную документацию и получить положительное заключение 

экологической экспертизы. На основании этих документов, местные органы 

власти принимают решение о выдаче заявителю разрешения на 

строительство ОРО. 

2) этап №2 – Обустройство специально оборудованного 

сооружения, соответствующего требованиям законодательства. В 

государственный реестр могут быть включены только те объекты размещения 

отходов, которые обустроены специальным образом, для хранения или 

захоронения отходов.  

3) этап №3 — Инвентаризация ОРО. Инвентаризация объекта 

размещения отходов должна проводиться не реже 1 раза в 5 лет и является 

основанием для составления другого важного документа – характеристики 

ОРО. Комплекс мер по инвентаризации проводится в строгом соответствие с 

Правилами инвентаризации объектов размещения отходов, утвержденными 

Приказом Минприроды России от 25.02.2010 № 49. Для проведения 

инвентаризации, кроме проектной документации и экологической экспертизы, 

потребуется проведение исследований по определению влияния ОРО на 

экологическую обстановку региона. 

4) этап №4 - Подача заявления и пакета подтверждающих 

документов в территориальный орган Росприроднадзора. Для регистрации 
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ОРО в ГРОРО необходимо подать заявление по определенной установленной 

форме в ближайшее отделение Росприроднадзора. Также к заявлению 

необходимо приложить проектную документацию на объект, заключение 

экологической экспертной комиссии, характеристику ОРО и другие документы. 

5) этап №5 - Получение акта о включении ОРО в ГРОРО. На 

основании рассмотренных документальных свидетельств, органы 

Росприроднадзора принимают решение относительно включения ОРО в 

ГРОРО. Если принимается положительное решение и ОРО присваивается 

индивидуальный номер и наименование. 

6) Проектируемый полигон ТКПО ООО «СГРК» будет внесен в 

ГРОРО в соответствии с требованиями законодательства. 

5.8 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Негативные воздействия на представителей растительного и животного 

мира территории размещения проектируемого объекта будут заметно смягчены 

при его безаварийном строительстве и эксплуатации, а также при условии 

выполнения всех необходимых природоохранных мероприятий.  

Минимизация воздействия будет обеспечиваться соблюдением следующих 

мероприятий: 

– ведение работ на строго ограниченной территории, предоставляемой 

под размещение объектов проектирования, а также максимально 

возможное сокращение площадей механически нарушений земель в 

пределах отвода;  

– повреждение лесных насаждений, растительного и почвенного покрова 

за пределами предоставленного лесного участка; 

– рациональное использование территории, предусматривающее 

минимальное уничтожение и нарушение растительного покрова; 

– перемещение техники только в пределах специально обустроенных 

автомобильных дорог, что предотвратит возможность гибели 

представителей животного мира, а также нарушение растительного 

покрова территории; 

– установка дорожных знаков, предупреждающих о вероятности 

столкновения с животными при движении автотранспорта, для 

предупреждения их гибели; 
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– накопление и вывоз отходов производства и потребления в 

соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволит избежать 

образования неорганизованных свалок, которые могут стать причинами 

ранений или болезней животных, а также возникновения пожаров; 

– исключение загрязнения территории нефтепродуктами и химическими 

загрязнителями (сбор и очистка всех образующихся сточных вод, 

обустройство непроницаемым покрытием всех объектов, где возможны 

просыпы и проливы загрязняющих веществ и т.д.); 

– своевременное выполнение благоустройства территории по окончании 

строительных работ и рекультивации нарушенных земель после 

проведения работ по ликвидации объектов эксплуатирующего 

предприятия. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах арендованных 

участков должны осуществляться следующие мероприятия: 

– противопожарное обустройство лесов (устройство дорог 

противопожарного назначения, противопожарных минерализованных 

полос (их обновление и содержание)); 

– создание систем, средств пожаротушения, их содержание; 

– проведение инструктажа сотрудников; 

– устройство пункта хранения противопожарного инвентаря; 

– устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения 

(запас воды на противопожарные нужды); 

– установка аншлагов (информационных щитов, баннеров) 

противопожарного содержания. 

В целях профилактики браконьерства среди сотрудников предприятия 

предусматривается: 

– принятие экологического кодекса предприятия; 

– отражение в трудовом договоре с каждым сотрудником предприятия 

условий соблюдения установленных требований к охране окружающей 

среды; 

– соответствующий режим на площадках строительства и территории 

предприятия в период эксплуатации, исключающий возможность 
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нахождения там посторонних лиц и техники, в которой нет 

производственной необходимости. 

В соответствии с Лесным Кодексом и Постановлением Правительства РФ 

от 30.06.2007 г. №417 «Об утверждении правил безопасности в лесах», в период со 

дня схода снежного покрова (весной) до установления дождливой осенней погоды 

или образования снежного покрова в лесах запрещается разводить костры, бросать 

горящие спички и пр., бросать стекло, оставлять пропитанные маслом или 

бензином материалы, заправлять топливом двигатели внутреннего сгорания, 

засорять леса отходами и мусором. 

На основании информации, представленной в инженерно-экологических 

изысканиях, на территории проектирования не обнаружены виды животных и 

растений, занесенные в Красные книги РФ и Иркутской области, в связи с чем, 

специальных мероприятий по их сохранению не разрабатывается. 

На основании письма Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

15.07.2013 г. №15-47/13183, исчисление вреда, причиненного объектам 

растительного и животного мира, производится в случае выявления нарушений 

законодательства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Компенсационные выплаты в отношении объектов растительного и животного мира 

действующим законодательством РФ не предусмотрены. 

Основными рыбоохранными мероприятиями в период эксплуатации 

объектов ГОК ООО «СГРК» являются: 

– организация работы площадки полигона в режиме замкнутого 

водооборота с использованием на технические нужды очищенного 

фильтрата полигона, что позволяет максимально снизить потребление 

свежей воды и исключить сброс технологических сточных вод в водные 

объекты; 

– сбор, нормативная очистка и своевременное отведение всех типов 

сточных вод; 

– систематический контроль качества воды в водных объектах; 

– предотвращение аварийных сбросов сточных вод; 

– запрет на выполнение любых гидротехнических работ в русле 

водотоков в периоды нереста. 
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Мероприятия по охране объектов животного и растительного 

мира при эксплуатации полигона ТКПО 

Для предотвращения попадания животных, особенно птиц на территорию 

полигона ТКПО, предлагается установка различного специального обрудования 

для защиты от птиц: 

– установка биоакустических приборов, отпугивающих птиц, имеющих 

низкие голоса (вороны, чайки, галки, грачи, бакланы); 

– установка визуальных средств защиты: светоотражающие ленты из 

прочного материала - недорогое и эффективное средство; шары с 

глазами хищника (современные пугала) - надувные шары с глазами 

хищной птицы. Особенно эффективны в сочетании с биоакустическими 

приборами. 

– установка лазерных и ультразвуковых отпугивателей. 

В период эксплуатации полигона ТКПО не допускается наличие насекомых 

(вредные членистоногие - тараканы, мухи, рыжие домовые муравьи, комары, 

крысиные клещи; вредители запасов - жуки, бабочки, сеноеды, клещи и др.) и 

грызунов (серые и черные крысы, домовые мыши, полевки и др.). Для борьбы с 

насекомыми и грызунами используются современные и эффективные средства, 

разрешенные для этих целей органами и учреждениями госсанэпидслужбы в 

установленном порядке. Не рекомендуется применять для борьбы с мухами 

средства типа липких лент и поверхностей. 

Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся постоянно и 

регулярно в установленном порядке. Время проведения дезинсекционных и 

дератизационных работ регистрируется в санитарном журнале. 

Методика, кратность и условия проведения дезинсекционных и 

дератизационных работ регламентируется гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к проведению дезинфекционных, дератизационных и 

дезинсекционных работ.  

Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся по договорам с 

организациями, проводящими работы по профилактической дезинфекции 

(дезинсекции, дератизации) и имеющими лицензию на эти виды работ. 

Все открывающиеся проемы, вентиляционные отверстия и каналы в теплое 

время года должны быть защищены от проникновения насекомых съемными 

металлическими сетками. 
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В строительных конструкциях зданий должны быть проведены 

мероприятия, препятствующие проникновению грызунов. 

Мероприятия по сохранению охраняемых видов растений и 

животных 

Период эксплуатации и строительства 

В соответствии с информацией, представленной Администрацией 

Кропоткинского городского поселения, участок намечаемых работ расположен за 

пределами территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения, округов санитарной охраны территорий лечебно-оздоровительных 

местностей курортов местного значения, лесов, имеющих защитный статус, 

резервных лесов и прочих ЗОУИТ (Приложение Г). 

По данным ИЭИ, на территории проектирования отсутствуют виды растений 

и животных, занесенные в Красные книги различного уровня. 

Т.о, мероприятия, направленные на обеспечение сохранности данных 

видов растений и животных рассматриваются только для возможной зоны влияния 

объекта, в качестве которой рассматривается СЗЗ ГОК ООО «СГРК». 

В качестве мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 

охраняемых видов растений и животных в зоне влияния объекта, за исключением 

мероприятий, представленных выше, перед въездом на территорию предприятия, 

включающую площадки проектирования устанавливаются аншлаги, которые 

содержат информацию о том, какие краснокнижные виды характерны для данной 

территории и предупреждение о том, как вести себя на лесной территории района, 

чтобы не нанести им урон. 

Мероприятия по сохранению видов растений и животных (в т.ч. 

охраняемых) в случае возникновения аварийной ситуации 

Наиболее вероятной аварией в период строительства и эксплуатации 

проектируемых объектов считается авария, связанная с проливом и 

воспламенением дизельного топлива. 

Риск возникновения такой аварии определен на основании документа 

«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий 

на опасных производственных объектах» (утв. приказом Ростехнадзора от 

11.04.2016 г. № 144) и составляет 1×10-5 год-1. 

Самыми эффективными мероприятиями по смягчению негативных 

воздействий на окружающую среду (в том числе и охраняемые виды растений и 

животных), при данных авариях будет строгое соблюдение технологии ведения 
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работ и всех требований по охране окружающей среды в период строительства и 

эксплуатации объекта, представленных в материалах проектной документации. 

В случае повреждения растительного и почвенного покрова в аварийных 

ситуациях, необходимо их полное восстановление после ликвидации аварии.  

В случае сильного повреждения и/или уничтожения ценных и особо ценных 

видов деревьев и кустарников на территории их возможного произрастания 

потребуется высадка новых насаждений в том же месте и тех же пород, что создаст 

условия для постепенного возвращения на места обитания и ценных видов 

животных. 

При больших проливах нефтепродуктов, разливе пульпы по территории 

срезается верхний загрязненный слой почвы до глубины на 1-2 см, превышающей 

глубину проникновения загрязняющих веществ и нефтепродуктов. 

Образовавшаяся выемка должна быть засыпана свежим грунтом. 

При попадании нефтепродуктов в водные объекты, необходимо установка 

боновых заграждений, по периметру 2-6 метров от берега, в зависимости от 

глубины водоема.  

Порядок выполнения работ предварительно согласовывается с 

уполномоченным органом.  

5.9 Мероприятия по минимизации рисков возникновения возможных 
аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую 
среду 

В качестве мероприятий по охране окружающей среды для исключения 

аварийных ситуаций и снижения их возможных последствий ООО «СГРК» в 

процессе работы предприятия внедряет и эффективно применяет НДТ в 

соответствии ИТС различной направленности (п.5 данного Тома). 

Мероприятия по минимизации аварийной ситуации на площадке 

полигона ТКПО 

В качестве мероприятий по снижению риска возникновения аварийной 

ситуации по возгоранию отходов на карте полигона, проектом 

предусматривается: 

– увлажнение складируемых на картах отходов; 

– исключение возможности проникновение на площадку полигона 

посторонних лиц; 

– работа на полигоне технически-исправной техники; 

– своевременная изоляция отходов; 
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– контроль технологии размещения отходов; 

– своевременное реагирование на возможность возникновения 

аварийной ситуации; 

– наличие средств пожаротушения; 

– эффективные средства связи. 

В качестве мероприятий по снижению риска возникновения аварийной 

ситуации по переполнению емкости для накопления фильтрата, проектом 

предусматривается: 

– наличие уровнемера в емкости накопления фильтрата; 

– своевременная отведение фильтрата на установку очистки; 

– отключение насоса для подачи фильтрата в накопительную емкость в 

случае ее переполнения; 

– бетонированная площадка с отбортовкой вокруг дренажного колодца, 

через который может произойти перелив; 

– своевременное реагирование на возможность возникновения 

аварийной ситуации; 

– эффективные средства связи. 

Мероприятия по минимизации аварийной ситуации при проливе и 

возгоранию нефтепродуктов  

Определение риска возникновения аварийных ситуаций выполнено в 

соответствии с руководством по безопасности «Методические основы по 

проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах» (утв. приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 г. № 144) 

и составляет 1×10-5 год-1. 

В качестве мероприятий по снижению риска возникновения аварийной 

ситуации в случае разлива ГСМ, проектом предусматривается: 

– доставка дизтоплива специально оборудованными машинами; 

– заправка техники на специально водонепроницаемой площадке с 

твердым покрытием и приямками; 

– оборудование площадки средствами пожаротушения; 

– проведение работ в соответствии с должностными инструкциями и 

соблюдением правил техники безопасности; 
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– своевременное выполнение технических осмотров и ремонтов 

работающей на площадке техники и автотранспорта. 

В соответствии с п.6.20 ГОСТ 33666-2015 «Автомобильные транспортные 

средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические 

требования» автотопливозаправщик оборудован донным клапаном с 

возможностью управления им снаружи цистерны. Управление донным клапаном 

сдублировано устройством дистанционного закрывания из кабины водителя и 

имеет конструкцию, предотвращающую любое случайное открывание при ударе 

или непредвиденном действии. 

Мероприятия по минимизации аварийных ситуаций в местах 

накопления отходов 

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций, связанных с 

возгоранием отработанных нефтепродуктов, вблизи площадок накопления 

отработанного масла запрещается пользоваться огнем и производить сварочные 

работы во избежание взрывоопасной ситуации. В случае пролива отработанных 

масел место разлива засыпать песком, после впитывания масла произвести сбор 

подсыпаемого материала в контейнер или емкость. Места хранения закрытых 

емкостей отработанных масел необходимо оборудовать поддонами, 

исключающими проливы масел. 

Для ликвидации аварийной ситуации при возгорании отходов его очаг 

локализуется автоматической или полуавтоматической системами 

пенотушения, пожарного водопровода и гидрантов. Согласно правилам пожарной 

безопасности, вблизи мест накопления пожароопасных отходов 

предусматриваются огнетушители.  

Хранение обтирочного материала, загрязненного маслами, допускается в 

закрытых металлических емкостях на водонепроницаемых покрытиях с 

соблюдением правил пожарной безопасности. Не допускается поступление 

обтирочного материала в контейнеры для мусора, в случае возгорания 

применяются средства пожаротушения.  

Места накопления отходов специально оборудуются в соответствие с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления».  

Производственный контроль за отходами осуществляется при накоплении, 

транспортировании и размещении, при этом должны соблюдаться действующие 
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экологические, санитарно-эпидемиологические, технические нормы и правила 

обращения с отходами. 

За накопление, учет, размещение, обезвреживание, использование, 

транспортирование, отходов несет ответственность лицо, назначенное приказом по 

предприятию. Учет образования, накопления, размещения, обезвреживания и 

вывоза отходов с площадок предприятия производится в журнале, где указаны все 

виды отходов, образующихся на предприятии. Ответственное лицо вносит в журнал 

данные о поступлении отходов, указывает количество и дату. Страницы журнала 

пронумерованы, прошнурованы и скреплены.  

Раз в месяц необходимо осуществлять проверку исправности тары для 

накопления отходов, наличие маркировки на таре, состояние площадок для 

накопления отходов, соответствие накопленного количества отходов, 

периодичности вывоза отходов с территории, выполнение требований 

экологической безопасности и техники безопасности. 

Все работы по ликвидации аварийных ситуаций проводятся в соответствии 

с отраслевыми и общегосударственными правилами по технике безопасности, 

установленными для каждого вида производственной деятельности. На 

предприятии должен быть разработан «План мероприятий по ликвидации 

аварийных ситуаций при размещении отходов». 

Мероприятия по защите людей, технологического оборудования, 

зданий и сооружений 

Для уменьшения риска аварий на декларируемых объектах необходимо 

выполнять следующие основные мероприятия: 

– проведение ежегодных комплексных проверок состояния зданий и 

средств пожаротушения; 

– проведение аттестации персонала, работающего с опасными 

веществами (согласно положения); 

– ежедневное применение и контроль за состоянием средств 

индивидуальной защиты и их комплексности, средств автоматического 

контроля содержания паров вредных веществ в воздухе помещения 

расходного склада реагентов. 

Для предупреждения аварийных ситуаций предусмотрены следующие 

мероприятия: 
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– все работы должны проводиться в соответствии с должностными 

инструкциями и соблюдением правил техники безопасности; 

– для входа людей предусмотрена пропускная система на территорию 

гидрометаллургического отделения, расходного склада реагентов; 

– своевременное выполнение технических осмотров оборудования;  

– ремонт и профилактика оборудования в соответствии с графиком ППР;  

– исключение проведения работ с открытым огнем, работ с возможным 

искрообразованием в складских помещениях. 

Проектируемый объект оснащен всеми техническими средствами (охранно-

пожарная сигнализация, газоанализаторы паров, система радиосвязи, освещение 

в ночное время, молниезащита), организована круглосуточная  

Система противопожарной защиты предприятия включает: 

– объемно-планировочные и конструктивные решения, обеспечивающие 

современную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов 

пожара; 

– применение основных строительных конструкций зданий и сооружений 

в соответствие с требуемой степенью огнестойкости, ограничение на 

путях эвакуации применения горючих материалов; 

– обеспечение объекта требуемым расходом воды для целей наружного 

и внутреннего пожаротушения; 

– устройство пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. 

5.10 Мероприятия по локализации (ликвидации) наиболее вероятных 
аварийных ситуаций 

Наиболее вероятными авариями на проектируемых объектах предприятия 

в период строительства и эксплуатации являются аварии по разливу и 

возможному возгоранию нефтепродуктов, по возгоранию отходов на карте 

полигона и по авариям на ГТС. 

Период строительства и эксплуатации 

К мероприятиям по ликвидации аварийного разлива и возможного возгорания 

нефтепродуктов относятся: 

– остановка протечки нефтепродуктов; 

– создание обваловки вокруг разлива; 

– сорбирование загрязнения песком 
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После полного впитывания ГСМ загрязненные песок удаляются в 

специально предназначенный для этих целей закрывающийся, промаркированный 

контейнер, выполненный из негорючего материала. При этом следует 

предусмотреть на площадке средства для сбора загрязненного сорбента (совок, 

ведро и т.п.).  

При больших проливах, после откачки нефтепродуктов, срезается верхний 

загрязненный слой почвы до глубины на 1-2 см, превышающей глубину 

проникновения нефтепродуктов, и вывозится на площадку с твердым покрытием, 

где будет проведена её очистка сорбентами. Образовавшаяся выемка должна быть 

засыпана свежим грунтом или песком. 

При попадании нефтепродуктов в водные объекты, необходимо установка боновых 

заграждений, по периметру 2-6 метров от берега, в зависимости от глубины водоема.  

Период эксплуатации 

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона РФ № 69-ФЗ, 

запроектированная система обеспечения пожарной безопасности на объекте 

«Полигон ТКПО» соответствует нормативно правовому регулированию и 

осуществлению государственных мер в области пожарной безопасности и 

включает следующее: 

– разработку и осуществление мер пожарной безопасности, обучение 

персонала; 

– техническое обеспечение объекта противопожарным инвентарем; 

– обеспечение деятельности федерального государственного пожарного 

надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной 

безопасности на объекте. 

На основании Федерального закона № 123-ФЗ на объекте «Полигон ТКО» 

также запроектированы: 

– система предотвращения пожаров (на основании главы 13 

Федерального закона № 123-ФЗ); 

– система противопожарной защиты (на основании главы 14 

Федерального закона № 123-ФЗ); 

– предусмотрен комплекс организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности объекта защиты. 
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Система предотвращения пожара запроектирована с целью исключения 

условий возникновения пожаров на производственной площадке путем исключения 

образования горючей среды и образованием в горючей среде источников 

зажигания: 

Исключение условий образования горючей среды и образования в горючей 

среде источников зажигания обеспечивается на основании ст. 49, 50 Федерального 

закона № 123-ФЗ и включает следующее: 

– применение негорючих веществ и материалов; 

– ограничение массы и объема горючих веществ и материалов и 

использование наиболее безопасных способов их размещения; 

– изоляция горючей среды от источников зажигания; 

– поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и горючих 

веществ в защищаемых объектах; 

– механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с 

обращением горючих веществ; 

– применение электрооборудования, соответствующего классу 

пожароопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

– применение в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения электроустановок или других устройств, исключающее 

появление источников зажигания; 

– применение оборудования и режимов проведения технологического 

процесса, исключающих образование статического электричества. 

Система противопожарной защиты. Основной целью запроектированной 

системы является защита людей и материальных ценностей от воздействия 

опасных факторов пожара и ограничение его последствий. На производственной 

площадке полигона ТКПО предусмотрены мероприятия по защите от воздействия 

пожара блочно-модульных зданий полной заводской готовности и оборудования. 

Защита людей и материальных ценностей от воздействий опасных 

факторов пожара включает следующее: 

– устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре;  

– применение основных строительных конструкций оборудования и 

установок в соответствие с требуемой степенью огнестойкости; 
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– обеспечение объекта требуемым расходом воды для целей наружного 

и внутреннего пожаротушения, установкой необходимого 

противопожарного оборудования; 

– обеспечение нормативного времени прибытия пожарной техники, 

удобства её развёртывания и обеспечения мощности её использования; 

– применение первичных средств пожаротушения; 

– применение автоматических установок пожарной автоматики. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности осуществляется эксплуатирующей организацией в рамках 

установленного проектной документацией противопожарного режима и включает: 

– организацию обучения работающих установленным правилам 

противопожарного режима, а также ведомственным правилам пожарной 

безопасности; 

– реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций по 

обращению с пожароопасными веществами и материалами, о 

соблюдении противопожарного режима и действиях людей при 

возникновении пожара; 

– нормирование численности людей на объекте по условиям 

безопасности их при пожаре. 

Непосредственно к мероприятиям по ликвидации аварийного разлива 

нефтепродуктов относятся: 

– остановка протечки нефтепродуктов; 

– создание обваловки вокруг разлива; 

– сорбирование загрязнения песком. 

После полного впитывания ГСМ загрязненные песок удаляются в 

специально предназначенный для этих целей закрывающийся, промаркированный 

контейнер, выполненный из негорючего материала. При этом следует 

предусмотреть на площадке средства для сбора загрязненного сорбента (совок, 

ведро и т.п.).  

К мероприятиям по ликвидации аварийного возгорания отходов относятся: 

– создание грунтовой обваловки вокруг карты с горящими отходами; 

– увлажнение прилегающих карт; 
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– извещение специализированной службы. 

Ликвидация пожара и проведено аварийно-спасательных работ в проекте 

обеспечиваются инженерно-техническими и организационными мероприятиями, к 

которым относятся: 

– устройство технологических проездов для работы пожарной техники; 

– оборудование объектов первичными средствами пожаротушения; 

– проведение обучающих мероприятий по пожарной безопасности; 

– применение качественного оборудования заводского изготовления; 

– обеспечения постоянного доступа пожарного подразделения, 

задействованного на объекте проектирования, к системам 

противопожарного водоснабжения.  

6 Предложения по мероприятиям производственного экологического 
контроля и мониторинга окружающей среды 

Производственный экологический контроль (ПЭК), в соответствии со ст.67 

Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 

29.12.2015 г.) «Об охране окружающей среды», осуществляется 

природопользователями в целях обеспечения выполнения в процессе 

хозяйственной деятельности и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей 

среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

Разработка ПЭК ведется на основании: 

– Приказа Минприроды России от 28.02.2018 N 74 «Об утверждении 

требований к содержанию программы производственного 

экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об 

организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля»; 

– ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. 

Требования к программам производственного экологического 

мониторинга»; 

– ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. 

Требования к программе производственного экологического контроля». 



401.21.1-3-ОВОС-0-ОВОС.Т1  

Текстовая часть 

161 

– ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных 

осадков»; 

– ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на 

загрязнение»; 

– ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и 

устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб 

природной воды. Общие технические условия»; 

– ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к 

методам определения загрязняющих веществ»; 

– ГОСТ 17.4.3.01-17 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

отбору проб». 

Средства измерений, используемые в процессе осуществления контроля, 

должны быть откалиброваны и сертифицированы. Методики выполнения 

измерений должны быть аттестованы, а их использование согласовано с 

уполномоченными государственными органами в области экологического контроля. 

6.1 Контроль состояния окружающей среды в период эксплуатации 
6.1.1 Производственный контроль в области охраны атмосферного 

воздуха 

Проектируемое предприятие ГОК «Светловский» относится к I категории, 

оказывающее негативное воздействие на окружающую среду, согласно ст. 67 п. 9 

ФЗ «Об охране окружающей среды», стационарные источники таких объектов 

должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема 

или массы выбросов загрязняющих веществ. 

Мониторинговые наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на 

площадке ТКПО выполняются в рамках предприятия ПЭК ГОК «Светловский». 

Перечень видов технических устройств, оборудования, стационарных 

источников, которые необходимо оснастить автоматическими средствами 

измерения, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2019 №428-р. В 

рассматриваемом проекте отсутствуют технические устройства, оборудование и 

стационарные источники, приведенные в данном перечне. 
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Производственный контроль включает в себя контроль стационарных 

источников выброса и контроль состояния атмосферного воздуха на границе 

санитарно-защитной зоны. 

Согласно Приказа МПР №109 от 18.02.2022 г. «Требования к содержанию 

программы производственного экологического контроля», для контроля 

стационарных источников выброса применяются расчетные методы, также 

используются инструментальные методы контроля.  

Для контроля состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-

защитной зоны применяется инструментальный метод. 

Контроль качества воздуха осуществляется с применением следующих 

методик: 

– РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» 

(Часть 1. Разделы 1-5); 

– РД 52.04.792-2014 «Массовая концентрация оксида и диоксида азота в 

пробах атмосферного воздуха»; 

– РД 52.04.830-2015 «Массовая концентрация взвешенных частиц РМ10 и 

РМ 2.5 в атмосферном воздухе. Методика измерений гравиметрическим 

методом»; 

– РД 52.04.794-2014 «Массовая концентрация диоксида серы в пробах 

атмосферного воздуха». 

Точки наблюдения на границе санитарно-защитной зоны выбираются с 

учетом розы ветров (выбираются наиболее повторяющееся направление ветра). 

Согласно климатическим характеристикам на данной территории 

преобладающие направление ветра: Ю (29); ЮЗ (19); З (22). 

Таким образом, точки контроля атмосферного воздуха на границе СЗЗ 

располагаются в следующих направлениях: 

– Северном (С); 

– Северо-восточном (СВ); 

– Восточном (В).  

Одновременно с отбором проб для определения уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в контрольных точках производятся замеры уровня 

звукового давления. 
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В План-график контроля не включаются источники, выброс от которых по 

результатам рассеивания не превышает 0,1 загрязняющих веществ на границе 

земельного участка объекта. 

План-график контроля состояния атмосферного воздуха на границе 

санитарно-защитной зоны приведен в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 - План-график контроля за уровнем химического загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны 

Место отбора проб 

Перечень 
приоритетных 
загрязняющих 

веществ 

ПДК мр. ПДК с.с 
Класс 

опасности 
Периодичность 

контроля 
Кем осуществляется 

контроль 
Методы проведения контроля 

3 контрольные точки 
(КТ) на границе СЗЗ,  
в северо-восточном и 

восточном 
направлениях  

Диоксид азота 0,2 0,04 3 

Равномерно в 
течении года, 4 раза 

в год 

Специализированной 
лабораторией, 

имеющей 
аккредитацию, по 

заранее заключённому 
договору. 

Фотометрический метод Спектографический метод, 
Газохроматографический метод 

Гравиметрический метод 
ГОСТ 17.2.3.01-86;  

РД 52.04.186-89  
Методика выполнения измерений массовой 
концентрации пыли в атмосферном воздухе 

газоанализатором ГАНК-4. ФР.1.31.2010.06966,  
МВИ-4215-006-56591409-2009 

Пыль неорганическая 
70-20% SiO2 

(маркерное вещество) 
0,5 0,15 3 

Время замеров должно быть распределено равномерно в течении суток, 4 раза через каждые 6 часов. 

Исследования шумового воздействия проводятся согласно МУК 4.3.3722-21, ГОСТ Р 53187-2008. 

Точки замеров шума совпадают с точками замеров уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Программа натурных исследований уровня физических воздействий (шум) на атмосферный воздух приведена в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Программа натурных исследований уровня физических воздействий (шум) на атмосферный воздух 

Контрольная точка 

Периодичность контроля (количество проб) 
Кем  

осуществляется контроль  

НД 

№ 
КТ 

Местоположение КТ 
Сторона 

света 
Нормативное значение 

пока зателя, дБА  
Проведение 

исследований 

1 

Контрольная точка на 
границе санитарно-

защитной зоны 

С 

День: 1 замер LAэкв+ 1 замер L Amax + 1 
замер уровней звукового давления в октавных полосах частот; 

Ночь: 1 замер LAэкв+ 1 замер L Amax + 1  
замер уровней звукового давления в октавных полосах частот 
Периодичность контроля – 2 раза в год (в холодный и теплый 

периоды года) 

Лаборатория, 
аккредитованная в 

установленном порядке на 
данные виды работ 

День: 
Lэкв. 55 
Lмакс.70 

 
Ночь: 

Lэкв. 45 
Lмакс.60 

МУК 4.3.2194-07, 
ГОСТ Р 53187-2008 

2 СВ 

3 В 
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6.1.2 Производственный контроль состояния поверхностных вод 

Для осуществления производственного контроля (мониторинга) состояния 

природных поверхностных вод территории проектирования необходимо 

проведение следующих мероприятий: 

– полный учет потребляемой и отводимой воды с использованием 

водомерных устройств или по объему потребляемой свежей воды; 

– контроль за качеством питьевой воды (по микробиологическим, 

химическим и органолептическим показателям. Лабораторно-

производственный контроль осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 51232-98. Перечень показателей и частота 

отбора проб согласовываются с органами Санэпиднадзора с учетом 

местных природных и санитарных условий. Отбор проб ведется из 

резервуаров запаса воды. По требованию органов Санэпиднадзора 

могут быть установлены дополнительные точки отбора проб.); 

– систематическое наблюдение за санитарным состоянием 

водоохранных зон (прибрежных защитных полос) водных объектов, 

расположенных на территории проектирования; 

– контроль качества хозяйственно-бытовых сточных вод (по физико-

химическим и бактериологическим показателям согласно Правилам 

технической эксплуатации очистных сооружений); 

– контроль качества поверхностных, дренажных и сточных 

технологических вод (по химическим показателям); 

– контроль природных вод (предусматривает мониторинг качества вод 

поверхностных водных объектов). 

Основной задачей мониторинговых наблюдений является получение 

достоверных данных об оценке состояния поверхностных водных объектов, 

расположенных в районе намечаемой деятельности.  

В рамках существующей системы мониторинга поверхностных вод 

проводятся наблюдения за уровнем загрязненности поверхностных вод по 

физическим, химическим, гидрологическим, морфометрическим показателям в 

выбранных пунктах наблюдений – гидрологических постах (ГП). 

Виды проводимых наблюдений включают в себя: 

– отбор проб воды в намеченных створах; 
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– замер расхода воды, скорости течения. 

Отбор проб производится при наличии воды в водотоке. 

Количество и место расположение точек отбора приведено в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Расположение и количество наблюдательных гидрологических 
постов (ГП) 

№ ГП Наименование ГП 
Наименование 

водотока 
Периодичность контроля 

ГП1 Фоновый створ 
водоток (500 м выше 
по течению от точки 

сброса) 

контроль осуществляется 
аккредитованной 

лабораторией, периодичность 
отбора - 1 раз в месяц (теплый 
период), объем (количество) 
проб - 3 пробы в год, объем 

пробы 3 л, нормативный 
документ по отбору проб - 

СанПиН 2.1.5.980-00,  
ГОСТ 17.1.5.05-85 

ГП2 Контрольный створ 
водоток (500 м ниже 
по течению от точки 

сброса) 

ГП3 Фоновый створ 

водоток (500 м выше 
по течению от 

водопропускной 
трубы) 

ГП4 Контрольный створ 

водоток (500 м ниже 
по течению от 

водопропускной 
трубы) 

В процессе проведение мониторинга в пробе воды определяются 

следующие показатели: 

– температура, прозрачность; 

– концентрация растворенного кислорода, ХПК; 

– концентрация взвешенных веществ; 

– водородный показатель; 

– концентрация главных ионов – хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, 

кальций, магний, натрий, калий; 

– концентрация биогенных элементов – аммонийных ионов, нитрит-иона, 

нитрат-иона, фосфатов, железа общего; 

– концентрации загрязняющих веществ – нефтепродуктов, тяжелых 

металлов, СПАВ, фенолов. 
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Одновременно с отбором проб поверхностных вод отбираются пробы 

донных отложений, в которых определяется содержание нефтепродуктов и 

тяжелых металлов. 

Пробы воды и донных отложений из поверхностных водных объектов 

отбираются специалистами экологической службы предприятия в теплый период, в 

период паводков и межени на основании «Программы наблюдений за состоянием 

водных объектов», согласованной в установленном порядке. Отбор проб воды на 

гидрохимические показатели проводится согласно ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. 

Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правила контроля качества 

воды водоемов и водотоков». 

Одновременно, в тех же местах, где проводится отбор проб воды, 

производятся измерения гидрологических показателей водотока (уровень и расход 

воды, скорость течения, ледовый режим), которые должны осуществляться 

специалистом службы мониторинга окружающей среды или специалистом местных 

гидрометеорологических станций. 

Аналитические работы проводятся в специализированной аккредитованной 

лаборатории. 

Для оценки степени влияния производственного объекта на химический 

режим поверхностных вод полученные данные оцениваются по отношению к 

фоновым показателям и величинам ПДК.  

Производственный контроль на берегах водных объектов должен 

обеспечивать сбор информации о: 

– состоянии береговых откосов; 

– воздействии на береговые откосы гидрологических условий водного 

объекта (паводков, ледовых явлений); 

– возникновении опасных геологических процессов на берегах 

(оползневых, эрозионных, мерзлотных и др.). 

Контроль состояния водоохранных зон 

Для поддержания водных ресурсов в состоянии, соответствующем 

экологическим требованиям и сохранения качества поверхностных вод, а также 

сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира 

устанавливаются водоохранные зоны – территория, примыкающая к акваториям 

рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с 
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целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 

объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного 

мира. 

Основным поверхностным водным объектом района проектирования 

является р.Сайбалах и ее притоки – ручьи без названия. В соответствии со ст. 65 

Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ водоохранная зона для р.Сайбалах 

определена шириной 100 м от уреза воды, для остальных водотоков - 50 м от уреза 

воды. Прибрежные защитные полосы составляют 50 м для всех водотоков 

территории. Ближайший водный объект расположен в более, чем 300 м от границ 

площадки полигона ТКПО. 

Проектными решениями предусматривается организация сброса 

очищенных стоков на данном этапе проектирования в ручей без названия.  

Основными задачами мониторинга водоохранных зон являются: 

– своевременное выявление изменений состояния объектов, их оценка, 

прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и устранению 

последствий негативных процессов; 

– контроль использования и охрана земель. 

Оценка состояния прибрежных территорий и водоохранных зон 

выполняется путем анализа последовательных наблюдений (периодических, 

постоянных, разовых) и сравнения полученных показателей с допустимыми. 

Количество и периодичность наблюдений зависит от направленности и 

интенсивности изменений. Сроки и периодичность наблюдений определяют три 

группы: 

– базовые (исходные, фиксирующие состояние объектов наблюдений на 

момент начала ведения мониторинга или начала его очередного 

периода, например, в начале водохозяйственного года); 

– периодические (позволяющие определить проблемные области с 

опасностью развития негативных процессов); 

– оперативные (фиксирующие текущие изменения в «аварийных» 

ситуациях). 

В соответствии с проектными решениями, при ведении мониторинга 

водоохранных зон (прибрежных защитных полос), экологической службой 

предприятия необходимо ежеквартально выполнять: 
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– обследование территории; 

– проверку содержания водоохранных зон (прибрежной защитной 

полосы): визуальное наблюдение за состоянием водоохранных зон 

(прибрежных защитных полос); 

– выявление эрозионных процессов (густота эрозионной сети); 

– оценку площадей залуженных участков; 

– сравнение данных с проектом и действующими нормативными 

документами; 

– описание влияния хозяйственной деятельности на состояние 

водоохранных зон; 

– определение интенсивности смыва почвы (грунтов) с прилегающих к 

водным объектам территорий; 

– оценку влияния загрязняющих веществ, смываемых с прилегающих 

территорий, на качество поверхностных вод; 

– оценку залесенности и закустаренности территории; 

– выявление и характеристику имеющихся потенциальных 

сосредоточенных и рассеянных источников загрязнений; 

– заключение на основании обследования; 

– разработку предложения по проведению мероприятий по охране 

водоохранных зон; 

– проведению мероприятий по охране водоохранных зон. 

6.1.3 Контроль работы очистных сооружений 

Для очистки фильтрата полигона ТКПО проектом принята станция очистки 

сточных вод «Октава ТМ» СО.443159.001 ПС АО «Иргиредмет». 

Производственный контроль работы очистных сооружений направлен на 

обеспечение требуемого эффекта очистки сточных вод и обработки осадков. 

Производственный контроль должен быть организован на всех этапах и 

стадиях очистки сточных вод и обработки осадков для оценки качественных и 

количественных показателей работы очистных сооружений.  

В процессе эксплуатации очистных сооружений необходимо постоянно 

анализировать результаты производственного контроля для обеспечения 

наиболее высоких технико-экономических показателей работы сооружений, 

совершенствования технологических процессов, уточнения доз применяемых 

реагентов для очистки сточных вод и обработки осадков. Систематический анализ 
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результатов производственного контроля должен быть направлен на 

своевременное обнаружение нарушений в технологии очистки сточных вод и 

обработки осадков, и предупреждение отвода с сооружений воды, не отвечающей 

по своим показателям требованиям.  

Производственный контроль осуществляется с привлечением 

аккредитованных лабораторий.  

Производственный контроль проводят на основе объективных способов 

учета и измерений с помощью приборов, а также на основе методик анализов и 

определений, регламентируемых соответствующими ГОСТами или согласованных 

территориальными органами Госсанэпиднадзором и охраны природы.  

Технологический контроль должен обеспечивать всестороннюю оценку 

технологической эффективности работы очистных сооружений по требуемой 

степени очистки воды и обработки осадков.  

На очистные сооружения составляется технологический паспорт с 

указанием технических данных, проектной и фактической производительности 

сооружений с учетом неизбежности периодического выключения сооружений на 

профилактический, текущий и капитальный ремонты.  

Технологический контроль осуществляют регулярно. Все данные 

наблюдений и измерений заносят в журналы установленной формы.  

Технологический контроль включает:  

1) Наблюдение и контроль за технологическим процессом и 

качеством очистки фильтрата. 

2) Проверку исправности и правильности переключения отдельных 

сооружений, их секций, трубопроводов, а также реагентных установок. 

3) Проверку исправности механического оборудования, КИП и 

автоматики, измерительных устройств и другого оборудования. 

4) Проверку наличия запаса и качества реагентов и других 

материалов, наблюдение за правильностью их хранения, требованиям 

контроля и учета расходования реагентов.  

Данные о работе очистных сооружений, а также сведения о всех 

неисправностях дежурный персонал заносит в рабочие журналы, которые 

заполняет каждая смена. На основании данных учета составляют сводную 

ведомость работы очистных сооружений.  
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Для всесторонней оценки режимов работы очистных сооружений 

необходимо вести количественный и качественный учет работы не только всего 

комплекса, но и отдельных сооружений. 

Периодичность проведения проверок работы очистных 

сооружений устанавливается не реже двух раз в год. 

6.1.4 Производственный контроль состояния подземных вод 

В связи с тем, что подземные воды на территории размещения площадки 

полигона ТКПО на глубину исследований (10 м) вскрыты не были, мониторинговых 

наблюдений за подземным водами на данной площадке не предусматривается.  

6.1.5 Производственный контроль состояния почвенного покрова 

Параметры контроля негативных процессов, связанных с нарушением 

почвенного покрова: 

– морфологические особенности почвенного профиля; 

– концентрация загрязняющих веществ в органогенном почвенном 

горизонте; 

– концентрация загрязняющих веществ в иллювиальном почвенном 

горизонте. 

– Контроль за состоянием почвенного покрова необходимо проводить 

следующими методами: 

– визуальным, используется для ежедневного наблюдения за состоянием 

земель и позволяет регистрировать места нарушения и загрязнения 

земель; 

– инструментальным.  

Организация контроля, выбор методов контроля и мест отбора проб 

проводятся в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие 

требования к отбору почв.», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Почвы. Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 

анализов» и ГОСТ Р 5859502019 «Почвы. Отбор проб.».  

Контроль проводится путем отбора проб почвы с последующим их анализом 

в аналитической лаборатории предприятия.  
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Отбор проб должен проводиться в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 

«Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализов». 

Опробование рекомендуется осуществлять в местах вероятного 

загрязнения из поверхностного слоя методом «конверта» на глубину 0,20 м (5 

проб). Наблюдения производятся в течение теплого времени года. 

В качестве фона следует принять участок выше по рельефу на границе 

площадки отвода под размещение проектируемого объекта. 

КТП 1 – высшая точка на границе отвода (фон). 

КТП 2 – с подветренной стороны с преобладающим ветром на границе СЗЗ 

со стороны исследуемой площадки. 

План–график отбора проб приведен в таблице 6.4. 
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Таблица 6.4 – План–график отбора проб 

Кол-во проб 

Место 
обора 

почвенной 
пробы 

Определяемые 
показатели 

Методы 
определения 
показателей 

Периодичность 
отбора 

Объем 
(количество) 

проб 

Нормативные 
документы 

по отбору проб 

(КТП1-КТП2) 

Территория 
Площадки 
полигона 

ТКПО 

цианиды 
мышьяк 

медь 
цинк 

сульфаты 
хлориды 
кальций 

ПНД Ф 16.1.2:2:2:3.36-02 
ПНДФ 16.1.21-98 

ПНД Ф 16.1:2.3:3.44 
ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-2010 

ГОСТ 26423-85 

1 раз в 3 года 1 кг ГОСТ 17.4.3.01-2017 
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6.1.6 Производственный контроль состояния растительного покрова 

Контроль состояния растительного покрова производится в соответствии с 

программой ПЭК для всей территории ГОК «Светловский» в целом. 

Непосредственно для площадки полигона ТКПО данный вид мониторинга не 

осуществляется. 

Методической основой мониторинга растительности является 

интегральная оценка состояния биоценозов в условиях техногенного воздействия. 

Для этой оценки используются следующие показатели: Индекс изменения обилия 

вида (ΔО); Индекс изменения состояния продуктивности флористических 

сообществ (ΔW), для получения которых необходимо иметь следующие данные: 

– биометрические показатели (видовой состав, проективное покрытие 

(балл), ярусность, жизненность, обилие (%), фенологическое 

состояние); 

– биомасса флористических сообществ и встречаемость видов; 

– возрастной состав популяций. 

Эти данные будут получены при мониторинговом обследовании 

территории, включающем: 

– рекогносцировочное обследование; 

– картирование с составлением характеристик контуров; 

– проведение на пробных площадках геоботанических описаний, в 

результате которых будут получены биометрические показатели; 

– определение индекса биомассы растительных сообществ. 

При проведении маршрутных обследований пробные площадки 

(контрольные точки) закладываются в пределах санитарно-защитной зоны объекта 

в местах расположения различных фитоценозов, на рекультивируемой территории, 

а также на территории, не затронутой воздействиями (контроль). 

Периодичность изучения флоры на пробных площадях определяется 

степенью техногенной нагрузки и устанавливается ежегодно для растительности. 

С целью отследить воздействие строительства на окружающую среду следует 

скорректировать точки наблюдения по карьерной выемке и отвалу, а также 

дополнить существующую схему мониторинга не менее, чем пятнадцатью точками 

для контроля за воздействиями от строящихся площадок размещения 
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инфраструктуры территории. Мониторинг растительного покрова рекомендуется 

проводить в период вегетации. 

К основным задачам мониторинга состояния растительности в зоне влияния 

проектируемого объекта относятся: 

– оценка и прогноз изменений состояния растительного покрова 

территории проектирования при выполнении намечаемых работ; 

– получение достоверной и объективной информации о состоянии 

охраняемых и ценных в хозяйственном отношении видов растений и их 

мест произрастания в зоне влияния проектируемого объекта; 

– сбор, анализ и представление информации для разработки 

организационно- технических и управленческих решений по 

минимизации техногенного воздействия на растительный покров 

территории.  

Решение этих задач осуществляется путем проведения наблюдений с 

целью комплексной оценки реакции естественных экосистем на техногенное 

воздействие с использованием биологических методов интегральной оценки 

качества окружающей среды. 

В приведенной ниже таблице 6.5 показаны основные индикаторы, 

применяемые для мониторинга состояния растительного покрова. 
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Таблица 6.5 - Растительные индикаторы экологических зон 

Показатели Норма(Н) Риск(Р) Кризис (К) Бедствие (Б) 

Ухудшение видового 
состава естественной 

растительности 

Естественная смена 
господствующих и 
характерных видов 

Снижение обилия 
доминантов, 

особенно полезных 
видов 

Смена доминантов на 
вторичные, сорные, 

непоедаемые, ядовитые 

Отсутствие 
первичных и падение 

обилия вторичных 
видов 

Ухудшение 
ассоциированности 

растительности 
Ассоциации Семиассоциации Агломерации Агрегации 

Изменение ареалов 
доминантов и 

субдоминан тов 
Отсутствие 

Ослабление и 
изреживание 

Разделение и сокращение Исчезновение 

Изменение 
Флористического состава 

Местная флора 
Заносные виды не 

агрессивные 
Заносные виды 

агрессивные 
Заносные ви выше 

30%ды 

Состояние 
ценопопуляций 

Нормальные 
рассеянные 

многочисленные, 
семенное 

возобновление 

Регрессивные, 
неоднородные, 
возобновление 

смешанное 

Локальные, немногочисленные, 
возобновление вегетативное 

Спорадические, 
немногочисленные 

инвазионные 

Повреждение 
растительности дымом 

Отсутствует 
Повреждены 

наиболее 
чувствительные виды 

Повреждены 
среднечувствительные виды 

Повреждены все 
виды 

Повреждение 
растительности 

природоохранных 
территорий 

Фенотипические 
смены без смен 

ассоциаций 

Смены 
субассоциаций 

Смены ассоциаций 
Смены классов 
ассоциаций и 

формаций 

Появление 
Тератологических 

отклонений 
Отсутствие (un.) Редко (sol.) Обильно (sp.) Массово (сор.) 

Возрастной спектр 
ценопопуляции 

(возобнавление) 
>0,5 0,4-0,5 0,2-0,3 <0,1 
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Показатели Норма(Н) Риск(Р) Кризис (К) Бедствие (Б) 

Относительная площадь 
(квази) коренных 
ассоциаций, % 

>60 40-60 20-30 < 10 

Индекс биоразнообразия 
Симпсона, % от нормы 

< 10 10-20 25-50 >50 

Относительная площадь 
с нарушенным 

покровом,% 
<5 10-20 25-50 >50 

Жизненность доминантов 
в баллах 

4-5 3-4 2-3 1-2 
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В соответствии с исследованиями, выполненными в рамках инженерно-

экологических изысканий, на территории участка проектирования виды растений, 

занесенных в Красную Книгу РФ и Иркутской области не произрастают, разработка 

специальных мероприятий по охране таких видов не требуется.  

6.1.7 Производственный контроль состояния животного мира 

Контроль состояния животного мира производится в соответствии с 

программой ПЭК для всей территории ГОК «Светловский» в целом. 

Непосредственно для площадки полигона ТКПО данный вид мониторинга не 

осуществляется. 

Мониторинг животного мира в зоне влияния предприятия включает 

наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и 

ценных видов, пространственной структурой и характером заселения территории 

видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью 

синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно 

меняющим сезонные места обитания.  

Объектами мониторинга животного мира могут служить любые живые 

организмы, чутко реагирующие на изменения окружающей среды. В эколого-

фаунистических исследованиях мелкие млекопитающие являются одним из 

основных объектов изучения, в особенностях видовой структуры сообществ 

которых наглядно отражается вся специфика условий обитания в конкретных 

регионах. Мелкие млекопитающие составляют основу териофауны любой 

местности, а число видов, структура и пространственная неоднородность их 

сообществ являются теми «маркерами», которые позволяют оценить 

экологические особенности и текущего состояния территорий зоологическими 

методами, в том числе и эффектов антропогенного воздействия разной 

длительности и интенсивности на природные комплексы. 

Для мониторинга состояния окружающей среды как на антропогенно 

нарушенных, так и на ненарушенных территориях используют относительные 

учёты мелких млекопитающих, проводимые по единой общепринятой методике. 

В настоящее время для относительных учетов мелких млекопитающих, в 

том числе и отловов, применяются в основном ловчие канавки и заборчики. Они 

являются стационарными ловушками, которые закладываются на длительное 

время. Также, для учётов используют линии переносных ловушек (разные типы 

давилок и живоловок). 
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Считается, что такие способы лова не имеют избирательности, поэтому 

отражают истинное соотношение разных видов мелких млекопитающих по обилию 

и позволяют максимально полно выявить видовой и половозрастной состав 

населения. 

Мелкие млекопитающие встречаются в самых разных местообитаниях, в 

числе первых заселяют нарушенные земли, и являются хорошими индикаторами 

разнообразных сукцессионных процессов. 

Другим важным объектом мониторинга являются птицы – группа, которая по 

своему разнообразию значительно превосходит остальных наземных позвоночных. 

Большое количество близких по экологии видов, чутко реагирующих на состояние 

окружающей среды, позволяет на основании анализа видового состава 

отслеживать многие изменения в экологической обстановке. В отличие от мелких 

млекопитающих, птицы привязаны к местообитаниям только в период гнездования, 

по завершении которого начинаются кочевки по прилегающей территории, 

переходящие в формирование стай и осеннюю миграцию. Пути миграций многих 

видов приурочены к руслам крупных рек, поэтому через исследование динамики 

численности птиц в долинах рек можно оценить состояние популяций многих видов 

птиц на обширных территориях. 

Сетевой отлов предназначен для прижизненного анализа птиц и 

обеспечивает для этого массовый материал. В ходе набора материала метод 

позволяет решать следующие основные задачи: 

а) Проведение кольцевания и мечения птиц. 

б) Изучение сроков пролёта во время миграций. 

в) Уточнение видового состава и характера пребывания на местности 

видов, ведущих скрытный образ жизни. 

г) Набор данных по морфологии птиц. 

Сети расставляются в местах вероятного скопления птиц, к которым можно 

отнести заросли низкого кустарника. 

Мониторинг животного мира в районе планируемых работ включает: 

– оценку современного состояния животного мира (видовой состав 

позвоночных животных, биотопическое распределение и численность); 

– оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала 

работ (сильно, средне, слабо преобразованные); 
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– выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков 

естественных биотопов; 

– оценку местообитаний по экологическому риску (неустойчивые, 

слабоустойчивые, среднеустойчивые, наиболее устойчивые); 

– оценку современного состояния видов – объектов охоты (видовой 

состав и численность); 

– оценку воздействия объекта на состояние животного мира; 

– выявление участков основных местообитаний видов-индикаторов для 

последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта. 

Полевые работы при мониторинге редких видов включают в себя: 

– инвентаризацию (выявление и учет редких видов); 

– периодическое слежение за состоянием наблюдаемых объектов. 

Точкой отсчета при мониторинге животного мира служит информация о 

составе фауны и состоянии популяций животных до начала работ. 

Периодичность наблюдений 1 раз в 5 лет. Рекомендуется совмещать с 

мониторингом растительного покрова. Мониторинг крупных млекопитающих можно 

проводить в зимний период используя ЗМУ. 

Государственный мониторинг водных биоресурсов – система 

регулярных наблюдений за распределением, численностью и воспроизводством 

водных биоресурсов, а также за средой их обитания. Указанный мониторинг 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства. 

Проведение мониторинга водных биологических ресурсов на территории 

объекта должно заключаться в регулярном наблюдении за гидрофауной и средой 

ее обитания, а также за происходящими на территории водного объекта 

процессами и последствиями, которые будут иметь место в результате 

хозяйственной деятельности и природных факторов. 

Пространственное положение пунктов наблюдательной сети совмещается 

с пунктами отбора поверхностной воды. 

Программа рыбохозяйственного мониторинга входит в состав научно-

исследовательской работы «Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их 

обитания». 
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Поскольку утвержденной методической базы по мониторингу растительного 

и животного мира нет, окончательное определение списка видов-индикаторов, 

количества точек учета и методов исследования разрабатывается в программе 

горно-экологического мониторинга с учетом возможностей подрядной организации, 

выполняющей исследования и требований контролирующих органов. 

В соответствии с исследованиями, выполненными в рамках инженерно-

экологических изысканий, на территории участка проектирования виды растений, 

занесенных в Красную Книгу РФ и Иркутской области, не произрастают. Разработка 

специальных мероприятий по охране таких видов не требуется.  

6.1.8 Производственный экологический контроль за обращением с 

отходами 

Предприятие обязано выполнять требования Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» по обращению с отходами на территории 

предприятия (2, ст.13, п.1). Главное из этих требований заключается в том, что 

территория промышленной площадки подлежит регулярной очистке от отходов в 

соответствии с экологическими и санитарными требованиями. 

Накопление отходов должно производиться только в местах, 

предусмотренных проектом, и в количествах, не превышающих рассчитанные 

предельные массы накопления, особенно для токсичных отходов. Следует 

контролировать соблюдение графиков периодичности удаления отходов из мест их 

накопления на территории предприятия.  

Регулярно должны проводиться мероприятия по очистке и предотвращению 

захламления нетоксичными отходами как участков, прилегающих к местам 

накопления отходов, так и остальной территории. 

Данный вид производственного мониторинга производится постоянно в 

процессе эксплуатации предприятия лицами, ответственными за проведение 

технологического процесса производства. 

В соответствии с требованиями пп. 28, 29 Постановления Правительства 

РФ №1657 от 12.10.2020 года, при поступлении отходов на полигоне ТКПО должны 

осуществляться: 

– система весового учета поступающих отходов; 

– передача в государственную информационную систему учета твердых 

коммунальных и промышленных отходов информации о количестве 
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поступающих на полигон отходов, количестве захороненных 

коммунальных отходов; 

– радиометрический контроль поступающих отходов. 

С целью исключения несанкционированного складирования отходов, 

содержащих радионуклиды, используются геологоразведочные поисковые 

приборы – радиометры. 

Ответственность за выполнение данного вида мониторинга возлагается на 

организацию, которая эксплуатирует полигон. 

6.2 Контроль состояния окружающей среды в период проведения 
строительных работ 

Экологический мониторинг при строительстве осуществляется в рамках 

статьи 67 Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» и действует в целях экологической безопасности и 

рационального и безопасного использования природных ресурсов. Мониторинг 

воздействия на окружающую среду при строительстве имеет следующие задачи: 

1) Своевременное выявление или предотвращение нарушений в 

области экологии; 

2) Контроль соответствия проводимых работ нормативно-правовым 

документам в сфере природопользования; 

3) Контроль соответствия проектных решений ведущимся 

строительно-монтажным работам; 

4) Экологический аудит строительной организации. 

Перед началом строительства проводятся инженерно-экологические 

изыскания, целью которых является разработка проектной документации для 

определения исходного состояния окружающей среды и выявление объектов, 

нуждающихся в последующем контроле в процессе строительства.  

С целью наблюдения за объектами, которые возможно пострадают в 

процессе проведения строительно-монтажных работ, и организуется мониторинг 

воздействия на окружающую среду при строительстве. В его процессе 

производятся наблюдения за уровнем техногенного воздействия строительства на 

окружающую среду. Далее делается анализ полученных данных с учетом данных, 

полученных до начала строительства. Подвергаются изучению отдельные 
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компоненты окружающей среды, в отношении которых получены рекомендации на 

стадии инженерно-экологических изысканий.  

На основании выполненных инженерно-экологических изысканий в рамках 

данного проекта была проведена оценка современного состояния окружающей 

среды. Период проведения строительных работ непродолжителен по времени, т.о. 

воздействие на окружающую среду территории проектирования также носит 

непродолжительный, локальный характер. 

Существующее состояние атмосферного воздуха можно описать 

можно описать фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосфере 

рассматриваемой территории.  

В районе территории проектирования установлены следующие 

официальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

(таблица 6.6, Приложение В). 

Таблица 6.6 – Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе 

Загрязняющее вещество Ед. измерения 
Фоновые концентрации 

вредных (загрязняющих) 
веществ 

Диоксид серы мкг/м3 18 

Диоксид азота мкг/м3 55 

Оксид углерода мг/м3 1,8 

Данный фон установлен согласно действующим Временным 

рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для 

городских и сельских поселений, где отсутствуют наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха» и действительны до 2023 гг. включительно. 

Результаты замеров свидетельствуют о нормальной радиационной 

обстановке, соответствующем естественному γ-фону, величина которого 

варьирует от 0,08 до 0,14 мкЗв/ч и не превышает ПДУ равное 0,3 мкЗв/ч, локальных 

источников ионизирующего излучения не обнаружено. Мощность эффективной 

дозы гамма-излучения соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» 

(ОСПОРБ 99/2010» с изменениями на 16.09.2013 г.). 

Основные задачи экологического контроля за состоянием атмосферного 

воздуха на период производства строительных работ сводятся к следующему: 
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– контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и 

физических факторов (уровня шумовых воздействий), контроль 

осуществляется аттестованной лабораторией с помощью 

газоанализаторов и шумомеров; 

– контроль состава выхлопных газов строительной и автотранспортной 

техники при регулярных прохождениях ТО. 

Основной контроль состояния атмосферного воздуха будет выполняться 

непосредственно по окончании строительных работ в соответствии с программой 

мониторинга, разработанной на период эксплуатации предприятия. 

Программа производственного экологического контроля в период 

строительства представлена в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 - Программа производственного экологического контроля 

Контролируемый 
компонент 

Вид контроля 
Методика проведения контроля, 

периодичность контроля, кем 
осуществляется контроль 

Атмосферный 
воздух 

Контроль состава 
выхлопных газов 
строительной и 

автотранспортной 
техники 

При регулярных прохождениях ТО 
техники, с использованием 

газоанализатора ТГ-5. 

Контроль при 
выполнении операций 

при пересыпке 
пылящих материалов 

Визуальный контроль мастером 
участка. 

При наступлении неблагоприятных 
метеорологических условий (штиль), 

уменьшить производство 
технологических операций при 

пересыпке пылящих материалов 
Контроль за 

содержанием вредных 
веществ в воздухе 

рабочей зоны 

Отборы проб воздуха 
специализированной лабораторией, 
один раз за период строительства 

Контроль уровня шума 
на строительной 

площадке 

Замеры уровня шума инженером по 
технике безопасности, в периоды, 

когда одновременно работает 
максимальное количество 

строительной техники. 
Периодичность замера один раз за 

период строительства 

Современное состояние поверхностных вод. На основании 

проведенных химико-аналитических исследований в рамках инженерно-

экологических изысканий поверхностные воды участка проектирования по всем 

исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, за 
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исключением железа. Превышения непосредственно не связано с антропогенным 

воздействием, а обусловлено природными факторами, в том числе высокой 

заболоченностью водосборных территорий. 

На рассматриваемой территории промышленная деятельность отсутствует, 

т.о. в период изысканий определено фоновое состояние природной среды в районе 

работ, которое предлагается принять, что позволит фиксировать в дальнейшем все 

изменения состояния природной среды, возникающие в процессе эксплуатации. 

Основной контроль за состоянием водотоков должен выполняться в период 

строительства водопропускной трубы в русле ручья без названия. 

На основании оценки существующего состояния поверхностных водотоков 

и продолжительности строительного периода, мониторинг поверхностных вод в 

период строительства будет производиться следующим образом:  

– полный учет потребляемой и отводимой воды; 

– систематическое наблюдение за санитарным состоянием 

водоохранных (прибрежных защитных полос) водных объектов, 

расположенных на территории проектирования; 

– контроль качества отводимых поверхностных вод (по химическим 

показателям); 

– контроль качества природных вод (предусматривает мониторинг 

качества вод поверхностных водных объектов); 

– контроль технологии и сроков ведения работ в русле водотока; 

– контроль ведения работ в водотоке в безнерестовый период. 

В рамках системы мониторинга поверхностных вод проводятся наблюдения 

за уровнем загрязненности поверхностных вод по физическим, химическим, 

гидрологическим, морфометрическим показателям в выбранных пунктах 

наблюдений – гидрологических постах (ГП). 

В процессе проведения мониторинга в пробе воды определяются 

следующие показатели: 

– температура, прозрачность; 

– концентрация растворенного кислорода, ХПК; 

– концентрация взвешенных веществ; 

– водородный показатель; 

– концентрация главных ионов – хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, 

кальций, магний, натрий, калий; 



401.21.1-3-ОВОС-0-ОВОС.Т1  

Текстовая часть 

187 

– концентрация биогенных элементов – аммонийных ионов, нитрит-иона, 

нитрат-иона, фосфатов, железа общего; 

– концентрации загрязняющих веществ – нефтепродуктов, тяжелых 

металлов, СПАВ, фенолов. 

Одновременно с отбором проб поверхностных вод отбираются пробы 

донных отложений, в которых определяется содержание нефтепродуктов и 

тяжелых металлов. 

В тех же местах, где проводится отбор проб воды, производятся измерения 

гидрологических показателей водотока (уровень и расход воды, скорость течения, 

ледовый режим), которые должны осуществляться специалистом службы 

мониторинга окружающей среды или специалистом местных 

гидрометеорологических станций. 

Для оценки степени влияния производственного объекта на химический 

режим поверхностных вод полученные данные оцениваются по отношению к 

фоновым показателям и величинам ПДК. В связи с тем, что наблюдения ЦГМС на 

водотоках территории не проводятся, за фоновое состояние водных объектов 

принимается выявленное в процессе их обследования в период проведения 

инженерных изысканий. 

Производственный контроль на берегах водных объектов должен 

обеспечивать сбор информации о: 

– состоянии береговых откосов; 

– воздействии на береговые откосы гидрологических условий водного 

объекта (паводков, ледовых явлений); 

– возникновении опасных геологических процессов на берегах 

(оползневых, эрозионных, мерзлотных и др.).  

При ведении мониторинга водоохранной зоны (прибрежной защитной 

полосы) водных объектов необходимо экологической службой ежеквартально 

выполнять: 

– визуальное наблюдение за состоянием водоохраной зоны (прибрежной 

защитной полосы); 

– описание влияния хозяйственной деятельности на состояние 

водоохранной зон; 
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– оценку влияния загрязняющих веществ, смываемых с прилегающих 

территорий, на качество поверхностных вод; 

– оценку залесенности и закустаренности территории; 

– выявление и характеристика имеющихся потенциальных 

сосредоточенных и рассеянных источников загрязнений; 

– заключение на основании обследования; 

– разработку предложения по проведению мероприятий по охране 

водоохранной зоны. 

Современное состояние подземных вод. В связи с тем, что подземные 

воды на территории размещения площадки полигона ТКПО на глубину 

исследований (10 м) вскрыты не были, мониторинговых наблюдений за подземным 

водами на данной площадке не предусматривается.  

Современное состояние почвенного покрова. Плодородный почвенный 

слой территории проектирования, включая потенциально плодородный почвенный 

слой, имеет мощность от 0 до 0,2 м. 

На основании анализа фактических показателей, приведенных в 

техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям, сделан вывод о том, 

что на исследуемой территории зафиксировано высокое содержание мышьяка.  

Суммарный показатель загрязнения (Zc) в пробах почв соответствует 

категории загрязнения почв «чистая» и «допустимая». 

Агроэкологическое состояние почв показало отсутствие возможности их 

использования в процессе рекультивации, проектом не предусматривается снятие 

почвенного покрова. 

Учитывая данные проведенных инженерно-экологических изысканий, 

непродолжительный период намечаемых строительных работ, проведение работ 

по снятию почв, мониторинг состояния почвенного покрова территории 

проектирования будет производится согласно программе, разработанной на 

период эксплуатации предприятия. Начало контроля состояния почвенного покрова 

территории – окончание строительных работ. 

Мониторинг состояния растительного и животного мира территории 

проектирования будет осуществляться на основании программы мониторинга, 

разработанной на период эксплуатации территории с периодичностью 1 раз в 5 лет.  

Производственный экологический контроль (ПЭК) строительного 

производства осуществляется в форме проверок, проводимых раз в две недели, в 
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ходе которых контролируется обращение с отходами, выполнение 

предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, наличие 

природоохранной документации, производственной документации строительных 

организаций, проводящих работы на объекте. По результатам каждой проверки 

составляется акт, который подписывается представителями Заказчика, 

Генподрядной организации, подрядных строительных организаций и исполнителя. 

Кроме того, ежеквартально, то есть четыре раза в течение года, 

осуществляются измерения уровней шума и общей вибрации. По результатам 

измерений указанных выше уровней вредных физических воздействий 

составляются протоколы измерений. 

По результатам проведения ПЭК за весь период строительства Заказчику 

представляется итоговый отчет, содержащий анализ основных видов нарушений 

природоохранного законодательства, зафиксированных за весь период 

проведения ПЭК на объекте, анализ предоставления и разработки строительными 

организациями необходимой разрешительной природоохранной документации, 

анализ мероприятий, проводимых строительными организациями в рамках 

осуществления природоохранной деятельности, а также результаты контроля 

уровней вредных физических воздействий. 

Проверка осуществляется путем натурного обследования площадок 

объекта строительства, а также прилегающих территорий. Проверяется 

соответствие осуществляемых работ, методов их выполнения требованиям 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а 

также выполнение предусмотренных проектом природоохранных мероприятий. 

Особое внимание уделяется следующему: 

– проверке установки металлических контейнеров для накопления 

строительных и твердых коммунальных отходов на непроницаемые 

основания; 

– контролю вывоза строительных и твёрдых коммунальных отходов, их 

размещению; 

– контролю отсутствия захламления территории отходами производства 

и потребления; 

– контролю установки туалетных кабин и своевременность вывоза 

отходов от туалетных кабин; 

– контролю осуществления мер по предотвращению загрязнения почв 

нефтепродуктами; 
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– контролю хранения ёмкостей с нефтепродуктами, осуществляемого на 

специальной площадке с гидроизолированным основанием, 

обвалованной по периметру, обеспечение герметичного закрытия 

ёмкостей; 

– контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения водных 

объектов отходами производства и потребления, отработанными 

нефтепродуктами. 

Также, в задачи натурного обследования объекта строительства входит 

выявление экологических проблем, связанных с осуществлением строительства и 

требующих незамедлительного оперативного вмешательства; выдача 

практических рекомендаций по оптимизации ведения строительных работ для 

снижения наблюдающегося негативного воздействия на окружающую среду. 

Выявленные в ходе проведения проверки нарушения и факты их устранения при 

необходимости фиксируются посредством фотосъемки. 

6.3 Санитарный производственный контроль 

Санитарный производственный контроль проводится на предприятии в 

соответствии с СП 1.1.1058-01 и предусматривает: 

– осуществление (организацию) лабораторных исследований на 

территории (производственной площадке), на рабочих местах с целью 

оценки влияния производства на среду обитания человека и его 

здоровье; 

– обоснование безвредности факторов производственной и окружающей 

среды и разработка методов контроля, а также безопасности процесса 

выполнения производственных работ; 

– ведение учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля; 

– своевременное информирование населения, органов местного 

самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных 

ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических 

процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения; 
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– визуальный контроль специально уполномоченными должностными 

лицами организации за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, 

разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных 

отклонений. Санитарный производственный контроль проводится на 

предприятии в соответствии с СП 1.1.1058-01 и предусматривает: 

– осуществление (организацию) лабораторных исследований на 

территории (производственной площадке), на рабочих местах с целью 

оценки влияния производства на среду обитания человека и его 

здоровье; 

– обоснование безвредности факторов производственной и окружающей 

среды и разработка методов контроля, а также безопасности процесса 

выполнения производственных работ; 

– ведение учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля; 

– своевременное информирование населения, органов местного 

самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных 

ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических 

процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения; 

– визуальный контроль специально уполномоченными должностными 

лицами организации за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, 

разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных 

нарушений. 

6.4 Экологический контроль при возникновении аварийных ситуаций на 
период строительства и эксплуатации 

При возникновении аварийных ситуаций (см. п. 4.9) система мониторинга 

переходит в аварийный режим работы. Основной задачей системы мониторинга в 

аварийном режиме работы является информационная поддержка плановых и 

экстренных мероприятий, направленных на устранение последствий нарушений 

технологического режима и обеспечение безопасности населения. Эта задача 

решается путем проведения измерений экологических параметров по расширенной 
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программе, которая оперативно разрабатывается на основании исходных данных 

об аварийной и нештатной ситуации, полученных от технических служб, и может 

включать в себя следующие действия: 

– увеличение частоты отбора проб в местах возникновения нештатных 

технологических ситуаций или других точках контролируемой 

территории, подверженных опасности усиленного негативного 

воздействия, в особенности в близлежащем населенном пункте; 

– увеличение частоты измерения метеопараметров в заданных точках 

контролируемой территории; 

– расширение сети пунктов контроля. 

В случае любой аварийной ситуации необходимо в срочном порядке 

производить отбор грунта, подземных вод и воздуха для оценки состояния 

окружающей среды в месте аварии и на прилегающих территориях. 

Отбор проб осуществляется по соответствующим нормативным 

документам и сопровождается заполнением актов отбора проб. 

Количество проб (воздуха, воды, почвы) определяется в каждом случае 

отдельно. В результате четко определяется зона загрязнения (до фонового уровня) 

и однозначно устанавливается перечень загрязняющих веществ. 

Число проб почвы, глубина шурфов, периодичность наблюдения 

определяется свойствами химического вещества, характеристикой почв и 

ландшафтными особенностями территории. 

Мониторинг обстановки в зоне возникновения аварии также включает в 

себя: 

– постоянный контроль границ воздействия; 

– определение состояния поврежденной емкости(ей); 

– контроль за обращением отходов, образующихся в период ликвидации 

аварийных ситуаций (загрязненный грунта т.д.); 

– контроль растительности и животного мира, а также водной биоты 

оказавшиеся в зоне возникновения аварийной ситуации. 

Визуальные наблюдения организуются и ведутся: 

– непосредственно на месте аварии с определением участков пролива; 

– в районах, прилегающих к месту аварии (водные объекты); 
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– выдвижения сил аварийно-спасательных формирований для 

ликвидации последствий аварии. 

Система мониторинга, предупреждающая аварийные ситуации на 

проектируемом объекте, ставит перед собой основную цель - поддержание 

надежности и безопасности работы проектируемого объекта, максимально 

возможное уменьшение риска возникновения аварийных ситуаций. 

План график экологического контроля (мониторинга) при аварийных 

ситуациях приведен в таблице 6.8. 
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Таблица 6.8 - План график экологического контроля (мониторинга) при аварийных ситуациях 

Вид аварийной 
ситуации 

Контролируемые 
объекты 

окружающей среды 

Контролируемые параметры и 
методы 

Периодичность и условия контроля 

Площадка полигона 
ТКПО 

Переполнения 
емкости 

накоплнения 
фильтрата полигона 

и возгорание 
отходов на карте 

полигона 

Атмосферный воздух 
Прямые методы: Определение 

концентрации в воздухе: 
2 раза - в период загрязнения и после 

ликвидации последствий аварии. 

Почвенный покров 

Визуальные наблюдения: 
- масштабы и площади воздействия; 

- Глубина проникновения НП. 

4 раза в сутки: в 9.00, 15.00, 21.00 и 
3.00 часа 

Прямые методы: Определение 
концентрации в почвах 

2 раза - в период загрязнения и после 
ликвидации последствий аварии. 

Объединенная проба состоит из 3 – 5 
точечных проб, 

отобранных методом 
«конверта». Отбор проб производится из 
шурфа глубиной 1 м и более, послойно 

- через каждые 25 см. 
Биота 

(растительность, 
животный мир, водная 

биота) 

Визуальные наблюдения: 
- Степень повреждения; 

- Масштабы воздействия; 
- Избирательность воздействия 

2 раза - в период загрязнения и после 
ликвидации последствий аварии. 

Водная поверхность 
Прямые методы:  
Отбор проб воды 

2 раза - в период загрязнения и после 
ликвидации последствий аварии 

Донные отложения 
Прямые методы:  

Отбор проб 
1 раз - после ликвидации последствий 

аварии 
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При проведении мероприятий по ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов, возможных в период строительства и эксплуатации 

проектируемых объектов образуются нефтесодержащие отходы (грунт, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более), сорбенты, отработанные при локализации и 

ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и 

нефтепродуктов 15 % и более)). 

Работы по ликвидации аварий должны быть организованы таким образом, 

чтобы количество отходов было сведено до минимума. Все отходы должны быть 

складированы, обработаны (переработаны) и утилизированы. 

При обращении с отходами контролируются: 

– раздельный сбор отходов по определенным видам и классам опасности; 

– количество образующихся отходов; 

– исправность и своевременное опорожнение накопительных емкостей 

для отходов, а также площадок и мест складирования отходов; 

– оформление документов учета сбора и удаления отходов; 

– соблюдение установленного порядка сбора, транспортировки, 

обезвреживания и утилизации отходов; 

– соблюдение инструкций по безопасному обращению с отходами, 

разработанных в соответствии с требованиями безопасности и 

экологической ответственности. 

План график экологического контроля (мониторинга) разработан для 

наиболее вероятных и типичных аварий, возникновение которых возможно в 

период строительства и период эксплуатации объекта и приведен в таблице 6.9.
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Таблица 6.9 – План-график экологического контроля при аварийных ситуациях в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов 

Площадь и 
форма  

поражения 

Компоненты  
окружающей среды, 

подлежащие 
мониторингу 

Критерии оценки  
загрязнения  

окружающей среды 
Виды наблюдений 

Контролируемые  
параметры 

Зоны контроля 
Периодичность  

контроля 

Разгерметизация цистерны без возгорания 

Определяется по 
факту 

возникновения 
аварийной 
ситуации 

атмосферный воздух 
НаличиепревышенийПДК 

атмосферного воздуха на границе 
жилой застройки 

отбор проб атмосферного 
воздуха на границе 

нормируемых территорий 
алканы С12-С19 

границы 
близлежащей 
жилой зоны 1-ый этап – проводится 

сразу после фиксации 
аварийной ситуации; 

 
2-ой этап – по окончании 

этапа устранения  
аварийной ситуации до 
достижения предельно-

допустимых 
концентраций 

загрязняющих веществ 

водные объекты 

наличие загрязнения водной среды 
определяется визуально по 

факту возникновения 
аварийной ситуации 

площадь загрязнения водные объекты 

наличие превышений ПДК в воде отбор проб воды 
водородный показатель, 
БПКполн, нефтепродукты, 

токсичность 
водные объекты 

почвенный покров 

наличие загрязнения почвенного 
покрова 

определяется визуально по 
факту возникновения 
аварийной ситуации 

площадь загрязнения 
определяется по 

факту 

наличие превышений ПДК в почве отбор проб почвы 
водородный показатель, 

нефтепродукты 
прямая зона 
воздействия 

растительность; 
животный мир 

сокращение устойчивой популяции в 
зоне воздействия 

визуальные наблюдения 
состояния растительного и 

животного мира, а также отбор 
проб 

параметры ПЭМ 
при безаварийной 

работе 

прямая зона 
воздействия 

По окончании этапа 
устранения аварийной 

ситуации 

Разгерметизация цистерны с возгоранием 

Определяется по 
факту 

возникновения 
аварийной 
ситуации 

атмосферный воздух 
наличие превышений ПДК 

атмосферного воздуха на границе 
жилой застройки 

отбор проб атмосферного 
воздуха на границе 

нормируемых территорий 

окислы азота, оксид 
углерода, дигидросульфид 

границы 
близлежащей 
жилой зоны 1-ый этап – проводится 

сразу после фиксации 
аварийной ситуации; 

 
2-ой этап – по окончании 

этапа устранения 
аварийной ситуации до 
достижения предельно-

допустимых 
концентраций 

загрязняющих веществ 

водные объекты 

наличие загрязнения водной среды 
определяется визуально по 

факту возникновения 
аварийной ситуации 

площадь загрязнения водные объекты 

наличие превышений ПДК в воде отбор проб воды 
водородный показатель, 
БПКполн, нефтепродукты, 

токсичность 
водные объекты 

почвенный покров 

наличие загрязнения почвенного 
покрова 

определяется визуально по 
факту возникновения 
аварийной ситуации 

площадь загрязнения 
определяется по 

факту 

наличие превышений ПДК в почве отбор проб почвы 
водородный показатель, 

нефтепродукты, 
содержание гумуса 

прямая зона 
воздействия 

растительность; 
животный мир 

сокращение устойчивой популяции в 
зоне воздействия 

визуальные наблюдения 
состояния растительного и 

животного мира, а также отбор 
проб 

параметры ПЭМ 
при безаварийной 

работе 

прямая зона 
воздействия 

по окончании этапа 
устранения аварийной 

ситуации 

Возгорание на карте полигона ТКО 

Определяется по 
факту 

возникновения 
аварийной 
ситуации 

Атмосферный воздух 
наличие превышений ПДК 

атмосферного воздуха на границе 
жилой застройки 

отбор проб атмосферного 
воздуха на границе 

нормируемых территорий 

Диоксид азота Оксид азота 
Углерод (сажа) 
Диоксид серы 

Оксид углерода 
Взвешенные вещества 

границы 
близлежащей 
жилой зоны 

1-ый этап – проводится 
сразу после фиксации 
аварийной ситуации; 

2-ой этап – по окончании 
этапа устранения 

аварийной ситуации до 
достижения предельно-

допустимых 
концентраций 

загрязняющих веществ 
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Оперативная группа службы ПЭК собирает необходимую информацию: 

направление и скорость ветра, перечень возможных загрязняющих веществ и 

опасных воздействий. Наблюдение начинается навстречу ветру по направлению к 

объекту. 

Результаты измерений заносят в журналы химического наблюдения и 

докладываются своим непосредственным руководителям, которые, в свою очередь 

передают данные в вышестоящие организации и территориальные органы 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с 

периодичностью не более 4-х часов. 

При оценке экологической обстановки, возникшей в процессе или после 

ликвидации аварийной ситуации на объекте, Служба ПЭК функционирует во 

взаимодействии с силами и средствами наблюдения и прогнозирования системы 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий РФ. 

7 Выявленные при проведении оценки неопределенности в 
определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, подготовка (при 
необходимости) предложений по проведению исследований 
последствий реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности, эффективности выбранных мер по 
предотвращению и (или) уменьшению воздействия, а также для 
проверки сделанных прогнозов (послепроектный анализ) 

Неопределенность минимальная, т.к. стадия «проект». 

8 Обоснование выбора варианта реализации планируемой 
(намечаемой) и иной хозяйственной деятельности, исходя из 
рассмотренных альтернатив, а также результатов проведенных 
исследований 

Анализ вариантов реализации намечаемой деятельности представлен в п. 

1.4.2.  

При рассмотрении вариантов устройства полигона ТКПО уровень 

негативного воздействия на окружающую среду определяется типом устраиваемых 

искусственных водонепроницаемых экранов ложа полигона.  

Варианты расположения площадки проектирования в данном проекте не 

рассматривались, т.к. место размещения полигона ТКПО определено Заданием на 

проектирование. Воздействие по данному варианту размещения объектов 

намечаемой деятельности оценивается, как среднее. 
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В случае отказа от реализации намечаемой деятельности воздействие на 

компоненты окружающей среды от строительства ГОК «Светловский», включая 

площадку полигона ТКПО, отсутствуют, но следует отметить, что и положительные 

изменения в социальной и экономической сфере региона также достигнуты не 

будут. 

На основании результатов оценки, можно сделать вывод о том, что вариант 

технологии устройство ложа полигона ТКПО и место размещения объекта окажут 

слабое или среднее воздействие на компоненты окружающей среды, как и все 

остальные рассмотренные варианты, что обосновывает принятые проектом 

решения по реализации намечаемой деятельности.  

9 Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на 
информирование граждан и юридических лиц о планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном 
воздействии на окружающую среду, с целью обеспечения участия всех 
заинтересованных лиц, выявления общественных предпочтений и их 
учета в процессе проведения ОВОС 

Материалы ОВОС подготовлены в соответствии с Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. №999 и включают в себя 

комплект документации, подготовленной при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности.  

ООО «СГРК» было принято решение о том, что ТЗ на проведение ОВОС не 

разрабатывается. 

На этапе планирования и подготовки мероприятий общественных 

обсуждений были определены участники процесса оценки воздействия на 

окружающую среду, в том числе заинтересованной общественности:  

– население Кропоткинского городского поселения Бодайбинского района 

Иркутской области;  

– органы местного самоуправления Бодайбинского района Иркутской 

области;  

– федеральные контролирующие и надзорные органы Иркутской области 

в г. Бодайбо и Бодайбинском районе. 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) 

объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС 

было организовано в несколько этапов: 
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В ходе первого этапа общественных обсуждений было выполнено 

уведомление Администрации г. Бодайбо и района о начале процедуры ОВОС 

намечаемой хозяйственной деятельности. 

Следующим этапом организовано информирование общественности и 

других заинтересованных сторон о начале общественных обсуждений через 

официальные сайты гос. органов трех уровней и АО «Иргиредмет».  

Через специальные журналы организовывается сбор и учет замечаний и 

предложений по объекту экологической экспертизы и предварительным 

материалам ОВОС. Прием замечаний также организуется в письменном виде по 

электронной почте.  

После общественных обсуждений с учетом замечаний и предложений 

общественности подготавливается и размещается окончательный вариант 

материалов объекта экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы ОВОС, в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

муниципального образования г. Бодайбо и района www.bodaybo38.ru. 

9.1 Сведения об органах государственной власти и (или) органах 
местного самоуправления, ответственных за информирование 
общественности, организацию и проведение общественных 
обсуждений 

Органом местного самоуправления, ответственным за информирование 

общественности, организацию и проведение общественных обсуждений является 

Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района.  

Юридический адрес: 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Урицкого,33. 

тел. 8(39561) 5-10-55,  

Е-mail: bodaibo_mer@irmail.ru  

Сайт: https://bodaybo38.ru/ 

9.2 Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений 
проекта ТЗ (в случае принятия заказчиком решения о подготовке 
проекта Технического задания) и (или) уведомлении о проведении 
общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС 

Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам ОВОС, утв. Приказом 

Минприроды России от 01.12.2020 № 999, для обеспечения доступности объекта 

общественных обсуждений и ознакомления общественности Уведомление о 

проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, 

mailto:bodaibo_mer@irmail.ru
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включая предварительные материалы ОВОС с целью его размещения на 

официальных сайтах: 

1) На муниципальном уровне – в адрес Администрации г. Бодайбо и 

района http://bodaybo38.ru/; 

2) На региональном уровне – в адрес управления 

Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области; 

3) На федеральном уровне – в адрес Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

4) На сайте АО «Иргиредмет». 

Дополнительного информирования общественности не проводилось. 

9.3 Сведения о форме проведения общественных обсуждений, 
определенной органами местного самоуправления по согласованию с 
заказчиком (исполнителем) 

Форма проведения общественных обсуждений по объекту экологической 

экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС намечаемой 

хозяйственной деятельности – общественный опрос.  

9.4 Сведения о длительности проведения общественных обсуждений с 
даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных 
обсуждений  

В соответствии с Приказом №999, доступ общественности к проектной 

документации, включая предварительные материалы ОВОС и срок проведения 

опроса - не менее 30 календарных дней.  

Проектная документация, включая предварительные материалы ОВОС и 

опросные листы, размещаются: 

1) В здании МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района», 

клуба п. Кропоткин по адресу: Иркутская область, Бодайбинский район, п. 

Кропоткин, ул. Ленина, 9а; 

2) В здании Администрации г. Бодайбо и района, кабинет 308 по 

адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33; 

3) В сети Интернет на официальном сайте Администрации 

муниципального образования г. Бодайбо и района http://bodaybo38.ru/  
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9.5 Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и 
информации, поступивших от общественности 

Сбор и учет замечаний, и предложений на этапе обсуждения проектной 

документации, включая предварительные материалы ОВОС, осуществлялся через 

специальные журналы замечаний и предложений, размещенные в местах 

открытого доступа: 

– в здании МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района», клуба 

п. Кропоткин по адресу: Иркутская область, Бодайбинский район, п. 

Кропоткин, ул. Ленина, 9а; 

– в здании Администрации г. Бодайбо и района, кабинет 308 по адресу: 

Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33. 

После проведения сбора замечаний, комментариев и предложений, 

проведена корректировка и доработка проектной документации, включая 

предварительные материалы ОВОС. 

10 Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

На основании обоснования принятого варианта намечаемой деятельности 

и по результатам выполненной оценки было определено, что принятый метод 

укладки отходов на полигоне ТКПО и выбор устройство водонепроницаемого 

экрана, место размещения объекта окажут слабое или среднее воздействие на 

компоненты окружающей среды, как и все остальные рассмотренные варианты, что 

не противоречит принятому выбору.  

На основании вышеизложенного, результаты оценки воздействия на 

окружающую среду рассматриваются при реализации принятого варианта 

намечаемой деятельности. 

Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух. Граница 

СЗЗ построена от границ земельных участков проектируемого промышленного 

объекта, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов, 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и для полигона ТКПО определена 500 метров 

(п. 7.1.12, класс II, п.п. 2). 

Химическое воздействие. Анализируя результаты расчета рассеивания, 

на период строительства и эксплуатации проектируемых объектов можно сделать 

вывод, что предельно-допустимые концентрации (ПДКмр, ПДКсс, ПДК сг) на 
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границе санитарно-защитной зоны не превышают ПДК населенных мест и качество 

атмосферы на границе СЗЗ удовлетворяет санитарным нормам. 

Акустическое воздействие. На основании выполненного анализа 

установлено, что площадка намечаемых работ в период эксплуатации не является 

источником негативного акустического воздействия. 

Рассматриваемое шумовое воздействие в период строительства имеет 

локальный и краткосрочный характер, воздействия сводятся к минимуму за счет 

правильных методов организации производства работ. 

Физическое воздействие. На проектируемом объекте отсутствуют 

источники электромагнитного излучения и вибрации, поэтому площадка 

проектирования не является источником прочих негативных факторов воздействия 

на атмосферный воздух. 

В целом, воздействие на атмосферный воздух оценивается как 

продолжительное, но ограниченное по масштабам. 

Результаты оценки воздействия на геологическую среду и 

земельные ресурсы. Местоположение участка проектирования определено ТЗ на 

проектирование. Земли, необходимые для размещения проектируемых объектов, 

выделяются в соответствии с договорами аренды лесного участка ГУ 

«Бодайбинское лесничество» Бодайбинское участковое лесничество Светловская 

дача, выделы квартала №200 (эксплуатационные леса), выделы квартала №201 

(резервные леса) (Приложение К). Особозащитные участки лесов на территории 

проектирования отсутствуют. В соответствии с п.3 ст. 118 ЛК РФ, в резервных лесах 

допускается проведение рубок лесных насаждений при использовании данных 

лесов в целях геологического изучения недр. 

Существующие объекты поверхности расположены на обособленных 

площадках, соединённых между собой сетью инженерных коммуникаций, 

технологических и временных дорог с учетом рационального использования 

земель лесного фонда. Дополнительного земельного отвода на период 

строительства проектом не предусматривается.  

По окончании периода эксплуатации предприятия будут выполнены работы 

по рекультивации нарушенных земель в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации 

и консервации земель». 

В целом, воздействие на геологическую среду и земельные ресурсы 

оценивается как продолжительное, но ограниченное по масштабам. 
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Результаты оценки воздействия на почвенный покров. По 

результатам агроэкологического анализа на участке проектирования плодородный 

слой не подлежит снятию и складированию для целей землевания согласно 

нормативам (ГОСТ 17.5.3.05-84, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85). 

Лимитирующими факторами является: загрязненность почв, наличие 

мерзотных грунтов. 

Т.о., значительного воздействия на почвенный покров территории при 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности оказано не будет. 

Результаты оценки воздействия на гидросферу территории.   

В соответствии с данными технического отчета по ИГИ, подземные воды на 

территории проектирования вскрыты не были. 

Загрязнению поверхностных вод может способствовать попадание вредных 

веществ от сточных вод, образующихся в результате эксплуатации площадки 

полигона ТКПО, однако, проектными решениями предусмотрен организованный 

сбор и отведения всех образующихся стоков. Очищенный фильтрат полигона в 

полном объеме используется на площадке полигона ТКПО. 

В период эксплуатации проектируемых объектов воздействие на водотоки 

территории может быть оказано в процессе отведения сточных вод площадки. 

Однако, сброс сточных вод в поверхностные водотоки осуществляется в 

соответствии с законодательными требованиями и при соблюдении 

природоохранных мероприятий. 

В соответствии с принимаемыми проектными решениями негативное 

воздействие на водные ресурсы территории сведено к минимальному.  

Результаты оценки воздействия на социально-экономическую 

среду региона. Развитие горно-добывающей отрасли в Иркутской области 

позволяет внести заметный вклад в рост валового регионального продукта, 

осуществить диверсификацию экономики региона в сырьевом секторе, а также 

создать новую экономическую базу региона, что неизбежно повлечет за собой рост 

денежных доходов населения, улучшение демографической ситуации и целого 

ряда других параметров, характеризующих уровень и качество жизни населения.  

Выводы: но основании проведенной оценки характер воздействия 

намечаемой деятельности характеризуется как ограниченный во времени, 

масштабы воздействия – локальные, ограниченные участком отвода земель и 

границами СЗЗ. Минимизировать воздействие на окружающую среду возможно при 

четком следовании принятым проектным решениям, выполнении природоохранных 
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мероприятий и проведении мониторинга природных сред в штатном режиме 

работы и в случае аварийных ситуаций, что позволяет своевременно 

контролировать состояние компонентов окружающей среды. 

11 Резюме нетехнического характера 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена для 

намечаемой хозяйственной деятельности «Горно-обогатительный комбинат (ГОК) 

«Светловский». Этап 7. Полигон ТКПО.». 

Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе 

золоторудного месторождения «Светловское рудное поле», включающее 

проектируемую площадку полигона ТКПО, является собственностью ООО 

«Светловская горнорудная компания». Режим работы предприятия непрерывный - 

330 дней в году в две смены по 12 часов. 

Предприятие планируется эксплуатировать на нескольких территориально 

удаленных друг от друга площадках, связанных между собой сетью инженерных 

коммуникаций, технологических и временных дорог. В настоящем проекте 

рассматривается площадка №8 «Полигон ТКПО».  

В административном отношении объект намечаемой хозяйственной 

деятельности расположен в Бодайбинском районе Иркутской области, в 

Кропоткинском муниципальном образовании. 

На прилегающей к проектируемым участкам территории отсутствуют 

объекты с постоянным проживанием населения и рекреационные зоны, 

используемые или предназначенные для отдыха и туризма. Ближайшая жилая зона 

расположена в п. Светлый, в 2 км от участка проектирования. 

Земельные участки под ведение горных работ входят в состав земель ГУ 

«Бодайбинское лесничество» Бодайбинское участковое лесничество Светловская 

дача, выделы квартала №200 (эксплуатационные леса), выделы квартала №201 

(резервные леса). Проведение планируемых горных работ будет происходить в 

пределах земельного и горного отводов, предоставленных на основании лицензии 

на право пользования недрами. 

По результатам ОВОС наиболее значимыми факторами воздействия на 

окружающую среду будут: 

– изъятие земельных ресурсов из земель лесного фонда при 

строительстве производственных объектов; 

– локальное нарушение водосборной площади водных объектов; 
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– загрязнение атмосферного воздуха взвешенными веществами и 

газообразными выбросами; 

– увеличение шумовой нагрузки на территорию. 

Указанные негативные воздействия на окружающую среду неизбежны и 

характерны для намечаемых работ, однако, соблюдение требований 

экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства, 

осуществление природоохранных мероприятий при реализации намечаемой 

деятельности позволят минимизировать последующее влияние негативной 

нагрузки на окружающую среду. 

Поскольку при осуществлении намечаемой деятельности временно 

изымаются из оборота земли лесного фонда, предусматривается их последующая 

рекультивация, воздействие на условия землепользования оценивается как 

незначительное и допустимое. 

Масштаб воздействия на атмосферный воздух характеризуется как 

локальный. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ на границе санитарно-защитной зоны не ожидается. 

Размещение объектов площадки полигона ТКПО предусматривается за 

пределами водоохранных зон поверхностных водных объектов, за пределами зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Подземные воды на 

территории проектирования на глубину 10 м вскрыты не были, что исключает 

воздействие на подземные воды.  

При соблюдении проектных решений, воздействие объектов 

проектирования на состояние поверхностных вод будет находится на уровне 

действующих норм рыбохозяйственного водопользования и санитарных норм 

хозяйственно-бытового водопользования.  

Степень воздействия при реализации проекта на растительный покров и его 

компоненты можно оценить, как: 

– высокую – в пределах полосы землеотвода; 

– среднюю – на отдельных прилегающих участках. 

При соблюдении правил пожарной безопасности, недопущении экзогенных 

геологических процессов и реализации проектных мероприятий по минимизации 

загрязнения атмосферного воздуха, воздействие на растительный мир в районе 



401.21.1-3-ОВОС-0-ОВОС.Т1  

Текстовая часть 

206 

намечаемой деятельности не несет необратимых и безвозвратных последствий и 

будет ограничено площадью земельного отвода. 

Воздействие на состояние животного мира будет временным и ограничится 

периодом отработки месторождения. Изменение фаунистического состава 

животного мира и ихтиофауны не произойдет. 

Все животные и птицы достаточно быстро адаптируются к мешающим 

факторам. В результате шумового и светового воздействия произойдет 

естественная миграция животных и птиц на более спокойные прилегающие участки. 

Миграционные пути животных не нарушаться. Прямая гибель животных 

исключается. 

Воздействие объекта размещения отходов на пригодную среду будет 

характеризоваться как локальное. 

Выполненная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) приводит 

законодательные и нормативные требования по охране окружающей среды, общую 

информацию о планируемой хозяйственной деятельности, о состоянии 

окружающей среды и социально-экономических условиях в районе намечаемой 

деятельности. На их основе ОВОС прогнозирует и оценивает потенциальные 

негативные воздействия на компоненты окружающей среды и предлагает комплекс 

мероприятий по их устранению или минимизации, с выделением аспектов, на 

которые необходимо обратить особое внимание на стадии реализации проекта. 

Стабильная работа горно-перерабатывающего предприятия, в рамках 

которого планируется строительство проектируемой площадки полигона ТКПО, 

повышает бюджетную обеспеченность муниципального образования за счет 

увеличения налоговых и неналоговых поступлений. Освоение месторождения 

повышает минерально-сырьевой потенциал территории и определяет перспективы 

ее развития, что в свою очередь положительно влияет на уровень жизни местного 

населения.  

Возможные негативные воздействия намечаемой деятельности, влияющие 

на рекреационную функцию территории, будут локальными и не отразятся на 

условия проживания людей.  

Предложенные в рамках ОВОС меры по предотвращению и снижению 

негативного воздействия на окружающую среду являются достаточными.  

В заключении стоит отметить, что политика компании ООО «СГРК» 

(недропользователь месторождения «Светловское рудное поле»), направлена на 

экологическую безопасность своих производств. 
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требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
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общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

16) ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие 

требования по рекультивации нарушенных земель». 

17) Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 02.11.2018 №299 «Об утверждении 

порядка выдачи решений об установлении, изменении или прекращении 

существования санитарно-защитной зоны»; 

18) Приказ Минприроды России от 06.06.2017 N 273 «Об 

утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 

19) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

01.12.2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду». 

20) ГОСТ Р 56165-2014. Качество атмосферного воздуха. Метод 

установления допустимых промышленных выбросов с учетом экологических 

нормативов. 

 


