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1 Общие технические решения по объекту: «Горно-обогатительный 
комбинат (ГОК) «Светловский». Этап 4. Перерабатывающий комплекс» 

Основные технические решения по отоплению для объектов 

перерабатывающего комплекса предусматривают в закрытых помещениях в 

зимний период для поддержания нормируемой температур предусматривается 

отопление. Системы внутреннего теплоснабжения зданий обеспечивают 

трансформацию, распределение и подачу теплоты (теплоносителя) оборудованию 

систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.  

Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения 

присоединяются к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или 

автономного источника теплоты через автоматизированные индивидуальные 

тепловые пункты, обеспечивающие расчетный гидравлический и тепловой 

режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое 

регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в 

зависимости от температуры наружного воздуха.  

Вид теплоносителя и его максимальную допустимую температуру, типы 

отопительных приборов предусмотрены с учетом назначения отапливаемых 

помещений зданиях, а также с учетом категории производственных помещений.  

Трубопроводы всех систем внутреннего теплоснабжения металлические. 

Для отопления применяются стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262, для 

теплоснабжения систем вентиляции – стальные электросварные прямошовные по 

ГОСТ 10704  

Тепловая изоляция трубопровод систем отопления и теплоснабжения 

исключает получение ожогов, обеспечивает пожарную безопасность, 

предотвращает замерзание теплоносителя. 

Для помещений не допускающих прокладку водяных систем отопления 

предусматривается непосредственная трансформация электрической энергии в 

тепловую (прямой электрический нагрев) для отопления. В качестве отопительных 

приборов применяются электрические конвекторы с защитой от перегрева и 

рассчитанные на продолжительную работу без надзора. 

Отопительные приборы размещаются под световыми проемами или в 

непосредственной близости от них, в местах, доступных для осмотра, ремонта и 

очистки. В производственных помещениях с постоянными рабочими местами, 

расположенными на расстоянии менее 2 м от окон, отопительные приборы 

размещаются под световыми проемами. В лестничных клетках приборы отопления 



401.21-1-ОТР-4-ОВ.Т0  

Текстовая часть 

6 

размещены в нижней их части. На площадках лестничных клеток и в коридорах 

отопительные приборы установлены с сохранением нормативной ширины пути 

эвакуации, составляющей 1,2 м. 

Постоянно открытые проемы в наружных стенах, а также ворота, 

открывающиеся более пяти раз или более чем на 30 мин в смену оснащаются 

воздушно-тепловыми завесами, рассчитанные с учетом ветрового давления, 

температуры наружного воздуха и скорости ветра.  

Расходы тепла по проектируемым объектам приведены в таблице 1. 

Во всех проектируемых зданиях требуемое качество воздуха и параметры 

микроклимата в помещениях обеспечивается вентиляцией. Соответствующие 

системы обеспечивают подачу в помещения воздуха, не содержащего вредных 

веществ таким образом, чтобы обеспечить требуемые параметры микроклимата в 

пределах обслуживаемой или рабочей зоны. 

Основные технические решения по вентиляции для объектов 

перерабатывающего комплекса предусматривают, обеспечивая необходимые 

требования безопасности, учитывая функциональное назначение помещений, 

класс функциональной пожарной опасности зданий, категорию по взрывопожарной 

и пожарной опасности производственных помещений, заданные параметры 

микроклимата, режим и одновременность работы систем.  

Проектной документацией предусмотрены меры по защите помещений с 

пребыванием людей от проникновения вредных и неприятно пахнущих веществ, а 

также выхлопных газов от автомобилей. 

Группы помещений, размещенные в разных пожарных отсеках, 

обслуживаются отдельными системами вентиляции. Общие приточные системы 

предусматриваются для групп помещений производственного назначения, 

расположенных в пределах одного пожарного отсека, категорий В1-В4, Г и Д и для 

групп административно-бытовых помещений в любых сочетаниях. Системы 

вентиляции в общественных и производственных помещениях, предназначенные 

для круглосуточного и круглогодичного поддержания требуемых параметров 

воздуха, предусматриваются не менее, чем с двумя вентиляционными 

установками. При выходе из строя одной из установок не допускается снижение 

температуры воздуха в помещении в холодный период года. 

Удаление воздуха из помещений системами вентиляции предусмотрены из 

зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую 

температуру или энтальпию. В производственных помещениях с выделениями 
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тепла и вредных веществ легче воздуха, загрязненный воздух удаляется из 

верхней зоны помещения в установленных объемах.  

Системы общеобменной вентиляции и местных отсосов обеспечивают 

необходимые требования безопасности, учитывая функциональное назначение 

помещений, категорию пожарной опасности производственных помещений, 

заданные параметры климата, режим работы систем, требования нормативных 

документов. 

Системы местных отсосов вредных веществ или взрывоопасных смесей 

предусматриваются отдельными от систем общеобменной вентиляции. Системы, 

обеспечивающие расход воздуха, необходимый для поддержания в помещениях 

концентраций вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности ниже ПДК, 

предусматриваются с одним резервным вентилятором. В случаях, если снижение 

концентраций вредных веществ до ПДК не может быть достигнуто или при 

остановке вентилятора не может быть остановлено технологическое оборудование 

предусматривается автоматически включаемые системы аварийной вентиляции. 

Системы местных отсосов от технологического оборудования выполняются 

отдельными для веществ, соединение которых может образовывать 

взрывоопасную смесь или создавать более опасные вредные вещества. 

В помещениях административно-бытовых и производственных зданий 

приточный воздух подается таким образом, чтобы обеспечить требуемые 

параметры микроклимата в пределах обслуживаемой или рабочей зоны. 

Приточный воздух направляется так, чтобы воздух не поступал через зоны с 

большим загрязнением в зоны с меньшим загрязнением и не нарушал работы 

местных отсосов. Приточный воздух подается на постоянные рабочие места, если 

они находятся вблизи источников вредных выделений, у которых невозможно 

устройство местных отсосов. В помещениях с выделениями пыли приточный воздух 

подается струями, направленными сверху вниз из распределителей в верхней 

зоне. 

Стационарные источники выбросов оснащены пылегазоочистным 

оборудованием для обеспечения требуемого качества выбрасываемого в 

атмосферу воздуха, а также приборами учета выбросов загрязняющих веществ в 

соответствии с перечнем видов технических устройств, оборудования, 

стационарных источников, которые необходимо оснастить автоматическими 

средствами измерения, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 

13.03.2019 №428-р.  
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Фильтры следует выбирать с учетом срока их службы, пылеёмкости и 

требований к качеству воздуха для теплообменного оборудования. 

Для увеличения срока службы теплообменного оборудования 

(воздухонагревателей, воздухоохладителей и рекуператоров) в промышленных и 

городских районах следует предусматривать двухступенчатую очистку воздуха в 

фильтрах. 

Требуемый расход приточного воздуха определяется исходя из 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и норм взрывопожаробезопасности с 

учетом эффективности систем вентиляции и требованиям к качеству воздуха 

помещений. Количество воздуха, необходимое для обеспечения нормативных 

параметров, учитывает неравномерность распределения вредных веществ, тепла 

и влаги в объеме помещений. 

При техническом обосновании в производственных зданиях в холодный 

период года следует предусматривать отрицательный дисбаланс в объеме не 

более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м3/ч 

на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м. 

Места забора наружного воздуха для обеспечения безопасной 

эксплуатации систем вентиляции выполняются на высоте не ниже 2 метров от 

уровня земли или кровли стилобата с обеспечением возможности доступа 

обслуживающего персонала. Общие приемные устройства наружного воздуха для 

приточных систем общеобменной вентиляции, обслуживающие разные пожарные 

отсеки, не предусматриваются. 

Воздух, выбрасываемый в атмосферу от систем местных отсосов 

производственных помещений, содержащий загрязняющие вредные вещества, 

очищается. Остаточные количества вредных веществ рассеиваются в атмосфере. 

Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем вентиляции производственных 

помещений с механическим побуждением предусматривают через трубы и 

вытяжные вентиляционные шахты вертикально вверх на расстоянии от приемных 

устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по 

вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Выбросы из систем местных 

отсосов вредных веществ размещаются на высоте не менее 2 м над кровлей более 

высокой части здания, если расстояние до её выступа менее 10 м. Выбросы из 

систем аварийной вентиляции размещают на высоте не менее 3 м от земли до 

нижнего края отверстия. 
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Таблица 1 - Расход тепла проектируемых объектов 

Наименование здания (сооружения) 
Расход тепла, 

ккал/час 

Годовой 
расход тепла, 

Гкал/год 

Площадка золотоизвлекательной фабрики 
Дробильный комплекс 130 000 402,5 

Главный корпус 2 600 000 8 050,6 
Итого по площадке: 2 730 000 8 453,1 

Площадка хвостового хозяйства 
Плавучая насосная станция ПНС №1 - - 

Площадка полигона ТКПО 
Площадка для складирования ТКПО - - 

Отстойник-накопитель для сбора 
фильтрата 

- - 

Итого по площадке: - - 

 


	Титул ОТР
	содержание
	Текстовая часть 401.21-1-ОТР-4-ОВ.Т0 от 25.04.2022 Класс

